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FCC Requirements (United States) 

Tama laite tayttaa FCC-saantojen (Part 15) 
Class B -luokan digitaalisille laitteille 
asetetut raja-arvovaatimukset. Raja-arvot 
on maaritetty siten, etta niiden alittaminen 
muodostaa kohtuullisen suojan haitallisia 
hairioita vastaan kotitalousymparistossa. 
Tama laite muodostaa, kayttaa ja voi myos 
sateilla radiotaajuista energiaa. Laite voi 
vaarin asennettuna tai ohjeiden vastaisella 
tavalla kaytettyna muodostaa haitallisia 
radioliikennetta haittaavia hairioita. Ei voida 
kuitenkaan taata, ettei tietyissa 
asennuksissa aiheutuisi hairioita. Jos tama 
laite aiheuttaa hairioita radio- tai 
televisiolahetysten vastaanottamisessa, 
mika voidaan todeta katkaisemalla laitteen 
virta ja kytkemalla virta takaisin, kayttajan 
tulee yrittaa korjata hairiot seuraavilla 
tavoilla: 

Suuntaamalla tai sijoittamalla 
vastaanottimen antenni toiseen kohteeseen. 

Lisaamalla laitteen ja vastaanottimen 
keskinaista valimatkaa. 

Liittamalla laite ja vastaanotin erillisiin 
sahkoverkon pistokkeisiin. 

Ota yhteys jalleenmyyjaan tai valtuutettuun 
radio/TV-korjaajaan. 

Kayttajalta voidaan evata oikeus kayttaa 
laitetta, jos siihen on tehty muutoksia ilman 
HP:n lupaa. 

FCC:n maaraysten (Part 15, Class B) raja- 
arvojen alittaminen edellyttaa suojatun 
liitantakaapelin kayttoa. 

Tama laite tayttaa FCC-maaraykset (Part 
68). Laitteen takaosassa on tarra, joka 
sisaltaa muun tiedon lisaksi myos FCC:n 
rekisterointinumeron seka laitteen nk. REN- 
numeron (Ringer Equivalence Number). 
Pyydettaessa mainittu tieto on toimitettava 
puhelinyhtioon. REN-numeroa kaytetaan 
maarittamaan puhelinlinjaan liitettavien 
puhelinlaitteiden lukumaara. Jos 
puhelinlinjaan liitettyjen laitteiden 
yhteenlaskettu REN-luku on liian suuri, on 
mahdollista, etta laitteet eivat suorita 
halytysta tulevan puhelun osalta. 
Useimmissa tapauksissa REN-lukujen 
summan ei tule ylittaa arvoa viisi (5.0). Voit 
varmistaa puhelinlinjaasi liitettavien 
laitteiden suurimman sallitun 
yhteenlaskemalla saatavan REN-arvon 
ottamalla yhteytta puhelinyhtioon. 

Tama laite kayttaa seuraavia USOC- 
liittimia: RJ11C. 

Laitteen mukana toimitetaan FCC- 
yhteensopiva puhelinjohto seka liitin. Tama 
laite on suunniteltu liitettavaksi 
puhelinverkkoon FCC:n Part 68 - 
maaraysten kanssa yhteensopivan liittimen 
avulla. Tata laitetta ei voi kayttaa 
puhelinyhtioiden maksupuhelimien kanssa. 



Yhteislinjapalveluihin liitantaa koskevat 
valtiolliset veloitussaadokset. Mikali tama 
laite aiheuttaa hairioita puhelinverkkoon, 
puhelinyhtio ilmoittaa asianosaiselle 
kayttajalle etukateen mahdollisesta 
valiaikaisesta palvelunestosta. Mikali 
ennakkoilmoitusta ei voida kaytannon 
syista suorittaa, puhelinyhtio suorittaa 
ilmoituksen mahdollisimman pian. 
Asiakkaalle ilmoitetaan myos 
mahdollisuudesta suorittaa valitus FCC:lle 
mikali asiakas katsoo sen aiheelliseksi. 
Puhelinyhtio saattaa suorittaa muutoksia 
laitteisiin, toimintoihin tai kaytantdihin, joilla 
saattaa olla vaikutusta taman laitteen 
toimintaan. Edella mainitussa tapauksessa 
puhelinyhtio ilmoittaa asiasta etukateen, 
jotta asiakkailla on mahdollisuus suorittaa 
tarvittavat muutokset toiminnan 
hairiottoman jatkuvuuden takaamiseksi. 
Mikali laitteen toiminnassa havaitaan 
hairioita, ole hyva ja tarkista huoltoon ja 
takuuehtoihin liittyvat tiedot taman 
kayttooppaan alkuosasta. Mikali ongelmat 
aiheuttavat hairioita puhelinverkkoon, 
puhelinyhtio saattaa pyytaa kyseista 
asiakasta irrottamaan laitteen 
puhelinverkosta vian korjaamisen ajaksi. 
Seuraavat korjaustoimenpiteet ovat 
asiakkaan suoritettavissa itsenaisesti: 
Laitteen mukana toimitettujen 
alkuperaisten tarvikkeiden vaihto. Edella 
mainittuihin sisaltyy mustepatruuna, 
lokeroiden ja kaukaloiden tuet, verkkojohto 
ja puhelinjohto. Suosittelemme erillisen 
verkkohairioita vastaan tarkoitetun 
suotimen asennusta verkkopistokkeen ja 
laitteen verkkojohdon valiin. Suodin estaa 
myos salamaniskujen ja muiden 
sahkoverkon hetkellisten ylijannitetilojen 
aiheuttamat vahingot. 



Tavaramerkkitietoja 

Adobe Photoshop® ja PostScript ovat 
Adobe Systems Incorporated -yhtion 
tavaramerkkeja. 

Corel® on Corel Corporation -yhtion tai 
Corel Corporation Limited -yhtion 
tuotemerkki tai rekisteroity tavaramerkki. 

Microsoft®, Windows® ja Windows NT® 
ovat Microsoft Corporationin USA:ssa 
rekisteroityja tavaramerkkeja. 

UNIX® on The Open Group -yhtion 
rekisteroima tavaramerkki. 

ENERGY STAR® ja ENERGY STAR 
logo® ovat Yhdysvaltain 
ymparistonsuojeluviraston (EPA) 
rekisteroityja merkkeja. Lisatietoja 
tavaramerkkien asianmukaisesta kaytosta 
on oppaassa Guidelines for Proper use of 
the ENERGY STAR® Name and 
International Logo. 




Huolto ja tekninen tuki 



Internet-palvelut 

Ymparivuorokautinen palvelu Internet-yhteyden kayttajille 

World Wide Web: HP:n laiteohjelmistopaivityksia, tietoja tuotteesta ja asiakastuesta seka 
erikielisia tulostinohjaimia on saatavilla osoitteessa http://www.hp.com/support/clj2800series. 
(Sivusto on englanninkielinen.) 

Internet-pohjaiset vianmaaritystyokalut 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) on ohjelmistopaketti, joka sisaltaa Web- 
pohjaisia tyokaluja poytatietokoneiden ja tulostustuotteiden vianmaaritykseen. ISPE- 
tyokaluilla voi tunnistaa, diagnosoida ja ratkaista nopeasti tietokoneeseen ja tulostukseen 
liittyvia ongelmia. Paaset kayttamaan ISPE-tyokaluja osoitteessa http://instantsupport.hp.com. 

Puhelintuki 

Hewlett-Packardin puhelintuki on takuuaikana maksutonta. Kun soitat puhelintukeen, 
puhelusi ohjataan asiantuntijalle, joka on valmis vastaamaan kysymyksiisi. Tarkista maasi/ 
alueesi puhelinnumero tulostimen mukana toimitetusta opaslehtisesta tai osoitteesta 
http://www.hp.com/support/callcenters. Pida seuraavat tiedot saatavilla soittaessasi HP:lle: 
tuotteen nimi ja sarjanumero, ostopaiva seka kuvaus ongelmasta. 

Asiakastukitietoja on myos sivustossa http://www.hp.com. Napsauta support & drivers - 
kohtaa. 

Apuohjelmat, ohjaimet ja sahkoisessa muodossa oleva tieto 

Siirry kohtaan http://www.hp.com/go/clj2800_software. (Tama sivusto on englanninkielinen, 
mutta tulostinohjaimet ovat ladattavissa eri kielisina versioina.) 

Lisatietoja puhelimitse saatavista tiedoista on laitteen pakkauksen mukana toimitetussa 
lehtisessa. 

HP:n suorat varuste- ja tarviketilaukset 

Voit tilata tarvikkeita seuraavilta Internet-sivuilta: 

Yhdysvallat: http://www.hp.com/sbso/product/supplies 

Kanada: http://www.hp.ca/catalog/supplies 

Eurooppa: http://www.hp.com/go/supplies 

Aasian ja Tyynenmeren maat/alueet: http://www.hp.com/paper/ 

Lisatietoja laitteen pakkauksen mukana toimitetussa lehtisessa seka http://welcome.hp.com/ 
country/us/en/wwcontact.html 

Lisatietoja kohdassa Lisavarusteet ja tilaustiedot . 

Voit tilata tarvikkeita ja lisavarusteita puhelimitse seuraavista numeroista: 
Yhdysvallat: 800-538-8787 
Kanada: 800-387-3154 

Muiden maiden ja alueiden puhelinnumerot on luetteloitu laitteen pakkauksen mukana 
toimitetussa lehtisessa. 

Customer self-repair -ohjelma 
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HP:n asiakkaiden self-repair -ohjelmat tarjoavat Pohjois-Amerikassa asuville asiakkaillemme 
nopeimman mahdollisen huoltopalvelun joko takuu- tai sopimuspohjaisesti. Ohjelman 
puitteissa mukaisesti HP voi lahettaa vaihto-osat suoraan loppukayttajille itse suoritettavaa 
asennusta varten. Ohjelman avulla voit vaihtaa osat silloin, kun se sinulle parhaiten sopii. 

HP-huollon tiedot 

Puhelinneuvonta lahimman valtuutetun HP-jalleenmyyjan paikallistamiseksi Yhdysvalloissa 
ja Kanadassa, soita 800-243-9816 (Yhdysvallat) tai 800-387-3867 (Kanada). Tai siirry 
kohtaan http://www.hp.com/go/cposupportguide. 

Jos tarvitset HP-tuotteiden huoltoon liittyvia tietoja muissa maissa, soita maasi/alueesi 
asiakastukeen. Lisatietoja on tulostimen mukana toimitetussa opaslehtisessa. 

HP-huoltosopimukset 

Soita: 800-HPINVENT [800-474-6836 (Yhdysvallat)] tai 800-268-1221 (Kanada). 
Takuun ulkopuolella olevat palvelut: 800-633-3600. 

Laajennettu palvelu: 800-HPINVENT [800-474-6836 (Yhdysvallat)] tai 800-268-1221 
(Kanada) tai siirry HP Care Pack™ -palvelusivustoon osoitteessa 
http://www.hpexpress-services.com/10467a. 

HP-tyokalut 

Voit tarkistaa tulostimen tilan ja asetukset seka tarkastella vianmaaritystietoja ja 
kaytonaikaisia ohjeita HP-tyokalut-ohjelman avulla. Paaset kayttamaan HP-tyokalut- 
ohjelmaa, kun tulostin on kytketty suoraan tietokoneeseen tai verkkoon. HP-tyokalut on 
kaytettavissa vain, jos ohjelmisto on asennettu kokonaisuudessaan. Katso Laitteen hallinta 
ja yllapito . 

HP-tyokalut ei ole tuettu Macintosh-kayttojarjestelmassa. 
Laitteen ohjelmiston ohje 

Mukana toimitettu HP Scanning -ohjelmisto HP Color LaserJet 2820/2830/2840 -all-in-one- 
laite sisaltaa online-ohjeet, jotka sisaltavat ohjeita laitteen ohjelmiston kayttoon. 
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Perusteet 



Tassa osassa on tietoja seuraavista aiheista: 

• Tulostimen tietojen nopea kaytto 

• Laitteen kokoonpano 

• Laiteominaisuudet 

• Laiteosat 



Tulostimen tietojen nopea kaytto 



Kayttoopaslinkit 

• Laiteosat 

• Ohjauspaneeli 

• Vianmaaritys 

Tietolahteita 

Ohjeita ja tietoja taman laitteen kayttamisesta on useissa oppaissa. Lisatietoja osoitteessa 
http://www.hp.com/support/clj2800series. 

Tulostimen asentaminen 

Aloitusopas (painettu) — Sisaltaa' vaiheittaiset ohjeet tulostimen asentamisesta ja 
asetusten maarittamisesta. Tama opas toimitetaan mukana laitteen pakkauslaatikossa. 



Animoitu aloitusopas — Sisaltaa vaiheittaiset ohjeet tulostimen asentamisesta ja 
asetusten maarittamisesta. Opas on tulostimen mukana toimitetulla CD-levylla. 

Varusteiden ja tarvikkeiden asennusoppaat — Nama oppaat sisaltavat laitteen varusteiden 
ja tarvikkeiden vaiheittaiset asennusohjeet. 







I 







Laitteen kaytto 

Kayttoopas — Sisaltaa tarkat tiedot laitteen kayttamisesta ja sen vianmaarityksesta. Opas 
on laitteen mukana toimitetulla CD-levylla. Opas on saatavilla myos HP-tyokalut-ohjelmiston 




kautta. 
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Kaytettavissa on myos Internet-selaimen avulla kaytettava (HTML-pohjainen) kayttoopas. 
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/suppon7clj2800series. Kun yhteys on luotu, valitse 
Manuals. 




Online-ohjeet — Sisaltaa tietoja tulostimen asetuksista, joita voidaan kayttaa 
tulostinohjaimista. Voit kayttaa ohjetiedostoja tulostinohjaimen online-oppaan kautta. 




Tulostimen tietojen nopea kaytto 



Laitteen kokoonpano 



Tulostinta on saatavissa seuraavilla kokoonpanoilla. 



HP Color LaserJet 2820 -all-in-one-laite 

HP Color LaserJet 2820 -all-in-one-tulostin, -skanneri, -kopiokone on nelivarilasertulostin, 
jolla voi tulostaa Letter-kokoista paperia mustavalkoisena jopa 20 sivua minuutissa (ppm) ja 
A4-kokoista paperia jopa 19 sivua minuutissa seka' Letter- ja A4-kokoista paperia varillisena 
nelja sivua minuutissa. Tulostin sisaltaa PCL 6 -tulostinohjaimen, ja se sisaltaa HP:n PS3- 
emuloinnin. 




• Lokerot. Laitteen mukana toimitetaan monikayttolokero (lokero 1), johon voi ladatajoka 
sisaltaa jopa 125 arkkia erilaatuisia tulostusmateriaaleja tai 10 kirjekuorta. 

• Tulostuskasetit. Tama malli sisaltaa vakiona varitulostuskasetit (syaanin, keltaisen ja 
magentan tulostuskasetin), joilla voi tulostaa jopa 2 000 sivua viiden prosentin 
peittoasteella. Tulostimen mukana toimitetaan myos musta tulostuskasetti, jolla voi 
tulostaa jopa 5 000 sivua viiden prosentin peittoasteella. (Tyypillisen liikekirjeen peitto on 
5 %). 

• Liitannat. Laite sisaltaa Hi-Speed USB-portin seka portin, jolla tulostin voidaan liittaa 
10/100Base-T-tyyppiseen lahiverkkoon. 

• Muisti. Tulostimessa on vakiona 96 megatavua RAM-muistia. 

• Paperinkasittely. Laitteen mukana toimitetaan tasoskanneri seka 50 arkin 
automaattinen asiakirjansyottolaite (ADF). 

• Laajennettavuus. Tulostimessa on yksi DIMM-paikka, minka avulla on mahdollista 
laajentaa muistia ja lisata tuettuja fontteja. Muisti on laajennettavissa 224 megatavuun. 



HP Color LaserJet 2830 -all-in-one-laite 

HP Color LaserJet 2830 -all-in-one-tulostin, -skanneri, -faksi, -kopiokone sisaltaa samat 
ominaisuudet kuin HP Color LaserJet 2820 -all-in-one-laite seka lisaksi V.34-faksimodeemin 
ja 4 megatavua flash-tyyppista muistia faksien tallentamista varten. Tama malli on myos 
varustettu suurikapasiteettisilla varitulostuskaseteilla, joiden avulla voidaan tulostaa jopa 4 
000 sivua viiden prosentin peitolla. 
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HP Color LaserJet 2840 -all-in-one-laite 



HP Color LaserJet 2840 -all-in-one-tulostin, -skanneri, -faksi, -kopiokone sisaltaa samat 
ominaisuudet kuin HP Color LaserJet 2830 -all-in-one-laite seka lisaksi suurikapasiteettiset 
tulostuskasetit, joiden avulla voidaan tulostaa jopa 4 000 sivua viiden prosentin peitolla, ja 
250 arkin syottolokeron (lokero 2) vakiokokoisille papereille. Tassa mallissa on myos 
muistikorttipaikat. 
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Ohjelma 


HP Color LaserJet 2820/2830/2840 -all-in-one- 
laite 


Varitulostus 


• Taysi varilasertulostus neljalla varilla, jotka 
ovat syaani, magenta, keltainen ja musta 
(CMYK). 

Lisatietoja on kohdassa Varitulostus. 


Kopiointi 


• Mahdollistaa taysvarikopioinnin Letter/A4- 
kokoista skanneritasoa (lasi) kayttamalla. 

• Sisaltaa automaattisen 
asiakirjojensyottolaitteen (ADF), jonka 
ansiosta jmonisivuisten alkuperaisten 
asiakirjojen kopiointi on nopeampaa ja 
tehokastakaampaa. 

Lisatietoja on kohdassa Kopiointi. 


Faksi 


• HP Color LaserJet 2830/2840 -all-in-one- 
mallit sisaltavat taystoiminnoilla varustetun 
V.34-tyyppisen faksin mukaan lukien 
puhelinluettelon, faksien pollauksen seka 
viivastetyn faksien lahetysominaisuuden. 

Lisatietoja on kohdassa Faksi. 


Skannaus 


• Tarjoaa 24-bittisen taysvariskannauksen 

1 200 pikselin (ppi) tarkkuudella Letter/A4- 
kokoiselta skannerilasilta. 

• Sisaltaa automaattisen 
asiakirjojensyottolaitteen (ADF), jonka 
ansiosta monisivuisten alkuperaisten 
asiakirjojen skannaus on nopeampaa ja 
tehokastakaampaa. 

Lisatietoja on kohdassa Skannaus. 


Nopea tulostus 


• Tulostaa mustalla varilla Letter-kokoiselle 
paperille jopa 20 sivua minuutissa ja A4- 
kokoiselle paperille jopa 19 sivua 
minuutissa. Tulostaa varillisena A4- ja Letter- 
kokoiselle paperille nelja sivua minuutissa. 


Erinomainen tulostuslaatu 


• Tarkka 600 x 600 dpi:n teksti ja grafiikka 
Image Ret 2400 -tekniikan avulla. 

• Tulostuslaadun optimointiasetukset. 

• HP UltraPrecise -varitulostuskasetissa on 
hienojakoista varijauhetta, jolla tulostettu 
teksti ja grafiikka on entistakin tarkempaa. 


Tulostinohjaimen ominaisuudet 


• Nopea tulostus, Intellifont- ja TrueType- 
skaalaustekniikat seka edistynyt 
kuvankasittely ovat PCL 6 -tulostinkielen 
etuja. 
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Ohjelma 


HP Color LaserJet 2820/2830/2840 -all-in-one- 
laite 


Automaattinen kielenvaihto 


• Tulostin tunnistaa ja valitsee automaattisesti 
oikean tulostinkielen (esimerkiksi PS tai 
PCL 6) tulostustyota varten. 


Liitannat 


• Hi-Speed USB 2.0 -portti (ei tuettu Windows 
NT -kayttojarjestelmassa). 

• 1 0/1 00 Ethernet (RJ45) -verkkoportti. 


Verkkoliittyma 


• TCP/IP 

• LPD 

• 9100 


Muistikorttiliitin (vain HP Color LaserJet 2840 
-all-in-one-laite) 


Laite osaa lukea seuraavia muistikorttityyppeja: 

• CompactFlash 

• Ultra CompactFlash 

• Smart Media 

• Memory Stick 

• Secure Digital 

• Multi Media Card 

• XD Card 

Lisatietoja on kohdassa Valokuva. 


Muistin parannustekniikka ja lisamuisti 


• Tulostimessa on 96 megatavua muistia, jota 
voidaan laajentaa 224 megatavuun DIMM- 
korttipaikkojen avulla. Useimmat asiakirjat 
voidaan tulostaa vakiomuistin avulla 
kayttamalla tulostimen 
muistinparannustekniikkaa (Memory 
Enhancement technology, MEt). MEt 
pakkaa tiedon automaattisesti ja 
kaytannossa kaksinkertaistaa tulostimen 
muistin maaran. Tama mahdollistaa 
vaativien toiden tulostuksen kayttamalla 
vakiomuistia. 


Energiansaasto 


• Tulostin saastaa sahkoa automaattisesti 
vahentamalla virrankulutusta, kun silla ei 
tulosteta. 

• ENERGY STAR® -yhteistyokumppanina 
Hewlett-Packard Company on paattanyt, 
etta tama tuote noudattaa ENERGY STAR® 
-saannosten mukaisia 

energiansaastoohjeita. ENERGY STAR® on 
Yhdysvaltain ymparistonsuojeluviraston 
(EPA) rekisteroima palvelumerkki. 


Taloudellinen tulostus 


• Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille 
ja kaksipuolinen tulostus saastavat paperia. 
Lisatietoja on kohdissa Usean sivun 
tulostaminen yhdelle paperiarkille (N-up 
printina) ja Tulostaminen molemmille puolille 
(manuaalisesti). 
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HP Color LaserJet 2820/2830/2840 -all-in-one- 
laite 


Tarvikkeet 


• Tarvikkeiden tilasivulla on tulostuskasettien 
ja kuvarummun mittarit, joista nakyy jaljella 
olevat tarvikkeiden tasot. Koskee vain HP- 
tarvikkeita. 

• Tulostuskasettia ei tarvitse ravistaa. 

• HP-varikasettien tunnistaminen. 

• Tarvikkeiden tilausominaisuus. 


Helppokayttoisyys 


• Online-kayttoopas, joka on yhteensopiva 
ruudunlukuohjelmien kanssa. 

• Tulostuskasetit ja kuvarumpu voidaan 
asentaa ja poistaa yhdella kadella. 

• Kaikki luukut ja kannet voidaan avata 
yhdella kadella. 
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Laiteosat 



Tutustu laitteen osiin ennen laitteen kayttoonottoa. 



Etunakyma 




1 virtakytkin 

2 ylatulostelokero (tulostuspuoli alaspain) 

3 ohjauspaneeli 

4 skannerin vapautuspainike 

5 muistikorttiaukot (vain HP Color LaserJet 2840 -all-in-one-laite) 

6 lokero 1 

7 lokero 2 (toimitetaan vain HP Color LaserJet 2840 -all-in-one-laite -laitteen mukana) 



Takanakyma 




9 faksiportit (vain HP Color LaserJet 2830/2840 -all-in-one-mallit) 

10 Hi-Speed USB 2.0 -portti 

1 1 verkkoportti 

12 ADF-tulostuskaukalo 

13 ADF-syottolokero 

14 tulosteluukku (tulostuspuoli ylospain) 

15 virtaliitin 

16 lokero 2 paperin pituuden saato 
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Liitantaportit 



Tulostimessa on kaksi liitantaporttia: 10/100Base-T (RJ-45) -verkkoportti ja Hi-Speed USB 
2.0 -portti. HP Color LaserJet 2830/2840 -all-in-one-mallit sisaltavat myos faksiportit. 




1 verkkoportti 

2 Hi-Speed USB 2.0 -portti 

3 faksiportit (vain HP Color LaserJet 2830/2840 -all-in-one-mallit) 
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Ohjauspaneeli 

Seuraavien kuvien avulla tunnistat laitteesi ohjauspaneelin komponentit. 




O © OO 



HP Color LaserJet 2820 -all-in-one-tulostin, -skanneri, -kopiokone 

1 Aakkosnumeeriset painikkeet. Voit kayttaa aakkosnumeerisia nappaimia tietojen syottamiseen 
laitteen ohjauspaneelin nayttoon seka faksien lahetyksessa kaytettavien puhelinnumeroiden 
syottamiseen. Lisatietoja aakkosnumeeristen nappainten kaytosta on kohdassa Faksi . 

2 Valikko- ja peruuta-painikkeet. Voit kayttaa naita painikkeita valikon vaihtoehtojen valintaan, 
laitteen tilan selvittamiseen seka nykyisen tyon peruuttamiseen. 

3 Kopioinnissa kaytettavat painikkeet. Voit kayttaa naita painikkeita yleisesti kaytettyjen 
oletusarvojen muuttamiseen seka kopioinnin kaynnistamiseen. Ohjeita on kohdassa Kopiointi . 

4 Skannauksen painikkeet. Voit kayttaa naita painikkeita skannauksen ohjaamiseen suoraan 
sahkopostiin tai kansioon. Skannaukseen liittyvia ohjeita on kohdassa Skannaus . 



O O CD CD CD 
q q CO CO CO 



GD CO CO CO 
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HP Color LaserJet 2830 -all-in-one-tulostin, -skanneri, -faksi, -kopiokone 

1 Faksin painikkeet. Voit kayttaa naita painikkeita faksin usein kaytettyjen asetuksien 
muuttamiseen. Lisatietoja faksin painikkeiden kaytosta on kohdassa Faksi . 

2 Aakkosnumeeriset painikkeet. Voit kayttaa aakkosnumeerisia nappaimia tietojen syottamiseen 
laitteen ohjauspaneelin nayttoon seka faksien lahetyksessa kaytettavien puhelinnumeroiden 
syottamiseen. Lisatietoja aakkosnumeeristen nappainten kaytosta kohdassa Faksi . 

3 Valikko- ja peruuta-painikkeet. Voit kayttaa naita painikkeita valikon vaihtoehtojen valintaan, 
laitteen tilan selvittamiseen seka nykyisen tyon peruuttamiseen. 

4 Kopioinnissa kaytettavat painikkeet. Voit kayttaa naita painikkeita yleisesti kaytettyjen 
oletusarvojen muuttamiseen seka kopioinnin kaynnistamiseen. Ohjeita on kohdassa Kopiointi . 

5 Skannauksen painikkeet. Voit kayttaa naita painikkeita skannauksen ohjaamiseen suoraan 
sahkopostiin tai kansioon. Skannaukseen liittyvia ohjeita on kohdassa Skannaus . 
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HP Color LaserJet 2840 -all-in-one-tulostin, -skanneri, -faksi, -kopiokone 

1 Faksin painikkeet. Voit kayttaa naita painikkeita faksin usein kaytettyjen asetuksien 
muuttamiseen. Lisatietoja faksin painikkeiden kaytosta kohdassa Faksi . 

2 Aakkosnumeeriset painikkeet. Voit kayttaa aakkosnumeerisia nappaimia tietojen syottamiseen 
laitteen ohjauspaneelin nayttoon seka faksien lahetyksessa kaytettavien puhelinnumeroiden 
syottamiseen. Lisatietoja aakkosnumeeristen nappainten kaytosta on kohdassa Faksi . 

3 Valikko- ja peruuta-painikkeet. Voit kayttaa naita painikkeita valikon vaihtoehtojen valintaan, 
laitteen tilan selvittamiseen seka nykyisen tyon peruuttamiseen. 

4 Kopioinnissa kaytettavat painikkeet. Voit kayttaa naita painikkeita yleisesti kaytettyjen 
oletusarvojen muuttamiseen seka kopioinnin kaynnistamiseen. Ohjeita on kohdassa Kopiointi . 

5 Valokuva- ja skanneripainikkeet. Naiden painikkeiden avulla voit tulostaa valokuvia muistikortilta 
tai skannata ne kansioon tai sahkopostiviestin liitteeksi. Lisatietoja muistikorttien kayttamisesta on 
kohdassa Valokuva . Skannaukseen liittyvia ohjeita on kohdassa Skannaus . 
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Ohjelmisto 



Tassa osassa on tietoja seuraavista aiheista: 

• Tulostinohjaimet 

• Tulostusohjelman poistaminen 



Tulostinohjaimet 



Ohjelmisto ja tuetut kayttojarjestelmat 

HP suosittelee, etta kaikki laitteen mukana toimitetut ohjelmat asennetaan, koska ne 
helpottavat tulostimen asetusten maarittamista ja mahdollistavat sen kaikkien toimintojen 
kayton. Kaikki ohjelmat eivat ole kaytettavissa kaikilla kielilla. Asennusohjeita on 
aloitusoppaassa, ja viimeisimpia ohjelmatietoja on Readme (Lueminut) -tiedostossa. 

Uusimpia ohjaimia, lisaohjaimia ja muita ohjelmia on saatavilla Internetista ja muista 
lahteista. Jos et paase Internetiin, katso kohtaa Huoltoja tekninen tuki . 

Laite tukee seuraavia kayttojarjestelmia: 

• Microsoft® Windows® 98, Windows 2000, Windows Millennium Edition (Me) ja Windows 
XP (32-bittinen) 

• Windows NT 4.0 ja Windows XP (64-bittinen): vain ajuri, muuta ohjelmistoa ei ole 
saatavissa 

• Macintosh OS 9.2.2 seka OS 10.2 ja 10.3 

• UNIX®, Linux ja OS/2 (rajoitetut toiminnot) 

• Windows Server 2003 (tulostinohjain, vain Internetista) 

Seuraavassa taulukossa luetellaan ohjelmat, jotka ovat kaytettavissa kussakin 
kayttojarjestelmassa. Ohjelmiston taydellinen asennus on mahdollista vain 
jarjestelmavaatimukset tayttavissa Windows 2000- ja Windows XP -jarjestelmissa. 
Lisatietoja ohjelmiston asentamisesta on kohdassa Ohjelmiston asentaminen . 



HP Color LaserJet 2820/2830/2840 -all-in-one-laite: ohjelmisto 



Ohjelma 


Windows 
2000 ja 
Windows 
XP 1 


Windows 
98 SE ja 
Windows 
ME 


Windows 
NT 


Macintosh 
OS 9.2.2 


Macintosh 
OS 10.2ja 
10.3 


UNIX®, 
Linux 


OS/2 


Windows 
Installer 


✓ 














PCL6 - 
tulostinohjain 


✓ 




✓ 










PS- 

tulostinohjain 


✓ 














Scanning- 
ohjelmisto 








✓ 


✓ 






HP-tyokalut- 
ohjelmisto 


✓ 














Macintosh 
Installer 








✓ 


✓ 
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HP Color LaserJet 2820/2830/2840 -all-in-one-laite: ohjelmisto (jatkoa) 



Ohjelma 


Windows 
2000 ja 
Windows 
XP 1 


Windows 
98 SE ja 
Windows 
ME 


Windows 
NT 


Macintosh 
OS 9.2.2 


Macintosh 
OS 10.2 ja 
10.3 


UNIX®, 
Linux 


OS/2 


Faksiohjelma 
vain HP Color 
LaserJet 
2830/2840 -all- 
in-one-mallit 


✓ 








✓ 






Muistiohjain 
(muistikortti) 
vain HP Color 
LaserJet 2840 - 
all-in-one-laite 


✓ 














Laitteen 
asetusapuohjel 










✓ 






HP Director 
















HP Image Zone 


✓ 














HP:n asiakirjan 
katselu 


✓ 














Macintosh 
PostScript - 
tulostimen 
kuvaus (PPD) 
ja tulostimen 
valintaikkunalaa 
jennukset 








✓ 


✓ 






IBM-ohjaimet 
















Malliskripteja 












✓ 





1 Windows XP kayttojarjestelman 64-bittinen versio tukee vain tulostinohjaimia. 
2 Saatavilla HP:n Web-sivustosta. 

3 Saatavilla HP:n Web-sivustosta. Ei liity vain tahan tulostimeen. 



Ohjelmistovinkit 

Seuraavassa on vihjeita tulostusohjelmiston kayttamisesta. 
Kuinka voin valita laitteen asetuksia? 

Tulostimen toimintoja voi kayttaa tulostinohjaimesta. Joitakin toimintoja voi suorittaa 
tiedoston luomiseen kaytettavasta ohjelmasta. Voit esimerkiksi mukauttaa paperikoon ja 
sivun suuntauksen. Muuta asetuksia mahdollisuuksien mukaan ohjelmassa, silla ohjelmassa 
tehdyt muutokset kumoavat tulostinohjaimessa tehdyt muutokset. 

Tulostimen lisatoimintoja voi kayttaa laiteohjaimen kautta (tai Tulosta-valintaikkunassa 
Macintosh-jarjestelmissa). Voit avata Windows-tulostinohjaimen seuraavalla tavalla: 
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1 . Valitse Windowsin Kaynnista-valikosta Asetukset ja Tulostimet. 

• Windows XP: napsauta Kaynnista ja napsauta sitten Tulostimet ja faksit. 

Nayttoon tulee valintaikkuna. 

2. Napsauta haluamaasi ohjainta hiiren oikealla painikkeella ja valitse sitten 
Tulostusmaaritykset. 

Ohjain aukeaa, jolloin voit maarittaa asetukset. 

Osa ominaisuuksista ja toiminnoista on kaytettavissa myos HP-tydkalut-ohjelman kautta (ei 
koske Macintosh-kayttojarjestelmaa). Lisatietoja HP-tyokalut-ohjelmasta on kohdassa HP- 
tyokalut-online-opas. 

Laitteen CD-levyt sisaltavat HP Scanning -ohjelmiston. Lisatietoja HP Scanning - 
ohjelmistosta ohjelmiston online-ohjeessa. 

Miten saan uusimman tulostusohjelmiston? 

Jos haluat tarkistaa, onko tulostusohjelmiston paivityksia saatavilla, tai asentaa 
tulostusohjelmiston, voit ladata ohjaimet Internetista tai HP:n FTP (File Transfer Protocol) - 
palvelimista. 

Ohjainten lataus 

1 . Siirry kohtaan http://www.hp.com. Napsauta support & drivers -kohtaa. 

2. Kirjoita tuotteen nimeksi color laserjet 2 800. Ohjainten Web-sivut voivat olla 
englanninkieliset, mutta itse tulostusohjaimia voit ladata myos muunkielisina. 

Jos kaytettavissasi ei ole Internet-yhteytta, ota yhteys HP:n asiakaspalveluun. Lisatietoja on 
kohdassa Huolto ja tekninen tuki ja tulostimen mukana toimitetussa opaslehtisessa. Lisaa 
julkaisutietoja on Readme (Lueminut) -tiedostossa. 

Mita muita ohjelmia on saatavilla? 

Laitteen CD-ROM-levyt sisaltavat HP Scanning -ohjelmiston. Lisatietoja lisaohjelmista ja 
tuetuista kielista on HP Color LaserJet 2820/2830/2840 -all-in-one-laite -CD-levyn Readme 
(Lueminut) -tiedostossa. 



Windows-kayttojarjestelman ohjelma 

Kun asennat ohjelman Windows-kayttojarjestelmaan, voit liittaa laitteen suoraan 
tietokoneeseen USB-kaapelin avulla, tai voit liittaa laitteen verkkoon sisaista 
tulostinpalvelinta kayttamalla. Asennusohjeita on aloitusoppaassa, ja viimeisimpia 
ohjelmatietoja on Readme (Lueminut) -tiedostossa. 

Alia mainitut ohjelmat ovat kaikkien tulostimen kayttajien kaytettavissa olipa tulostin kytketty 
suoraan tietokoneeseen USB-kaapelilla tai kytketty verkkoon tulostuspalvelimen kautta. 

Tulostinohjaimet 

Tulostinohjain on ohjelma, jolla voidaan maarittaa tulostimen toimintoja. Tietokone on 
yhteydessa tulostimeen tulostinohjaimen valityksella. Lisatietoja tulostinohjaimen 
kayttamisesta on kohdassa Ohjeen kayttaminen . 
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Valitse tulostinohjain sen mukaan, kuinka kaytat tulostinta. 

• Kayttamalla PCL 6 -tulostinohjainta saat tayden hyodyn tulostimen ominaisuuksista. 

• Kayta PostScript (PS) -ohjainta, jos tulostaminen edellyttaa PS-yhteensopivuutta. Talla 
tulostinohjaimella ei voi kayttaa kaikkia tulostimen toimintoja. 

Tulostin kayttaa automaattisesti PS3 -emulointia ja PCL-tulostinkielta valitun ohjaimen 
mukaan. 

Ohjeen kayttaminen 

Tulostinohjaimen Ohje-valintaikkunat voidaan avata tulostinohjaimen Ohje-painikkeella, 
tietokoneen nappaimiston F1-nappaimella tai tulostinohjaimen oikeassa ylakulmassa olevan 
kysymysmerkkipainikkeen (?) avulla. Ohje-valintaikkunoissa on yksityiskohtaisia tietoja 
kyseisesta tulostinohjaimesta. Tulostinajurin ohje ja ohjelman ohje ovat erilliset. 



Macintosh-ohjelma 

Mac 9.2.2 -jarjestelmassa tulee olla asennettuna Apple LaserWriter 8 -ohjain, jotta PPD- 
tiedostoa voi kayttaa. Kayta Macintosh-jarjestelman mukana toimitettua Apple LaserWriter 8 - 
ohjainta. Tulosta Mac OS 10.2- ja 10.3-kaytt6jarjestelmassa Tulostuskeskuksen avulla. 

Laitteen mukana ovat seuraavat ohjelmat Macintosh-tietokoneille: 
HP Director 

HP Director on sovellusohjelma, jota kaytetaan asiakirjojen kasittelyssa. Kun asiakirja 
ladataan automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen (ADF), niin etta tietokone on kytkettyna 
suoraan laitteeseen, HP Director tulee nakyviin tietokoneen nayttoon. Ohjelmasta voi 
aloittaa faksin lahettamisen, skannaamisen tai laiteasetusten muuttamisen Laitteen maaritys 
Macintoshissa -sovelluksen avulla. 

Kaytettavissa on myos HP all-in-one -monitoimilaitteen asennusavustaja, joka maarittaa 
faksi-ja tulostusjonot. 

PPD-tiedostot (Mac OS 9.2.2) 

PPD-tiedostot tarjoavat yhdessa LaserWriter-ohjaimen kanssa tulostimen ominaisuuksia ja 
mahdollistavat tietokoneen yhteyden tulostimeen. PPD-asennusohjelma on Macintosh- 
kayttojarjestelmalle tarkoitetulla HP Color LaserJet 2820/2830/2840 -all-in-one-laite -CD- 
ROM-levylla. 

PDE-ohjelmat (Mac OS 10.2 ja 10.3) 

PDE-ohjelmat ovat apuohjelmia, joiden avulla saa tietoja esimerkiksi kopioiden 
lukumaarasta, kaksipuolisesta tulostamisesta seka laatuasetuksista. PDE-apuohjelmien ja 
muiden ohjelmien asennusohjelma on Macintosh-kayttojarjestelmalle tarkoitetulla HP Color 
LaserJet 2820/2830/2840 -all-in-one-laite -CD-ROM-levylla. 



HP-tyokalut 

HP-tyokalut on kaytettavissa vain, jos ohjelmisto on asennettu kokonaisuudessaan. HP- 
tyokalut on kaytettavissa vain, jos ohjelmisto on asennettu kokonaisuudessaan. 
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HP-tyokalut-ohjelmassa on linkkeja laitteen tilatietoihin ja ohjeisiin, esimerkiksi 
kayttooppaaseen, seka tyokaluja tulostusongelmien selvittamiseksi ja ratkaisemiseksi. 
Lisatietoja on kohdassa Tarvikkeiden kasitteleminen . 



Huomautus HP-tyokalut ei ole tuettu Macintosh-tietokoneissa. 



Sulautettu verkkopalvelin 

Sulautettu verkkopalvelin on Web-pohjainen liittyma, jonka avulla voidaan yksinkertaisesti 
kasitella laitteen tila-ja maaritystietoja mukaan lukien verkkomaaritykset ja Smart Printing 
Supplies (SPS) -toiminnallisuus. 

Yhteyden sulautettuun verkkopalvelimeen voi muodostaa laitteen verkkoyhteyden kautta. 
Avaa laitteen sulautetun verkkopalvelimen aloitussivu kirjoittamalla selaimeen laitteen IP- 
osoite. Aloitussivulta voit tarkistaa laitteen tilan, tehda laitemaarityksia ja tarkistaa 
tarvikkeiden tilan kayttamalla valilehtia ja vasenta navigointivalikkoa. 

Tuetut selaimet: 

• Internet Explorer 5.0 tai uudempi 

• Netscape Navigator 4.75 tai uudempi 

• Opera 6.05 tai uudempi 

• Safari 1.2 tai uudempi 



Ohjelmiston asentaminen 

Jos tietokone tayttaa suositellut vahimmaisvaatimukset, ohjelmisto voidaan asentaa laitteen 
mukana tulleilta CD-levyilta kahdella tavalla. 

Tavallinen asennus 



Huomautus Tama vaihtoehto ei ole kaytettavissa, jos tietokone ei tayta vahimmaisvaatimuksia. 
Lisatietoja vahimmaisvaatimuksista on laitteen pakkauksessa. 
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Tama on suositeltu asennusvaihtoehto. Asenna tata vaihtoehtoa kayttaen tietokoneesta 
tulostamiseen ja skannaamiseen tarvittava ohjelmisto seka' seuraavat ohjelmat: 

• HP-tyokalut: Taman ohjelman avulla on helppo tarkkailla ja asettaa laiteasetuksia 
tietokoneesta. Siina on laitteen ohje-ja vianmaaritysominaisuus. HP-tyokalut-ohjelman 
kautta voi kayttaa faksipuhelinluetteloa ja -lokeja. 

Lisatietoja HP-tyokalut-ohjelmasta on HP-tyokalut-ohjelman online-ohjeessa, kun 
ohjelmisto on asennettu. 

• HP Image Zone: Taman ohjelman avulla voi tarkastella, hallita ja muokata kuvia. Kuvat 
voi ladata suoraan kamerasta tai muistikortilta, ja se helpottaa naiden kuvien jakamista 
muille kayttajille. Se sisaltaa myos sovelluksia skannausta varten seka tyokaluja 
luovuutta vaativiin projekteihin, kuten esitteiden ja mainoslehtisten luomiseen. 

Lisatietoja HP Image Zone -ohjelmasta on HP Image Zone -ohjelman online-ohjeessa, 
kun ohjelmisto on asennettu. 

• HP:n asiakirjan katselu: Taman ohjelmiston avulla voit tarkastella ja kommentoida PDF- 
asiakirjoja seka vieda asiakirjoja muihin sovelluksiin. Se sisaltaa myos optisen 
tekstintunnistusohjelmiston, jonka avulla paperimuotoisia asiakirjoja voi skannata ja 
muuntaa sahkoiseen, muokattavaan muotoon. 

Lisatietoja HP:n asiakirjan katselu -ohjelmasta on HP:n asiakirjan katselu -ohjelman 
online-ohjeessa, kun ohjelmisto on asennettu. 

Vahimmaisasennus 

Windows 98 SE- ja Windows ME -kayttojarjestelmissa seka jarjestelmissa, joissa ei ole 
riittavasti muistia, on kaytettava vahimmaisasennusta, jotta tietokone voi jatkossakin toimia 
parhaalla mahdollisella tavalla. 

Tama toiminto asentaa tietokoneesta skannaamiseen ja tulostamiseen vaadittavan 
ohjelmiston. Laitteesta ei kuitenkaan voi skannata. Tuotteen HP Color LaserJet 2840 -all-in- 
one-tulostin, -skanneri, -faksi, -kopiokone vahimmaisasennus mahdollistaa laitteessa olevien 
muistikorttien tarkastelun Windowsin Resurssienhallinnassa. 
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Tulostusohjelman poistaminen 



Poista ohjelma kaytossa olevaa kayttojarjestelmaa koskevien ohjeiden mukaisesti. 

Lisaa tai poista sovellus -vaihtoehdon kaytto ohjelmien 
poistamiseen 

Voit poistaa laitteen ohjelmia Windows-kayttojarjestelmassa kayttamalla Lisaa tai poista 
sovellus -toimintoa. Ohjelman poistamiseen ei tarvita ohjelman sisaltavaa CD-levya. 

1 . Valitse Kaynnista-valikosta Asetukset ja Ohjauspaneeli. 

• Windows XP: napsauta Kaynnista ja napsauta sitten Ohjauspaneeli 

2. Valitse Lisaa tai poista sovellus. 

3. Selaa sovellusluetteloa ja napsauta HP Color LaserJet 2820/2830/2840 -all-in-one-laite. 

4. Valitse Poista. 

Ohjelmien poistaminen Macintosh-kayttojarjestelmassa 

Voit poistaa tulostusohjelmiston Macintosh-jarjestelmasta avaamalla Finderin, siirtymalla 
vaihtoehtoon Applications/HP LaserJet aio/HP Uninstaller ja ajamalla sovelluksen. 
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Tulostusmateriaalimaaritykset 



Tassa osassa on tietoja tulostusmateriaalin laadun maarittamisesta ja tulostusmateriaalin 
kaytosta seka tulostusmateriaalin sailyttamisohjeita. 

• Yleisia ohjeita 

• Tuetut tulostusmateriaalipainot ja -koot 

• Tulostusymparisto ja sailytys 



Yleisia ohjeita 



On mahdollista, ettajotkin tulostusmateriaalit vastaavat kaikkia tassa' kayttooppaassa 
ilmoitettuja vaatimuksia, mutta eivat silti tuota tyydyttavaa tulosta. Tama saattaa johtua 
materiaalin vaarasta kasittelysta, sopimattomasta lampotilasta ja kosteustasosta tai muista 
seikoista, joihin Hewlett-Packard ei voi vaikuttaa. 

Ennen kuin ostat suuren maaran tulostusmateriaalia, tee koetulostus ja varmista, etta 
materiaali tayttaa tassa kayttooppaassa ja HP LaserJet -tulostimien 
tulostusmateriaalioppaassa annetut vaatimukset. Opas on saatavissa osoitteesta 
http://www.hp.com/support/ljpaperguide. Tilaustietoja on kohdassa Lisavarusteet ja 
tilaustiedot. 



VARO Muun kuin HP:n vaatimukset tayttavan tulostusmateriaalin kayttaminen saattaa aiheuttaa 
tulostimessa korjauksia vaativia ongelmia. Hewlett-Packardin takuu- ja huoltosopimukset 
eivat kata naita korjauksia. 

Tassa tulostimessa voi kayttaa erilaisia materiaaleja, esimerkiksi arkkipaperia (myos 
kokonaan kierratyskuidusta tehtya paperia), kirjekuoria, tarroja, kalvoja, kiiltavaa paperia, HP 
LaserJet Tough -paperia ja mukautettuja paperikokoja. Materiaalin ominaisuudet, kuten 
paino, rakenne, kuitu ja kosteuspitoisuus, ovat tarkeita tulostimen suorituskykyyn ja 
tulostusjalkeen vaikuttavia seikkoja. Jos tulostusmateriaali ei tayta tassa oppaassa annettuja 
vaatimuksia, seuraavat ongelmat ovat mahdollisia: 

• huono tulostuslaatu 

• paperitukokset 

• tulostimen ennenaikaisesta kulumisesta aiheutuvat korjaustarpeet. 
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Tuetut tulostusmateriaalipainot ja -koot 



Parhaan tuloksen saat kayttamalla tavanomaista 75-90 g/m 2 -painoista valokopiopaperia. 
Saat parhaan tuloksen kayttamalla laadukasta paperia, jossa ei ole viiltoja, koloja, 
repeytymia, tahroja, irtohiukkasia, polya, ryppyja, aukkoja eika kapristyneita tai taittuneita 
reunoja. 



Huomautus Laite tukee monia eh vakiopapehkokoja ja mukautettuja papehkokoja. Kapasiteetti voi 

vaihdella materiaalin painonja paksuuden seka' ympahstoolosuhteiden mukaan. Kayta 
ainoastaan HP color LaserJet -tulostimia varten tarkoitettuja kalvoja. Laite ei tue 

mustesuihku- ja yksivarikalvojen kayttoa. 



Lokero 1 maaritykset 



Tulostusmateriaali 


Mitat 1 


Paino 


Kapasiteetti 2 


Paperi 


Vahintaan: 76-127 mm 
Enintaan: 216-356 mm 


60-177 g/m 2 


125 arkkia 75 g/m 2 :n paperia 


Kiiltava paperi 


Sama kuin edella mainitut 
vahimmais- ja 
enimmaiskoot. 


75-120 g/m 2 


Pinon enimmaiskorkeus: 12 
mm 


HP Cover -paperi 3 


203 g/m 2 


Normaalisti 50 


Kalvot ja lapikuultamaton 
kalvo 


Paksuus: 0,10-0,13 mm 


Normaalisti 50 


Tarrat 4 


Paksuus: enintaan 0,23 mm 


Normaalisti 50 


Kirjekuoret 


Enintaan 90 g/m 2 


Enintaan 10 



1 Tulostin tukee monia eh materiaalikokoja ja mukautettuja papehkokoja. Tuetut koot voi tarkistaa 
tulostinohjaimesta. 

2 Kapasiteetti voi vaihdella materiaalin painon ja paksuuden seka ympahstoolosuhteiden mukaan. 
3 Hewlett-Packard ei takaa hyvaa lopputulosta, jos tulostukseen kaytetaan muuntyyppista paksua paperia. 
4 Sileys: 100-250 (Sheffield) 
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Valinnaisen lokeron 2 maaritykset 



Tulostusmateriaali 


Mitat 1 


Paino 


Kapasiteetti 2 


Letter 


216-279 mm 


60-105 g/m 2 


250 arkkia 75 g/m 2 :n paperia 


A4 


210 x 297 mm 






A5 


148 x 210 mm 






B5 (ISO) 


176 x 250 mm 






B5 (J IS) 


182 x 257 mm 






Executive 


191 x 267 mm 






Legal 


216 x 356 mm 






8,5 x 13 tuumaa 


216 x 330 mm 







1 Tulostin tukee monia eri materiaalikokoja ja mukautettuja paperikokoja. Tuetut koot voi tarkistaa 
tulostinohjaimesta. 

2 Kapasiteetti voi vaihdella materiaalin painon ja paksuuden seka ymparistoolosuhteiden mukaan. 



Automaattisen asiakirjansyottolaitteen (ADF) paperikoot 



Tulostusmateriaali 


Mitat 


Paino tai paksuus 


Kapasiteetti 


Minimipaperikoko 


127 x 127 mm 


60-90 g/m 2 


50 arkkia 75 g/m 2 :n 
paperia 


Maksimipaperikoko 


216 x 381 mm 


60-90 g/m 2 


50 arkkia 75 g/m 2 :n 
paperia 



Huomautus Kayta tasoskanneria faksaukseen (vain HP Color LaserJet 2830/2840 -all-in-one-mallit), 

kopiointiin ja skannaukseen, mikali alkuperainen asiakirjan on heikko, ohut, paksu, liian pieni 
ADF:aan tai mikali kyseessa on valokuva. Kayta tasoskanneria myos silloin, kun haluat 
hyodyntaa "sovita sivulle" -toimintoa kopiointiin. Tasoskannerilla tarjoaa parhaan 

mahdollisen faksaus-, kopiointi- ja skannauserottelukyvynky onnistuu parhaiten. 
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Tulostusymparisto ja sailytys 



Tulostusympariston ja tulostusmateriaalin sailytystilojen tulee olla lahella' huoneenlampotilaa 
(tila ei saa olla liian kuiva tai kostea), koska paperi sitooja luovuttaa kosteutta nopeasti. 

Kuumuus ja kosteus yhdessa turmelevat paperin. Kuumuus saa paperissa olevan kosteuden 
haihtumaan, kun taas kylmyys saa kosteuden tiivistymaan arkeille. Lammityslaitteet ja 
ilmastointi poistavat suurimman osan huoneiden kosteudesta. Kun paperipakkaus avataan 
ja paperia kaytetaan, se menettaa kosteuttaan, mika aiheuttaa juovia ja tahroja. Kostea saa 
tai vedenjaahdyttimet voivat lisata huoneilman kosteutta. Kun paperipakkaus avataan ja 
paperia kaytetaan, paperi imee ylimaaraista kosteutta, mika aiheuttaa vaalean tulostusjaljen 
ja haipymia. Myos paperin muoto voi kosteuden vaihdellessa muuttua. Tama voi aiheuttaa 
paperitukoksia. 

Paperin sailytys ja kasittely ovat yhta tarkeita tekijoita kuin paperin valmistusmenetelma. 
Paperin sailytysolosuhteet vaikuttavat suoraan paperinsyottoominaisuuksiin ja 
tulostuslaatuun. 

Paperia ei tule ostaa enempaa kuin sita voidaan lyhyessa ajassa (noin kolmessa 
kuukaudessa) kayttaa. Jos paperia sailytetaan pitkia aikoja, se voi altistua liiallisille 
kuumuuden ja kosteuden vaihteluille, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa. Suunnittelu on 
tarkeaa, jotta isot paperierat eivat karsi vahinkoja. 

Avaamattomat paperipakkaukset voivat sailya useita kuukausia ennen kayttoa. Avatut 
paperipakkaukset ovat herkempia ympariston vaikutuksille, erityisesti jos ne eivat ole 
kosteutta kestavissa pakkauksissa. 

Tulostusmateriaalin sailytysympariston pitaa olla oikea, jotta tulostimen toiminta sailyy 
mahdollisimman hyvana. Suositeltava lampotila on 20-24 °Cja suhteellinen kosteus 45-55 
% Seuraavat ohjeet ovat hyodyllisia materiaalin' sailytysympariston arvioimisessa: 

• Tulostusmateriaalin sailytyslampotilan tulee olla mahdollisimman lahella 
huoneenlampotilaa. 

• lima ei saisi olla liian kuiva eika liian kostea. 

• Paras tapa sailyttaa avattua paperipakkausta on kayttaa kosteutta kestavaa pakkausta. 
Jos tulostimen kayttoympariston olosuhteet vaihtelevat paljon, ota esille vain paivan' 
aikana tarvittava paperimaara. Nain estat kosteuden vaihtelut paperissa. 

• ala sailyta paperia ja muuta tulostusmateriaalia lammittimen venttiilien tai 
ilmastointiaukkojen lahella tai lahella ikkunoita ja ovia, jotka ovat usein auki. 
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Luku 3 Tulostusmateriaalimaaritykset 



Laitteen kaytto 



Tassa osassa on tietoja siita, miten HP Color LaserJet 2820/2830/2840 -all-in-one-laitetta 
kaytetaan. 

• Lokeroiden lataaminen 

• Laitteen ohjauspaneelin kaytto 
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Lokeroiden lataaminen 



Lisaa erikoismateriaalit, kuten kirjekuoret, tarratja kalvot, aina lokeroon 1. 



Huomautus Koska lokero 2 ei ole vakiovaruste kaikissa malleissa, siita kaytetaan tassa oppaassa 
nimitysta valinnainen lokero 2. 



Lokeron 1 lataaminen 

Lokeroon 1 (monikayttolokeroon) mahtuu 125 arkkia paperia tai muuta tulostusmateriaalia 
tai enintaan 10 kirjekuorta. 

VARO Ala lisaa tulostusmateriaalia lokeroon 1 tulostimen tulostaessa, silla se voi aiheuttaa 

paperitukoksia. Ala leyhyttele papereita, ennen kuin asetat ne lokeroihin. Ala myoskaan 
tayta lokeroita liian tayteen. 



Lokeron 1 tayttaminen 

1 . Avaa lokero 1 . 




2. Veda alustan jatke ulos. Jos materiaalin pituus on yli 23 cm, veda myos jatkoalusta ulos. 

3. Aseta leveysohjaimet hieman tulostusmateriaalia leveammaksi. 




4. Aseta lokeroon tulostusmateriaalia tulostuspuoli ylospain, lyhyt ylareuna edella. 




Huomautus Jos haluat tehda kaksipuolisia kopioita manuaalisesti, lue latausohjeet kohdasta 
Tulostaminen molemmille puolille (manuaalisesti) . 
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5. Tyonna tulostusmateriaalin leveysohjaimia sisaanpain, kunnes ne koskettavat kevyesti 
materiaalinippua molemmilta puolilta taivuttamatta sita. Varmista, etta materiaali mahtuu 
tulostusmateriaalin leveysohjainten kielekkeiden alle. 



Odota, etta tulostin lakkaa tulostamasta, ennen kuin suljet lokeron 1. Lokeron sulkeminen, 
ennen kuin tulostin lakkaa tulostamasta, voi aiheuttaa tukoksia. 

6. Laske tulostimen takana oleva alempi tulostusluukku, jos tulostat erikoismateriaalille, 
kuten tarroille, kirjekuorille tai painavalle tai kevyelle paperille. Nain voidaan estaa 
materiaalin kapristyminen. 

Poista sivut, kun ne tulevat ulos laitteesta, jotta valtat paperitukoksesta ilmoittavat 
virhesanomat. 



Valinnaisen lokero 2:n lataaminen 

Lokerossa voi kayttaa myos normaalipainoista kirjelomakepaperia ja rei'itettya paperia. 
Lisatietoja kirjelomakepaperista ja rei'itetysta paperista on kohdassa Tulostaminen 
erikoismateriaalille . 

Lisaa erikoismateriaalit, kuten tarratja kalvot, aina lokeroon 1. Erikoistulostusmateriaaleille 
tulostaminen lokerosta 2 saattaa aiheuttaa tukoksia. Ala leyhyttele papereita, ennen kuin 
asetat ne lokeroihin. Ala myoskaan tayta lokeroita liian tayteen. 

Valinnaisen lokeron 2 tayttaminen 

1 . Veda valinnainen lokero 2 ulos tulostimesta ja poista kaikki paperit. 



2. Siirra materiaalin leveysohjaimet ladattavan paperin mukaisiksi. Lokerossa 2 voidaan 
kayttaa useita tavallisia paperikokoja. 
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3. Veda lokeron takaosassa olevia paperin pituuden saatimia ulospain, kunnes lokerossa 
oleva nuolimerkki osoittaa ladattavan paperin kokoa. 

4. Aseta paperit. Jos kaytat erikoispaperia, kuten kirjelomakkeita, lisaa ne tulostimeen 
tulostuspuoli alaspain ja ylareuna lokeron etureunaa kohti. 



Huomautus Jos haluat tehda kaksipuolisia kopioita manuaalisesti, lue latausohjeet kohdasta 
Tulostaminen molemmille puolille (manuaalisesti) . 

5. Varmista, etta paperipinon kaikki kulmat ovat suorassa. Pino ei saa ylittaa lokeron 
takaosassa materiaalin pituusohjaimissa olevia kielekkeita. Lukitse metallinen 
materiaalin nostolevy paikalleen painamalla sita alaspain. 

6. Tyonna lokero takaisin tulostimeen. Jos lokeron takaosa saadetaan pitkaa paperia 
varten, lokeron takaosa tulee ulos tulostimen takaa. 




Asiakirjojen lataaminen skannausta varten 

Voit ladata alkuperaiset asiakirjat laitteeseen skannausta varten seuraavalla tavalla. Paras 
skannauslaatu saadaan tasoskannerin avulla. 



Alkuperaisten asiakirjojen lataaminen tasoskanneriin 

1. Varmista, etta automaattinen asiakirjojensyottolaite (ADF) on tyhja. 

2. Nosta tasoskannerin kantta. 

3. Aseta alkuperainen asiakirja tasoskanneriin kuvapuoli alaspain siten, etta asiakirjan 
vasen ylareuna sijoittuu lasin oikeaan alakulmaan. 




4. Sulje kansi varovasti. 

Asiakirjan voi nyt skannata. 



VARO Ala paasta kantta putoamaan skannerin lasipinnalle, jotta laite ei vaurioidu. Sulje skannerin 
kansi aina, kun laite ei ole kaytossa. 
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Alkuperaisten asiakirjojen lataaminen automaattiseen 
asiakirjojensyottolaitteeseen (ADF) 

ADF:n kapasiteetti on 50 arkkia 75 g/m 2 :n tulostusmateriaalia. 

ADF:n osalta pienin sallittu tulostusmateriaalin koko on 127 x 127 mm. Pienempien kokojen 
osalta on kaytettava tasoskanneria. ADF:n osalta suurin sallittu tulostusmateriaalin koko on 
216 x 381 mm. 

1 . Varmista, etta tasoskannerissa ei ole materiaalia. 

2. Sulje tasoskannerin kansi ja aseta alkuperaisten asiakirjojen nipun ylaosa ADF:n 
syottolokeroon siten, etta materiaalinipun kuvapuoli osoittaa ylospain ja siten, etta 
ensimmaisena kopioitava sivu on nipun paalla. 

Jotta valtat laitteen vahingoittumisen, ala kayta alkuperaisasiakirjoja, jotka sisaltavat 
korjausteippia, korjausnestetta, paperiliittimia tai niitteja. Ala myoskaan aseta 
automaattiseen syottolaitteeseen valokuvia tai pienikokoisia tai hauraita alkuperaisasiakirjoja. 

3. Liu'uta nippu ADF:aan, kunnes se ei enaa mene pidemmalle. 




Ohjauspaneeliin tulee viesti Asiakirja ladattu. 

4. Saada tulostusmateriaalin ohjaimia siten, etta ne lepaavat materiaalia vasten. 




5. Asiakirjan voi nyt kopioida. 



Lokeroiden lataaminen 
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Laitteen ohjauspaneelin kaytto 



Voit muuttaa asetuksia laiteen ohjauspaneelin kautta. 

Laitteen ohjauspaneelin nayttokielen vaihtaminen 

Voit kayttaa tata menetelmaa raporttien tulostamiseen tai viestin nayttamiseen laitteen 
ohjauspaneelin naytossa jollakin muulla kuin maasi/alueesi oletuskielella. 

Voit muuttaa laitteen ohjauspaneelin nayttokielen seuraavalla tavalla 

1. Paina Valikko. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Jarjestelman asennus ja paina sitten HyvAksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Kieli ja paina sitten HyvAksy. 

4. Valitse haluamasi kieli <- tai >-painikkeella. 

5. Tallenna valinta HwAKSY-nappaimella. 
Laite kaynnistyy automaattisesti. 

Tulostusmateriaalin oletusarvon muuttaminen 

Valitse tulostusmateriaaliasetukset syottolokeroon tavallisesti asetettavan 
tulostusmateriaalin koon ja lajin mukaan. Laite kayttaa naita asetuksia kopioinnissa, 
raporttien tulostamisessa, faksien tulostamisessa (vain HP Color LaserJet 2830/2840 -all-in- 
one-mallit), vastaanotettujen faksien automaattisen pienennyksen maarityksessa (vain 
HP Color LaserJet 2830/2840 -all-in-one-mallit), testisivujen tulostamisessa (vain HP Color 
LaserJet 2840 -all-in-one-laite) seka hakemistokuvien tulostamisessa (vain HP Color 
LaserJet 2840 -all-in-one-laite). 

Voit muuttaa tulostusmateriaalin oletuskoon seuraavasti 

1. Paina Valikko. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Jarjestelman asennus ja paina sitten HyvAksy. 

3. Valitse <- tai >-painikkeella Paperin asetukset ja paina sitten HwAKSY-painiketta. 

4. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Oletuspaperikoko ja paina sitten HyvAksy. 

5. Valitse haluamasi paperikoko <- tai >-painikkeella. 

6. Tallenna valinta HYvAKSY-nappaimella. 
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Voit muuttaa tulostusmateriaalin oletuslajin seuraavasti: 

1. Paina VALiKKo-painiketta. 

2. Valitse <- tai >-painikkeella Jarjestelman asennus ja paina sitten HwAKSY-painiketta. 

3. Valitse <- tai >-painikkeella Paperin asetukset ja paina sitten HwAKSY-painiketta. 

4. Valitse <- tai >-painikkeella Oletuspaperityyppi ja paina sitten HYvAKSY-painiketta. 

5. Valitse haluamasi paperikoko <- tai >-painikkeella. 

6. Tallenna valinta HYvAKSY-nappaimella. 

Syottolokeron oletusasetusten muuttaminen 

Syottolokeron oletusasetuksena (koko ja laji) on Mika tahansa, eli lokerossa voi kayttaa 
kaikkia tuettuja tulostusmateriaaleja koosta ja lajista riippumatta. Maarita syottolokeron koko 
ja laji seuraavien ohjeiden mukaan vain, jos sinun tarvitsee usein tulostaa tietynkokoiselle tai 
tietynlajiselle tulostusmateriaalille. 

Voit muuttaa syottolokeron oletuskoon seuraavasti: 

1 . Paina VALiKKo-painiketta. 

2. Valitse <- tai >-painikkeella Jarjestelman asennus ja paina sitten HYvAKSY-painiketta. 

3. Valitse <- tai >-painikkeella Paperin asetukset ja paina sitten HYvAKSY-painiketta. 

4. Valitse <- tai >-painikkeella Lokero 1 (tai valinnainen lokero 2) ja paina sitten HyvAksy- 
painiketta. 

5. Valitse <- tai >-painikkeella Paperikoko ja paina sitten HYvAKSY-painiketta. 

6. Valitse haluamasi paperikoko <- tai >-painikkeella. 

7. Tallenna valinta HYvAKSY-painikkeella. 

Voit muuttaa syottolokeron oletuslajin seuraavasti: 

1 . Paina VALiKKo-painiketta. 

2. Valitse <- tai >-painikkeella Jarjestelman asennus ja paina sitten HYvAKSY-painiketta. 

3. Valitse <- tai >-painikkeella Paperin asetukset ja paina sitten HYvAKSY-painiketta. 

4. Valitse <- tai >-painikkeella Lokero 1 (tai valinnainen lokero 2) ja paina sitten HyvAksy- 
painiketta. 

5. Valitse <- tai >-painikkeella Paperityyppi ja paina sitten HYvAKSY-painiketta. 

6. Valitse haluamasi paperilaji <- tai >-painikkeella. 

7. Tallenna valinta HYvAKSY-painikkeella. 

Laitteen aanenvoimakkuuden saatimien kaytto 

Voit saataa seuraavien aanien aanenvoimakkuuden: 

• Laitteen tuottaman halytysaanen silloin, kun laite kaipaa huomiota esimerkiksi laitteen 
oven ollessa auki. 

• Laitteen ohjauspaneelin painikkeiden painamisesta muodostuvia aania. 
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• Lahtevien faksiviestien yhteydessa kuuluvat puhelinlinjan aanet (vain HP Color LaserJet 
2830/2840 -all-in-one-mallit). 

• Tulevien faksien soittoaaneen (vain HP Color LaserJet 2830/2840 -all-in-one-mallit). 
Halytysaanen muuttaminen 

Halytysaani kuuluu, kun laite ilmoittaa halytyksen tai kriittisen vikailmoituksen yhteydessa. 
Halytyksen kesto on yksi tai kolme sekuntia virhetyypista riippuen. 

1. Paina Valikko. 

2. Kayta <- tai > -painiketta ja valitse Jarjestelman asennus ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai > -painiketta ja valitse Aanenvoimakkuus ja paina sitten Hyvaksy. 

4. Painamalla HYvAKSY-painiketta voit valitaksesi Halytysaanen voimakkuus. 

5. KaytaPainikkeilla < tai > -painiketta voit valitaksesi Pois paalta, Hiljainen, Keskitaso tai 
Voimakas. 

6. Tallenna valinta HYvAKSY-nappaimella. 
Huomautus Soittoaanen voimakkuuden oletusasetus on Hiljainen. 



Faksin aanenvoimakkuuden muuttaminen 

Tama asetus maarittaa erilaisten faksin aanien voimakkuuden laitteen lahettaessa tai 
vastaanottaessa faksitoita. 

1 . Paina Aanenvoimakkuus. 

2. Kayta <- tai >-painiketta valitaksesi Pois paalta, Hiljainen, Keskitaso tai Voimakas. 

3. Tallenna valinta HYvAKSY-nappaimella. 

Huomautus Oletusasetus on Hiljainen. 



Faksin soittoaanen voimakkuuden muuttaminen 

Faksin soittoaani kuuluu, kun laite ryhtyy lahettamaan tai vastaanottamaan puhelua. 
Soittoaanen pituus riippuu paikallisen puhelinyhtion halytysaanen pituudesta. 

1. Paina Valikko. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Jarjestelman asennus ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Aanenvoimakkuus ja paina sitten Hyvaksy. 

4. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Soittoaanen voimakkuus ja paina sitten Hyvaksy. 

5. Kayta <- tai >-painiketta ja valitseaksesi Pois paalta, Hiljainen, Keskitaso tai Voimakas. 

6. Tallenna valinta HYVAKSY-nappaimella. 

Huomautus Oletusasetus on Hiljainen. 
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Laitteen ohjauspaneelin nappainten aanenvoimakkuuden muuttaminen 

Nappainten aanenvoimakkuus maarittaa aanen, joka tuotetaan, kun laitteen ohjauspaneelin 
painikkeita painetaan. 

1. Paina Valikko. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Jarjestelman asennus ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Aanenvoimakkuus ja paina sitten Hyvaksy. 

4. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Nappainaanen voimakkuus ja paina sitten Hyvaksy. 

5. Kayta <- tai >-painiketta ja valitseaksesi Pois paalta, Hiljainen, Keskitaso tai Voimakas. 

6. Tallenna valinta HYvAKSY-nappaimella. 

Laitteen ohjauspaneelin nappainpainallusten aanenvoimakkuuden tehdasasetus on Hiljainen. 
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Tulostus 



Tassa' osassa on tietoja yleisista tulostukseen liittyvista toiminnoista. 

• Tulostaminen Windows-kayttojarjestelmassa 

• Tulostaminen Macintosh OS -kayttojarjestelmassa 

• Tulostinohjaimet 

• Tulostusnopeuden maksimointi Letter-koon paperille 

• Tulostelokeron valitseminen 

• Mukautetun paperikoon asetuksien valitseminen 

• Tulostaminen erikoismateriaalille 

• Tulostus kayttaen erilaista paperia ensimmaisella sivulla 

• Tulostaminen molemmille puolille (manuaalisesti) 

• Kirjasten tulostaminen 

• Tulostustyon peruutus 

Tietoja tulostimen ja sen asetusten hallitsemisesta HP-tyokalut-ohjelman avulla on kohdassa 
Tarvikkeiden kasitteleminen . 

Monet tassa luvussa kuvatuista toiminnoista voidaan myos suorittaa kayttamalla HP-tyokalut- 
ohjelmaa. Lisatietoja HP-tyokalut-ohjelman kaytosta kohdassa HP-tyokalut-online-ohje. 
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Tulostaminen Windows-kayttojarjestelmassa 



Tulostaminen Windows-kayttojarjestelmassa 

1. Varmista, etta tulostimeen on lisatty tulostusmateriaalia. 

2. Avaa asiakirja tietokoneen sovellusohjelmassa. 

3. Valitse Tiedosto-valikosta Sivun asetukset tai muu vastaava komento. Varmista, etta 
asiakirjaa varten on valittu oikeat asetukset. 

4. Valitse Tiedosto-valikosta Tulosta, Tulostusasetukset tai muu vastaava komento. 
Tulosta-valintaikkuna tulee nayttoon. 

5. Valitse tama tulostin ja muuta asetuksia tarvittaessa. ala muuta asetuksia, jotka on 
valittu Sivun asetukset -valintaikkunassa (esimerkiksi paperikokoa ja suuntaa). 

6. Jos tyo tulostetaan vakiokokoiselle ja -painoiselle paperille, Lahde- (lokero), Tyyppi- tai 
Koko-asetuksia ei valttamatta tarvitse muuttaa. Voit siirtya vaiheeseen 8. Siirry muussa 
tapauksessa vaiheeseen 7. 

7. Jos tyo tulostetaan muulle kuin vakiokokoiselle tai -painoiselle paperille, valitse, milla 
perusteella tulostin valitsee paperin. 

• Jos haluat, etta oikea lokero valitaan Lahde (lokero) -asetuksen perusteella, valitse 
Tulosta-valintaikkunassa lokero, mikali se on mahdollista. 

• Jos haluat, etta oikea lokero valitaan Lahde (lokero) -asetuksen perusteella, mutta 
Tulosta-valintaikkunassa ei ole kyseista asetusta, valitse Ominaisuudet ja edelleen 
Paperi-valilehden Lahde-kohdasta oikea lokero. 

• Jos haluat, etta lokero valitaan tyypin tai koon perusteella, valitse Ominaisuudet ja 
edelleen Paperi-valilehdesta Tyyppi- tai Koko-kentasta tyyppi tai koko. (Joitakin 
paperityyppeja, kuten kirjelomakepaperia, kaytettaessa valitaan seka tyyppi etta 
koko.) 



Huomautus Valitse lokero aina tyypin perusteella, jos tulostukseen kaytetaan erikoismateriaalia, kuten 

tarroja tai kalvoja. Kayta ainaostaan HP color LaserJet -tulostimia varten tarkoitettuja 
kalvoja. Mustesuihku- ja yksivarikalvotyypit eivat ole tuettu tassa tulostimessa. 

8. Jos et viela ole napsauttanut Ominaisuudet-painiketta, tee se nyt. Tulostinohjain tulee 
nayttoon. 

9. Valitse valilehdista haluamasi asetukset, joita ei ole Sivun asetukset- tai Tulosta- 

valintaikkunoissa. Lisatietoja tulostinohjaimen asetuksista on tulostinohjaimen online- 
ohjeessa. 

10. Oletuksena on, etta tulostin tulostaa ylempaan tulostuslokeroon. Tama on paras 
vaihtoehto useimmille tulostustoille, myos kalvoille. Jos kaytat tarroja, painavaa paperia 
tai muuta erikoismateriaalia, avaa tulostimen takatulostusluukku. 

1 1 . Tulosta tyo valitsemalla Tulosta. 
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Tulostaminen Macintosh OS -kayttojarjestelmassa 

1. Varmista, etta tulostimeen on lisatty paperia. 

2. Valitse Arkisto-valikosta Arkin maaritykset. 

3. Varmista, etta Kirjoitin-valikosta on valittu oikea tulostin. 

4. Valitse tulostuksessa kaytettavan paperin koko. 

5. Valitse tarvittaessa Asento ja Skaalaus ja valitse OK. 

6. Valitse Arkisto-valikosta Tulosta. 

7. Valitse jollakin seuraavista tavoista lahde (lokero), josta tulostetaan, tai materiaalityyppi, 
jota tulostuksessa kaytetaan. Valitse lokero aina tyypin perusteella, jos tulostukseen 
kaytetaan erikoismateriaalia, kuten tarroja tai kalvoja. 

• Mac OS 9.2.2: Valitse kaytettava lokero tai tulostusmateriaalin laji Yleiset-valikon 
Pa pe ri nsy 6tt6-va I i kosta . 

• Mac OS 10.2 tai 10.3: Valitse kaytettava lokero tai tulostusmateriaalin laji 
Pape ri nsy 6tt6-va I i kosta . 

8. Valitse muut haluamasi asetukset, kuten vesileima. 

9. Oletuksena on, etta tulostin tulostaa ylempaan tulostuslokeroon. Tama on paras 
vaihtoehto useimmille tulostustoille, myos kalvoille. Jos kaytat tarroja, painavaa paperia 
tai muuta tulostusmateriaalia, joka on tulostettava suoraa paperirataa pitkin, avaa 
tulostimen tulosteluukku. 

10. Tulosta tyo valitsemalla Tulosta. 
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Tulostinohjaimet 



PCL-tulostinohjaimen ohjeen kaytto (vain Windows) 

Kun olet avannut tulostinohjaimen, voit kayttaa sen ohjetta. Ohjaimen ohje on itsenainen 
jarjestelma, eika se ole yhteydessa ohjelman ohjeeseen. Voit kayttaa tulostinohjaimen 
ohjetta kahdella tavalla: 

• Napsauta Ohje-painiketta missa tahansa tulostinohjaimen kohdassa. Ohjeikkunoissa on 
yksityiskohtaisia tietoja kaytettavasta tulostinohjaimesta. 

* Kun napsautat nakyviin tulevaa symbolia (puhekuplaa), nayttoon tulee tietoja 
kentasta, vaihtoehdosta tai painikkeesta, jonka vieressa symboli on. 



Paperilahteen valitseminen 

Tulostus voidaan tehda paperilahteen (lokeron) tai paperin tyypin tai koon mukaan. Jos 
haluat tulostaa paperilahteen mukaan, toimi seuraavalla tavalla. Macintosh-tietokoneissa 
tyypit ja koot on ryhmitelty Paperinsyotto-valikkoon. 

• Windows: Valitse ohjelman Tulosta-valintaikkunasta Paperilahde (lokero), mikali 
ikkunassa on kyseinen valinta. Valitse muussa tapauksessa lokero tulostinohjaimen 
Paperi-valilehdesta Lahde-kohdasta. 

• Mac OS 9.2.2: Valitse lokero Tulosta-valintaikkunassa Yleiset-valikon Paperinsyotto- 

valikosta. 

Mac OS 10.2 tai 10.3: Valitse lokero tai tulostusmateriaalin laji Tulosta-valintaikkunan 
Paperi nsyotto-val i kosta . 



Tyypin tai koon valitseminen 

Tulostus voidaan tehda paperilahteen (lokeron) tai paperin tyypin tai koon mukaan. Jos 
tulostuksessa kaytetaan erikoismateriaalia, kuten painavaa paperia, paras tulos saadaan, 
kun tulostetaan tyypin mukaan. Jos haluat tulostaa tyypin tai koon mukaan, toimi seuraavalla 
tavalla. Macintosh-tietokoneissa tyypit ja koot on ryhmitelty Paperinsyotto-valikkoon. 

• Windows: Valitse tulostinohjaimessa tyyppi Paperi-valilehden Tyyppi-kohdasta. Voit 
myos valita koon Koko-kohdasta. Joitakin paperityyppeja, kuten kirjelomakepaperia, 
kaytettaessa valitaan seka tyyppi etta koko. 

• Mac OS 9.2.2: Valitse laji Tulosta-valintaikkunassa Yleiset-alasvetovalikon 
Paperi nsy 6tt6-va I i kosta . 

• Mac OS 10.2 tai 10.3: Valitse lokero tai tulostusmateriaalin laji Tulosta-valintaikkunan 
Paperi nsyotto-al asvetoval i kosta . 
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Harmaasavytulostus 

Jos asiakirja on luotu varilliseksi, se tulostetaan automaattisesti varillisena. Voit maarittaa 
tulostimen tulostamaan varillisen asiakirjan myos harmaasavyissa (mustavalkoisena). 

• Windows: Valitse tulostinohjaimen Vari-valilehdesta Harmaasavytulostus-vaihtoehto. 

• Mac OS: Valitse Tulosta-valintaikkunasta Varivalinnat-valilehti ja valitse sitten Tulosta 
varit harmaasavyina -valintaruutu. 



Vesileimojen luominen ja kayttaminen 

Vesileima-asetuksilla voi maarittaa asiakirjan tekstin taustalle tulostettavan tekstin. Voit valita 
esimerkiksi viistoon ensimmaisen sivun poikki tai vaikkapa kaikille asiakirjan sivuille suurilla 
harmailla kirjaimilla kirjoitettavan tekstin "vedos" tai "luottamuksellinen". Vesileiman varia, 
sijaintia ja tekstia voi muuttaa. 

Windows 2000- ja Windows XP -kayttojarjestelmassa vesileimojen luomiseen tarvitaan 
jarjestelmanvalvojan oikeudet. Valmiiksi luotujen vesileimojen kayttamiseen ei tarvita 
jarjestelmanvalvojan oikeuksia. 

• Windows: Vesileima-asetukset valitaan tulostinohjaimen Tehosteet-valilehdesta. 

• Mac OS: Vesileima-asetukset valitaan Tulosta-valintaikkunassa olevasta vesileimojen 
ja peittojen alasvetovalikosta. (Huomaa, etta OS X -kayttojarjestelma ei ehka tue 
vesileimoja). 



Usean sivun tulostaminen yhdelle paperiarkille (N-up printing) 

Talla tulostustavalla voidaan tulostaa yhdelle paperiarkille useita sivuja. Sivut tulostuvat 
pienennettyina. Yhdelle arkille voi tulostaa enintaan yhdeksan sivua. Sivut jarjestetaan 
arkille alia kuvattujen oletusjarjestysten mukaisesti. Voit valita, tulostetaanko jokaisen sivun 
ymparille reunus. 

• Windows: Sivua arkille -asetukset valitaan tulostinohjaimen Viimeistely-valilehdessa. 

• Mac OS: Sivua arkille -asetukset valitaan Tulosta-valintaikkunan Asemointi-valikosta. 

I I L nn mn 



Pikasarjojen luonti ja kaytto 

Pikasarjoja kayttamalla voi tallentaa tulostinohjaimessa valitut asetukset (esimerkiksi asento, 
useita sivuja arkille -tulostus tai paperilahde) myohempaa kayttoa varten. Voit tallentaa 30 
pika-asetussarjaa. Pikasarjan voi valita ja tallentaa useimmissa tulostinohjaimen valilehdissa. 
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Huomautus Windows 2000 -kayttojarjestelmassa pikasarjojen tallentamiseen tarvitaan 
jarjestelmanvalvojan oikeudet. 

• Windows: Pikasarjoja voidaan luoda useimmissa tulostinohjaimen valilehdissa. Voit 
kayttaa pikasarjoja tulostinohjaimen Viimeistely-valilehdessa. 

• Mac OS: Tata ominaisuutta ei tueta. 



Pienentaminen ja suurentaminen (Sovita sivulle) 

Sovita sivulle -asetuksella voi skaalata asiakirjan koon tiettyyn osaan sen normaalikoosta. 
Asiakirjan voi myos skaalata sopivaksi mille tahansa tulostimen tukemalle paperikoolle. 

• Windows: Sivua arkille -asetukset valitaan tulostinohjaimen Tehosteet-valilehdessa. 

• Mac OS: Pienentamisen ja suurentamisen (skaalauksen) asetukset valitaan Sivun 
asetukset -valintaikkunasta. 
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Tulostusnopeuden maksimointi Letter-koon paperille 



Talla tulostimella voi tulostaa mustaa tekstia 20 sivua minuutissa Letter-kokoiselle paperille. 
Letter-kokoinen paperi tulostuu lokerosta 2 automaattisesti. 

Jos kaytetaan lokeroa 1, tulostin tulostaa oletuksena mustaa tekstia 19 sivua minuutissa 
Letter-kokoiselle paperille. Jotta lokeron 1 tulostusnopeudeksi saataisiin 20 sivua 
minuutissa, maarita lokeron 1 kooksi Letter. Maarita' lokeron 1 koko avaamalla HP-tyokalut- 
ohjelmaja valitsemalla Asetukset-valilehdesta Maarita laiteja Paperinkasittely. Maarita 
lokeron 1 kooksi Letter. 

Kun lokeron 1 asetuksena on Letter ja tulostustyossa kaytetaan jotakin muuta 
materiaalikokoa, esimerkiksi kirjekuoria, virheen merkkivalo vilkkuu, kunnes lokeroon 1 
lisataan sopivaa tulostusmateriaalia ja painetaan HwAKSY-painiketta. 

Jos haluat tulostaa 20 sivun minuuttinopeudella (19 sivua minuutissa A4-koolla), laite on 
maaritettava kayttamaan harmaasavytulostusta. Lisatietoja on kohdassa Harmaasavytulostus . 
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Tulostelokeron valitseminen 



Tulostimessa on ylatulostelokero seka tulosteluukku, jota kaytetaan tulostettaessa suoraa 
paperirataa pitkin. Tulostustyot tulevat ylatulostelokeroon, kun tulosteluukku on kiinni. 
Tulostustyot tulevat tulostimen takana olevaan tulosteluukkuun, kun se on auki. 

• Kayta ylatulostelokeroa, kun tulostuksessa kaytetaan normaalipainoista paperia, 
kirjelomakepaperia ja kalvoja. Ylatulostelokeroon mahtuu enintaan 125 arkkia. Jos 
ylatulostelokeron arkkien maara on enemman kuin 125 arkkia, saattaa syntya 
paperitukos. 

• Kayta takaosan luukkua (suora paperirata), jos ylaosan lokeroon tulostettaessa esiintyy 
ongelmia, tai kun tulostat materiaaleille, kuten korttipaperille, kirjekuorille, tarroille tai 
valokuvapaperille. Poista arkit sita mukaan, kun ne tulostuvat ulos tulostimesta. 




1 ylatulostelokero 

2 tulosteluukku 
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Mukautetun paperikoon asetuksien valitseminen 



Mukautettu paperi -ominaisuudella voi maarittaa tulostimen kayttamaan myos muuta kuin 
vakiokokoista tulostusmateriaalia. 

• Windows: Maarita' asetus yhdesta seuraavassa mainituista ikkunoista tassa 
jarjestyksessa: ohjelman Sivun asetukset -valintaikkuna, ohjelman Tulosta- 
valintaikkuna tai tulostinohjaimen Paperi-valilehti. 

• Mac OS 9.2.2: Mukautettu paperi -ominaisuutta voidaan kayttaa Sivun asetukset - 
valintaikkunassa. Valitse Arkin asetukset -valikosta Muokattu paperikoko. 

• Mac OS 10.2 tai 10.3: Maarita mukautettu paperikoko valitsemalla Arkisto ja Arkin 
maarittely. Valitse Arkin asetukset -valikosta Muokattu paperikoko. 
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Tulostaminen erikoismateriaalille 



Noudata seuraavia ohjeita, kun tulostat erikoismateriaalille. 



Huomautus Kayta tulosteluukkua (suora paperirata), kun tulostat erikoismateriaalille. 



Kiiltava paperi 

• Valitse sovelluksesta tai tulostinohjaimesta tulostusmateriaalin lajiksi Kiiltava tai tulosta 
kayttamalla kiiltavalle paperille maaritettya lokeroa. 

Valitse lajiksi Kiiltava, jos tulostusmateriaalin paino on enintaan 105 g/m 2 . Valitse lajiksi 
Paksu kiiltava, jos tulostusmateriaalin paino on enintaan 120 g/m 2 . 

• Koska valinta vaikuttaa kaikkiin tulostustoihin, on tarkeaa muistaa palauttaa tulostimen 
alkuperaiset asetukset, kun tyo on valmis. 



Huomautus Hewlett-Packard suosittelee HP Color LaserJet Soft Gloss -paperin kayttoa taman 

tulostimen kanssa. HP:n tuotteeton suunniteltu yhdessa kaytettaviksi parhaan mahdollisen 
tulostuslaadun varmistamiseksi. Jos tulostuksessa ei kayteta HP Color LaserJet Soft Gloss - 
paperia, tulostuslaatu saattaa heiketa. 

Kayta ainoastaan HP color LaserJet -tulostimia varten tarkoitettua kiiltavaa paperia. Laite ei 
tue mustesuihkutulostimille tarkoitettua kiiltavaa paperia. 



Varillinen paperi 

• Varillisen paperin tulisi olla laadultaan yhta korkeaa hyva kuin valkoisen tulostuspaperin. 

• Pigmenttien tulee kestaa tulostimen 190 °C:n kiinnityslampotila 0,1 sekunnin ajan ilman 
haittavaikutuksia. 

• Ala kayta paperia, jotka on paallystetty varitettylla paperin valmistuksen jalkeen. 

• Tulostin muodostaa varit tulostamalla pistekuvioita ja tuottaa varit tulostamalla 
pistejoukkoja paallekkain seka vaihtelevin valimatkoin toisiinsa nahden. Paperin savyn 
tai varin vaihtaminen vaikuttaa tulostettavien varien savyihin. 



Esipainetut lomakkeet ja kirjelomakepaperit 

Kun tulostat esipainetuille lomakkeille tai kirjelomakkeille, noudata seuraavia ohjeitaota 
huomioon seuraavat ohjeet parhaan mahdollisen tuloksen takaamiseksi: 

• Kirjelomakkeet ja esipainetut lomakkeet tulee tulostaa lampoa kestavilla musteilla, jotka 
eivat sula, haihdu ja joista ei vapaudu haitallisia paastoja tulostimen 
kiinnityslampotilassa (noin 190 °C 0,1 sekunnin ajan). 

• Musteiden tulee olla syttymattomia, eivatka ja ne eivat saa huonontaa tulostimen telojen 
toimintaa. 

• Esipainetut kaavakkeet ja kirjelomakkeet tulee sulkea kosteuden suhteen tiiviiseen 
pakkaukseen varastoinnissan ajaksi, ettei koskeus aiheuta muutoksia muutoin 
ilmentyvien muutoksien estamiseksi. 

• Varmista, etta paperin muste on kuivaa, ennen kuin lataat tulostimeen esipainettuja 
papereita, kuten kirjelomakkeita tai kaavakkeita tulostimeen. Marka muste saattaa irrota 
esipainetusta paperista kiinnitysprosessin aikana. 
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• Jos kaytossa on HP Color LaserJet 2820/2830/2840 -all-in-one-laite ja tulostat 
kaksipuolista tulostusta, lataa esitulostetut kirjelomakkeet ja kaavakkeet lokeroon 2 
ensimmaiseksi tulostuva sivu ylospain ja siten, etta ylareuna osoittaa lokeron takaosaan 
pain. Lataa esipainetut kaavakkeet ja kirjelomakkeet lokeroon 1 siten, etta 
ensimmaiseksi tulostuva puoli on alaspain ja alareuna syottyy kulkee tulostimeen 
ensimmaisena. 

• Kun tulostat yksipuolisia tulosteita, lataa esipainetut kaavakkeet ja kirjelomakkeet 
lokeroon 2 siten, etta paperin tulostuspuoli osoittaa alaspain ja ylareuna on laitteeseen 
pain. Jos lataat esipainettuja kaavakkeita tai kirjelomakkeita lokeroon 1, aseta paperit 
lokeroon siten, etta tulostuspuoli osoittaa ylospain ja siten, etta ylareuna menee 
tulostimeen ensin. 



Kirjekuoret 

Kirjekuoria voidaan syottaa tulostimeen ainoastaan lokerosta 1. Aseta lokeron 
tulostusmateriaalin koko vastaamaan kirjekuoren kokoa. 

Noudata seuraavia ohjeita parhaan mahdollisen laadun takaamiseksi seka tulostimen 
tukoksien estamiseksi: 

• Aseta lokeroon 1 enintaan 10 kirjekuorta. 

• Kirjekuoren painon on oltava alle 90 g/m 2 . 

• Kuoret tulee sailyttaa lappeellaan. 

• Ala kayta kirjekuoria, joissa on ikkunoitaalla tai hakasilla varustettuja kirjekuoria. 

• Kirjekuorissa ei saa olla ryppyja, koloja tai muita vikoja. 

• Itseliimautuvalla suojateipilla varustettujen kirjekuorien liiman tulee kestaa tulostimen 
kiinnitysprosessin aikaiset lampotilat ja paine. 

• Kirjekuoret tulee ladata tulostuspuoli ylospain ja siten, etta kirjekuoren ylareuna on 
vasemmalla ja siten, etta lyhyt reuna syottyy kulkee tulostimeen ensin. 



Painava paperi 

• Kaikki lokerot voidaan ladata useimmilla painavilla tulostusmateriaalityypeilla, joiden 
paino on enintaan 105 g/m 2 . 

• Kayta korttipaperia vain lokerossa 1 (135-216 g/m 2 ). 

• Valitse sovellusohjelmasta tai tulostimen ajurista ohjaimesta tulostemateriaaliksi Paksu 
(106-163 g/m 2 ) tai Korttipaperi (135-216 g/m 2 ) tai tulosta painavalle paperille 
maaritetystaltya lokerosta kayttamalla. Koska valinta vaikuttaa kaikkiin tulostustoihin, on 
tarkeaa muistaa palauttaa tulostimen alkuperaiset asetukset, kun tyo on valmis. 

Ala kayta talle tulostimelle suositeltua paperipainoa painavampia tulostusmateriaaleja. 
Muussa tapauksessa saattaa ilmeta syottohairioita tai paperitukoksia. Lisaksi tulosteiden 
laatu saattaa heiketa ja tulostimen mekaaninen kuluminen saattaa olla epatavallisen 
voimakasta. Tiettyja raskaampia tulostusmateriaaleja, kuten HP Cover Stock -materiaaleja, 
voidaan kuitenkin kayttaa. 
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HP LaserJet Tough -paperi 

Kun tulostat HP LaserJet Tough -paperille, noudata seuraavia ohjeita: 

• Tartu HP LaserJet Tough -paperiin reunoista. Sormista HP LaserJet Tough -paperille 
jaava rasva voi heikentaa tulostuslaatua. 

• Kayta tassa tulostimessa vain HP LaserJet Tough -paperia. Kaytettaessa HP:n 
tuotteitaet on suunniteltu yhdessa kaytettaviksi tulostuslaatu on paras 
mahdollinenparhaan mahdollisen tulostuslaadun varmistamiseksi. 

• Valitse joko sovelluksesta tai tulostinohjaimesta tulostusmateriaalityypiksi Kovapaperi- 
paperi, tai tulosta kayttamalla' lokeroa, jonka tulostusmateriaaliksi on maaritetty 

HP LaserJet Tough -paperi. 



Tarrat 



Huomautus Valitse sovellusohjelmasta tai tulostimen ajurista ohjaimesta tulostusmateriaaliksi Tarrat tai 

maarita lokero 1 tarroille. 



Kun tulostat tarroja, noudata seuraavia ohjeita: 

• Varmista, etta tarrojen liima kestaa 190 °C:een lampotilan 0,1 sekunnin ajan. 

• Varmista, etta tarrojen valissa ei ole paljaana olevaa liimaa. Liimaa sisaltavat paljaat 
alueet saattavat aiheuttaa tarrojen irtoamisen tukipaperista tulostuksen aikana, josta 
mika voi aiheuttaaseurata paperituksenos. Paljaat liimaa sisaltavat alueet saattavat 
myos vahingoittaa tulostimen komponentteja. 

• Ala syota tarra-arkkia uudelleen tulostimeen. 

• Varmista, etta tarrat makaavat ovat tasaisesti tukipaperilla. 

• Ala tulosta tarroja, jotka ovat rypyssa, sisaltavat ilmakuplia tai ovat vahingoittuneet jollain 
muulla tavalla. 



Kalvot 

Kun tulostat kalvoja, noudata seuraavia ohjeita: 

• Kasittele kalvoja siten, etta pidat kiinni reunoista. Sormista kalvoille jaava rasva voi 
aiheuttaa tulostusongelmia. 

• Kayta ainoastaan talle tulostimelle suositeltuja piirtoheitinkalvoja. Hewlett-Packard 
suosittelee HP Color LaserJet Transparencies -kalvojen kayttoa taman tulostimen 
kanssa. Kaytettaessa HP:n tuotteita tulostuslaatu on paras mahdollinen HP:n tuotteet on 
suunniteltu yhdessa kaytettaviksi parhaan mahdollisen tulostuslaadun varmistamiseksi. 

• Valitse joko sovelluksesta tai tulostinohjaimesta tulostusmateriaalityypiksi Kalvo, tai 
tulosta kayttamalla lokeroa, jonka tulostusmateriaaliksi on maaritetty kalvot. 



VARO Kayta ainoastaan HP Color LaserJet -tulostimia varten tarkoitettuja kalvoja. Laite ei tue 

mustesuihku- ja yksivarikalvojen kayttoa. Kalvot, joita ei ole tarkoitettu LaserJet- 
varitulostimiin, sulavat tulostimen sisaan ja vahingoittavat sita. 
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Tulostus kayttaen erilaista paperia ensimmaisella sivulla 



Ensimmainen sivu voidaan tulostaa erilaiselle paperille esimerkiksi silloin, kun tulostetaan 
kirje, jonka ensimmainen sivu halutaan tulostaa kirjelomakepaperille ja muut sivut tavalliselle 
paperille. Kaikki tulostustyon sivut on tulostettava samankokoiselle paperille. 

• Windows: Maarita asetus yhdesta seuraavassa mainituista ikkunoista tassa 
jarjestyksessa: ohjelman Sivun asetukset -valintaikkuna, ohjelman Tulosta- 
valintaikkuna tai tulostinohjaimen Paperi-valilehti. 

• Mac OS 9.2.2: Valitse Tulosta-valintaikkunan Yleiset-valikosta 1. sivu -vaihtoehto. 
Valitse sitten ensimmaisen sivun paperilahde. 

• Mac OS 10.2 tai 10.3: Valitse Tulosta-valintaikkunan Paperinsyotto-valikosta 1. sivu - 

vaihtoehto. Valitse sitten ensimmaisen sivun paperilahde. 
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Tulostaminen molemmille puolille (manuaalisesti) 



Jos haluat tulostaa paperin molemmille puolille, paperi on syotettava tulostimeen uudestaan 
manuaalisesti, kun ensimmainen puoli on tulostettu. 



VARO ala tulosta tarrojen tai kalvojen molemmille puolille. Tulostin saattaa vahingoittua, ja 

tuloksena voi olla tukos. 



Huomautus Macintosh-kayttojarjestelmat eivat tue manuaalista kaksipuolista tulostusta. 



Manuaalinen kaksipuolinen tulostus 

1. Aseta tulostimen lokeroon tulostustyon mukainen maara paperia. Jos tulostuksessa 

kaytetaan erikoispaperia, kuten kirjelomakepaperia, aseta se jollakin seuraavista tavoista: 

• Aseta kirjelomakepaperi lokeroon 1 etupuoli alaspain, paperin alareuna edella. 

• Aseta kirjelomakepaperi lokeroon 2 painettu puoli ylospain ja paperin ylareuna 
lokeron takaosaa kohti. 




1 lokero 1 

2 valinnainen lokero 2 

2. Valitse tulostinohjaimesta Tulosta molemmille puolille ja laheta tulostustyo tulostimeen. 

3. Kun tulostustyo on valmis, poista lokerosta 1 sinne mahdollisesti jaaneet tyhjat paperit. 
Pane tulostetut paperit lokeroon tyhja puoli ylospain ylareuna edella. Tulosta toiselle 
puolelle lokerosta 1. 




4. Jatka tulostamista painamalla HwAKSY-painiketta. 
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Kirjasten tulostaminen 



Huomautus Kirjasten tulostaminen ei ole tuettu Macintosh-kayttojarjestelmassa. 



Voit tulostaa kirjasia Letter-, Legal- tai A4-koossa. 

Voit tulostaa kirjasia seuraavasti: 

1. Lataa tulostusmateriaali materiaalinsyottolokeroon. 




2. Avaa sovellusohjelman laiteominaisuuksien Asetussivut (tulostinohjain). 

3. Valitse Viimeistely-valilehdessa vaihtoehto Kaksipuolinen tulostus. 

Huomautus Mikali Tulosta molemmille puolille -vaihtoehto ei ole kaytettavissa, avaa 

laiteominaisuuksien asetussivu (tulostinohjain). Ohjeita on kohdassa Ohjelmistovinkit . Valitse 
Laiteasetukset-valilehden tai Asetukset-valilehden manuaalinen kaksipuolinen tulostus- 
vaihtoehtoja napsauta OK. Toista vaiheet2ja 3. 

Osa laiteasetuksista on kaytettavissa vain tietyissa tulostinohjaimissa tai 
kayttojarjestelmissa. Lisatietoja ohjaimen vaihtoehdoista on laiteasetuksien (ohjaimen) 
online-ohjeessa. 

4. Aseta sivumaara arkkia kohden kahdeksi. Valitse haluamasi sidontavaihtoehtdo ja 
napsauta OK. 

5. Tulosta kirjanen. 

6. Kun ensimmainen puoli on tulostunut, tyhjenna tulostusmateriaalin syottolokero toisen 
puolen tulostamisen ajaksi. 




7. Pinoa tulostuneet arkit tulostuspuoli alaspain ja oikaise suorista pino. 
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8. Aseta sivut ensimmaisesta sivusta lahtien materiaalin syottolokeroon uudelleen. 
Ensimmaisen sivun tulee olla alaspain siten, etta sivun ylareuna syottyy kulkee 
tulostimeen ensin. 




9. Napsauta OK (tietokoneen naytossa) ja odota, kunnes sivut tulostuvat. 

10. Taitaja nido sivut toisiinsa nitojalla. 
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Tulostustyon peruutus 



Jos tulostustyo on kesken, voit pysayttaa sen painamalla laitteen ohjauspaneelin Peruuta- 
painiketta. 



VARO Voit poistaa kasiteltavat tyot painamalla PERuuTA-painiketta. Jos kesken olevia toita on 
enemman kuin yksi (esimerkiksi tilanne, jossa laite tulostaa asiakirjaa ja vastaanottaa 
faksia), voit tyhjentaa laitteen ohjauspaneelissa nakyvan tyon painamalla PERuuTA-painiketta. 

Voit myos peruuttaa tulostustyon ohjelmasta tai tulostusjonosta. 

Voit pysayttaa tulostuksen valittomasti poistamalla laitteesta jaljella olevan 
tulostusmateriaalin. Kun tulostus pysahtyy, kaytajotakin seuraavista vaihtoehdoista: 

• Laitteen ohjauspaneeli: Voit peruuttaa tulostustyon painamalla ja sitten vapauttamalla 
ohjauspaneelin PERuuTA-painiketta ja sitten vapauttamalla sen. 

• Ohjelma: Yleensa nakyviin tulee hetken ajaksi valintaikkuna, jonka avulla tulostustyon 
voi peruuttaa. 

• Windowsin tulostusjono: Jos tyo odottaa kasittelya tulostusjonossa (tietokoneen 
muistissa) tai taustatulostuksessa, poista tyo kyseisista kohdista. 

• Windows 98, Windows Me tai Windows 2000: Siirry Tulostin-valintaikkunaan. 
Napsauta Kaynnista, napsauta Asetukset ja napsauta sitten Tulostimet. Avaa 
ikkuna kaksoisnapsauttamalla laitteen kuvaketta, valitse tulostustyo ja napsauta 
sitten Poista. 

• Windows XP: Napsauta Kaynnista ja napsauta sitten Tulostimet ja faksit. Avaa 
ikkuna kaksoisnapsauttamalla laitteen kuvaketta, valitse tulostustyo ja napsauta 
sitten Poista. 

• Tyopoydan tulostusjono (Macintosh): Avaa tulostusjono kaksoisnapsauttamalla 
laitteen kuvaketta Finder-kansiosta. Korosta tulostustyo ja napsauta sitten Roskakoria. 
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Varitulostus 



Tassa' luvussa esitellaan laitteen erinomaiset varitulostusominaisuudet. Tassa luvussa 
selvitetaan myos, miten saadaan parhaimmat varitulosteet. Kasiteltavana ovat seuraavat 
aiheet: 

• Variasetusten muuttaminen 

• Varien kayttaminen 

• Variasetusten kayttaminen 

• Varien tasmayttaminen 
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Variasetusten muuttaminen 



Kun tulostat varitulosteita, tulostinohjain maarittaa varitulosteille automaattisesti parhaat 
mahdolliset variasetukset. Tekstin, kuvien ja valokuvien vareja voidaan kuitenkin saataa 
myos manuaalisesti. Lisatietoja on kohdassa Variasetusten kayttaminen . 

• Windows: Valitse tulostinohjaimen Vari-valilehdesta Asetukset. 

• Mac OS 9.2.2: Valitse Tulosta-valintaikkunassa joko Varivalinnat- tai Variensovitus- 

valilehti. 

• Mac OS 10.2 tai 10.3: Valitse Tulosta-valintaikkunassa Varivalinnat-valilehti ja valitse 
sen jalkeen Lisavalintojen nayttaminen. 
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Varien kayttaminen 



Laitteessa on erittain hyvat variominaisuudet. Tavallista kayttajaa varten laitteessa on paljon 
automaattisia variominaisuuksia, joilla saadaan laadukkaita varitulosteita. Mukana on myos 
kehittyneita tyokaluja kokeneille varien kayttajille. 

Laitteessa on huolellisesti suunnitellut ja testatut varitaulukot, joiden ansiosta kaikki 
tulostettavat varit toistuvat tasaisesti ja tarkasti. 



Materiaalin valinta 

On tarkeaa valita oikea materiaalityyppi sovelluksen tulostinvalikosta tai tulostimen 
ohjauspaneelista, jotta tulosteen van- ja kuvalaatu olisi paras mahdollinen. Lisatietoja on 
kohdassa Tulostusmateriaalimaaritykset . 



HP ImageREt 2400 

HP ImageREt 2400 -tekniikan ansiosta varitulostuslaatu on paras mahdollinen. 
Tulostinohjaimen asetuksia ei tarvitse vaihtaa eika tulostuslaatuun, suorituskykyyn ja 
muistiin tarvitse puuttua. ImageREt 2400 tekee lasertekniikalla teravia kuvia ja selkeaa 
tekstia. 

HP ImageREt 2400 tuottaa emuloimalla 2400 dpi:n laserlaatuisia tarkkoja varitulosteita 
monitasoisen tulostusprosessin avulla. Tama prosessi kayttaa enintaan neljaa varia yhteen 
pisteeseen ja saatelee variaineen maaraa alueella. Taman ansiosta ImageREt 2400 ja 
laitteisto, jonka tarkkuus on 600 x 600, yhdessa luovat miljoonia tasaisia vareja. 
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Variasetusten kayttaminen 



Varillisten asiakirjojen tulostuslaatu on yleensa paras mahdollinen silloin, kun variasetuksiksi 
valitaan Automaattinen. Joissakin tapauksissa kannattaa kuitenkin tulostaa varillinen 
asiakirja harmaasavyina (mustana ja harmaan savyina) tai muuttaa jotakin laitteen 
variasetusta. 

• Windows: Tulosta harmaasavyina tai muuta variasetuksia tulostinohjaimen Vari- 
valilehdessa. 

• Mac OS 9.2.2: Tulosta harmaasavyina tai muuta variasetuksia Tulosta-valintaikkunan 
Varintasmays-valikosta. 

• Mac OS 10.2, 10.3: Tulosta harmaasavyina tai muuta variasetuksia valitsemalla 
Varivalinnat ja osoita sitten Tulosta-valintaikkunan Lisavalintojen nayttam inert. 



Harmaasavytulostus 

Kun tulostinohjaimesta valitaan harmaasavytulostus, asiakirja tulostuu mustana ja 
harmaan savyina. Tasta vaihtoehdosta on hyotya tulostettaessa valokopioitavia tai 
faksattavia asiakirjoja. 

Kun harmaasavytulostus on valittu, laite siirtyy mustavalkotulostustilaan. Tama tulostustila 
saastaa varitulostuskasetteja. 



Automaattinen ja manuaalinen varien saataminen 

Automaattinen varinsaatotoiminto optimoi neutraalin harmaan varikasittelyn, puolisavytja 
reunojen vahvistuksen, joita kaytetaan asiakirjan jokaisessa elementissa. Katso lisatietoja 
tulostinohjaimen online-ohjeista. 



Huomautus Automaattinen on oletusasetus, ja sita suositellaan kaikkien variasiakirjojen tulostukseen. 

Manuaalinen varinsaatotoiminto saatelee neutraalin harmaan varikasittelya, puolisavyja ja 
reunojen vahvistusta tekstille, grafiikalle ja valokuville. Paaset kayttamaan manuaalisia 
variasetuksia, kun valitset Vari-valilehdesta Manuaalinen ja Asetukset. 

Manuaaliset variasetukset 

Voit saataa varien (tai varikartan) ja puolisavyjen asetuksia manuaalisten variasetusten 
avulla. 

Huomautus Jotkin sovellukset muuntavat tekstin tai grafiikan rasterikuviksi. Naissa tapauksissa 
Valokuvat-asetuksilla hallitaan myos tekstia ja grafiikkaa. 
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Puolisavyasetukset 

Puolisavy tarkoittaa tapaa, jolla laite yhdistelee neljaa' paavaria (syaania, magentaa, 
keltaistaja mustaa) eri suhteissaja luo nain miljoonia vareja. Puolisavyasetukset vaikuttavat 
tulosteiden tarkkuuteen ja varien selkeyteen. Puolisavyasetukset ovat Tasainen ja 
Yksityiskohtainen. 

• Tasainen tuottaa paremmat tulokset suurille, kokonaan taytettaville tulostusalueille. 
Tama asetus parantaa myos valokuvien laatua tasoittamalla heikkoja varien vaihteluja. 
Valitse tama vaihtoehto, kun halutaan saada aikaan yhtenainen ja tasainen varialueiden 
taytto. 

• Yksityiskohtainen-asetus on kaytannollinen teksteissa ja grafiikassa, joissa tarvitaan 
rivien ja varien teravaa erottelua, tai kuvissa, jotka sisaltavat kuvioita tai paljon tarkkuutta 
vaativia yksityiskohtia. Valitse tama vaihtoehto, kun tulosteessa tarvitaan teravia reunoja 
ja yksityiskohtia. 

Neutraali harmaa 

Neutraali harmaa -asetus maarittaa teksteissa, grafiikassa ja valokuvissa kaytettavien 
harmaasavyjen luomistavan. 

• Vain musta tuottaa neutraaleja vareja (harmaita ja mustaa) vain mustalla variaineella. 
Nain voidaan taata, etta neutraaleissa vareissa ei kayteta muita vareja ja tekstia ja 
grafiikkaa tulostettaessa laatu on paras mahdollinen. 

• Nelivari-asetusta kaytettaessa neutraalit varit luodaan yhdistelemalla kaikkia neljaa 
varia. Tata vaihtoehtoa kaytettaessa neutraalien varien ja muiden varien rajoista tulee 
pehmeampia. Lisaksi mustasta varista tulee mahdollisimman tumma. 

RGB-varit 

RGB-vari-asetuksella maaritetaan, kuinka vareja kasitellaan. 

• Oletus-asetusta kaytettaessa RGB-varit tulkitaan sRGB-vareina (punainen, vihrea, 
sininen), joka on monien ohjelmistotuottajien ja organisaatioiden, kuten Microsoftin ja 
World Wide Web Consortium -yhteison, hyvaksyma standardi. Taman standardin avulla 
variensovitus laitteen, tietokoneen naytonja muiden lukulaitteiden (esimerkiksi 
skannerien ja digitaalikameroiden) valilla kay automaattisesti. Kayttajan ei taman 
ansiosta tarvitse olla variasiantuntija. Lisatietoja on kohdassa http://www.w3c.org. 

• Terava-asetuksella laite lisaa keskisavyjen varikyllaisyytta. Kohteet, jotka sisaltavat 
vahemman varia, saavat talloin lisaa varia. Tata arvoa on suositeltavaa kayttaa 
tulostettaessa yritysgrafiikkaa. 

• Laite-asetusta kaytettaessa laite tulostaa RGB-tiedot yksinkertaisessa laitetilassa. Jotta 
valokuvat tulostuisivat tassa tilassa oikein, vareja on saadettava kaytettavassa 
sovellusohjelmassa tai kayttojarjestelmassa. 

• Kuva-vaihtoehtoa kaytettaessa laite toistaa filmista kehitettya valokuvaa vastaavat varit. 
Tata arvoa kannattaa kayttaa kuvia tulostettaessa, ja se on oletusasetuksen mukaan 
kaytossa tulostettaessa muistikortilta. 
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Varien tasmayttaminen 



Laitteen tulostusvarien tasmayttaminen tietokoneen nayton kanssa on monimutkaista, koska 
tulostimissa ja tietokoneiden naytoissa kaytetaan eri varintuottomenetelmia. Naytot 
nayttavat varit vaaleina pikseleina kayttamalla' RGB (punainen, vihrea, sininen) - 
variprosessia, mutta tulostimet tulostavat varit kayttamalla CMYK (syaani, magenta, 
keltainen ja musta) -prosessia. 

Tulostettujen varien ja nayton varien vastaavuuteen voivat vaikuttaa seuraavat seikat: 

• tulostusmateriaali 

• laitteen variaineet (esimerkiksi musteet tai variaineet) 

• tulostusmenetelma (esimerkiksi mustesuihku-, paino- tai lasertekniikka) 

• huoneen valaistus 

• ohjelmat 

• tulostinohjaimet 

• tietokoneen kayttojarjestelma 

• naytot 

• nayttokortit ja ohjaimet 

• kayttdymparisto (erittain kostea tai kuiva) 

• henkiloiden valiset varinhavaitsemiserot. 

Pida nama tekijat mielessa, jos naytossa olevat varit eivat vastaa taydellisesti tulostettuja 
vareja. Useimmiten paras menetelma sovittaa nayton varit laitteen vareihin on tulostaa 
sRGB-vareja. Kun laite kayttaa sRGB-vareja, se optimoi tulostettavat varit. 

Tietoja varien tulostamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemisesta on kohdassa Varillisiin 
asiakirjoihin liittyvien onqelmien ratkaiseminen . 
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Kopiointi 



Voit kopioida laitteen avulla seuraavien ohjeiden mukaisesti: 

• Kopiointityon aloittaminen 

• Kopiointityon peruuttaminen 

• Kopiointilaadun saataminen 

• Vaaleampi/tummempi (kontrasti) -asetuksen saataminen 

• Kopioiden koon pienentaminen tai suurentaminen 

• Automaattisen kopioiden lajittelun asetus 

• Kopioiden lukumaaran muuttaminen 

• Valokuvien, kaksipuolisten alkuperaisten asiakirjojen ja kirjojen kopioiminen 

Monet tassa luvussa kuvatuista toiminnoista voidaan myos suorittaa kayttamalla HP-tyokalut- 
ohjelmaa. Lisatietoja HP-tyokalut-ohjelman kaytosta kohdassa HP-tyokalut-online-ohje. 



Kopiointityon aloittaminen 



Voit tehda kopioita laitteella seuraavasti. 

1. Lataa alkuperainen asiakirja tasoskannerille tekstipuoli alaspain (sivu kerrallaan) siten, 
etta asiakirjan vasen ylakulma kohdistuu lasin vasempaan alakulmaan. 

TAI 

Aseta asiakirja automaattisen asiakirjansyottolaitteen (ADF:n) syottolokeroon tekstipuoli 
ylospain. On suositeltavaa kayttaa ADF:aa monisivuisten asiakirjojen kopiointiin. 

2. Kaynnista kopiointi painamalla ohjauspaneelin Aloitus Musta- tai Aloitus Vari -painiketta. 

3. Toista vaiheet kunkin kopion osalta. 

Lisatietoja alkuperaisten asiakirjojen asettelusta tasoskannerille tai ADF:n syottolokeroon on 
kohdassa Asiakirjojen lataaminen skannausta varten . 



Huomautus Mikali alkuperaisia asiakirjoja ladataan ADF:n syottolokeroon seka tasoskannerille samaan 

aikaan, laite suorittaa skannauksen automaattisesti ADF:aa kayttamalla huolimatta siita, 
onko alkuperaisia asiakirjoja sijoitettu myos tasoskannerille. 
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Kopiointityon peruuttaminen 

Voit peruuttaa kopiointityon painamalla ohjauspaneelin PERuuTA-painiketta. Jos kaynnissa on 
useita prosesseja, voit peruuttaa laitteen ohjauspaneelissa nakyvan tyon painamalla 
PERuuTA-painiketta. 



Huomautus Jos peruutat kopiointityon, poista alkuperainen asiakirja tasoskannerista tai automaattisesta 
asiakirjansyottolaitteesta (ADF). 
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Kopiointilaadun saataminen 



Kopiointilaadun oletusasetus on Teksti. Tama asetus soveltuu parhaiten paaasiassa tekstia 
sisaltavien asiakirjojen kopiointiin. 

Kun kopioit valokuvia tai grafiikkaa, voit lisata kopioinnin laatua valitsemalla Valokuva- 
asetuksen. 

Valitse Yhdistetty-asetus, jos kopioit seka tekstia etta kuvia sisaltavia asiakirjoja. 

Jos haluat saastaa variainetta eika kopiointilaadulla ole niin suurta valia, valitse Koevedos. 

Voit saataa' nykyisen tyon laadun seuraavasti 

1. Tarkista nykyisen kopiointilaadun asetus painamalla laitteen ohjauspaneelin Laatu- 
painiketta. 

2. Voit selata kopiointilaatuasetuksien vaihtoehtoja <- ja >-painikkeilla. 

3. Voit tallentaa valinnan ja kaynnistaa kopiointityon valittomasti valitsemalla asetuksen ja 
painamalla sitten Aloitus Musta tai Aloitus Vari. Painamalla HwAKSY-painiketta voit 
tallentaa valinnan ilman tyon kaynnistamista. 

Huomautus Asetuksen muutos sailyy aktiivisena noin kahden minuutin ajan kopiointityon valmistumisen 
jalkeen. Tana aikana laitteen ohjauspaneelissa nakyy Asetukset=Mukaut.-viesti. 



Voit saataa kopiointilaadun oletusarvon seuraavasti 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VALiKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Kopioasetukset ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Painamalla HwAKSY-painiketta voit valita Oletuslaatu. 

4. Voit selata kopiointilaatuasetuksien vaihtoehtoja <- ja >-painikkeilla. 

5. Tallenna valinta HYVAKSY-nappaimella. 
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Vaaleampi/tummempi (kontrasti) -asetuksen saataminen 



Vaaleampi/tummempi-asetus vaikuttaa kopion vaaleuteen tai tummuuteen (kontrasti). Voit 
vaihtaa nykyisen kopiointityon kontrastia seuraavalla tavalla. 



Nykyisen kopiointityon vaaleuden/tummuuden saato 

1 . Voit tarkistaa nykyisen kopiointikontrastin asetuksen painamalla laitteen ohjauspaneelin 

VAALENNA/TUMMENNA-painiketta. 

2. Saada asetusta <- tai >-painikkeella. Siirra' liukusaadinta vasemmalla, jos haluat 
kopiosta alkuperaista vaaleamman tai siirra liukusaadinta oikealle, jos haluat kopiosta 
alkuperaista tummemman. 

3. Tallenna valinta ja kaynnista kopiointityo valitsemalla asetus ja paina sitten Aloitus 
Musta tai Aloitus Vari. Voit tallentaa valinnan ilman tyon kaynnistamista painamalla 
HwAKSY-painiketta. 



Huomautus Asetuksen muutos sailyy aktiivisena noin kahden minuutin ajan kopiointityon valmistumisen 
jalkeen. Tana aikana laitteen ohjauspaneelissa nakyy Asetukset=Mukaut.-viesti. 



Vaaleuden/tummuuden oletusasetuksen saataminen 



Huomautus Vaaleuden/tummuuden oletusarvon saataminen vaikuttaa kaikkiin kopiointitoihin. 



1. Paina ohjauspaneelin valikon VALiKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Kopioasetukset ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Ol. vaal./tumma ja paina sitten Hyvaksy. 

4. Kayta <- tai >-painiketta ja saada asetusta. Siirra liukusaadinta vasemmalla, jos haluat 
kopioista alkuperaista vaaleampia, tai siirra liukusaadinta oikealle, jos haluat kopioista 
alkuperaista tummempia. 

5. Tallenna valinta HYvAKSY-nappaimella. 
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Kopioiden koon pienentaminen tai suurentaminen 



Laite voi pienentaa kopioita 25 %:iin alkuperaisesta koosta tai suurentaa kopioita jopa 400 
%:iin alkuperaisesta koosta. Laite voi suorittaa seuraavat pienennykset tai suurennokset 
automaattisesti: 

• Alkup.=100% 

• Lgl > Ltr=78% 

• Lgl > A4=83% 

• A4 > Ltr=94% 

• Ltr > A4=97% 

• Kokosivu=91% 

• Sovita sivulle 

• 2 sivua/arkki 

• 4 sivua/arkki 

• Mukaut: 25-400% 

Huomautus Sovita sivulle -asetusta kaytettaessa kopioinnin voi tehda vain tasoskannerilla. 

2 sivua/arkki- tai 4 sivua/arkki -asetusta kaytettaessa kopioinnissa on kaytettava 
automaattista asiakirjansyottolaitetta (ADF). Lisaksi 2 sivua/arkki- tai 4 sivua/arkki - 

asetusvaihtoehdon valinnan jalkeen on valittava myos sivun suunta (pysty- tai vaakasuunta). 
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Nykyisen tyon kopioiden pienennys tai suurennus 

Voit pienentaa tai suurentaa nykyisen tyon kopioita seuraavasti: 

1. Paina ohjauspaneelin valikon PiENENNA/suuRENNA-vaihtoehtoa. 

2. Valitse nykyisen tyon pienennys- tai suurennussuhde. Voit valita jonkin seuraavista 
vaihtoehdoista: 

• Alkup.=100% 

• Lgl > Ltr=78% 

• Lgl > A4=83% 

• A4 > Ltr=94% 

• Ltr > A4=97% 

• Kokosivu=91% 

• Sovita sivulle 

• 2 sivua/arkki 

• 4 sivua/arkki 

• Mukaut: 25-400% 

Jos valitset Mukaut: 25-400% -vaihtoehdon, kirjoita prosentuaalinen suurennussuhde 
aakkosnumeeristen nappaimien avulla. 

Jos valitset 2 sivua/arkki- tai 4 sivua/arkki -vaihtoehdon, valitse suunta (vaaka- tai 
pystysuunta). 

3. Tallenna valinta ja kaynnista kopiointityo valitsemalla asetus ja paina sitten Aloitus 
Musta tai Aloitus Vari. Voit myos tallentaa valinnan ilman tyon kaynnistamista 
painamalla HwAKSY-painiketta. 

Asetuksen muutos sailyy aktiivisena noin kahden minuutin ajan kopiointityon valmistumisen 
jalkeen. Tana aikana laitteen ohjauspaneelissa nakyy Asetukset=Mukaut.-viesti. 

Tulostusmateriaalin syottolokeron oletuskoko kannattaa muuttaa vastaamaan tulostuskokoa, 
tai osa kopiosta saattaa leikkautua pois. Ohjeita on kohdassa Tulostusmateriaalin 
oletusarvon muuttaminen . 
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Voit muuttaa oletuskopiokoon seuraavasti 

Huomautus Oletuskopiokoko on koko, johon kopiot tavallisesti pienennetaan tai suurennetaan. Jos 

sailytat kaytossa kokoasetuksen tehdasarvon Alkup.=100%, kaikki kopiot vastaavat 
kooltaan alkuperaista asiakirjaa. 

1. Paina Valikko. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Kopioasetukset ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Pienenna/suurenn ja paina sitten Hyvaksy. 

4. Voit kayttaa <- tai >-painiketta ja valita normaalisti kaytettavan pienennyksen tai 
suurennoksen. Voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista: 

• Alkup.=100% 

• Lgl > Ltr=78% 

• Lgl > A4=83% 

• A4 > Ltr=94% 

• Ltr > A4=97% 

• Kokosivu=91% 

• Sovita sivulle 

• 2 sivua/arkki 

• 4 sivua/arkki 

• Mukaut: 25-400% 

Jos valitset Mukaut: 25-400% -vaihtoehdon, kirjoita prosentuaalinen kerroin 
alkuperaisen suhteen, jolla haluat kopioiden tulostuvan. 

Jos valitset 2 sivua/arkki- tai 4 sivua/arkki -vaihtoehdon, valitse suunta (vaaka- tai 
pystysuunta). 

5. Tallenna valinta HYvAKSY-nappaimella. 
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Automaattisen kopioiden lajittelun asetus 



Voit asettaa laitteen lajittelemaan kopiot automaattisesti ryhmiin. Esimerkki: jos kopioit kaksi 
kopiota kolmesta sivusta ja jos automaattinen lajittelu on paalla, sivut tulostuvat seuraavassa 
jarjestyksessa: 1,2,3,1,2,3. Jos automaattinen lajittelu on pois paalta, sivut tulostuvat 
seuraavassa jarjestyksessa: 1 , 1 ,2,2,3,3. 

Automaattinen lajittelu edellyttaa sita, etta alkuperainen asiakirja mahtuu laitteen muistiin. 
Mikali asiakirja ei mahdu laitteen muistiin, laite tekee vain yhden kopioin, jonka jalkeen 
nakyviin tulee muutetusta toiminnosta kertova viesti. Tassa tapauksessa voit suorittaa tyon 
loppuun jommallakummalla seuraavista tavoista: 

• Jaa tyo pienempiin osiin, jotka sisaltavat pienemman maaran sivuja. 

• Kopio sivut yksi asiakirja kerrallaan. 

• Kytke automaattinen lajittelu pois paalta. 

Valitsemasi lajitteluasetus on kaytossa kaikissa kopiointitoissa, kunnes muutat asetusta. 



Voit muuttaa oletuskopiokoon seuraavasti 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Kopioasetukset ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Painamalla HwAKSY-painiketta voit valita Olet. lajittelu. 

4. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Paalla- tai Pois paalta-vaihtoehto. 

5. Tallenna valinta HwAKSY-nappaimella. 

Huomautus Automaattisen lajittelutoiminnon tehdasasetus on Paalla. 
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Kopioiden lukumaaran muuttaminen 



Voit valita kopioiden lukumaaran oletusarvon, joka on 1 - 99. 

Nykyisen tyon kopioiden lukumaaran muuttaminen 

1. Voit kayttaa aakkosnumeerisia painikkeita kopioiden lukumaaran syottamiseen (1 - 99) 
ja maarittaa nykyisen tyon kopioiden lukumaaran. 

2. Kaynnista kopiointityo painamalla Aloitus Musta- tai Aloitus Vari -painiketta. 

Huomautus Asetuksen muutos sailyy aktiivisena noin kahden minuutin ajan kopiointityon valmistumisen 
jalkeen. Tana aikana laitteen ohjauspaneelissa nakyy Asetukset=Mukaut.-viesti. 



Kopioiden lukumaaran oletusarvon muuttaminen 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Kopioasetukset ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Kopioid.olet.lkm ja paina sitten Hyvaksy. 

4. Voit kayttaa aakkosnumeerisia painikkeita kopioiden lukumaaran oletusarvon 
syottamiseen (1 - 99). 

5. Tallenna valinta HYvAKSY-nappaimella. 
Huomautus Kopioiden lukumaaran tehdasasetusarvo on 1. 
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Valokuvien, kaksipuolisten alkuperaisten asiakirjojen ja kirjojen 
kopioiminen 



Valokuvan kopioiminen 



Huomautus Valokuvat kannattaa kopioida tasoskannerilla, eika automaattista asiakirjojensyottolaitetta 
(ADF) tule kayttaa. 

1 . Aseta valokuva tasoskannerille kuvapuoli alaspain ja siten, etta valokuvan vasen 
ylareuna asettuu lasin oikeaan alakulmaan. 




2. Sulje kansi varovasti. 

3. Paina Aloitus Musta- tai Aloitus Vari -painiketta. 

Voit kopioida useita kaksipuolisia alkuperaisia asiakirjoja 
sisaltavan nipun 

1. Lataa alkuperaisten asiakirjojen nippu automaattiseen asiakirjojensyottolaitteeseen 

(ADF) siten, etta ensimmaisen sivu osoittaa ylospain ja siten, etta kuvan ylareuna kulkee 
ADF:aan ensimmaisena. 




2. Paina Aloitus Musta- tai Aloitus Vari -painiketta. Parittomat sivut kopioituvat ja tulostuvat. 

3. Poista nippu ADF:n tulostuskaukalosta ja lataa nippu uudelleen siten, etta viimeinen sivu 
osoittaa ylospain ja sivun ylareuna syottyy ADF:aan ensin. 
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4. 



Paina Aloitus Musta- tai Aloitus Vari -painiketta. Parilliset sivut kopioituvat ja tulostuvat. 
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5. Jarjesta parilliset ja parittomat tulostetut sivut. 



1__ 

2_ 

3 



Kirjan kopioiminen 

1. Nosta kansi ja aseta kirja tasoskannerille siten, etta kopioitava sivu sijoittuu lasin 
vasempaan alakulmaan. 




2. Sulje kansi varovasti. 




3. Paina kansi varovasti alas siten, etta kirja painuu hiukan tasoskannerin pintaa vasten. 




4. Kopioi kirja painamalla Aloitus Musta- tai Aloitus Vari -painiketta tai jotakin muuta 
skannausmenetelmaa kayttamalla. Lisatietoja on kohdassa Skannausmenetelmien 
perusteet . 
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Faksi 



Voit kayttaa faksia seuraavien ohjeiden avulla: 

• Faksiasetusten maarittaminen 

• Faksien lahettaminen 

• Manuaalisen valinnan kayttaminen 

• Uudelleenvalinta manuaalisesti 

• Faksityon peruuttaminen 

• Faksien lahettaminen ohjelmasta 

• Faksien vastaanotto 

• Faksin lahettaminen puhelimesta 

• Oletuskontrastin muuttaminen 

• Tarkkuuden oletusarvon muuttaminen 

• Oletuskokoasetuksen muuttaminen 

• Aanitaajuus- tai pulssitilan valitseminen 

• Uudelleenvalinta-asetusten muuttaminen 

• Faksien vastaanottaminen tietokoneeseen 

• Vastaustilan asetus 

• Vastattavan puhelun soittoaanen muuttaminen 

• Vastausviiveen asetuksen muuttaminen 

• Tulevien faksien automaattisen pienennyksen muuttaminen 

• Faksinumeroiden estaminen tai eston poistaminen 

• Pikavalintanumerot, lyhytvalintanappaimet ja ryhmavalintanumerot 

• Valintamerkkien kayttaminen 

• Etunumeron lisaaminen 

• Ajastetun faksin lahettaminen 

• Valintaaanen tunnistusasetuksen muuttaminen 

• Kustannuspaikkakoodien kayttaminen 

• Faksin tulostaminen uudelleen 

• Faksien poistaminen muistista 

• Faksin edelleenlahetyksen kayttaminen 

• Faksien vastaanottaminen sivupuhelimella 

• Faksien hakemisen kayttaminen 
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• Hiljaisuudentunnistustilan muuttaminen 

• Leimattujen faksien luominen 

• Faksien virheenkorjaustilan maarittaminen 

• V.34-asetuksen muuttaminen 

Huomautus Monet tassa luvussa kuvatuista toiminnoista voidaan myos suorittaa kayttamalla HP-tyokalut- 
ohjelmaa. Lisatietoja HP-tyokalut-ohjelman kaytosta kohdassa HP-tyokalut-online-ohje. 
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Faksiasetusten maarittaminen 



Ennen kuin kaytat faksia, tee seuraavat toimenpiteet: 

• Kellonajan ja paivamaaran asettaminen 

• Faksin ylatunnisteen maarittaminen. 



Huomautus Jos asennat laiteohjelmiston tietokoneeseen, voit ohittaa taman luvun jaljella olevat ohjeet. 

Ohjelmiston asennusohjelma avustaa automaattisesti faksiasetusten maarittamisessa 
muissa kuin Microsoft Windows® 95- tai Windows NT® -kayttojarjestelmissa. 

Kellonajan, paivamaaran ja muiden faksin ylatunnistetietojen maarittaminen on pakollista 
Yhdysvalloissa ja useilla muilla alueilla/useissa muissa maissa. 



Tekstin kirjoittaminen ohjauspaneelin avulla 

Kirjoita tiedot laitteen ohjauspaneelin avulla kayttamalla kirjain- ja numeronappaimia seka 
painikkeita < ja > kayttamalla seuraavasti: 

• Numerot: kun haluat kirjoittaa numeroita, paina haluamaasi numeronappainta. 

• Kirjaimet: kun haluat kirjoittaa kirjaimia, paina numeronappainta niin monta kertaa, etta 
haluamasi kirjain tulee nakyviin. (Jos esimerkiksi ensimmainen haluamasi kirjain on C, 
paina numeronappainta 2 niin monta kertaa, etta ohjauspaneelin nayttoon tulee kirjain C.) 

• Valimerkit: kun haluat kirjoittaa valimerkin, paina *-painiketta niin monta kertaa, kunnes 
haluamasi merkki nakyy ohjauspaneelin naytossa. 

• Valilyonnit: kirjoitettuasi jonkin merkin paina >-painiketta kaksi kertaa, niin merkin 
jalkeen tulee valilyonti ja kohdistin siirtyy eteenpain. 

• Virheet: jos annat vaaran merkin, poista se nappaimella < ja anna oikea merkki. 



Huomautus Lisatietoja ohjauspaneelin merkeista on kohdassa Valintamerkkien kayttaminen . 



FIWW 



Faksiasetusten maarittaminen 75 



Kellonajan ja paivamaaran maarittaminen 

Maarita' kellonaikaja paivamaara seuraavien ohjeiden mukaan. Ohjeita tietojen 
kirjoittamisesta on kohdassa Tekstin kirjoittaminen ohjauspaneelin avulla . 

1 . Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai > -painiketta ja valitse Aika/pvm, otsik. ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Valitse Aika/pvm painamalla HwAKSY-painiketta. 

4. Voit maarittaa 12- tai 24-tuntisen kellon valitsemalla < tai >. Valitse sen jalkeen Hyvaksy. 

5. Anna nykyinen kellonaika kirjain-ja numeronappaimilla. 

6. Tee toinen jompikumpi seuraavista: 

Jos maaritit 12-tuntisen kellon, siirra kohdistin neljannen merkin ohi nappaimella < tai >. 
Valitse aamupaiva valitsemalla 1 tai iltapaiva valitsemalla 2. Valitse taman jalkeen 

Hyvaksy. 

Jos maaritit 24-tuntisen kellon, paina HYvAKSY-painiketta. 

7. Valitse paivamaaran muoto <- tai >-painikkeella ja paina sitten HwAKSY-painiketta. 

8. Anna nykyinen paivamaara kirjain-ja numeronappaimilla. 

Varmista, etta maaritat kuukauden ja paivan kahdella numerolla (esimerkiksi toukokuu 
on 05 ja kuukauden ensimmainen paiva on 01). 

9. Paina Hyvaksy. 

Faksin ylatunnisteen maarittaminen 

Maarita tai muuta faksin ylatunnistetiedot seuraavien ohjeiden mukaan. Ohjeita tietojen 
kirjoittamisesta on kohdassa Tekstin kirjoittaminen ohjauspaneelin avulla . 

1 . Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Aika/pvm, otsik. ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksin otsikko ja paina sitten Hyvaksy. 

4. Kirjoita faksinumero kirjain- ja numeronappaimilla ja valitse sitten Hyvaksy. 

5. Kirjoita yrityksen nimi kirjain-ja numeronappaimilla ja valitse sitten Hyvaksy. 

Huomautus Faksinumero voi sisaltaa enintaan 20 merkkia. Yrityksen nimi voi sisaltaa enintaan 25 

merkkia. 
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Faksien lahettaminen 



Tassa osassa on tietoja asiakirjan faksaamisesta. 



Nykyisen faksaustyon tarkkuuden saato 

1. Paina laitteen ohjauspaneelin TARKKiius-painiketta tarkistaaksesi nykyisen 
tarkkuusasetusksen. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja saada haluamasi tarkkuusasetus. 

3. Tallenna valinta HwAKSY-nappaimella. 



Huomautus Nain voit vaihtaa nykyisen faksityon tarkkuutta. Lisatietoja faksien oletustarkkuuden 

muuttamisesta on kohdassa Tarkkuuden oletusarvon muuttaminen . 



Huomautus Voit vaihtaa faksin kontrastia tai lasiskannerin skannauskokoa muuttamalla oletusarvoja. 

Katso kohtaa Oletuskontrastin muuttaminen tai Oletuskokoasetuksen muuttaminen . 



Faksin lahettaminen yhdelle vastaanottajalle 

1 . Valitse faksinumero seuraavasti: 

Valitse numero laitteen ohjauspaneelin kirjain-ja numeronappaimilla. 

Jos faksinumero voidaan valita yhdella nappaimella, paina tata painiketta. 

Jos valitulla faksinumerolla on pikavalintanumero, paina Puhelinluettelo, kirjoita 
pikavalintanumero kirjain-ja numeronappaimilla ja valitse sitten Hyvaksy. 



Huomautus Kun numero valitaan kirjain-ja numeronappaimilla, on myos annettava valit tai muut 

tarvittavat numerot, kuten maakoodit, PBX-jarjestelman ulkoisten numeroiden tunnuskoodit 
(tavallisesti 9) tai kaukopuheluiden etunumerot. Lisatietoja on kohdassa Valintamerkkien 

kayttaminen . 

2. Aseta asiakirja automaattisen asiakirjansyottolaitteen (ADF:n) syottolokeroon tai 
tasoskannerille. 

3. Paina Kaynnista faksi. 

4. Jos skannaat tasoskannerilla, valitse 1-painikkeella KYLLA, kun nakyviin tulee Laheta 
lasilta? 1=Kylla2=Ei -sanoma. Paina sitten HYvAKSY-painiketta. 

5. Tee jompikumpi seuraavista: 

• Jos haluat skannata lisaa sivuja, valitse 1-painikkeella KYLLA ja toista vaihe 4 
kullekin sivulle. 

• Jos olet valmis, valitse 2-painikkeella El. 

Kun valitset vaihtoehdon El, laite lahettaa kaikki sivut automaattisesti. 

Kun faksin viimeinen sivu on lahtenyt laitteesta, voit lahettaa toisen faksin tai aloittaa 
kopioimisen tai skannaamisen. 

Jos haluat lahettaa fakseja saannollisesti johonkin numeroon, voit maarittaa numerolle 
lyhytvalinta- tai pikavalintanumeron. Katso kohtia Pikavalintanumeron tai 
lyhytvalintanappaimen ohjelmoiminen ja Ryhmavalintanumeroiden ohjelmoiminen . Jos 
kaytettavissasi on sahkoisia puhelinluetteloita, voit ehka valita niista vastaanottajia. 
Sahkoisia puhelinluetteloita luodaan muilla ohjelmilla. 
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Faksin lahettaminen usealle vastaanottajalle 



Voit lahettaa' faksin yhdella kertaa useisiin faksinumeroihin. Jos haluat lahettaa faksin 
faksinumeroryhmaan, jolle olet maarittanyt ryhmavalintanumeron, katso kohtaa Faksin 
lahettaminen ryhmavalintanumeron avulla . Jos haluat lahettaa faksin faksinumeroihin 
(enintaan 20 numeroa), joille et ole maarittanyt ryhmavalintanumeroa, katso kohtaa Faksin 
lahettaminen ryhmalle manuaalisesti (tilapainen lahettaminen) . 

Jos asiakirja ei mahdu laitteen muistiin, tee jompikumpi seuraavista toimista: 

• Poista tallennetut faksit muistista. Lisatietoja on kohdassa Faksien poistaminen muistista . 

• Jaa asiakirja pienempiin osiin ja laheta se useina fakseina. 



Faksin lahettaminen ryhmavalintanumeron avulla 

1. Aseta asiakirja automaattisen asiakirjansyottolaitteen (ADF:n) syottolokeroon tai 
tasoskannerille. 

2. Valitse ryhma laitteen ohjauspaneelista jollakin seuraavista tavoista: 
Valitse ryhman lyhytvalintanumero. 

Paina Puhelinluettelo, paina ryhmalle maaritettya ryhmavalintanumeroa ja paina sitten 

Hyvaksy. 

3. Paina Kaynnista faksi. 

Jos skannaat tasoskannerin avulla, valitse KYLLA, kun nakyviin tulee Laheta lasilta? 
1=Kylla 2=Ei-viesti, ja paina sitten Hyvaksy. 

Laite skannaa asiakirjan muistiin ja lahettaa faksin jokaiseen maaritettyyn numeroon. 
Jos jokin ryhman numeroista on varattu tai ei vastaa, laite soittaa tahan numeroon 
uudelleen sen uudelleensoittoasetuksen mukaan. Jos kaikki uudelleensoittoyritykset 
epaonnistuvat, laite merkitsee faksitoimintalokiin virheen ja siirtyy seuraavaan ryhman 
numeroon. 



Huomautus Microsoft Windows 95- ja Windows NT -kayttojarjestelmat eivat tue faksitoimintalokia. Voit 

kuitenkin tulostaa faksitoimintalokin ohjauspaneelista. Ohjeita on kohdassa Faksilokin 
tulostaminen. 
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Faksin lahettaminen ryhmalle manuaalisesti (tilapainen 
lahettaminen) 

Voit lahettaa' faksin seuraavasti vastaanottajaryhmalle, jolle ei ole maaritetty 
ryhmavalintanumeroa: 

1. Aseta asiakirja automaattisen asiakirjansyottolaitteen (ADF:n) syottolokeroon tai 
tasoskannerille. 

2. Valitse faksinumero laitteen ohjauspaneelista jollakin seuraavista tavoista: 
Kayta kirjain-ja numeronappaimia. 

Jos faksinumeron voi valita yhdella nappaimella, paina tata painiketta. 

Jos valitulla faksinumerolla on pikavalintanumero, paina Puhelinluettelo, kirjoita 
pikavalintanumero kirjain-ja numeronappaimilla ja valitse sitten Hyvaksy. 

Kun numero valitaan kirjain-ja numeronappaimilla, on myos annettava valit tai muut 
tarvittavat numerot, kuten maakoodit, PBX-jarjestelman ulkoisten numeroiden tunnuskoodit 
(tavallisesti 9) tai kaukopuheluiden etunumerot. Lisatietoja on kohdassa Valintamerkkien 
kayttaminen . 

3. Paina Hyvaksy. 

4. Tee toinen jompikumpi seuraavista: 

Valitse muita numeroita kohtien 2ja 3 mukaan. 

Jos et halua valita muita numeroita, siirry seuraavaan kohtaan. 

5. Paina Kaynnista faksi. 

Jos skannaat tasoskannerin avulla, valitse KYLLA, kun nakyviin tulee Laheta lasilta? 
1=Kylla 2=Ei-viesti, ja paina sitten Hyvaksy. 

6. Laite lahettaa faksin jokaiseen faksinumeroon. Jos jokin ryhman numeroista on varattu 
tai ei vastaa, laite soittaa tahan numeroon uudelleen sen uudelleensoittoasetuksen 
mukaan. Jos kaikki uudelleensoittoyritykset epaonnistuvat, laite merkitsee 
faksitoimintalokiin virheen ja siirtyy seuraavaan ryhman numeroon. 

Microsoft Windows 95- ja Windows NT -kayttojarjestelmat eivat tue faksitoimintalokia. Voit 
kuitenkin tulostaa faksitoimintalokin ohjauspaneelista. Ohjeita on kohdassa Faksilokin 
tulostaminen . 



Faksien lahettaminen 



Manuaalisen valinnan kayttaminen 



Tavallisesti laite valitsee numeron, kun painat Kaynnista faksi -painiketta. Joskus kuitenkin 
on tarpeen, etta laite valitsee jokaisen numeron, kun nappainta painetaan. Jos esimerkiksi 
faksilahetys maksetaan puhelukortilla, ensin on ehka valittava faksinumero, sitten odotettava 
puhelinyhtion hyvaksymisaanta ja taman jalkeen valittava puhelinkortin numero. Kun lahetat 
faksin ulkomaiseen numeroon, valitse numeron osa ja kuuntele valintaaanta, ennen kuin 
valitset numeron kokonaan. 

Manuaalisen valinnan ja automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen (ADF) kayttaminen 

1. Aseta asiakirja automaattisen asiakirjansyottolaitteen (ADF:n) syottolokeroon tai 
tasoskannerille. 

2. Paina ohjauspaneelin valikon Kaynnista FAKsi-vaihtoehtoa. 

3. Aloita numeron valitseminen. Laite valitsee numeron, kun painat nappainta. Taman 
vuoksi voit odottaa taukoja, valintaaania, kansainvalisia valintaaania tai puhelukortin 
hyvaksymisaania, ennen kuin jatkat numeron valitsemista. 



Manuaalisen valinnan ja tasoskannerin kayttaminen 

1. Paina ohjauspaneelin valikon Kaynnista faksi -vaihtoehtoa. Ohjauspaneelissa nakyy 
seuraava viesti: Laheta lasilta? 1=Kylla 2=Ei. 

2. Valitse KYLLA painamalla 1 . Ohjauspaneelissa nakyy seuraava viesti: Lataa sivu:X ja 
paina [enter], jossa X on sivunumero. 

3. Voit skannata sivun laitteen muistiin, kun asetat arkin skannerin lasille tekstipuoli 
alaspain ja painat HwAKSY-painiketta. Kun sivu on skannattu, laitteen ohjauspaneelin 
nayttoon tulee seuraava viesti: Toinen sivu? 1=Kylla 2=Ei. 

4. Tee toinen jompikumpi seuraavista: 

Jos haluat skannata lisaa sivuja, valitse KYLLA painamalla nappainta 1 ja toista vaihe 3 
jokaiselle sivulle. 

Jos et halua skannata muita sivuja, valitse El painamalla painiketta 2 ja siirry sitten 
seuraavaan kohtaan. 

5. Kun kaikki sivut on skannattu muistiin, voit valita numeron. Laite valitsee numeron, kun 
painat nappainta. Taman vuoksi voit odottaa taukoja, valintaaania, kansainvalisia 
valintaaania tai puhelukortin hyvaksymisaania, ennen kuin jatkat numeron valitsemista. 



80 Luku 8 Faksi 



FIWW 



Uudelleenvalinta manuaalisesti 



Jos haluat lahettaa' toisen asiakirjan viimeksi valittuun faksinumeroon, valitse numero 
uudelleen manuaalisesti seuraavien ohjeiden mukaan. Jos yritat lahettaa uudelleen 
asiakirjan, jonka lahetit ensimmaisella kerralla, odota, kunnes automaattiset 
uudelleenvalintayritykset ovat loppuneet tai lopeta ne itse. Muussa tapauksessa 
vastaanottaja saattaa ottaa saman faksin vastaan kaksi kertaa: kerran manuaalisen 
uudelleenvalintayrityksen johdosta ja toisen kerran automaattisen uudelleenvalintayrityksen 
johdosta. 



Huomautus Tietoja nykyisen uudelleenvalintayrityksen lopettamisesta tai kaikkien odottavien, 

automaattisten uudelleenvalintayritysten peruuttamisesta on kohdassa Faksityon 
peruuttaminen . Tietoja uudelleenvalinta-asetusten muuttamisesta on kohdassa 
Uudelleenvalinta-asetusten muuttaminen . 



Uudelleenvalinta manuaalisesti 

1. Aseta asiakirja automaattisen asiakirjansyottolaitteen (ADF:n) syottolokeroon tai 
tasoskannerille. 

2. Paina ohjauspaneelin valikon Valitse uuDELLEEN/TAUKo-vaihtoehtoa. 

3. Paina Kaynnista faksi. Laite valitsee uudelleen viimeksi valitun numeron ja yrittaa 
lahettaa faksin. 

Jos skannaat tasoskannerin avulla, valitse KYLLA, kun nakyviin tulee Laheta lasilta? 
1=Kylla 2=Ei-viesti, ja paina sitten HyvAksy. 
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Faksityon peruuttaminen 



Voit peruuttaa seuraavien ohjeiden mukaan yksittaisen faksin, jonka vastaanottajan 
numeroa laite valitsee parhaillaan tai faksin, jota laite on lahettamassa tai vastaanottamassa. 

Nykyisen faksin peruuttaminen 

Paina ohjauspaneelin PERuuTA-painiketta. Kaikki sivut, joita ei ole lahetetty, peruutetaan. Kun 
painat PERuuTA-painiketta, myos ryhmavalintafaksit peruutetaan. 

Voit peruuttaa faksityon kayttamalla faksin tilaa seuraavasti: 

Voit peruuttaa faksin seuraavissa tilanteissa naiden ohjeiden mukaan: 

• Laite odottaa uudelleenvalintaa vastaanotettuaan varattu-aanen, valittuaan numeron, 
johon ei vastata tai havaittuaan tietoliikennevirheen. 

• Faksi lahetetaan myohemmin. 

Voit peruuttaa faksin kayttamalla faksin tilaa seuraavasti: 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Valitse Faksin tila painamalla HwAKSY-painiketta. 

3. Voit tarkastella odottavia toita nappaimilla <- ja >-painikkeita, kunnes loydat poistettavan 
tyon. 

4. Valitse peruutettava tyo painamalla HwAKSY-painiketta. 

5. Vahvista tyon peruutus painamalla HYvAKSY-painiketta. 
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Faksien lahettaminen ohjelmasta 



Tassa osiossa on perusohjeita faksien lahettamiseen laitteen mukana toimitetusta 
ohjelmistosta. Muita ohjelmistoihin liittyvia aiheita kasitellaan ohjelmiston ohjeessa, jonka voi 
avata ohjelmiston Ohje-valikosta. 

Huomautus Faksiohjelmisto ja HP-tyokalut eivat ole tuettuja Windows 98-, Windows ME- ja Windows NT 
-kayttojarjestelmissa. HP-tyokalut-ohjelma ei ole tuettu Macintosh-kayttojarjestelmissa. 

Voit faksata sahkoisia asiakirjoja tietokoneesta, jos seuraavat ehdot tayttyvat: 

• Laite on liitetty tietokoneeseen suoraan tai TCP/IP-verkon kautta, jossa kaytetaan HP 
Jetdirect -tulostinpalvelinta. 

• Laiteohjelmisto on asennettu tietokoneeseesi. 

• Kaytossasi on Microsoft Windows 2000 tai XP tai Mac OS 9.2.2, 10.2 tai 10.3. 

Faksin lahettaminen ohjelmistosta (Windows 2000 tai XP) 

Faksien lahettaminen vaihtelee maaritysten mukaan. Seuraavassa on esitelty tyypillisimmat 
vaiheet. 

1 . Napsauta Kaynnista, Ohjelmat (tai Kaikki ohjelmat, jos kyseessa on Windows XP), ja 
napsauta sitten Hewlett Packard. 

2. Napsauta joko HP LaserJet 2830 tai HP LaserJet 2840 ja napsauta sitten Laheta 
faksi. Nayttoon avautuu faksiohjelmisto. 

3. Kirjoita yhden tai usean vastaanottajan faksinumerot. 

4. Aseta asiakirja automaattisen asiakirjansyottolaitteen (ADF:n) syottolokeroon. 

5. Liita' faksiin kansisivu (Valinnainen vaihe). 

6. Valitse Laheta nyt tai Laheta myohemmin ja valitse paivamaara ja kellonaika. 

Huomautus Voit lahettaa faksin myos HP-tyokalut -ohjelmistosta siirtymalla kohtaan Faksitehtavat ja 
napsauttamalla Faksin lahetys -painiketta. 



Faksin lahettaminen ohjelmistosta (Mac OS 10.2 tai 10.3) 

1. Avaa HP-tyokalut ja napsauta Faksi. Nayttoon avautuu faksiohjelmisto. 

2. Valitse kopioiden ja sivujen valikosta kohta, josta voi valita osoitteen. 

3. Kirjoita yhden tai usean vastaanottajienan faksinumerot. 

4. Aseta asiakirja automaattisen asiakirjansyottolaitteen (ADF:n) syottolokeroon. 

5. Liita faksiin kansisivu (valinnainen). 

6. Valitse skannaus ja tulostus. 

Huomautus Vaiheet Mac OS 9.2.2 -kayttojarjestelmassa vaihtelevat. 
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Faksin lahettaminen muusta sovelluksesta, esimerkiksi 
Microsoft Word -ohjelmasta (kaikki kayttojarjestelmat) 

1. Avaa asiakirja haluamassasi ohjelmassa. 

2. Napsauta Tiedosto-valikkoa ja taman jalkeen Tulosta-kohtaa. 

3. Valitse faksin tulostinohjain tulostinvalikosta. Nayttoon avautuu faksiohjelmisto. 

4. Tee jompikumpi seuraavista: 

Windows-kayttajat: Suorita kohdan Faksin lahettaminen ohjelmistosta (Windows 2000 
tai XP) vaiheet 2-5. 

Mac-kayttajat: Suorita kohdan Faksin lahettaminen ohjelmistosta (Mac OS 10.2 tai 
10.3) vaiheet 2-6. 
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Faksien vastaanotto 



Voit vastaanottaa fakseja faksilaitteeseen tai tietokoneeseen. Laitteeseen saapuviin 
fakseihin vastataan yleensa automaattisesti. Jos kuitenkin vaihdat laitteen kanssa samaan 
puhelinlinjaan kytkettyja laitteita, sinun on myos muutettava tapaa, jolla laite vastaa tuleviin 
fakseihin. Saat ohjeita kohdasta Vastaustilan asetus . 

Voit kasitella laitteeseen reititettyja fakseja seuraavan osion ohjeiden mukaan. 



Faksien vastaanottaminen, kun kuulet faksiaania 

Jos puhelinlinjasi vastaanottaa seka faksi- etta aanipuheluita ja kuulet faksiaania 
vastatessasi puheluun, voit aloittaa vastaanottamisen seuraavilla tavoilla: 

• Jos olet laitteen lahella, valitse ohjauspaneelista Kaynnista faksi. 

• Kun vastaat johonkin linjaan kytkettyyn puhelimeen (sivupuhelimeen) ja kuulet 
faksiaania, laite vastaa puheluun automaattisesti. Jos laite ei vastaa, valitse puhelimen 
nappaimilla 1-2-3 (vain aanitaajuustilassa), kuuntele faksin lahetysaania ja sulje sitten 
puhelin. 

Huomautus Toinen tapa on kaytettavissa vain, kun sivupuhelimen asetukseksi on valittu KYLLA. Tietoja 

asetuksen tarkistamisesta tai muuttamisesta on kohdassa Faksien vastaanottaminen 
sivupuhelimella . 
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Faksin lahettaminen puhelimesta 



Joskus voi olla tarpeen valita faksinumero puhelimesta, joka on kytketty samaan linjaan kuin 
faksilaite. Jos esimerkiksi lahetat faksia henkilolle, jonka laite on manuaalisessa 
vastaanottotilassa, voit soittaa ennen faksin lahettamista puhelun ja ilmoittaa tulevasta 
faksista. 



Faksin lahettaminen puhelimesta 



Huomautus Puhelimen on oltava liitetty puhelinporttiin. (Portti on merkitty puhelimen kuvalla.) 

1. Aseta asiakirja automaattisen asiakirjansyottolaitteen (ADF:n) syottolokeroon. 



Huomautus Tasoskanneria ei voi kayttaa silloin, kun faksia lahetetaan puhelimesta. 

2. Nosta laitteen kanssa samaan linjaan kytketyn puhelimen kuuloke. Valitse faksinumero 
puhelimen nappaimilla. 

3. Kun vastaanottaja vastaa, kehota hanta kaynnistamaan faksilaite. 

4. Kun kuulet faksiaania, valitse Kaynnista faksi, odota kunnes Yhdistaa -viesti tulee 
nakyviin ohjauspaneelissa ja sulje taman jalkeen puhelin. 
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Oletuskontrastin muuttaminen 



Kontrasti vaikuttaa lahetettavan faksin vaaleus-ja tummuustasoon. 

Oletuskontrastin (vaaleus/tummuus) muuttaminen 

Oletuskontrasti on lahetettavissa fakseissa tavallisesti kaytettava kontrastiasetus. Kontrastin 
liukusaadin on oletusarvon mukaan keskella. 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksin asetukset ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Lahetysasetukset ja paina sitten Hyvaksy. 

4. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Ol. vaal./tumma ja paina sitten Hyvaksy. 

5. Kun siirrat <-painiketta vasemmalle, faksista tulee alkuperaista asiakirjaa vaaleampi. 
Kun siirrat >-painiketta oikealle, faksista tulee alkuperaista asiakirjaa tummempi. 

6. Tallenna valinta HYvAKSY-nappaimella. 
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Tarkkuuden oletusarvon muuttaminen 



Tarkkuus (pisteet/tuuma eli dpi) vaikuttaa faksattavien asiakirjojen laatuun. Tarkkuus 
vaikuttaa myos faksin lahetysnopeuteen, koska suuri tarkkuus tuottaa tavallista suuremman 
tiedoston, jonka lahettamiseen tarvitaan enemman aikaa. Oletustarkkuusasetus on Tarkka. 

Voit vaihtaa kaikkien faksitoiden oletustarkkuusasetuksen seuraavasti: 

• Standardi: Heikoin laatuja nopein lahetysaika. 

• Tarkka: Tuottaa Standardi-asetusta paremman tarkkuuden ja soveltuu yleensa 
tekstiasiakirjojen faksaamiseen. 

• Erittain tarkka: Soveltuu parhaiten tekstia ja kuvia sisaltavien asiakirjojen 
faksaamiseen. Lahetys kestaa kauemmin kuin faksattaessa Tarkka-asetuksella mutta 
nopeammin kuin Valokuva-asetuksella. 

• Valokuva: Tuottaa parhaimmat kuvat, mutta pidentaa lahetysaikaa huomattavasti. 



Oletustarkkuusasetuksen muuttaminen 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VALiKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksin asetukset ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Lahetysasetukset ja paina sitten Hyvaksy. 

4. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Oletustarkkuus ja paina sitten Hyvaksy. 

5. Kayta <- tai >-painiketta ja saada tarkkuusasetusta. 

6. Tallenna valinta HYvAKSY-nappaimella. 



Huomautus Ohjeita ainoastaan nykyisen faksityon tarkkuuden muuttamisestaksi on kohdassa Nykyisen 
faksaustyon tarkkuuden saato . 
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Oletuskokoasetuksen muuttaminen 



Taman asetuksen avulla voit maarittaa, minka kokoiselle paperille skanneri skannaa, kun 
lahetat faksin skannerista. Oletusasetus maaraytyy laitteen ostomaan/ostoalueen mukaan. 

Oletuskokoasetuksen muuttaminen 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksin asetukset ja paina sitten HyvAksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Lahetysasetukset ja paina sitten Hyvaksy. 

4. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Olet.koko (lasi) ja paina sitten HyvAksy. 

5. Valitse oikea paperikokoasetus nappaimilla < tai >. A4 tai Letter. 

6. Tallenna valinta HYvAKSY-nappaimella. 
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Aanitaajuus- tai pulssitilan valitseminen 



Voit maarittaa laitteen aanitaajuus- tai pulssitilan seuraavien ohjeiden mukaan. Oletusasetus 
on Aani. Vaihda tama asetus vain, jos tiedat, etta puhelinlinjasi ei kayta aanitaajuustilaa. 

Aanitaajuus- tai pulssitilan valitseminen 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksin asetukset ja paina sitten HyvAksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Lahetysasetukset ja paina sitten Hyvaksy. 

4. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Soittotila ja paina sitten Hyvaksy. 

5. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Aani tai Pulssi ja paina sitten Hyvaksy. 

Huomautus Pulssivalinta ei ole kaytettavissa kaikilla alueilla/kaikissa maissa. 
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Uudelleenvalinta-asetusten muuttaminen 



Jos laite ei voinut lahettaa' faksia, koska vastaanottava faksilaite ei vastannut tai se oli 
varattu, laite yrittaa valita faksinumeron ja lahettaa faksin uudelleen. Tama perustuu 
uudelleenvalinta numeron ollessa varattu-, uudelleenvalinta, kun numero ei vastaa-ja 
uudelleenvalinta, kun tietoliikenteessa on hairioita -asetusten valintoihin. Voit ottaa nama 
asetukset kayttoon tai poistaa ne kaytosta taman osion ohjeiden mukaan. 



Uudelleenvalinta, kun numero on varattu -asetuksen 
muuttaminen 

Jos tama asetus on kaytossa, laite valitsee numeron uudelleen automaattisesti, jos se 
havaitsee varattu-aanen. Oletusasetus on Paalla. 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VALiKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksin asetukset ja paina sitten HyvAksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Lahetysasetukset ja paina sitten Hyvaksy. 

4. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Varattu/uud.val. ja paina sitten HyvAksy. 

5. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Paalla tai Pois paalta ja paina sitten HyvAksy. 

Uudelleenvalinta, kun numero ei vastaa -asetuksen 
muuttaminen 

Taman asetuksen ollessa kaytossa laite valitsee numeron uudelleen automaattisesti, jos 
vastaanottava laite ei vastaa. Oletusasetus uudelleenvalintatilanteessa, kun numero ei 
vastaa, on Pois paalta. 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksin asetukset ja paina sitten HyvAksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Lahetysasetukset ja paina sitten HyvAksy. 

4. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Uud. val-ei vast, ja paina sitten Hyvaksy. 

5. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Paalla tai Pois paalta ja paina sitten HyvAksy. 

Uudelleenvalinta, kun tietoliikenteessa on hairioita - 
asetuksen muuttaminen 

Taman asetuksen ollessa kaytossa laite valitsee numeron uudelleen automaattisesti, jos 
tietoliikenteessa on hairioita. Oletusasetus uudelleenvalintatilanteessa, kun tietoliikenteessa 
on hairioita, on Paalla. 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksin asetukset ja paina sitten HyvAksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Lahetysasetukset ja paina sitten HyvAksy. 

4. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Tied.siirtovirhe. ja paina sitten Hyvaksy. 

5. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Paalla tai Pois paalta ja paina sitten HyvAksy. 
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Faksien vastaanottaminen tietokoneeseen 



Voit vastaanottaa fakseja tietokoneeseen, kun otat kayttoon ohjelmiston vastaanotto 
tietokoneeseen -asetuksen. (Tietoja on laitteen ohjelmiston ohjeessa.) Vastaanotto 
tietokoneeseen -asetuksen voi ottaa kayttoon vain yhdesta tietokoneesta. Jos tietokone ei 
jostakin syysta ole enaa kaytettavissa, voit poistaa taman asetuksen kaytosta laitteen 
ohjauspaneelin avulla seuraavien ohjeiden mukaan. 

Vastaanotto tietokoneeseen -asetuksen poistaminen 
kaytosta ohjauspaneelin avulla 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksitoiminnot ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Lopeta PC-vast, ja paina sitten Hyvaksy. 

Kun Lopeta PC-vast, -asetus on valittu, kaikki laitteen muistissa olevat faksit tulostetaan. 

Huomautus Et voi vastaanottaa fakseja tietokoneella, jos kaytat Macintosh-ohjelmistoa tai Windows 98-, 
Windows ME- tai Windows NT -kayttojarjestelmaa. 
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Vastaustilan asetus 



Voit maarittaa tilanteen mukaan laitteen vastaustilaksi Automaattinen- tai Kasikayttoinen 
tilan. Oletusasetus on Automaattinen. 

• Automaattinen: Laite vastaa tuleviin puheluihin maaritetyn vastausviiveen jalkeen tai 
tunnistaessaan tietyt faksiaanet. Kun haluat maarittaa soittojen lukumaaran, katso 
lisatietoja kohdastataa Vastausviiveen asetuksen muuttaminen . 

• Manuaalinen: Laite ei vastaa puheluihin automaattisesti. Faksin vastaanottaminen on 
kaynnistettava itse joko ohjauspaneelin Kaynnista FAKsi-nappaimella tai nostamalla 
linjaan yhdistetyn puhelimen kuuloke ja valitsemalla 1-2-3 (vain aanitaajuustilassa). 



Huomautus Vaikka useimmat kayttajat valitsevat vastaustilaksi Automaattinen-tilan, 

faksipuhelinnumeron valitsevat soittajat kuulevat faksiaania, jos puhelimeen ei vastata tai j 
he eivat sulje puhelinta ennen maaritetyn vastausviiveen paattymista. Jos et halua, etta 
soittajat kuulevat faksiaania, valitse Kasikayttoinen-asetus. Pida kuitenkin mielessa, etta 

jos asetukseksi on valittu Kasikayttoinen, faksipuheluita ei vastaanoteta automaattisesti. 



Vastaustilan asettaminen 

Voit asettaa tai muuttaa vastaustilan seuraavasti: 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VALiKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksin asetukset ja paina sitten HyvAksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Vastaanottoaset. ja paina sitten HyvAksy. 

4. Valitse Vastaustila painamalla HYvAKSY-painiketta. 

5. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Automaattinen tai Kasikayttoinen ja paina sitten 

HyvAksy. 

Ohjauspaneelissa nakyy maarittamasi vastaustila-asetus. 



FIWW 



Vastaustilan asetus 



Vastattavan puhelun soittoaanen muuttaminen 



Jotkin puhelinyhtiot tarjoavat soittoaani- ja erottuva soittoaani -palveluja. Palvelu 
mahdollistaa useamman kuin yhden puhelinnumeron kayttamisen yhdessa puhelinlinjassa. 
Kullakin puhelinnumerolla on oma soittoaanensa. Taman ansiosta voit vastata itse 
aanipuheluihin ja antaa laitteen vastata faksipuheluihin. 

Jos tilaat puhelinyhtiolta soittoaanipalvelun, maarita laitteen asetukset siten, etta laite vastaa 
oikeaan soittoaaneen. Erottuvat soittoaanet eivat ole kaytettavissa kaikilla alueilla/kaikissa 
maissa. Saat puhelinyhtiostasi tietoja siita, onko palvelu kaytettavissa omassa maassasi/ 
omalla alueellasi. 



Huomautus Jos sinulla ei ole soittoaanipalvelua ja muutat soittoaaniasetuksen Kaikki soitot - 
oletusasetuksesta johonkin toiseen, laite ei valttamatta ota vastaan fakseja. 

Asetukset ovat seuraavat: 

• Kaikki soitot: Laite vastaa kaikkiin puhelinlinjan puheluihin. 

• 1: Laite vastaa kaikkiin puheluihin, joissa kaytetaan yhta soittoa. 

• 2: Laite vastaa kaikkiin puheluihin, joissa kaytetaan kahta soittoa. 

• 3: Laite vastaa kaikkiin puheluihin, joissa kaytetaan kolmea soittoa. 

• 2&3 soittoaan.: Laite vastaa kaikkiin puheluihin, joissa kaytetaan kahta tai kolmea 
soittoa. 



Vastattavien puheluiden soittoaanien muuttaminen 

Voit muuttaa vastattavien puheluiden soittoaania seuraavasti: 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksin asetukset ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Vastaanottoaset. ja paina sitten Hyvaksy. 

4. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Vastauksen soittotyyppi ja paina sitten Hyvaksy. 

5. Valitse haluamasi soittoaanitoiminto <- tai >-painikkeella ja paina sitten Hyvaksy. 

6. Kun laitteen asennus on valmis, pyyda jotakuta lahettamaan sinulle faksi, niin voit 
tarkistaa, etta soittoaani toimii oikein. 
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Vastausviiveen asetuksen muuttaminen 



Kun vastaustilaksi on maaritetty Automaattinen, laitteen vastausviiveasetus maaraa 
puhelimen soittokerrat, ennen kuin laite vastaa tulevaan puheluun. 

Jos laite on yhdistetty linjaan, joka vastaanottaa seka' faksi- etta aanipuheluja (jaettu linja) ja 
jossa kaytetaan myos puhelinvastaajaa, vastausviiveasetusta tulee ehka saataa. Laitteen 
vastausviiveen on oltava pidempi kuin puhelinvastaajan vastausviiveen. Nain vastaaja ehtii 
vastata tulevaan puheluun ja nauhoittaa aanipuhelun viestin. Kun puhelinvastaaja vastaa 
puheluun, laite kuuntelee puhelun ja vastaa automaattisesti, jos se havaitsee faksiaania. 

Vastausviiveen oletusasetus on Yhdysvalloissa ja Kanadassa viisi ja muissa maissa/muilla 
alueilla kaksi. 



Vastausviiveasetuksen kayttaminen 

Maarita vastausviive seuraavan taulukon mukaan. 



Puhelinlinjan tyyppi 


Suositeltava vastausviiveasetus 


Erillinen faksilinja (vastaanottaa ainoastaan 
faksipuheluita) 


Valitse soittojen maara ohjauspaneelin ohjeiden 
mukaan. (Soittojen sallitut vahimmais- ja 
enimmaismaarat vaihtelevat maittain/alueittain.) 


Yksi linja, jossa on kaksi eh numeroa ja 
soittoaanipalvelu 


Yksi tai kaksi soittoa. (Jos toinen puhelinnumero 
on maaritetty puhelinvastaajaa tai aanipostia 
varten, varmista, etta laite vastaa myohemmin 
kuin puhelinvastaaja. Katso myos kohtaa 
Vastattavan puhelun soittoaanen muuttaminen.) 


Jaettu linja (ottaa vastaan seka faksi- etta 
aanipuheluja), jossa on yhdistetty puhelin 


Vahintaan viisi soittoa. 


Jaettu linja (ottaa vastaan seka faksi- etta 
aanipuheluja) seka vastaaja tai aaniposti 


Kaksi soittoa enemman kuin puhelinvastaajassa 
tai tietokoneen aanipostissa. 



Vastausviiveen asettaminen 

Voit maarittaa tai muuttaa vastausviiveen pituuden seuraavasti. 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksin asetukset ja paina sitten HyvAksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Vastaanottoaset. ja paina sitten HyvAksy. 

4. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Soittoa vastauk. ja paina sitten HyvAksy. 

5. Kirjoita vastausviive kirjain-ja numeronappaimilla ja valitse sitten HyvAksy. 
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Tulevien faksien automaattisen pienennyksen muuttaminen 



Jos Sovita sivulle -asetus on kaytossa, laite pienentaa pitkia fakseja automaattisesti jopa 75 
prosenttia, jotta tiedot mahtuvat oletuspaperikoolle. (Faksi pienennetaan esimerkiksi Legal- 
koosta Letter-kokoon.) 

Jos Sovita sivulle -asetus ei ole kaytossa, pitkat faksit tulostetaan usealle sivulle. Tulevien 
faksien automaattisen pienennyksen oletusasetus on Paalla. 

Jos kaytossa on saapuvien faksien leimaus, myos automaattinen pienennys voi olla tarpeen 
ottaa kayttoon. Nain tulevien faksien kokoa pienennetaan hieman, jotta leimaus ei pakota 
faksia kahdelle sivulle. 



Huomautus Varmista, etta paperikokoasetus vastaa materiaalinsyottolokeroon asetetun paperin kokoa. 

VoitKatso lisatietoja muuttaa tulostusmateriaalin oletuskoon muuttamisesta 
kohdastaseuraavasti, kts. Tulostusmateriaalin oletusarvon muuttaminen . 



Tulevien faksien automaattisen pienennyksen muuttaminen 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksin asetukset ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Vastaanottoaset. ja paina sitten Hyvaksy. 

4. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Sovita sivulle ja paina sitten Hyvaksy. 

5. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Paalla tai Pois paalta ja paina sitten Hyvaksy. 
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Faksinumeroiden estaminen tai eston poistaminen 



Jos et halua vastaanottaa fakseja tietyilta henkiloilta tai tahoilta, voit asettaa ohjauspaneelin 
avulla estoon jopa 30 faksinumeroa. Kun estat faksinumeron, ja tasta faksinumerosta 
lahetetaan sinulle faksi, ohjauspaneelin nayttoon tulee ilmoitustaa, etta numero on estetty 
eika faksi tulosta. Faksia ei myoskaan tallenneta laitteen muistiin. Estetyista numeroista 
lahetetyt faksit merkitaan faksitoimintalokiin hylatyiksi. Voit poistaa faksinumeroiden eston 
yksitellen tai kaikki yhdella kertaa. 



Huomautus Tietoja estettyjen numeroiden luettelon tulostamisesta on kohdassa Estettyjen 

faksinumeroiden luettelon tulostaminen . Tietoja faksitoimintalokin tulostamisesta on 
kohdassa Faksilokin tulostaminen . 



Faksinumeron estaminen tai eston poistaminen 

Voit estaa' faksinumeroita tai poistaa niiden eston ohjauspaneelin avulla seuraavasti: 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VALiKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksin asetukset ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Vastaanottoaset. ja paina sitten Hyvaksy. 

4. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Esta faksit ja paina sitten Hyvaksy. 

5. Tee toinen jompikumpi seuraavista: 

Voit estaa faksinumeron kayttamalla <- tai >-painiketta ja valitsemalla Lisaa merkinta - 
vaihtoehdon ja painamalla sitten HYvAxsY-painiketta. Kirjoita faksinumero tasmalleen 
niin, kuin se on ilmoitettu ylatunnisteessa (mukaan lukien valilyonnit) ja paina sitten 
HYvAKSY-painiketta. Kirjoita estetyn numeron nimi ja paina sitten HYvAKSY-painiketta. 

Voit poistaa faksinumeron eston kayttamalla <- tai >-painiketta ja valitsemalla Poista 
merkinta -vaihtoehdon ja painamalla sitten HYvAKSY-painiketta. Valitse nappaimilla < tai 
> faksinumero, jonka haluat poistaa, ja vahvista poistot valitsemalla taman jalkeen 

Hyvaksy. 

Voit poistaa kaikki faksinumeroiden estot kayttamalla <- tai > -painiketta ja valitsemalla 
Poista kaikki -vaihtoehdon ja painamalla sitten HYvAKSY-painiketta. Vahvista poistot 
painamalla uudelleen HYvAKSY-painiketta. 
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Pikavalintanumerot, lyhytvalintanappaimet ja 
ryhmavalintanumerot 



Voit tallentaa usein valittavat faksinumerot tai ryhmanumerot lyhytvalintanappaimeksi tai 
pikavalinta- tai ryhmavalintanumeroiksi. 

Laitteen puhelinluettelossa on tilaa yhteensa 120 pikavalinta- ja ryhmavalintanumerolle. Jos 
esimerkiksi ohjelmoit 100 numeroa pikavalintanumeroiksi, voit ohjelmoida jaljella olevat 20 
numeroa ryhmavalintanumeroiksi. 

Seuraavassa on lisatietoja pikavalintanumeroiden, lyhytvalintanappainten ja 
ryhmavalintanumeroiden kayttamisesta. 



Pikavalintanumeron tai lyhytvalintanappaimen ohjelmoiminen 

Pikavalintanumerot 1 - 5 liittyvat vastaaviin ohjauspaneelin lyhytvalintanappaimiin. 
Lyhytvalintanappaimia voidaan kayttaa pika-ja ryhmavalintanumeroissa. Yksi faksinumero 
voi sisaltaa enintaan viisikymmenta merkkia. 



Huomautus Pikavalintanumerot, lyhytvalintanappaimet ja ryhmavalintanumerot voidaan ohjelmoida 

helposti ohjelmistosta. Lisatietoja pikavalintanumeroiden, lyhytvalintanappaimien ja 
ryhmavalintanumeroiden ohjelmoimisesta HP-tyokalut-ohjelmiston avulla on sahkoisessa HP- 

tyokalut-kayttooppaassa. 

Voit ohjelmoida pikavalintanumeroita ja lyhytvalintanappaimia laitteen ohjauspaneelista 
seuraavasti: 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksin asetukset ja paina sitten HyvAksy. 

3. Valitse Puhelinmuistio painamalla HwAKSY-painiketta. 

4. Valitse Yksittaiset painamalla HYvAKSY-painiketta. 

5. Valitse Lisaa painamalla HYvAKSY-painiketta. 

6. Maarita faksinumerolle pikavalintanumero kirjain- ja numeronappaimilla ja valitse sitten 
HwAKSY-painiketta. Vaihtoehdot 1-5 liittavat faksinumeron myos vastaavaan 
lyhytvalintanappaimeen. 



Huomautus Jos haluat lisata valintanumeroon tauon, paina Tauko/valitse uudelleen -painiketta niin monta 

kertaa, etta nayttoon tulee pilkku (,). Jos haluat, etta laite odottaa valintaaanta, paina *- 
painiketta, kunnes nayttoon tulee W-kirjain. 

7. Anna faksinumero kirjain- ja numeronappaimilla. Kun numero valitaan 
numeronappaimilla, on myos annettava valit tai muut tarvittavat numerot, kuten 
maakoodit, PBX-jarjestelman ulkoisten numeroiden tunnuskoodit (tavallisesti 9 tai 0) tai 
kaukopuheluiden etunumerot. 

8. Paina HyvAksy. 

9. Anna faksinumeron nimi kirjain- ja numeronappaimilla. Paina talloin nappainta niin 
monta kertaa, etta haluamasi kirjain tulee nakyviin. (Merkkiluettelo on kohdassa 
Valintamerkkien kayttaminen .) 



Huomautus Jos haluat lisata valimerkkeja, paina tahti-painiketta (*) niin monta kertaa, etta nayttoon tulee 
haluamasi merkki, ja siirry sitten seuraavaan kohtaan valitsemalla >. 
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10. Tallenna valinta HYvAKSY-nappaimella. 

11. Jos haluat ohjelmoida lisaa pikavalintanumeroita tai lyhytvalintanappaimia, toista 
kohdat 1-10. 



Pikavalintanumeroiden ja lyhytvalintanappaimien poistaminen 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksin asetukset ja paina sitten HyvAksy. 

3. Valitse Puhelinmuistio painamalla HwAKSY-painiketta. 

4. Valitse Yksittaiset painamalla HYvAKSY-painiketta. 

5. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Poista ja paina sitten HyvAksy. 

6. Kirjoita poistettava pikavalintanumero kirjain- ja numeronappaimilla ja valitse sitten 

HyvAksy. 

7. Vahvista poisto nappaimella HYvAKSY-nappaimella. 

Pikavalintanumeroiden ja lyhytvalintanappainten 
ohjelmoiminen nopeasti 

Ryhmavalintakoodia ei voi ohjelmoida talla tavalla. Ryhmavalintakoodin ohjelmointia 
koskevat ohjeet ovat kohdassa Ryhmavalintanumeroiden ohjelmoiminen . 

Voit ohjelmoida pikavalintanumeroita ja lyhytvalintanappaimia laitteen ohjauspaneelista 
helposti seuraavien ohjeiden mukaan: 

1 . Suorita jokin seuraavista toimenpiteista ohjauspaneelin avulla: 

Paina Puhelinluettelo, syota ohjelmoimaton pikavalintanumerot ja paina sitten HyvAksy. 

Paina ohjelmoimatonta lyhytvalintanappainta. Ohjauspaneelin nayton viestissa 
ilmoitetaan, etta pikavalintanumeroa tai lyhytvalintanappainta ei ole ohjelmoitu. 

2. Ohjelmoi pikavalintanumero tai lyhytvalintanappain painamalla HYvAKSY-painiketta. 

3. Kirjoita faksinumero ja paina sitten HYvAKSY-painiketta. Kun numero valitaan 
numeronappaimilla, on myos annettava valit tai muut tarvittavat numerot, kuten 
maakoodit, PBX-jarjestelman ulkoisten numeroiden tunnuskoodit (tavallisesti 9 tai 0) tai 
kaukopuheluiden etunumerot. (Lisatietoja on kohdassa Valintamerkkien kayttaminen .) 

Jos haluat lisata numerosarjaan valin, paina Tauko/valitse uudelleen -painiketta niin monta 
kertaa, etta nayttoon tulee pilkku (,). Jos haluat, etta laite odottaa valintaaanta, paina *, 
kunnes nayttoon tulee W, jos haluat, etta laite odottaa valintaaanta. 

4. Anna faksinumeron nimi kirjain- ja numeronappaimilla. Paina talloin nappainta niin 
monta kertaa, etta haluamasi kirjain tulee nakyviin. (Merkkiluettelo on kohdassa 
Valintamerkkien kayttaminen .) 

5. Tallenna valinta HYvAKSY-nappaimella. 



Ryhmavalintanumeroiden hallitseminen 

Jos lahetat tietoa saannollisesti samoille henkiloille, voit helpottaa tehtavaa ohjelmoimalla 
talle ryhmalle ryhmavalintanumeron. Ryhmavalintanumerot koostuvat pikavalintanumeroista. 
Ryhmavalintanumerot 1-5 liittyvat vastaaviin ohjauspaneelin lyhytvalintanappaimiin. 
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Ryhmaan voidaan lisata yksittaisia pikavalintanumeroita. Kaikilla ryhman jasenilla taytyy olla 
ohjelmoitu pikavalintanumero tai maaritetty lyhytvalintanappain, ennen kuin numero lisataan 
ryhmavalintanumeroon. 

Voit ohjelmoida ryhmavalintanumerot seuraavien ohjeiden mukaan. 

Huomautus Pikavalintanumerot, lyhytvalintanappaimet ja ryhmavalintanumerot voidaan ohjelmoida 

helposti ohjelmistosta. Lisatietoja pikavalintanumeroiden, lyhytvalintanappaimien ja 
ryhmavalintanumeroiden ohjelmoimisesta HP-tyokalut-ohjelmiston avulla on sahkoisessa HP- 

tyokalut-kayttooppaassa. 

Ryhmavalintanumeroiden ohjelmoiminen 

1. Maarita' pikavalintanumero jokaiselle ryhman faksinumerolle. (Ohjeita on kohdassa 
Pikavalintanumeron tai lyhytvalintanappaimen ohjelmoiminen .) 

2. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksin asetukset ja paina sitten HyvAksy. 

4. Valitse Puhelinmuistio painamalla HwAKSY-painiketta. 

5. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Ryhmat ja paina sitten HyvAksy. 

6. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Lisaa/muokk. ryhma ja paina sitten HyvAksy. 

7. Maarita ryhmalle pikavalintanumero kirjain-ja numeronappaimilla ja valitse sitten 
Hyvaksy. Vaihtoehdot 1-5 liittavat ryhman vastaavaan pikavalintanappaimeen. 

8. Kirjoita ryhman nimi kirjain-ja numeronappaimilla ja valitse sitten Hyvaksy. 

9. Tee toinen jompikumpi seuraavista: 

Paina lyhytvalintanappainta ja vahvista taman jalkeen lisays painamalla HyvAksy- 
painiketta. Toista tamajokaisen ryhman jasenen kohdalla, jonka haluat liittaa ryhmaan. 

Valitse Puhelinmuistio ja valitse sitten lisattavan ryhman jasenen pikavalintanumero. 
Vahvista lisays painamalla HYvAKSY-painiketta. Toista tamajokaisen ryhman jasenen 
kohdalla, jonka haluat liittaa ryhmaan. 

10. Paina lopuksi HYvAKSY-painiketta. 

1 1 . Jos haluat maarittaa viela ryhmavalintanumeroita, paina HYvAKSY-painiketta ja toista 
taman jalkeen kohdat 1-10. 

Ryhmavalintanumeroiden poistaminen 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksin asetukset ja paina sitten HyvAksy. 

3. Valitse Puhelinmuistio painamalla HYvAKSY-painiketta. 

4. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Ryhmat ja paina sitten HyvAksy. 

5. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Poista ryhma ja paina sitten HyvAksy. 

6. Kirjoita poistettava ryhmavalintanumero kirjain- ja numeronappaimilla ja valitse sitten 

Hyvaksy. 

7. Vahvista poisto nappaimella HyvAksy. 
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Yksittaisen numeron poistaminen ryhmavalintanumerosta 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksin asetukset ja paina sitten HyvAksy. 

3. Valitse Puhelinmuistio painamalla HwAKSY-painiketta. 

4. Kayta <- tai > -painiketta ja valitse Ryhmat ja paina sitten HyvAksy. 

5. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Poisto ryhmasta ja paina sitten Hyvaksy. 

6. Valitse <- tai >-nappaimella numero, jonka haluat poistaa ryhmasta. 

7. Vahvista poisto nappaimella HyvAksy. 

8. Tee toinen jompikumpi seuraavista: 

Toista kohdat 6 ja 7, jos haluat poistaa ryhman muita numeroita. 
Paina lopuksi PERuuTA-painiketta. 

Kun poistat pikavalintanumeron, se poistetaan myos kaikista ryhmavalintanumeroista, joihin 
se oli lisatty. 

Kaikkien puhelinluettelon numeroiden poistaminen 

Voit poistaa kaikki laitteeseen ohjelmoidut pikavalintanumerot, lyhytvalintanappaimet ja 
ryhmavalintanumerot. 

Kun pikavalintanumerot, lyhytvalintanappaimet ja ryhmavalintanumerot on poistettu, niita ei 
voi palauttaa. 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksin asetukset ja paina sitten HyvAksy. 

3. Valitse Puhelinmuistio painamalla HYvAKSY-painiketta. 

4. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Poista kaikki ja paina sitten HyvAksy. 

5. Vahvista poisto nappaimella HyvAksy. 
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Valintamerkkien kayttaminen 



Jos kirjoitat nimesi ylatunnisteeseen tai lyhytvalintanappaimen tai pika- tai 
ryhmavalintanumeron nimen ohjauspaneelin avulla, paina kirjain-ja numeronappainta niin 
monta kertaa, etta haluamasi kirjain tulee nayttoon. Valitse kirjain painamalla >-painiketta. 
Siirry sitten seuraavaan kohtaan. Seuraavasta taulukosta naet eri kirjaimia ja numeroita 
vastaavat kirjain-ja numeronappaimet, kun oletuskieleksi on asetettu englanti: 



Nappaimen numero 


Merkit 


1 


1 


2 


ABCabc2 


3 


D E Fd ef 3 


4 


G H I g h i4 


5 


J K Lj kl 5 


6 


M N 0 m n o 6 


7 


PQRSpqrs7 


8 


TUVtuv8 


9 


WXYZwxyz9 


0 


0 


* 


() + -./,"*& @ 


# 


valilyonti # , 



Tauon syottaminen 

Voit lisata taukoja valitsemaasi faksinumeroon tai numeroon, jonka ohjelmoit 
lyhytvalintanappaimeksi tai pikavalinta- tai ryhmavalintanumeroksi. Taukoja tarvitaan 
yleensa silloin, kun valitaan kansainvalinen numero tai kun luodaan yhteys ulkopuoliseen 
linjaan. 

• Paina #-nappainta niin monta kertaa, etta ohjauspaneelin nayttoon tulee pilkku (,), mika 
tarkoittaa, etta tassa valintanumeron kohdassa on tauko. 

• Jos haluat, etta laite odottaa valintaaanta, ennen kuin se valitsee loput numerot, paina *- 
painiketta niin monta kertaa, etta ohjauspaneelin nayttoon tulee W-kirjain. 

• Jos haluat, etta laitteessa nakyy merkkivalo, paina *-painiketta niin monta kertaa, etta 
ohjauspaneelin nayttoon tulee R-kirjain. 
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Etunumeron lisaaminen 



Etunumero on numero tai numeroryhma, joka lisataan automaattisesti jokaisen 
ohjauspaneelista tai ohjelmistosta annetun faksinumeron alkuun. Etunumero voi sisaltaa 
enintaan 50 merkkia. 

Oletusasetus on Pois paalta. Tama asetus voidaan ottaa kayttoon ja faksinumeroon 
voidaan lisata etunumero esimerkiksi silloin, kun valitaan numero, esimerkiksi 9, jolla paasee 
ulos yrityksen sisaisesta puhelinjarjestelmasta. Kun asetus on kaytossa, voit silti valita 
faksinumeron ilman etunumeroa valitsemalla numeron manuaalisesti. Ohjeita on kohdassa 
Manuaalisen valinnan kayttaminen . 

Etunumeron asettaminen 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VALiKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksin asetukset ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Valitse >-painikkeella Lahetysasetukset-vaihtoehto ja paina sitten Hyvaksy. 

4. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Soiton etuliite ja paina sitten Hyvaksy. 

5. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Paalla tai Pois paalta ja paina sitten Hyvaksy. 

6. Jos valitsit Paalla-asetuksen, kirjoita etunumero kirjain- ja numeronappaimilla ja paina 
sitten HYvAKSY-painiketta. Voit kayttaa numeroita, taukojaja valintasymboleja. 



FIWW 



Etunumeron lisaaminen 103 



Ajastetun faksin lahettaminen 



Voit ajastaa faksin lahetettavaksi automaattisesti myohemmin yhdelle tai usealle 
vastaanottajalle. Kun suoritat ajastusprosessin loppuun, laite skannaa asiakirjan muistiinja 
palaa valmiustilaan. Nain voit tehda muita tehtavia. 



Huomautus Jos laite ei voi lahettaa' faksia suunniteltuun aikaan, tasta merkitaan tieto 

faksipuheluraporttiin (jos tama toiminto on kaytossa) tai tieto tallennetaan faksitoimintalokiin. 
Faksin lahetys voi epaonnistua, jos faksinlahetyssoittoon ei vastata tai jos varattu-merkkiaani 
keskeyttaa uudelleenvalintayritykset. (Lisatietoja on kohdissa Faksipuheluraportin 

tulostusaikojen asetus ja Faksilokin tulostaminen .) 

Jos olet ajastanut faksin lahetettavaksi myohemmin, mutta faksiin on tehtava lisayksia, voit 
lahettaa lisatiedot toisena tyona. Kaikki samaan faksinumeroon samaan aikaan lahetettavat 
faksit toimitetaan erillisina fakseina. 



Ajastetun faksin lahettaminen 

1. Aseta asiakirja automaattisen asiakirjansyottolaitteen (ADF:n) syottolokeroon tai 
tasoskannerille. 

2. Paina ohjauspaneelin valikon VALiKKo-vaihtoehtoa. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksitoiminnot ja paina sitten Hyvaksy. 

4. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Jalkilah. faksi ja paina sitten Hyvaksy. 

5. Kirjoita lahetyksen alkamisaika kirjain- ja numeronappaimilla ja tee sitten jokin 
seuraavista: 

Jos laitteeseen on maaritetty 12-tuntinen aika, siirra kohdistin >-painiketta painamalla 
neljannen merkin ohi, niin voit valita aamupaivan tai iltapaivan. Valitse aamupaiva 
painamalla 1-painiketta tai iltapaiva painamalla 2-painiketta. Valitse lopuksi Hyvaksy. 

Jos laitteeseen on maaritetty 24-tuntinen aikakello, valitse Hyvaksy. 

6. Tee toinen jompikumpi seuraavista: 

Kirjoita paivamaara kirjain- ja numeronappaimilla ja valitse sitten Hyvaksy. 
Hyvaksy oletuspaivamaara painamalla HYvAKSY-painiketta. 

7. Anna faksinumero, kirjoita pikavalintanumero tai paina lyhytvalintanappainta. (Tama 
toiminto ei tue maarittamattomia tilapaisryhmia.) 

8. Paina Hyvaksy- tai KaynnistA faksi -painiketta. Laite skannaa asiakirjan muistiin ja 
lahettaa sen maaritettyyn aikaan. 
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Valintaaanen tunnistusasetuksen muuttaminen 



Laite aloittaa faksinumeron valinnan yleensa valittomasti. Jos kaytat laitetta samassa 
linjassa kuin puhelinta, ota valintaaanen tunnistusasetus kayttoon. Tama estaa laitetta 
lahettamasta faksia, kun joku on puhelimessa. 

Valintaaanen tunnistuksen oletusasetus on Paalla' Ranskassa ja Unkarissa, Pois paalta 
kaikissa muissa maissa/muilla alueilla. 

Valintaaanen tunnistusasetuksen muuttaminen 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VALiKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksin asetukset ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Valitse >-painikkeella Lahetysasetukset-vaihtoehto ja paina sitten Hyvaksy. 

4. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Tunnista valintaaani ja paina sitten Hyvaksy. 

5. Kayta <- tai > -painiketta ja valitse Paalla tai Pois paalta ja paina sitten Hyvaksy. 
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Kustannuspaikkakoodien kayttaminen 



Jos kustannuspaikkakooditoiminto on kaytossa, laite kehottaa kayttajaa ilmoittamaan 
jokaisen faksin kustannuspaikkakoodin. Kustannuspaikkakoodi lisataan jokaiseen 
lahetettavaan faksisivuun. Tama koskee kaikentyyppisia fakseja lukuun ottamatta haulla 
vastaanotettuja, eteenpain lahetettyja tai tietokoneelta ladattuja fakseja. Maarittamattomassa 
ryhmassa tai ryhmavalintafakseissa kustannuspaikkakoodi lisataan kaikkiin fakseihin, joiden 
lahetys kohteisiinsa onnistuu. Tietoja kustannuspaikkakoodiraportin tulostamisesta on 
kohdassa Kustannuspaikkakoodiraportin tulostaminen . 

Kustannuspaikkakoodien oletusasetus on Pois paalta. Kustannuspaikkakoodi voi olla jokin 
numero valilta 1-250. 



Kustannuspaikkakoodiasetuksen muuttaminen 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksin asetukset ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Lahetysasetukset ja paina sitten Hyvaksy. 

4. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Laskutuskoodit ja paina sitten Hyvaksy. 

5. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Paalla tai Pois paalta ja paina sitten Hyvaksy. 



Kustannuspaikkakoodien kaytto 

1. Anna puhelinnumero manuaalisesti tai painamalla lyhytvalinta-, pikavalinta- tai 
ryhmavalintanappainta. 

2. Aseta asiakirja automaattisen asiakirjansyottolaitteen (ADF:n) syottolokeroon tai 
tasoskannerille. 

3. Paina KaynnistA faksi. 

4. Kirjoita kustannuspaikkakoodi ja paina sitten KaynnistA faksi -painiketta. 

Faksityo lahetetaan ja tallennetaan kustannuspaikkakoodiraporttiin. Tietoja 
kustannuspaikkakoodiraportin tulostamisesta on kohdassa Kustannuspaikkakoodiraportin 
tulostaminen . 
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Faksin tulostaminen uudelleen 



Voit kokeilla faksin uudelleentulostamista, esimerkiksi jos tulostuskasetti oli tyhja tai jos faksi 
tulostettiin vaaran tyyppiselle materiaalille. Kaytettavissa oleva muisti maaraa, kuinka monta 
faksia laite tallentaa uudelleentulostusta varten. Uusimmat faksit tulostetaan ensin ja 
vanhimmat muistissa olevat viimeiseksi. 

Fakseja tallennetaan jatkuvasti. Uudelleentulostus ei poista niita muistista. Tietoja faksien 
poistamisesta muistista on kohdassa Faksien poistaminen muistista . 

Faksin tulostaminen uudelleen 

Voit tulostaa faksin uudelleen seuraavien ohjeiden mukaan. 

Huomautus Prosessia ei tarvitse kayda lapi, jos faksi ei tulosta tukoksen takia tai jos tulostusmateriaali 

on loppunut. Naissa tapauksissa faksit tallennetaan muistiin. Faksi jatkaa tulostusta 
automaattisesti, kun tukos on poistettu tai kun laitteeseen on lisatty tulostusmateriaalia. 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Paina >-painiketta kerran. Nakyviin tulee Faksitoiminnot. 

3. Paina HyvAksy. 

4. Kayta <- tai >-painiketta, kunnes nayttoon tulee Tulosta viim.. 

5. Paina Hyvaksy. Laite alkaa tulostaa viimeksi tulostettua faksia. 

Huomautus Voit keskeyttaa tulostuksen milloin tahansa painamalla PERuuTA-painiketta. 



Faksin uudelleentulostusasetusten muuttaminen 

Faksin uudelleentulostuksen oletusasetus on Paalla. Voit muuttaa tata asetusta laitteen 
ohjauspaneelista seuraavasti: 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VALiKKo-painiketta. 

2. Valitse <- tai >-painikkeella Faksin asetukset ja paina sitten HYvAKSY-painiketta. 

3. Valitse <- tai >-painikkeella Vastaanottoaset. ja paina sitten HYvAKSY-painiketta. 

4. Valitse <- tai >-painikkeella Tulosta faksit uudelleen ja paina sitten HYvAKSY-painiketta. 

5. Valitse <- tai >-painikkeella Paalla tai Pois paalta ja paina sitten HYvAKSY-painiketta. 
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Faksien poistaminen muistista 



Suorita tama prosessi vain, jos et halua, etta joku muu voisi yrittaa tulostaa muistissa olevia 
fakseja. 



VARO Seuraava toimenpide tyhjentaa uudelleentulostusmuistin ja poistaa parhaillaan lahetettavat 

faksit; lahettamattomat, uudelleenvalintaa odottavat faksit; faksit, jotka lahetetaan 
myohemmin, ja faksit, joita ei tulosteta tai edelleenlaheteta. 



Faksien poistaminen muistista 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta >-painikketta kerran valitaksesi Faksitoiminnot-vaihtoehdon ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai > -painiketta ja valitse Poista faksit ja paina sitten Hyvaksy. 

4. Vahvista poisto nappaimella Hyvaksy. 
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Faksin edelleenlahetyksen kayttaminen 



Voit lahettaa' tulevia fakseja edelleen toiseen faksinumeroon. Kun faksi tulee laitteeseesi, se 
tallennetaan muistiin. Laite valitsee taman jalkeen maarittamasi faksinumeron ja lahettaa 
faksin. Jos laite ei voi lahettaa faksia virheen takia (jos esimerkiksi numero on varattu) ja 
uudelleenvalintayritykset eivat onnistu, laite tulostaa faksin. 

Jos laitteen muisti loppuu, kun se vastaanottaa faksia, laite lopettaa tulevan faksin 
vastaanottamisen ja lahettaa edelleen vain ne sivut ja osittaiset sivut, jotka on tallennettu 
muistiin. 

Kun laitteessa kaytetaan faksin edelleenlahetystoimintoa, laitteen (ei tietokoneen) on 
vastaanotettava fakseja ja vastaustilan on oltava Automaattinen. (Katso kohtaa 
Vastaustilan asetus ). 



Faksin edelleenlahetyksen kayttaminen 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksin asetukset ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Vastaanottoaset. ja paina sitten Hyvaksy. 

4. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Laheta faksi eteenpain ja paina sitten Hyvaksy. 

5. Valitse >-painikkeella Paalla tai Pois paalta ja paina sitten Hyvaksy. 

6. Jos otat faksin edelleenlahetystoiminnon kayttoon, maarita kirjain-ja numeronappaimilla 
faksinumero, johon faksi lahetetaan. Tallenna taman jalkeen valinta painamalla HyvAksy- 
painiketta. 



FIWW 



Faksin edelleenlahetyksen kayttaminen 109 



Faksien vastaanottaminen sivupuhelimella 



Kun tama asetus on kaytossa, laitetta voi pyytaa vastaanottamaan saapuvan faksin 
painamalla 1-2-3 perakkain puhelimen nappaimistolta (vain aanitaajuustilassa). 
Oletusasetus on Paalla. Ota asetus pois kaytosta vain, jos kaytat pulssivalintaa tai jos 
puhelinyhtiosi tarjoama palvelu kayttaa myos 1-2-3-toimintoa. Puhelinyhtion palvelua ei voi 
kayttaa, jos se on ristiriidassa laitteen kanssa. 



Faksien vastaanottaminen sivupuhelimella 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksin asetukset ja paina sitten HyvAksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Vastaanottoaset. ja paina sitten HyvAksy. 

4. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Puhelinlaajennus ja paina sitten HyvAksy. 

5. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Paalla tai Pois paalta ja paina sitten HyvAksy. 
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Faksien hakemisen kayttaminen 



Jos joku on jo maarittanyt faksin haettavaksi, voit pyytaa, etta tama faksi lahetetaan omaan 
laitteeseesi. (Faksi haetaan talloin toisesta laitteesta.) 

Faksin hakeminen toisesta faksilaitteesta 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksitoiminnot ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Kyselyn vastaanotto ja paina sitten Hyvaksy. 

4. Kirjoita kirjain-ja numeronappaimilla sen faksilaitteen numero, josta haluat pyytaa faksin 
ja valitse sitten Hyvaksy. 

Laitteesi valitsee taman faksilaitteen numeron ja pyytaa faksia. 
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Hiljaisuudentunnistustilan muuttaminen 



Talla asetuksella voit maarittaa, voitko vastaanottaa fakseja vanhanmallisista faksilaitteista, 
jotka eivat laheta faksisignaalia faksin lahetyksen aikana. Taman kayttooppaan 
julkaisuhetkella naita faksilaitteita on kaytossa vain hyvin vahan. Oletusasetus on Pois 
paalta. Hiljaisuudentunnistustilan asetusta tulee muuttaa vain, jos vastaanotat saannollisesti 
fakseja vanhanmallisesta faksilaitteesta. 



Hiljaisuudentunnistustilan muuttaminen 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksin asetukset ja paina sitten HyvAksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Vastaanottoaset. ja paina sitten HyvAksy. 

4. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Hiljaisuudentunnistus ja paina sitten Hyvaksy. 

5. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Paalla tai Pois paalta ja paina sitten Hyvaksy. 



112 Luku 8 Faksi 



FIWW 



Leimattujen faksien luominen 



Laite tulostaa lahettajan tunnistetiedot jokaisen vastaanotetun faksin ylareunaan. Voit myos 
lisata omat ylatunnistetietosi jokaiseen vastaanottamaasi faksiin, niin naet faksin 
vastaanottopaivan ja -ajan. Leimattujen vastaanotettujen faksien oletusasetus on Pois paalta. 



Huomautus Tata toimintoa voi kayttaa vain vastaanotetuissa fakseissa, jotka laite tulostaa. 



Leimattujen faksien ottaminen kayttoon 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksin asetukset ja paina sitten HyvAksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Vastaanottoaset. ja paina sitten HyvAksy. 

4. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Leimaa saapuneet ja paina sitten HyvAksy. 

5. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Paalla tai Pois paalta ja paina sitten HyvAksy. 
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Faksien virheenkorjaustilan maarittaminen 



Tavallisesti laite valvoo puhelinlinjan signaaleja, kun se lahettaa' tai vastaanottaa faksia. Jos 
laite havaitsee lahetyksen aikana virheen ja virheenkorjausasetukseksi on valittu Paalla, 
laite voi pyytaa, etta osa faksista lahetetaan uudelleen. Virheenkorjauksen oletusasetus on 
Paalla. 

Poista virheenkorjaus kaytosta vain, jos faksin lahettamisessa tai vastaanottamisessa 
ilmenee ongelmia ja haluat hyvaksya lahetysvirheet. Taman asetuksen poistamisesta 
kaytosta on hyotya silloin, kun yritat lahettaa faksin ulkomaille, jos otat vastaan fakseja 
ulkomailta tai jos kaytat satelliittipuhelinyhteytta. 



Virheenkorjausasetuksen muuttaminen 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksin asetukset ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Kaikki faksit ja paina sitten Hyvaksy. 

4. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Virheenkorjaus ja paina sitten Hyvaksy. 

5. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Paalla tai Pois paalta ja paina sitten Hyvaksy. 
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V.34-asetuksen muuttaminen 



V.3 -asetus on modeemiprotokolla, jolla laite lahettaa' faksit. V.34 on taysin kaksisuuntaisten 
modeemien kansainvalinen standardi. Tallaiset modeemmit lahettavat ja vastaanottavat 
dataa puhelinlinjojen kautta jopa 33 600 bittia sekunnissa. V.34- oletusasetus on Paalla. 

Muuta V.34- asetusta vain, jos faksin lahettamisessa toiseen laitteeseen tai faksin 
vastaanottamisessa on ongelmia. Taman asetuksen poistamisesta kaytdsta on hyotya 
silloin, kun yritat lahettaa faksin ulkomaille, jos otat vastaan fakseja ulkomailta tai jos kaytat 
satelliittipuhelinyhteytta. 



V.34-asetuksen muuttaminen 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksin asetukset ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Kaikki faksit ja paina sitten Hyvaksy. 

4. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse V.34 ja paina sitten Hyvaksy. 

5. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Paalla tai Pois paalta ja paina sitten Hyvaksy. 
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Skannaus 



Voit suorittaa skannaukseen liittyvia toimintoja seuraavia ohjeita noudattamalla: 

• Skannausmenetelmien perusteet 

• Skannaus laitteen ohjauspaneelin avulla (Windows) 

• Skannaustyon peruuttaminen 

• Skannaaminen HP Director -ohjelmaa kayttamalla (Windows) 

• Skannaaminen laitteella ja HP Director -ohjelmalla (Macintosh) 

• Skannaaminen TWAIN- ja WIA-yhteensopivan ohjelman avulla 

• Valokuvan tai kirjan skannaaminen 

• Skannaus optisen tekstintunnistusohjelmiston (OCR) avulla 

• Skannerin tarkkuus ja vari 

Monet tassa luvussa kuvatuista toiminnoista voidaan myos suorittaa kayttamalla HP-tyokalut- 
ohjelmaa. Lisatietoja HP-tydkalut-ohjelman kaytosta on kohdassa HP-tyokalut-online-ohje. 
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Skannausmenetelmien perusteet 



Voit skannata kayttamalla' seuraavia tapoja. 

• Skannaa laitteesta: Aloita skannaus suoraan laitteesta kayttamalla laitteen 
ohjauspaneelin skannauspainikkeita. SKANNAusKOHDE-painike voidaan ohjelmoida 
suorittamaan skannaus suoraan kansioon (vain Windows) tai sahkopostiin. 



Huomautus HP Color LaserJet 2830 -all-in-one-laite sisaltaa erilliset Skannaa kansioon- and Skannaa 
sahkopostiin -painikkeet yhden SKANNAusKOHDE-painikkeen sijasta. 

Lisatietoja on kohdassa Skannaus laitteen ohjauspaneelin avulla (Windows) . 

• Skannaus HP Director -ohjelmiston kautta (Windows): Kaynnista HP Director - 
ohjelmisto painamalla Aloita skannaus -painiketta laitteen ohjauspaneelissa. Aloita 
skannaus -painikkeen kaytto HP Director -ohjelmiston kaynnistamiseen ei ole tuettu 
silloin, kun laite on kytketty verkkoon (vain suoraliitanta). Voit myos kaynnistaa 
HP Director -ohjelmiston suoraan tietokoneesta. Katso kohtaa Skannaaminen 

HP Director -ohjelmaa kayttamalla (Windows) . 

• Skannaus HP Director -ohjelmiston kautta (Macintosh): Syota alkuperainen asiakirja 
automaattisen asiakirjansyottolaitteen (ADF) syottolokeroon, jolloin HP Director -ikkuna 
aukeaa. Voit myos kaynnistaa HP Director -ohjelman napsauttamalla Dock alias - 
kuvaketta (Macintosh OS 10.2 tai 10.3) tai tyopoydan kuvaketta. Katso kohtaa 
Skannaaminen laitteellaja HP Director -ohjelmalla (Macintosh) . 

• Skannaus TWAIN-yhteensopivan tai Windows Imaging Applications (WIA)- 
yhteensopivan ohjelmiston kautta: Laite on TWAIN- ja WIA-yhteensopiva ja toimii 
Windows- ja Macintosh-pohjaisten ohjelmien kanssa, jotka tukevat TWAIN- tai WIA- 
yhteensopivia skannauslaitteita. Myos laitteen skannausohjelma on TWAIN- ja WIA- 
yhteensopiva. Lisatietoja on kohdassa Skannaaminen TWAIN- ja WIA-yhteensopivan 
ohjelman avulla . 



Huomautus Jos haluat kayttaa optista tekstintunnistusohjelmistoa (OCR), asenna CD-levylla oleva 
Readiris-ohjelma. 



118 Luku 9 Skannaus 



FIWW 



Skannaus laitteen ohjauspaneelin avulla (Windows) 



Huomautus Macintosh-kayttajat: Lisatietoja skannauksen kaynnistamisesta laitteen ohjauspaneelin 
avulla on kohdassa Skannaaminen laitteellaja HP Director -ohjelmalla (Macintosh) . 

Voit skannata suoraan laitteen ohjauspaneelin avulla seuraavien ohjeiden mukaisesti. 

Huomautus Skannauksen laatu on paras mahdollinen, kun asetat alkuperaiset asiakirjat tasoskannerille 

automaattisen asiakirjansyottolaitteen (ADF) syottolokeron sijaan. 

Laitteeseen liitetyn tietokoneen tulee olla kaynnissa. 



Laitteen Skannauskohde-painikkeen ohjelmoiminen 

Laitteen SKANNAusKOHDE-painikkeen ohjelmointi edellyttaa laiteasetuksien muuttamista. Avaa 
HP-tyokalut ja napsauta Skannauskohde-valilehtea. Lisatietoja HP-tyokalut-ohjelmasta on 
kohdassa HP-tyokalut-online-ohje. 



Huomautus HP Color LaserJet 2830 -all-in-one-laite sisaltaa erilliset Skannaa kansioon- ja Skannaa 
sahkopostiin -painikkeet yhden SKANNAusKOHDE-painikkeen sijasta. 



Skannaaminen sahkopostiin 

Voit skannata suoraan sahkopostiin SKANNAusKOHDE-painikkeella seuraavia ohjeita 
noudattamalla. 



Huomautus Taman toiminnon kaytto Windows-kayttojarjestelmassa edellyttaa, etta Skannauskohde- 

valilehdessa on maaritetty sahkopostin vastaanottaja. Katso kohtaa Laitteen 
Skannauskohde-painikkeen ohjelmoiminen . Macintosh-kayttojarjestelma: aseta toiminto 

Monitor Device -valilehdessa. Lisatietoja on HP Director -online-ohjeessa. 

1 . Lataa alkuperaiset asiakirjat skannausta varten automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
(ADF) syottolokeroon kuvapuoli ylospain. Saada tulostusmateriaalin ohjaimet niin, etta 
alkuperaiset pysyvat paikoillaan. 

TAI 

Nosta skanneritason kansi ja pane skannattava alkuperaiskappale skanneritasolle 
skannattava puoli alaspain niin, etta asiakirjan vasen ylakulma tulee lasin oikeaan 
alakulmaan. Sulje kansi varovasti. 

2. Paina ohjauspaneelin valikon SKANNAusKOHDE-vaihtoehtoa. 



Huomautus Kun kaytossa on HP Color LaserJet 2830 -all-in-one-laite, paina ohjauspaneelin Skannaa 
sahkopostiin -painiketta. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse sahkopostin vastaanottaja. 

4. Paina Aloita skannaus- tai HwAKSY-painiketta. Skannattu kuvatiedosto liitetaan 
sahkopostiin liitetiedostona ja viesti lahetetaan automaattisesti maarittamallesi 
vastaanottajalle. 
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Skannaaminen kansioon 

Voit skannata suoraan kansioon ohjauspaneelin SKANNAusKOHDE-painikkeella seuraavia 
ohjeita noudattamalla. 

Huomautus Taman ominaisuuden kaytto Windows-kayttojarjestelmassa edellyttaa, etta 

Skannauskohde-valilehdessa on ensin maariteltava kansio. Katso lisatietoja kohdasta 
Laitteen Skannauskohde-painikkeen ohjelmoiminen . 

1 . Lataa alkuperaiset skannattavat asiakirjat kuvapuoli ylospain automaattiseen 
asiakirjansyottdlaitteen (ADF) syottolokeroon siten, etta asiakirjan ylaosa osoittaa 
eteenpain. Saada tulostusmateriaalin ohjaimet. 

TAI 

Nosta skanneritason kansi ja pane skannattava alkuperaiskappale skanneritasolle 
skannattava puoli alaspain niin, etta asiakirjan vasen ylakulma tulee lasin oikeaan 
alakulmaan. Sulje kansi varovasti. 

2. Paina ohjauspaneelin valikon SKANNAusKOHDE-vaihtoehtoa. 



Huomautus Kun kaytossa on HP Color LaserJet 2830 -all-in-one-laite, paina ohjauspaneelin Skannaa 
kansioon -painiketta. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse kansio. 

4. Paina Aloita skannaus- tai HwAKSY-painiketta. Asiakirja skannataan tiedostoon, joka 
tallennetaan vaiheessa 3 valittuun kansioon. 
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Skannaustyon peruuttaminen 

Voit peruuttaa skannaustyon jotakin seuraavista vaihtoehdoista kayttamalla. 

• Paina ohjauspaneelin valikon PERuuTA-vaihtoehtoa. 

• Napsauta naytossa nakyvan valintaikkunan Peruuta-painiketta. 

Jos peruutat kopiointityon, poista alkuperainen asiakirja tasoskannerilta tai automaattisesta 
asiakirjansyottolaitteesta (ADF). 

Huomautus Nama toiminnot toimivat eh tavalla Macintosh-kayttojarjestelmassa. 



FIWW 



Skannaustyon peruuttaminen 121 



Skannaaminen HP Director -ohjelmaa kayttamalla (Windows) 



Kayta HP Director -ohjelmaa asiakirjan tai valokuvan skannaamiseen. 

Tarkastele HP Director -ohjelmaa seuraavasti. 

• Kaksoisnapsauta Windows-tyopoydalla olevaa HP Director -kuvaketta. 
TAI 

• Napsauta Windowsin tehtavapalkissa Kaynnista, Ohjelmat (tai Kaikki ohjelmat, jos 
kyseessa on Windows XP), napsauta HP ja sitten HP Director. 

Lisatietoja skannaamisesta HP Director -ohjelman avulla on HP Director -ohjelman online- 
ohjeessa. 
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Skannaaminen laitteella ja HP Director -ohjelmalla (Macintosh) 



Tassa' osassa kuvatut toimet ovat Macintosh-kayttojarjestelmia OS 10.2 ja 10.3. varten. 
Macintosh OS 9.2.2 -kayttojarjestelman toimet saattavat olla erilaiset. 

Lisatietoja tassa osassa selostetuista toimenpiteista ja asetuksista on kohdassa HP Director 
online-ohje. 

Lisatietoja alkuperaisten asiakirjojen asettelusta tasoskannerille tai ADF:n syottolokeroon on 
kohdassa Asiakirjojen lataaminen skannausta varten . 



Skannaaminen sahkopostiin 

1 . Lataa alkuperaiset asiakirjat skannausta varten automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
(ADF) syottolokeroon kuvapuoli ylospain. Saada tulostusmateriaalin ohjaimet niin, etta 
alkuperaiset pysyvat paikoillaan. 

TAI 

Nosta skanneritason kansi ja pane skannattava alkuperaiskappale skanneritasolle 
skannattava puoli alaspain niin, etta asiakirjan vasen ylakulma tulee lasin oikeaan 
alakulmaan. Sulje kansi varovasti. 

2. Paina ohjauspaneelin valikon Skannauskohde -vaihtoehtoa. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse sahkopostiohjelma, kuten Apple Mail. 

4. Paina Aloita skannaus. Originaali skannataan. Vaiheessa 3 valittu sahkopostiohjelma 
avautuu tietokoneessa. Tyhja sahkopostiviesti aukeaa ja skannattu asiakirja liittyy siihen 
liitetiedostoksi. 



Huomautus Jos kaynnistat skannauksen Skannaa sahkopostiin -vaihtoehdon kautta HP Director - 
ohjelmasta, alkuperainen skannataan oletussahkopostiohjelmaan. 

5. Voit syottaa sahkopostin vastaanottajan, lisata tekstia tai muita liitteita ja lahettaa viestin. 
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Skannaaminen tiedostoon 

1 . Lataa alkuperaiset asiakirjat skannausta varten automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
(ADF) syottolokeroon kuvapuoli ylospain. Saada tulostusmateriaalin ohjaimet niin, etta 
alkuperaiset pysyvat paikoillaan. 

TAI 

Nosta skanneritason kansi ja pane skannattava alkuperaiskappale skanneritasolle 
skannattava puoli alaspain niin, etta asiakirjan vasen ylakulma tulee lasin oikeaan 
alakulmaan. Sulje kansi varovasti. 

2. Jos laite on liitetty suoraan tietokoneeseen, HP Director -ohjelma aukeaa, kun olet 
asettanut asiakirjan ADF-syottolokeroon. 

TAI 

Jos skannaat tasoskannerin avulla (tai jos HP Director -ohjelma ei aukea 
automaattisesti), kaksoisnapsauta tyopoydan HP Director -kuvaketta. 

3. Napsauta HP Director -ohjelman HP LaserJet Scan -vaihtoehtoa. Nakyviin tulee 
skannatun asiakirjan esikatselukuva. 

4. Napsauta Tallenna nimella -kuvaketta. 

5. Syota tiedoston nimi ja tyyppi. 

6. Napsauta Tallenna. Originaali skannataan. 

7. Sulje HP LaserJet Scan -ohjelma napsauttamalla Valmis-painiketta. 



Skannaus toiseen ohjelmistoon 

Voit skannata toiseen ohjelmaan kayttamalla kyseista ohjelmaa. Mika tahansa TWAIN- 
yhteensopiva ohjelma voi suorittaa skannauksen. Mikali kayttamasi ohjelma ei ole TWAIN- 
yhteensopiva, voit tallentaa skannatun kuvan tiedostoksi ja sijoittaa, avata tai vieda tiedoston 
ohjelmaan. Lisatietoja on kohdassa Skannaaminen TWAIN- ja WIA-yhteensopivan ohjelman 
avulla . 
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Sivu-sivulta-skannauksen kayttaminen 

Saat parhaan skannaustuloksen, kun asetat asiakirjan automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
(ADF:n) syottolokeroon tasoskannerin sijasta. 

1 . Lataa alkuperaiset asiakirjat skannausta varten automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
(ADF) syottolokeroon kuvapuoli ylospain. Saada tulostusmateriaalin ohjaimet niin, etta 
alkuperaiset pysyvat paikoillaan. 

2. Jos laite on liitetty suoraan tietokoneeseen, HP Director -ohjelma aukeaa, kun olet 
asettanut asiakirjan ADF-syottolokeroon. Jos HP Director -ohjelma ei aukea 
automaattisesti, kaksoisnapsauta tyopoydan HP Director -kuvaketta. 

3. Voit avata HP LaserJet Scan -valintaikkunan napsauttamalla HP Director -ohjelman 
HP LaserJet Scan -painiketta. 

4. Maarita kuvatyyppi. 

5. Napsauta Skannaa. 

6. Kun skannaus on valmis, napsauta Skannaa seuraava sivu. 

7. Toista vaihe 6 kunkin alkuperaisen asiakirjan sivun kohdalla. 

8. Kun kaikki sivut on skannattu, napsauta Laheta. 
TAI 

Tallenna sivut tiedostoon napsauttamalla Tallenna nimella -kuvaketta. 
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Skannaaminen TWAIN- ja WIA-yhteensopivan ohjelman avulla 



Laite on TWAIN- ja Windows Imaging Application (WIA) -yhteensopiva. Laite toimii 
Windows- ja Macintosh-kayttojarjestelmiin perustuvien TWAIN- tai WIA-yhteensopivien 
skannauslaitteiden kanssa. 



TWAIN- ja WIA-yhteensopivan ohjelman kayttaminen 

Avoimen TWAIN/WIA-yhteensopivan ohjelman kautta voit kayttaa skannaustoimintoa ja 
skannata kuvan suoraan avoimeen ohjelmaan. Lisatietoja on TWAIN/WIA-yhteensopivan 
ohjelman mukana toimitetussa ohjetiedostossa tai kayttooppaassa. 

Skannaaminen TWAIN-toiminnon sisaltavan ohjelman avulla 



Huomautus Macintosh-laiteohjain on yhteensopiva TWAIN Version 1.9:n kanssa. 

Ohjelma on TWAIN-yhteensopiva, jos se sisaltaa' komentoja, kuten Kaappaus, Tiedostoon 
kaappaus, Skannaa, Tuo uusi objekti, Syota kohteesta tai Skanneri. Jos et ole varma 
siita, onko ohjelma yhteensopiva, tai sita, minka niminen komento on, katso lisatietoja 
ohjelmiston ohjeesta tai kayttooppaista. 

Skannattaessa TWAIN-yhteensopivalla ohjelmalla on mahdollista, etta HP LaserJet Scan - 
ohjelma kaynnistyy itsestaan. Jos HP LaserJet Scan -ohjelma kaynnistyy, voit tehda 
muutoksia kuvan esikatselun aikana. Jos ohjelma ei kaynnisty automaattisesti, kuva siirtyy 
TWAIN-yhteensopivaan ohjelmaan suoraan. 

Skannaaminen TWAIN-toiminnon sisaltavan ohjelman avulla 

Kaynnista skannaus TWAIN-yhteensopivalla ohjelmalla. Lisatietoja komennoista ja niiden 
kaytosta on ohjelmiston ohjeessa seka kayttooppaissa. 

Skannaaminen WIA-yhteensopivan ohjelman avulla (vain Windows XP) 

WIA:lla voidaan myos skannata kuva suoraan ohjelmaan, kuten Microsoft Wordiin. WIA 
kayttaa Microsoft-ohjelmia skannaukseen HP LaserJet Scan -ohjelman sijaan. 

Ohjelma on WIA-yhteensopiva, mikali sen Liita- tai Tiedosto-valikko sisaltaa komennon, 
kuten Kuva/Skannerista tai kamerasta. Jos et ole varma, onko ohjelma WIA-yhteensopiva, 
katso lisatietoja ohjelman ohjeesta tai kayttooppaasta. 

Skannaaminen WIA-toiminnon sisaltavan ohjelman avulla 

Kaynnista skannaus WIA-yhteensopivalla ohjelmalla. Lisatietoja komennoista ja niiden 
kaytosta ohjelmiston ohjeessa ja kayttooppaissa. 

TAI 

Kaksoisnapsauta Kameratja Skannerit -kansiossa olevaa laitteen kuvaketta. Toiminto avaa 
vakiomuotoisen WIA-yhteensopivan ohjelman, jonka avulla voit skannata suoraan tiedostoon. 
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Valokuvan tai kirjan skannaaminen 



Voit skannata valokuvia tai kirjoja seuraavasti. 



Valokuvan skannaaminen 

1 . Aseta valokuva tasoskannerille kuvapuoli alaspain ja siten, etta valokuvan vasen 
ylareuna asettuu lasin oikeaan alakulmaan. 




2. Sulje kansi varovasti. 

3. Voit seuraavaksi skannata valokuvan jollakin kaytettavissa olevista 
skannausmenetelmista. Lisatietoja on kohdassa Skannausmenetelmien perusteet . 



Kirjan skannaaminen 

1. Nosta kansi ja aseta kirja tasoskannerille siten, etta kopioitava sivu sijoittuu lasin 
vasempaan alakulmaan. 




2. Sulje kansi varovasti. 
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3. Paina kansi varovasti alas siten, etta kirja painuu hiukan tasoskannerin pintaa vasten. 




4. Voit seuraavaksi skannata kirjan jollakin kaytettavissa olevista skannausmenetelmista. 
Lisatietoja on kohdassa Skannausmenetelmien perusteet . 
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Skannaus optisen tekstintunnistusohjelmiston (OCR) avulla 



Voit kolmannen osapuolen OCR-ohjelmien avulla tuoda skannatut tekstit kayttamaasi 
tekstinkasittelyohjelmaan edelleen muokkausta varten. 



Readiris 

Laitteen CD-levyt sisaltavat Readiris OCR -ohjelmiston. Jos haluat kayttaa Readiris- 
ohjelmaa, asenna se CD-levylta ja noudata online-ohjeen ohjeita. 
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Skannerin tarkkuus ja vari 



Jos tulostat skannattua kuvaa ja laatu ei tayta odotuksiasi, olet saattanut valita 
skanneriohjelmasta tarkkuus- tai variasetukset, jotka eivat vastaa tarpeitasi. Tarkkuus ja vari 
vaikuttavat skannattujen kuvien laatuun: 

• Kuvalaatu 

• Varirajojen liukumat (pehmea tai karkea) 

• Skannausaika 

• Tiedostokoko 

Skannauksen tarkkuus mitataan pikseleina pertuuma (ppi). Vari, harmaasavyja 
mustavalkoinen maarittavat kaytettavissa olevien varien lukumaaran. Voit saataa skannerin 
koneiston tarkkuuden jopa 1 200 ppi:hin. Ohjelma voi suorittaa tarkkuuden parannuksen, 
jonka avulla tarkkuus kasvaa 9 600 ppi:hin. Voit asettaa varit ja harmaasavyt seuraavasti: 1- 
bittinen (mustavalkoinen), 8-bittinen (256 harmaasavytasoa) tai 24-bittinen (true color). 

Tarkkuutta ja varivaihtoja selventava taulukko luetteloi joitakin yksinkertaisia ohjeita, joiden 
avulla voit saavuttaa skannaukseen liittyvat tavoitteesi. 



Huomautus Tarkkuuden ja varimaaran asettaminen suuriksi saattaa aiheuttaa sen, etta tiedostot ovat 

kooltaan hyvin suuria, jolloin ne vievat runsaasti kiintolevytilaa ja hidastavat 
skannausprosessia. Ennen tarkkuuden ja variasetuksien maarittamista on syyta paattaa 

skannerin kayttotapa. 



Huomautus Paras tarkkuus vari- ja harmaasavykuvien tapauksessa saadaan aikaan kayttamalla 
tasoskanneria automaattisen asiakirjansyottolaitteen sijaan (ADF). 



Tarkkuus ja variohjeet 

Seuraavassa taulukossa on lueteltu erilaisiin skannaustehtaviin suositellut tarkkuus- ja 
variasetukset. 



Suunniteltu kaytto 


Suositeltu tarkkuus 


Suositeltavat variasetukset 


Faksi 


150 ppi 


• Mustavalkoinen 


Sahkoposti 


150 ppi 


• Mustavalkoinen, mikali 
kuva ei edellyta pehmeita 
rajoja. 

• Harmaasavyt, jos kuva 
edellyttaa pehmeita rajoja 

• Vari, jos kuva on varillinen 


Muokkaa tekstia 


300 ppi 


• Mustavalkoinen 
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Suunniteltu kaytto 


Suositeltu tarkkuus 


Suositeltavat variasetukset 


Tulosta (grafiikkaa tai tekstia) 


600 ppi monimutkaisen 
grafiikan tapauksessa tai 
silloin, jos haluat suurentaa 
asiakirjaa oleellisesti 

300 ppi normaaliqrafiikkaa ja 
tekstia varten 

150 ppi valokuvia varten 


• Mustavalkoinen tekstia ja 
viivapiirroksia varten 

• Harmaasavyt varjostettuja 
tai varillista grafiikkaa ja 
valokuvia varten 

• Vari, jos kuva on varillinen 


Naytossa nakyvat tiedot 


75 ppi 


• Mustavalkoinen tekstille 

• Harmaasavyt grafiikkaa ja 
valokuvia varten 

• Vari, jos kuva on varillinen 



Vari 

Voit asettaa variarvot seuraavalla tavalla skannatessasi. 



Asetus 


Suositeltu kaytto 


Varillinen 


Kayta tata asetusta laadukkaiden varivalokuvien 
tai varillisten tarkeiden asiakirjojen 
skannaamiseen 


Mustavalkoinen 


Kayta tata asetusta tekstia sisaltavien 
asiakirjojen skannaamiseen 


Harmaasavyt 


Kayta tata asetusta, kun tiedosto on liian suuri 
tai kun haluat skannata asiakirjan tai valokuvan 
nopeasti. 
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Valokuva 



Huomautus Tama kohta koskee ainoastaan tuotetta HP Color LaserJet 2840 -all-in-one-tulostin, - 
skanneri, -faksi, -kopiokone. 

Voit suorittaa valokuviin liittyvia toimintoja noudattamalla seuraavia ohjeita: 

• Muistikortin asettaminen 

• Oletusasetusten muuttaminen 

• Tulostustyon asetusten muuttaminen 

• Tulostaminen suoraan muistikortilta 

• Valokuvien tulostaminen vedosarkilta 

• Hakemistokuvan tulostaminen 
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Muistikortin asettaminen 



Huomautus 



HP Color LaserJet 2840 -all-in-one-laite osaa lukea seuraavia muistikorttityyppeja: 

• CompactFlash 

• Memory Stick ja Memory Stick PRO 

• MultiMedia 

• Secure Digital (SD) 

• SmartMedia 

• xD 

Kun tulostetaan laitteen ohjauspaneelista, HP Color LaserJet 2840 -all-in-one-laite ja sen 
muistikortinlukija tunnistaa vain JPEG- ja sRGB-varimuodossa olevat tiedostot. Muissa 
muodoissa olevat tiedostot on tulostettava ohjelmallisesti esimerkiksi HP Image Zone - 
sovelluksella, jonka voi asentaa laitteen mukana toimitetuilta CD-levyilta. Lisatietoja 
valokuvien tulostamisesta tietokoneesta on ohjelmiston online-ohjeessa. Windows- 
kayttojarjestelmassa voit myos siirtaa muita tiedostolajeja tietokoneeseen Windowsin 
Resurssienhallinnan avulla ja tulostaa ne sitten tietokoneesta. 

Aseta muistikortti oikeaan HP Color LaserJet 2840 -all-in-one-laite-korttipaikkaan. Katso alia 
olevasta kuvasta paikka, johon muistikortti on asetettava. 




Huomautus 



Huomautus 



1 Hyvaksyy xD- ja SmartMedia-muistikortit. 

2 Hyvaksyy MultiMedia-, Memory Stick- ja Memory Stick PRO -muistikortit. 

3 Hyvaksyy CompactFlash-muistikortit. 

4 Hyvaksyy Secure Digital -muistikortit. 

Laite lukee kortilla olevat tiedot ja nayttaa ohjauspaneelissa sanoman Kortilta loytyi X 
valokuvaa, jossa X on muistikortilla olevien JPEG-tiedostojen maara. 

Voit nyt tulostaa valokuvat kayttamalla HP Color LaserJet 2840 -all-in-one-laitetta. 

Laitteessa voi olla kerrallaan vain yksi muistikortti. Jos laitteessa on useita muistikortteja, 
laite nayttaa virhesanoman. Lisatietoja muistikortteihin liittyvista viesteista on kohdassa 
Muistikorttiongelmat . 

HP Color LaserJet 2840 -all-in-one-laite tunnistaa enintaan 2 gigatavun muistikortin. 
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Oletusasetusten muuttaminen 



HP Color LaserJet 2840 -all-in-one-laite -tuotteeseen on asetettu tehtaalla oletusasetukset. 
Voit muuttaa valokuvatulostuksen oletusasetuksia laitteen ohjauspaneelissa. 

Huomautus Oletusasetukset ovat voimassa, kunnes niita muutetaan ja ne tallennetaan uudelleen. 

Lisatietoja asetusten valiaikaisesta muuttamisesta valokuvatulostusta varten on kohdassa 
Tulostustyon asetusten muuttaminen . 

1 . Paina Valikko. 

2. Valitse <- tai >-painikkeella Valokuvan asetukset ja paina sitten Hyvaksy-painiketta. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse jokin seuraavista valikon kohdista ja paina sitten 

Hyvaksy. 

• Oletuskuvakoko: Muuta tassa' kohdassa tulostettavan kuvan koko. 

• Oletuskopiomaara: Muuta tassa kohdassa tulostettavien kopioiden maara. 

• Oletustulostusvari: Valitse tassa kohdassa vari- tai mustavalkotulostus. 

4. Muuta asetus kayttamalla <- tai >-painiketta ja tallenna muutos painamalla Hyvaksy. 
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Tulostustyon asetusten muuttaminen 



1. Aseta muistikortti laitteeseen. 

2. Paina Valokuva. 

3. Valitse <- tai >-painikkeella Tulosta valokuvat. 

4. Valitse <- tai >-painikkeella Tyoasetukset. 

5. Valitse seuraavien valikkovaihtoehtojen asetukset <- tai >-painikkeella ja paina sitten 
H wAKSY-pai n i ketta . 

• Kuvakoko: Muuta tulostettavan kuvan kokoa. 

• Tulostusmateriaalin koko: Muuta kaytettavan tulostusmateriaalin kokoa. 

• Paperityyppi: Muuta kaytettavan tulostusmateriaalin lajia. 

• Kopiomaara: Muuta tulostettavien kopioiden maaraa. 

• Tulostusvari: Valitse vari- tai mustavalkotulostus. 

6. Tallenna muutokset painamalla HwAKSY-painiketta. 

Kun olet lopettanut tulostustoiden asetusten maarittamisen, voit tulostaa valokuvat. Katso 
kohtaa Tulostaminen suoraan muistikortilta tai Valokuvien tulostaminen vedosarkilta . 

Huomautus Asetukset palautuvat oletusarvoihinsa, kun muistikortti poistetaan. Jos haluat muuttaa 
asetuksia pysyvasti, katso kohta Oletusasetusten muuttaminen . 
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Tulostaminen suoraan muistikortilta 



Tulosta valokuvat suoraan muistikortilta seuraavissa vaiheissa: 

1. Aseta muistikortti laitteeseen. Katso kohtaa Muistikortin asettaminen . 

2. Paina Valokuva. 

3. Valitse <- tai >-painikkeella Tulosta valokuvat. 

4. Valitse <- tai >-painikkeella Valitse valokuvat ja paina sitten HwAKSY-painiketta. 

5. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse jokin seuraavista valikon kohdista ja paina sitten 

Hyvaksy. 

• Kaikki (1-X): X on laitteen kortista loytamien JPEG-tiedostojen maara. Jos valitset 
taman vaihtoehdon, laite tulostaa kaikki muistikortilla olevat JPEG-kuvat. Vahvista 
tulostustyo painamalla HYvAKSY-painiketta uudelleen. 

• Mukautettu: Taman vaihtoehdon avulla voit valita tietyt kuvat tulostettaviksi. Anna 
valokuvien numerot kayttamalla aakkosnumeerisia nappaimia. Lisaa #-painikkeella 
pilkku (,) valokuvan numeroiden valiin tai *-painikkeella valiviiva (-), jolloin voit 
tulostaa kuva-alueen. Jos esimerkiksi haluat tulostaa kuvat 1-9, kirjoita 1-9. Kun olet 
maarittanyt kaikki kuvanumerot, paina HYvAKSY-painiketta. Vahvista tulostustyo 
painamalla HYvAKSY-painiketta uudelleen. 



Huomautus Kuvakortilla olevat JPEG-tiedostot on numeroitu aakkosjarjestyksessa. Jos et tieda 

kuvakortilla olevaa kuvien jarjestysta, voit tulostaa hakemistokuvan, jossa nakyy kuvien 
jarjestys. Lisatietoja hakemistokuvan tulostamisesta on kohdassa Hakemistokuvan 
tulostaminen. 
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Valokuvien tulostaminen vedosarkilta 



Taman ominaisuuden avulla voit tulostaa valokuvia vedosarkilta, jolloin voit esikatsella kuvia 
ennen tulostamista. Vedosarkilla voi olla enintaan 20 kuvaa. Tama ominaisuus on optimoitu 
ja testattu kayttamalla aitoja HP-variaineita (varisavyjen vaihtelu saattaa vaikuttaa taman 
ominaisuuden suorituskykyyn). 

1. Aseta muistikortti laitteeseen. Katso kohtaa Muistikortin asettaminen . 

2. Paina Valokuva. 

3. Valitse <- tai >-painikkeella Vedosarkki ja paina sitten HwAKSY-painiketta. 

Jos muistikortilla on yli 20 JPEG-tiedostoa, valitse <- tai >-painikkeella jokin seuraavista 
valikon kohdistaja paina sitten Hyvaksy. 

• Kaikki (1-X): X on laitteen kortista loytamien JPEG-tiedostojen maara. Jos valitset 
taman vaihtoehdon, laite tulostaa kaikki muistikortilla olevat JPEG-kuvat. 

• Viimeiset 20: Tama vaihtoehto tulostaa aakkosjarjestyksessa 20 viimeisinta 
muistikortilla olevaa JPEG-tiedostoa. 

• Mukautettu: Taman vaihtoehdon avulla voit valita tietyt kuvat tulostettaviksi. Kirjoita 
ensimmaisen kuvan numero kirjain-ja numeronappaimilla ja paina sitten Hyvaksy- 
painiketta. Kirjoita viimeisen kuvan numero kirjain-ja numeronappaimilla ja paina 
sitten HYvAKSY-painiketta. 

4. Vahvista tulostustyo painamalla uudelleen HYvAKSY-painiketta. 

5. Varita' jokaisen tulostettavan kuvan alapuolella oleva soikio tai kupla tummansinisella tai 
mustalla kynalla. Varita myos kuplat, jotka maarittavat kuvan asettelun ja 
tulostusmateriaalin tyypin. 

6. Aseta vedosarkki tasoskanneriin kuvapuoli alaspain siten, etta asiakirjan vasen ylakulma 
sijoittuu lasin oikeaan alakulmaan. 

7. Paina Valokuva. 

8. Valitse <- tai >-painikkeella Vedosarkki ja paina sitten HYvAKSY-painiketta. 

9. Valitse <- tai >-painikkeella Skannaa ja paina sitten HYvAKSY-painiketta. 

Laite skannaa vedosarkin ja tulostaa valitut valokuvat. Toista vaiheet 5-9 jokaiselle 
vedosarkille. 



Huomautus Talla menetelmalla valokuvat voidaan tulostaa vain varillisina. 



Huomautus Kuvakortilla olevat JPEG-tiedostot on numeroitu aakkosjarjestyksessa. Jos et tieda kuvien 

jarjestysta kuvakortilla, voit tulostaa hakemistokuvan, jossa nakyy kuvien jarjestys. 
Lisatietoja hakemistokuvan tulostamisesta on kohdassa Hakemistokuvan tulostaminen . 
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Hakemistokuvan tulostaminen 



1. Aseta muistikortti laitteeseen. Katso kohtaa Muistikortin asettaminen . 

2. Paina Valokuva. 

3. Valitse <- tai >-painikkeella Hakemistokuvan tulostaminen ja paina sitten Hyvaksy- 
painiketta. 

4. Vahvista tulostustyo painamalla uudelleen HwAKSY-painiketta. 

Laite tulostaa hakemiston, jossa on jokaisen muistikortilla olevan valokuvan 
esikatselukuva. Yhdella hakemistosivulla voi olla enintaan 30 esikatselukuvaa. 
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Miten tehdaan? 



Tassa osassa esitellaan perustoimintoja, joita voi suorittaa, kun kaytossa on HP Color 
LaserJet 2820/2830/2840 -all-in-one-laite. 

• Tulostus: Miten tehdaan? 

• Verkko: Miten tehdaan? 

• Valokuva: Miten tehdaan? 
Kopiointi: Miten tehdaan? 



• Faksi: Miten tehdaan? 

• Skannaus: Miten tehdaan? 

• Muu: Miten tehdaan? 
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Tulostus: Miten tehdaan? 

Tassa osassa on vastauksia tulostukseen liittyviin kysymyksiin. 
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Tulostus erikoismateriaaleille, kuten kiilto- tai 
valokuvapaperille 

Voit kayttaa tulostuksessa tulostinohjaimen optimointitoiminnon avulla erikoismateriaalia, 
kuten kalvoja, tarroja, pahvia seka kiilto-, valokuva-ja korttipaperia. 

1. Avaa suoran paperiradan luukku. 

2. Aseta tulostusmateriaalia syottolokeroon. Varmista, etta tulostusmateriaalin ylareuna on 
eteenpain ja tulostettava puoli (kalvojen karkea puoli) on ylospain. 

3. Saada ohjaimet tulostusmateriaalin leveyden mukaisesti. 

4. Avaa asiakirja sovelluksessa, esimerkiksi Microsoft Word -ohjelmassa. 

5. Valitse tulostuskomento. Useimmissa ohjelmissa valitaan Tiedosto-valikosta Tulosta. 
Nayttoon tulee Tulosta-valintaikkuna. 

6. Valitse Tulosta-valintaikkunasta Ominaisuudet. 

7. Valitse Paperi- tai Laatu-valilehdesta jokin seuraavista materiaalityypeista: 

• Tavallinen paperi 

• Esipainettu 

• Kirjelomake 

• Kalvo 

• Rei'itetty 

• Tarrat 

• Kovapaperi 

• Uusiopaperi 

• Kevyt <70 g/m2 

• Paksu paperi 91-105 g/m2 

• Varillinen 

• Kiiltava 75-105 g/m2 

• Korttipaperi 106-163 g/m2 

• Paksu kiiltopaperi 106-163 g/m2 

• Kirjekuori 

• Luja paperi 

8. Tulosta asiakirja. Poista tulosteet laitteesta sita mukaa, kun ne tulostuvat, jotta arkit eivat 
tartu toisiinsa. Pane tulosteet tasaiselle alustalle. 

Tulostusmateriaalin tyyppi voidaan myos valita ja maarittaa HP-tyokalut-ohjelmassa. 
Maarita nama tulostusmateriaalit HP-tyokalut-apuohjelmasta valitsemalla Laitteen 
asetukset, Jarjestelmaasetukset-valilehden ja avaamalla Tulostustilat-sivun. Tee 
tarvittavat muutokset ja tallenna ne valitsemalla Kayta. 

Jos haluat tulostaa yksisivuisen kirjelomakkeen ja sen jalkeen monisivuisen asiakirjan, 
aseta ensin yksi kirjelomake lokeroon 1. Kun olet tulostanut kirjelomakkeelle, laite 
pyytaa lisaamaan paperia. Lisaa paperia muita tulostettavia sivuja varten. 
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Tulostaa paperin molemmille puolille 

Manuaalisessa kaksipuolisessa tulostuksessa paperin on kuljettava laitteen lapi kahdesti. 
Voit tulostaa kayttaen materiaalin tulostelokeroa tai suoraa paperirataa. Hewlett-Packard 
suosittelee, etta ohut paperi tulostetaan materiaalin tulostelokeroon ja paksu tai 
tulostettaessa helposti rypistyva materiaali tulostetaan suoraa paperirataa kayttaen. 

VARO Ala tulosta tarrojen tai kalvojen molemmille puolille. Tulostin saattaa vahingoittua, ja 

tuloksena voi olla tukos. 



1. Aseta tulostimen lokeroon tulostustyon mukainen maara paperia. Jos tulostuksessa 

kaytetaan erikoispaperia, kuten kirjelomakepaperia, aseta se jollakin seuraavista tavoista: 

• Aseta kirjelomakepaperi lokeroon 1 etupuoli alaspain, paperin alareuna edella. 

• Aseta kirjelomakepaperi valinnaiseen lokeroon 2 etupuoli ylospain, paperin ylareuna 
vasten lokeron takaosaa. 




1 lokero 1 

2 valinnainen lokero 2 

2. Valitse tulostinohjaimesta Tulosta molemmille puolille ja laheta tulostustyo tulostimeen. 

3. Kun tulostustyo on valmis, poista lokerosta 1 sinne mahdollisesti jaaneet tyhjat paperit. 
Pane tulostetut paperit lokeroon tyhja puoli ylospain ylareuna edella. Tulosta paperin 
toiselle puolelle lokerosta 1. 




4. Jatka tulostamista painamalla HwAKSY-painiketta. 
Huomautus Macintosh-kayttojarjestelmat eivat tue manuaalista kaksipuolista tulostusta. 



Tulostaminen kirjekuorille ja mukautetuille 
tulostusmateriaaliko'oille 

Voit tulostaa kirjekuorille seuraavasti: 

1. Aseta lokeron 1 materiaalikoko oikein. Katso kohtaa Lokeron 1 lataaminen . 

2. Enintaan 10 kirjekuorta tulee ladata tulostuspuoli ylospain ja siten, etta kirjekuoren 
ylareuna on vasemmallaja siten, etta lyhyt reuna kulkee tulostimeen ensin. 

3. Saata tulostustyo loppuun tietokoneohjelmiston avulla. 
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Ala kayta kirjekuoria, joissa on ikkunoita tai hakasia tai joissa on ryppyja, lovia tai muita 
vaurioita. 

Voittulostaa kayttaen mukautettuja materiaalikokoja seuraavasti: 

1. Avaa suoran paperiradan luukku. 

2. Aseta tulostusmateriaali lokeroon kapea reuna edella ja tulostettava puoli ylospain. 

3. Saada sivu-ja takaohjaimet sopiviksi. 

4. Avaa asiakirja tietokoneeseen asennetussa sovelluksessa, esimerkiksi Microsoft Word - 
ohjelmassa. 

5. Valitse tulostuskomento. Useimmissa ohjelmissa valitaan Tiedosto-valikosta Tulosta. 
Nayttoon tulee Tulosta-valintaikkuna. 

6. Valitse Tulosta-valintaikkunasta Ominaisuudet. 

7. Valitse materiaalityyppi Paperi-tai Laatu-valilehdesta. 

Ohjelmiston asetukset saattavat kumota laitteen ominaisuuksiin tehdyt asetukset. 

8. Valitse OK. 

9. Tulosta asiakirja. 

Muuta laitteen tulostusasetukset, kuten maara tai 
tulostuslaatu, HP-tyokalut-apuohjelmassa. 

Muuta oletustulostusasetukset HP-tyokalut-apuohjelmassa seuraavissa vaiheissa: 

HP-tyokalut-ohjelmassa tekemasi kopiointiasetusten muutokset vaikuttavat kaikkiin 
myohempiin tulostustoihin. 

1. Avaa HP-tyokalut ja valitse Laiteasetukset. 

2. Valitse Jarjestelmaasetukset-valilehti. 

3. Jarjestelmaasetukset-valilehdella voit muokata seuraavien sivujen asetuksia. Kullakin 
sivulla on lisatietoja ohjeessa. 

• Tietoja laitteesta 

• Paperinkasittely 

• Tulostuslaatu 

• Tulostustiheys 

• Tulostustilat 

• Jarjestelman asetukset 

• Aanitasot 

• Paivamaara ja aika 

• Huolto 

• Laitekysely 

• Tallenna/Palauta 

4. Tallenna sivuille tekemasi muutokset valitsemalla Kayta. 
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Huomautus Jos olet maarittanyt vastaavia asetuksia laitteen tulostinohjaimeen, ohjaimen asetukset 
ohittavat HP-tyokalut-ohjelmassa tekemasi asetukset. 



Varillisten asiakirjojen tulostaminen tietokoneesta 
ainoastaan mustavalkoisina 

32-bittisiin Windows 2000- ja Windows XP -kayttojarjestelmiin on asennettu asennuksen 
yhteydessa kaksi HP Color LaserJet 2820/2830/2840 -all-in-one-laite -tulostinohjainta: 
HP Color LaserJet 28 XX PCL 6 -ohjain ja HP CLJ28 XX PCL 6 -mustavalko-ohjain, missa 
XX on 20, 30 tai 40 HP Color LaserJet -mallin mukaisesti. 

Oletustulostinohjain HP Color LaserJet 28 XX PCL 6 sisaltaa taydet 
varitulostusominaisuudet niita tulostustoita varten, jotka halutaan tulostaa varillisina. 
HP CLJ28 XX PCL 6 -mustavalko-ohjaimen avulla voidaan tulostaa asiakirjat 
mustavalkoisina varillisten sijasta. 

Jos halua tulostaa mustavalkoisena varillista tekstia tai grafiikkaa sisaltavia tulostustoita, voit 
tulostaa asiakirjat kahdella eri tavalla: 

• Valitse sovelluksessa HP CLJ28XX PCL 6 -mustavalko -tulostinohjain Tulosta- 
valintaikkunassa ja valitse OK. Yksivariohjain tulostaa varilliset asiakirjat kayttaen vain 
mustaa ja valkoista. 

• Valitse sovelluksessa HP Color LaserJet 28XX PCL 6 -tulostinohjain, valitse 
Ominaisuudet, valitse Varillinen-valilehti ja siita Harmaasavytulostus-valintaruutu. 

Tallenna tulostuksen ominaisuudet valitsemalla OK ja tulosta asiakirja valitsemalla 
uudelleen OK. 
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Verkko: Miten tehdaan? 



Tassa' osassa on vastauksia verkkoa koskeviin kysymyksiin. 



Laitteen maarittaminen ja kaytto verkossa 

Hewlett-Packard suosittelee, etta tulostinohjainten maarittamiseen kaytetaan laitteen 
mukana toimitetulla CD-ROM-levylla olevaa HP:n asennusohjelmaa. 

Verkkoporttiin kytketyn laitteen maarittaminen (suora tulostustila tai 
vertaistulostus) 

Laite on kytketty tassa kokoonpanossa suoraan verkkoon ja kaikki verkossa olevat 
tietokoneet tulostavat suoraan laitteeseen. 



Huomautus Tata tilaa suositellaan laitteen verkkoasetusten maarittamiseen. 



1. Kytke laite suoraan verkkoon liittamalla verkkokaapeli laitteen verkkoporttiin. 

2. Tulosta laitteen ohjauspaneelista asetussivu. Katso kohtaa Asetussivu . 

3. Aseta laitteen CD-levy tietokoneeseen. Jos olet jo maarittanyt laitteen, kaynnista 
asennusohjelma valitsemalla Asenna ohjelmisto. Jos ohjelmiston asennusohjelmisto ei 
kaynnisty, etsi CD-ROM-levylta hpsetup.exe-tiedosto ja kaksoisnapsauta sita. 

4. Valitse Asenna HP Color LaserJet -ohjelmisto. 

5. Valitse Tervetuloa-naytosta Seuraava. 

6. Etsi Webista asennusohjelmiston paivitykset valitsemalla Asennusohjelman 
paivitykset -naytossa Kylla. 

7. Valitse Windows 2000 -kayttojarjestelmassa asennusvaihtoehto Asennusvaihtoehdot- 
naytossa. Hewlett-Packard suosittelee tavallista asennusta, jos jarjestelma tukee sita. 

8. Lue Kayttoehdot-naytossa kayttooikeusehdot, ilmoita hyvaksyvasi neja valitse Seuraava. 

9. Valitse Windows 2000 -kayttojarjestelmassa HP:n laajennetut ominaisuudet - 

naytossa, haluatko asentaa laajennetut ominaisuudet, ja valitse sitten Seuraava. 

10. Valitse Asennuskansio-naytossa asennuskansio ja valitse sitten Seuraava. 

11. Aloita asennus valitsemalla Valmis asentamaan -naytossa Seuraava. 



Huomautus Jos haluat muuttaa tekemiasi asetuksia, palaa edellisiin nayttoihin valitsemalla Takaisin 
Seuraava-vaihtoehdon sijasta ja muuta asetuksia. 

12. Valitse Yhteystyyppi-naytossa Verkon kautta ja valitse sitten Seuraava. 

13. Yksiloi laite Yksiloi tulostin -naytossa joko etsimalla tai maarittamalla IP-osoitteen, joka 
on lueteltu aiemmin tulostetulla asetussivulla. Useimmissa tapauksissa IP-osoite on 
annettu, mutta sita voi muuttaa valitsemalla Yksiloi tulostin -naytossa valitsemalla 
Maarita tulostin osoitteen perusteella. Valitse Seuraava. 

14. Odota, kunnes asennus on valmis. 
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Maarita suoraan kytketty jaettu laite (asiakas-palvelin-tulostus) 
seuraavasti: 

Tassa kokoonpanossa laite on kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla, tietokone on kytketty 
verkkoon ja laite on jaettu muiden verkossa olevien tietokoneiden kanssa. 

1. Aseta laitteen CD-levy tietokoneeseen. Jos olet jo maarittanyt laitteen, kaynnista 
asennusohjelma valitsemalla Asenna ohjelmisto. Jos ohjelmiston asennusohjelmisto ei 
kaynnisty, etsi CD-ROM-levylta hpsetup.exe-tiedosto ja kaksoisnapsauta sita. 

2. Valitse Asenna HP Color LaserJet -ohjelmisto. 

3. Valitse Tervetuloa-naytosta Seuraava. 

4. Etsi Webista asennusohjelmiston paivitykset valitsemalla Asennusohjelman 
paivitykset -naytossa Kylla. 

5. Valitse Windows 2000 -kayttojarjestelmassa asennusvaihtoehto Asennusvaihtoehdot- 
naytossa. Hewlett-Packard suosittelee tavallista asennusta, jos jarjestelma tukee sita. 

6. Lue Kayttoehdot-naytossa kayttooikeusehdot, ilmoita hyvaksyvasi neja valitse Seuraava. 

7. Valitse Windows 2000 -kayttojarjestelmassa HP:n laajennetut ominaisuudet - 

naytossa, haluatko asentaa laajennetut ominaisuudet ja valitse sitten Seuraava. 

8. Valitse Asennuskansio-naytossa asennuskansio ja valitse sitten Seuraava. 

9. Aloita asennus valitsemalla Valmis asentamaan -naytossa Seuraava. 

Huomautus Jos haluat muuttaa tekemiasi asetuksia, palaa edellisiin nayttoihin valitsemalla Takaisin 
Seuraava-vaihtoehdon sijasta ja muuta asetuksia. 

10. Valitse Yhteystyyppi-naytossa Suoraan tasta tietokoneesta ja valitse sitten Seuraava. 

11. Liita USB-kaapeli. 

12. Odota, kunnes asennus on valmis. 

13. Valitse Windowsin Kaynnista-valikosta Asetukset ja Tulostimet. 

• Valitse Windows XP:ssa Kaynnista-valikosta Ohjauspaneeli ja kaksoisnapsauta 
Tulostimet ja faksit. 

14. Valitse valintaikkunassa laite hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Jakaminen. 

15. Valitse Jaa tama tulostin, kirjoita tarvittaessa tulostimen nimi ja valitse sitten OK. 

Suoraan kytketyn jaetun laitteen muuttaminen verkkoporttiin kytketyksi 
laitekokoonpanoksi 

Muuta suora yhteys verkkoyhteydeksi seuraavissa vaiheissa: 

1. Poista suoraan kytketyn laitteen tulostusohjaimen asennus. 

2. Asenna ohjain verkkomaarityksen mukaisesti kohdassa Verkkoporttiin kytketyn laitteen 
maarittaminen (suora tulostustila tai vertaistulostus) kuvatuissa vaiheissa. 
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Oman verkkosalasanan maarittaminen 

Aseta verkkosalasana HP-tyokalut -ohjelmalla. 

1. Avaa HP-tyokalut ja valitse Laiteasetukset. 

2. Napsauta Verkkoasetukset-valilehtea. 

Huomautus Jos laitteelle on asetettu salasana aikaisemmin, sinua pyydetaan kirjoittamaan tama 
salasana. Kirjoita salasana ja valitse sitten Kayta. 

3. Valitse Salasana. 

4. Kirjoita Salasana-ruutuun asetettava salasana ja vahvista se kirjoittamalla Vahvista 
salasana -ruutuun sama salasana uudelleen. 

5. Tallenna salasana valitsemalla Kayta. 
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Valokuva: Miten tehdaan? 



Tassa osassa on vastauksia valokuviin ja muistikortteihin liittyviin kysymyksiin. 

Tietyn valokuvan tulostus muistikortilta 

Tulosta tietty valokuva suoraan muistikortilta seuraavissa vaiheissa: 

1. Aseta muistikortti laitteeseen. 

2. Paina Valokuva. 

3. Valitse <- tai >-painikkeella Tulosta valokuvat. 

4. Valitse <- tai >-painikkeella Valitse valokuvat ja paina sitten HwAKSY-painiketta. 

5. Valitse <- tai >-painikkeella Mukautettu ja paina sitten HwAKSY-painiketta. 

6. Valitse tulostettavan valokuvan numero kirjain-ja numeronappaimilla ja paina sitten 
Hyvaksy. Vahvista tulostustyo painamalla uudelleen HYvAKSY-painiketta. 

Huomautus Kuvakortilla olevat JPEG-tiedostot on numeroitu aakkosjarjestyksessa. Jos et tieda kuvien 

jarjestysta muistikortilla, voit tulostaa hakemistokuvan, jossa nakyy kuvien jarjestys. 
Lisatietoja hakemistokuvan tulostamisesta on kohdassa Hakemistokuvan tulostaminen . 



Kaikkien muistikortilla olevien valokuvien tulostaminen 

Tulosta muistikortilla olevat valokuvat seuraavissa vaiheissa: 

1. Aseta muistikortti laitteeseen. Katso kohtaa Muistikortin asettaminen . 

2. Paina Valokuva. 

3. Valitse <- tai >-painikkeella Tulosta valokuvat. 

4. Valitse <- tai >-painikkeella Valitse valokuvat ja paina sitten HwAKSY-painiketta. 

5. Valitse <- tai >-painikkeella Kaikki (1-X) ja paina sitten HYvAKSY-painiketta. 

6. Vahvista tulostustyo painamalla uudelleen HYvAKSY-painiketta. 

Muistikorttien ottaminen kayttoon tai kaytosta poistaminen 

Ota laitteen muistikorttitoiminnot kayttoon tai poista ne kaytosta HP-tyokalut-ohjelman avulla. 

Huomautus Jos et paase HP-tyokalut-ohjelmaan, voit ottaa laitteen muistikorttitoiminnot kayttoon tai 

poistaa ne kaytosta sulautetun verkkopalvelimen avulla. Katso kohtaa Sulautettu 
verkkopalvelin . 

1. Avaa HP-tyokalut. 

2. Valitse Laiteasetukset ja sitten Tulostusasetukset-valilehti. 

3. Napsauta Muistikortti ja valitse tai poista Ota muistikortit kayttoon -valintaruudun 
valinta. 
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Tama asetus voidaan suojata maarittamalla verkkosalasana. Katso kohtaa Oman 
verkkosalasanan maarittaminen . Jos ohjauspaneelissa nakyy teksti Muistikortit eivat ole 
kaytossa etka voi muuttaa asetusta, asetus on suojattu verkkosalasanalla. Ota yhteytta 
verkonvalvojaan tai tulostimen paakayttajaaan. 



Vedosarkin kayttaminen 

Taman ominaisuuden avulla voit tulostaa valokuvia vedosarkilta, jolloin voit esikatsella kuvia 
ennen tulostamista. Vedosarkilla voi olla enintaan 20 kuvaa. Tama ominaisuus on optimoitu 
ja testattu kayttamalla aitoja HP-variaineita (varisavyjen vaihtelu saattaa vaikuttaa taman 
ominaisuuden suorituskykyyn). 

1. Aseta muistikortti laitteeseen. 

2. Paina Valokuva. 

3. Valitse <- tai >-painikkeella Vedosarkki ja paina sitten HwAKSY-painiketta. 

Jos muistikortilla on yli 20 JPEG-tiedostoa, valitse <- tai >-painikkeella jokin seuraavista 
valikon kohdistaja paina sitten Hyvaksy. 

• Kaikki (1-X): X on laitteen kortista loytamien JPEG-tiedostojen maara. Jos valitset 
taman vaihtoehdon, laite tulostaa kaikki muistikortilla olevat JPEG-kuvat. 

• Viimeiset 20: Tama vaihtoehto tulostaa aakkosjarjestyksessa 20 viimeisinta 
muistikortilla olevaa JPEG-tiedostoa. 

• Mukautettu: Taman vaihtoehdon avulla voit valita tietyt kuvat tulostettaviksi. Kirjoita 
ensimmaisen kuvan numero kirjain-ja numeronappaimilla ja paina sitten Hyvaksy- 
painiketta. Kirjoita viimeisen kuvan numero kirjain-ja numeronappaimilla ja paina 
sitten HYvAKSY-painiketta. 

4. Vahvista tulostustyo painamalla uudelleen HYvAKSY-painiketta. 

5. Varita' jokaisen tulostettavan kuvan alapuolella oleva soikio tai kupla tummansinisella tai 
mustalla kynalla. Varita myos kuplat, jotka maarittavat kuvan asettelun ja 
tulostusmateriaalin tyypin. 

6. Aseta vedosarkki tasoskanneriin kuvapuoli alaspain siten, etta asiakirjan vasen ylakulma 
sijoittuu lasin oikeaan alakulmaan. 

7. Paina Valokuva. 

8. Valitse <- tai >-painikkeella Vedosarkki ja paina sitten HYvAKSY-painiketta. 

9. Valitse <- tai >-painikkeella Skannaa ja paina sitten HYvAKSY-painiketta. 

Laite skannaa vedosarkin ja tulostaa valitut valokuvat. Toista vaiheet 5-9 jokaiselle 
vedosarkille. 

Talla menetelmalla valokuvat voidaan tulostaa vain varillisina. 

Muistikortilla olevien valokuvien tallentaminen tietokoneeseen 

Siirra kuvat muistikortilta tietokoneeseen HP Director -ohjelmalla. 

1. Avaa HP Director ja valitse Siirra kuvat. 

2. Taydenna tarvittavat asetukset nayttoon tulevassa valintaikkunassa ja valitse sitten 
Aloita siirto. 

Kuvat siirretaan tietokoneeseen. Lisatietoja HP Director -ohjelmasta on HP Director - 
ohjelman online-oppaassa. 
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Windows-kayttojarjestelman kayttajat, joilla ei ole HP Director -ohjelmaa asennettuna, voivat 
siirtaa tiedostot muistikortilta tietokoneeseen Windowsin Resurssienhallinnan avulla. 
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Kopiointi: Miten tehdaan? 



Tassa osassa on vastauksia kopiointiin liittyviin kysymyksiin. 

Muuta kopiointiasetuksia, kuten kopioiden maaraa, HP- 
tyokalut-ohjelmassa. 

Huomautus HP-tyokalut-ohjelmassa tekemasi kopiointiasetusten muutokset vaikuttavat kaikkiin 
mydhempiin kopiointitoihin. 

1. Avaa HP-tyokalut ja valitse Laiteasetukset. 

2. Napsauta Kopiointiasetukset-valilehtea. 

3. Muuta tarvittaessa Kopiointi-sivulla seuraavia asetuksia. 

• Kopiolaatu 

• Kontrasti 

• Lajittelu 

• Kopioiden maara 

4. Tallenna muutokset valitsemalla Kayta. 

Alkuperaisen pienentaminen tai suurentaminen 

Pienenna tai suurenna alkuperaisesta tehtavia kopioita HP-tyokalut -ohjelmassa. 

1. Avaa HP-tyokalut ja valitse Laiteasetukset. 

2. Napsauta Kopiointiasetukset-valilehtea. 

3. Pienenna/suurenna-sivu. 

4. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: 

• Vakiokoot: Taman vaihtoehdon avulla voit pienentaa tai suurentaa useita 
vakiomateriaalikokoja. 

• Sivua arkille: Taman vaihtoehdon avulla voit tulostaa sivulle vahintaan kaksi 
alkuperaista sivua. Katso lisatietoja kohdasta Usean sivun tulostaminen yhdelle 
paperiarkille (N-up printing) . 

• Mukautettu: Taman vaihtoehdon avulla voit pienentaa tai suurentaa tarkan 
prosenttisuhteen mukaisesti. 

5. Kun olet tehnyt kaikki muutokset, valitse Kayta. 



FIWW 



Kopiointi: Miten tehdaan? 153 



Faksi: Miten tehdaan? 



Tassa osassa on vastauksia faksitoimintoon liittyviin kysymyksiin. 



Faksin lahettaminen laitteesta 

1 . Valitse faksinumero seuraavasti: 

Valitse numero laitteen ohjauspaneelin kirjain-ja numeronappaimilla. 

Jos faksinumero voidaan valita yhdella nappaimella, paina tata painiketta. 

Jos valitulla faksinumerolla on pikavalintanumero, paina Puhelinluettelo, kirjoita 
pikavalintanumero kirjain-ja numeronappaimilla ja valitse sitten Hyvaksy. 



Huomautus Kun numero valitaan kirjain-ja numeronappaimilla, on myos annettava valit tai muut 

tarvittavat numerot, kuten maakoodit, PBX-jarjestelman ulkoisten numeroiden tunnuskoodit 
(tavallisesti 9) tai kaukopuheluiden etunumerot. Lisatietoja on kohdassa Valintamerkkien 

kayttaminen . 

2. Aseta asiakirja automaattisen asiakirjansyottolaitteen (ADF:n) syottolokeroon tai 
tasoskannerille. 

Jos skannaat tasoskannerin avulla, valitse KYLLA, kun nakyviin tulee Laheta lasilta? 
1=Kylla 2=Ei -viesti, ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Paina Kaynnista faksi. 

Kun faksin viimeinen sivu on lahtenyt laitteesta, voit lahettaa toisen faksin tai aloittaa 
kopioimisen tai skannaamisen. 

Jos haluat lahettaa fakseja saannollisesti johonkin numeroon, voit maarittaa numerolle 
lyhytvalinta- tai pikavalintanumeron. Katso kohtia Pikavalintanumeron tai 
lyhytvalintanappaimen ohjelmoiminen ja Ryhmavalintanumeroiden ohjelmoiminen . Jos 
kaytettavissasi on sahkoisia puhelinluetteloita, voit ehka valita niista vastaanottajia. 
Sahkoisia puhelinluetteloita luodaan muilla ohjelmilla. 

Faksin lahetys- ja vastaanottoasetusten, kuten vastaustilan, 
muuttaminen HP-tyokalut-ohjelmassa 

Voit maarittaa laitteen faksien lahetysasetukset Lahetysasetukset-sivulla. Voit maarittaa 
laitteen faksien vastaanottoasetukset Vastaanottoasetukset-sivulla. 



Huomautus HP-tyokalut-ohjelmassa tekemasi vastaanotto- ja lahetysasetusten muutokset vaikuttavat 
kaikkiin myohempiin faksin vastaanottotoihin. 
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Muuta faksin oletuslahetysasetuksia seuraavasti: 

1. Avaa HP-tyokalut ja valitse Laiteasetukset. 

2. Valitse Faksiasetukset-valilehti ja sitten Lahetysasetukset-valilehti. 

3. Voit muuttaa Lahetysasetukset-sivulla seuraavia asetuksia: 

• Tarkkuus 

• Uudelleenvalinta 

• Valintatila 

• Soiton etuliite 

• Valintaaanen tunnistus 

• Kontrasti 

• Kustannuspaikkakoodit 

• Faksi lasilta -sivukoko. 

4. Tallenna sivuille tekemasi muutokset valitsemalla Kayta. 

Muuta faksin oletusvastaanottoasetuksia seuraavasti: 

1. Avaa HP-tyokalut ja valitse Laiteasetukset. 

2. Valitse Faksiasetukset-valilehti ja sitten Vastaanottoasetukset-valilehti. 

3. Voit muuttaa Vastaanottoasetukset-sivulla seuraavia asetuksia: 

• Vastaustila 

• Automaattinen 

• Vastausviive (kaytossa' vain, kun Automaattinen-asetus on valittuna) 

• Soittoaani (kaytossa vain, kun Automaattinen-asetus on valittuna) 

• Manuaalinen 

• Vastaanottoasetukset 

• Puhelinlaajennus 

• Sovita sivulle 

• Hiljaisuuden tunnistaminen 

• Leimaa saapuvat faksit 

4. Tallenna sivuille tekemasi muutokset valitsemalla Kayta. 

Faksin kansisivun luominen 

Voit luoda faksin kansisivun HP LaserJet Send Fax -ohjelmalla kayttamalla jotakin ohjelman 
mukana toimitetuista kansisivumalleista. 
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Luo kansisivumalli seuraavasti: 

1 . Napsauta Windowsin tehtavapalkissa Kaynnista, Ohjelmat (tai Kaikki ohjelmat, jos 

kyseessa on Windows XP) ja napsauta sitten HP. 

2. Valitse HP LaserJet 2830 tai HP LaserJet 2840 ja valitse sitten HP LaserJet Send Fax. 

3. Valitse Kansisivu. 

4. Kirjoita seuraavat tiedot vastaanottajasta ja faksista: 

• puhelinnumero (pakollinen) 

• nimi 

• yritys 

• otsikko 

• huomautuksia. 

5. Pane faksattavat sivut automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen. 

6. Valitse Sivut asiakirjalokerossa. 

7. Valitse kansilehtimalli avattavasta luetteloruudusta. Voit tarkastella kansilehtea' 
valitsemalla Esikatselu. 

8. Laheta faksi valitsemalla Laheta nyt. 
Kansisivun luominen ohjelmasta 

Voit luoda faksin kansisivun esimerkiksi Microsoft Word -ohjelmalla ja kayttaa lahetettavissa 
fakseissa tata kansilehtea. 

1. Luo oma kansisivu. 

2. Valitse Arkisto-valikosta Tulosta. Nayttoon tulee Tulosta-valintaikkuna. 

3. Valitse laiteluettelosta HP LaserJet 2830 -faksi tai HP LaserJet 2840 -faksi. 

4. Voit muokata haluamiasi asetuksia valitsemalla Tulosta-valintaikkunasta 
Ominaisuudet. Valitse lopuksi OK. 

5. Valitse Tulosta. Nayttoon tulee HP LaserJet Send Fax -ohjelma. 

6. Jos haluat faksata muita sivuja, pane ne automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen ja 
tarkista, etta Sivut asiakirjalokerossa on valittuna. Jos automaattisessa 
asiakirjansyottolaitteessa ei ole skannattavia sivuja, tarkista, ettei Sivut 
asiakirjalokerossa ole valittuna. 

7. Laheta faksi valitsemalla Laheta nyt. 

Faksin lahettaminen tietokoneesta 

Voit lahettaa faksin tietokoneesta monella eri tavalla. 
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Laheta faksi HP-tyokalut-ohjelmasta seuraavasti: 

1. Avaa HP-tyokalut ja valitse Faksi. 

2. Valitse Laheta faksi. Nayttoon tulee HP LaserJet Send Fax -ohjelma. 

3. Kirjoita vastaanottajan puhelinnumero. 

4. Pane faksattavat sivut automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen. 

HP LaserJet Send Fax -ohjelma ei tue faksien lahettamista skannerilasilta. 

5. Valitse Sivut asiakirjalokerossa. 

6. Laheta faksi valitsemalla Laheta nyt. 

Laheta faksi HP LaserJet Send Fax -ohjelmasta seuraavasti: 

1 . Napsauta Windowsin tehtavapalkissa Kaynnista, Ohjelmat (tai Kaikki ohjelmat, jos 

kyseessa on Windows XP) ja napsauta sitten HP. 

2. Valitse HP LaserJet 2830 tai HP LaserJet 2840 ja valitse sitten HP LaserJet Send Fax. 

3. Kirjoita vastaanottajan puhelinnumero. 

4. Pane faksattavat sivut automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen. 

5. Valitse Sivut asiakirjalokerossa. 

6. Laheta faksi valitsemalla Laheta nyt. 

Laheta faksi suoraan muusta ohjelmasta seuraavasti: 

1 . Avaa faksina lahetettava asiakirja kyseisessa ohjelmassa. 

2. Valitse Arkisto-valikosta Tulosta. Nayttoon tulee Tulosta-valintaikkuna. 

3. Valitse laiteluettelosta HP LaserJet 2830 -faksi tai HP LaserJet 2840 -faksi. 

4. Voit muokata haluamiasi asetuksia valitsemalla Tulosta-valintaikkunasta 
Ominaisuudet. Valitse lopuksi OK. 

5. Valitse Tulosta. Nayttoon tulee HP LaserJet Send Fax -ohjelma. 

6. Jos haluat faksata muita sivuja, pane ne automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen ja 
tarkista, etta Sivut asiakirjalokerossa on valittuna. Jos automaattisessa 
asiakirjansyottolaitteessa ei ole skannattavia sivuja, tarkista, ettei Sivut 
asiakirjalokerossa ole valittuna. 

7. Laheta faksi valitsemalla Laheta nyt. 

Faksien vastaanottaminen tietokoneeseen 

1. Avaa HP-tyokalut ja valitse Faksi. 

2. Valitse Faksin vastaanottotila -osasta Vastaanota faksit tahan tietokoneeseen. 

3. Jos haluat jarjestelman ilmoittavan, kun tietokone vastaanottaa faksin, valitse Nayta 
viesti, kun tietokone vastaanottaa faksin. 

4. Valitse Kayta. 

Kaikki faksit vastaanotetaan tietokoneeseen, kunnes poistat toiminnon kaytosta. Kerralla voit 
maarittaa vain yhden tietokoneen vastaanottamaan fakseja. 
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Pikavalintojen maarittaminen 

Faksipuhelinluettelon alussa on joitakin pikavalinnoille varattuja merkintdja. 
Pikavalintakohteiden lukumaara vaihtelee laitekohtaisesti laitteen pikavalintapainikkeiden 
maaran mukaan. 

Maarita pikavalinnat seuraavasti: 

1. Avaa HP-tyokalut ja valitse Faksi. 

2. Valitse Faksipuhelinluettelo. 

3. Kirjoita Lisaa yhteystiedot -osaan seuraavat tiedot: 

• Merkinta (Kayta pikavalintamerkinnoille vain merkintanumeroita, joiden vieressa on 
pikavalintapainike.) 

• Yhteyshenkilon nimi 

• Faksinumero 

4. Valitse Lisaa. Yhteystiedot nakyvat Puhelinluettelomerkintojen luettelo -osassa. 

Siirra toiseen pikavalintapaikkaan lisatty merkinta seuraavasti: 

1. Avaa HP-tyokalut ja valitse Faksi. 

2. Valitse Faksipuhelinluettelo. 

3. Valitse siirrettava merkinta napsauttamalla Muokkaa-linkkia. 

4. Vaihda Merkinta-kohtaan haluamasi pikavalintapaikka. 

5. Napsauta Tallenna. 

Huomautus Voit valita vain vapaana olevan pikavalintamerkintapaikan. Jos valitsemasi pikavalintapaikka 
on varattu, voit joko poistaa siina olevan merkinnan tai tallentaa kyseisen merkinnan tyhjaan 
paikkaan ennen uuden merkinnan tallentamista. 



Vastaanotettujen faksien lahettaminen edelleen toiseen 
faksinumeroon 

1. Avaa HP-tyokalut ja valitse Faksi. 

2. Valitse Faksin vastaanottotila -osasta Laheta vastaanotetut faksit edelleen toiseen 
faksilaitteeseen. 

3. Kirjoita Laheta edelleen tahan faksinumeroon -kenttaan numero, johon 
edelleenlahetettavat faksit lahetetaan. 

4. Valitse Kayta. 

Huomautus Kaikki laitteeseen lahetetyt faksit lahetetaan edelleen toiseen faksinumeroon, kunnes poistat 
toiminnon kaytosta. 
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Aiemmin vastaanotettujen faksien tarkasteleminen ja 
tulostaminen 

1. Avaa HP-tyokalut ja valitse Faksi. 

2. Valitse Faksivastaanottoloki. 

Nayttoon tulee Faksivastaanottoloki-sivu. Talla sivulla on lueteltu kaikki viimeisimmat 
laitteella vastaanotetut faksit. 

Voit tarkastella, tulostaa tai lahettaa eteenpain HP-tyokalut-ohjelmalla vain talla tietokoneella 
vastaanotettuja fakseja. 

3. Voit tarkastella Faksivastaanottoloki-luettelossa olevia fakseja napsauttamalla 
tarkasteltavan faksin vieressa olevaa Nayta linkki -painiketta. Faksin tarkastelu - 

sovellus avaa valitun faksin. 

4. Jos haluat tulostaa faksin, valitse Tulostettava versio. 

Jos tietokoneeseen ei ole asennettu Adobe® Acrobat® Reader -ohjelmaa, Adobe Acrobat 
Reader -ohjelma taytyy ladata faksin avaamista ja tulostamista varten. Voit ladata ohjelman 
osoitteesta http://www.adobe.com. 

5. Tulosta faksi Adobe Acrobat Reader -ohjelmalla. 

Voit tulostaa kaikki laitteeseen tallennetut vastaanotetut faksit. 

Vastaanotettujen faksien tulostusjarjestysta ei voi vaihtaa. 

1. Avaa HP-tyokalut ja valitse Faksi. 

2. Valitse Faksitehtavat-sivulta Tulosta faksit uudelleen. Laite tulostaa kaikki laitteeseen 
tallennetut faksit viimeisimmasta vastaanotetusta faksista alkaen. Voit keskeyttaa 
tulostuksen milloin tahansa painamalla ohjauspaneelin Peruuta-painiketta. 

Yhteyshenkiloiden lisaaminen ja poistaminen 

Lisaa tai poista faksiyhteyshenkilo HP-tyokalut -ohjelmassa. 
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Lisaa yhteyshenkilo seuraavasti: 

1. Avaa HP-tyokalut ja valitse Faksi. 

2. Valitse Faksipuhelinluettelo. 

Huomautus Faksipuhelinluettelon alussa on joitakin pikavalinnoille varattuja merkintoja. 

Pikavalintakohteiden lukumaara vaihtelee laitekohtaisesti laitteen pikavalintapainikkeiden 
maaran mukaan. 

3. Kirjoita Lisaa yhteystiedot -osaan seuraavat tiedot: 

• Merkinta (Jarjestelma lisaa kenttaan automaattisesti puhelinluettelon seuraavan 
vapaan merkintanumeron.) 

• Yhteyshenkilon nimi 

• Faksinumero 

4. Valitse Lisaa. Yhteystiedot nakyvat Puhelinluettelomerkintojen luettelo -osassa. 

Huomautus Voit valita vain vapaana olevan puhelinluettelon merkintapaikan. Jos valitsemasi paikka on 

varattu, voit joko poistaa siina olevan merkinnan tai tallentaa kyseisen merkinnan tyhjaan 
paikkaan ennen uuden merkinnan tallentamista. 

Poista yhteyshenkilo seuraavasti: 

1. Avaa HP-tyokalut ja valitse Faksi. 

2. Valitse Faksipuhelinluettelo. 

3. Lisaa valintamerkki poistettavan puhelinluettelomerkinnan vieressa olevaan 
valintaruutuun. 

4. Valitse Poista. Nayttoon tulee poiston vahvistusikkuna. 

5. Poista merkinta valitsemalla Poista. 
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Yhteyshenkilon tuominen toisesta lahteesta 

Voit tuoda puhelinluetteloon tallennettavia tietoja ulkoisista sahkopostiohjelmista, kuten 
Microsoft Outlook- tai Lotus Notes -ohjelmista. Lisatietoja puhelinluettelotietojen tuomisesta 
muista ohjelmista on naiden ohjelmien kayttooppaissa ja ohjeissa. 

1. Avaa HP-tyokalut ja valitse Faksi. 

2. Valitse Faksipuhelinluettelo. 

3. Valitse Tuo puhelinluettelo. Nayttoon tulee Tietojen tuominen 
faksipuhelinluetteloon -sivu. 

4. Valitse ohjelma, josta tuot puhelinluettelotiedot. 

5. Valitse Selaa ja avaa tietokoneessa edellisen viedyn puhelinluettelon tallennuspaikka. 

6. Valitse Jatka. Nayttoon tulee Faksipuhelinluettelo - Tuominen - Valitse merkinnat - 

sivu. 

7. Valitse ryhmaan lisattavat merkinnat Tuontiluettelo-osasta ja napsauta sitten Lisaa- 
painiketta. 

TAI 

Lisaa ryhmaan kaikki tuontiluettelon merkinnat napsauttamalla Lisaa kaikki -painiketta. 

Jarjestelma lisaa valitut merkinnat puhelinluettelon vapaisiin merkintapaikkoihin alkaen 
Puhelinluettelo-osan Lisayskohta-asetukseen valitusta paikasta. Faksipuhelinluettelossa 
jo olevat merkinnat eivat siirry. Jos tallennettavia merkintoja on enemman kuin 
Faksipuhelinluettelossa on vapaita paikkoja, ylimeneva osa ei tallennu. 

8. Napsauta Tallenna. 

Tuoduttiedot tallentuvat Faksipuhelinluetteloon, kun napsautat Tallenna-painiketta. 

Uuden ryhmaluettelon luominen 

1. Avaa HP-tyokalut ja valitse Faksi. 

2. Valitse Faksipuhelinluettelo. 

3. Valitse Uusi ryhma. Nayttoon tulee Faksipuhelinluettelo - Luo uusi ryhma -sivu. 

4. Voit kirjoittaa numeron Faksipuhelinluettelon merkinnan ryhmatiedot -kenttaan. HP- 
tyokalut -ohjelma lisaa kenttaan automaattisesti seuraavan vapaan 
Faksipuhelinluettelo-merkintanumeron. 

5. Kirjoita ryhman nimi Ryhman nimi -kenttaan. 

6. Valitse ryhmaan lisattavat merkinnat Kaikki henkilot -luettelosta ja napsauta sitten 
Lisaa-painiketta. 

TAI 

Lisaa ryhmaan kaikki puhelinluettelon merkinnat napsauttamalla Lisaa kaikki -painiketta. 

Jos haluat poistaa ryhmasta jonkin nimen, valitse nimi Ryhmaan kuuluvat henkilot - 
luettelosta ja valitse Poista. 

7. Napsauta Tallenna. 
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Uuden ryhmaluettelon luominen 

1. Avaa HP-tyokalut ja valitse Faksi. 

2. Valitse Faksipuhelinluettelo. 

3. Valitse Uusi ryhma. Nayttoon tulee Faksipuhelinluettelo - Luo uusi ryhma -sivu. 

4. Voit kirjoittaa numeron Faksipuhelinluettelon merkinnan ryhmatiedot -kenttaan. HP- 
tyokalut -ohjelma lisaa kenttaan automaattisesti seuraavan vapaan 
Faksipuhelinluettelo-merkintanumeron. 

5. Kirjoita ryhman nimi Ryhman nimi -kenttaan. 

6. Valitse ryhmaan lisattavat merkinnat Kaikki henkilot -luettelosta ja napsauta sitten 
Lisaa-painiketta. 

TAI 

Lisaa ryhmaan kaikki puhelinluettelon merkinnat napsauttamalla Lisaa kaikki -painiketta. 

Huomautus Jos haluat poistaa ryhmasta jonkin nimen, valitse nimi Ryhmaan kuuluvat henkilot - 
luettelosta ja valitse Poista. 

7. Napsauta Tallenna. 

Muuta asetuksia, kuten tarkkuutta ja kontrastia, ja optimoi ne 
jokaista faksia varten seuraavasti: 

Jotkin faksit sisaltavat vain tekstia, joissakin on kuvia tai valokuvia ja joissakin on seka 
tekstia etta erilaisia kuvia. Voit muokata faksiasetuksia lahetettavan faksin tyypin mukaan 
HP LaserJet Send Fax -ohjelman tai laitteen ohjauspaneelin kautta. 

Lisatietoja faksiasetusten optimoimisesta HP LaserJet Send Fax -ohjelmalla on ohjelman 
mukana toimitetussa ohjeessa. 

Lisatietoja faksiasetusten optimoimisesta laitteen ohjauspaneelin kautta on kohdassa Faksi . 

Lahetettavan faksin asetukset optimoidaan seuraavilla Faksi-valilehden Lahetysasetukset- 
sivun asetuksilla: 

• Tarkkuus 

• Normaali 

• Tarkka 

• Erittain tarkka 

• Valokuva 

• Kontrasti 

• Valitse asetus valilta Vaalea-Tumma. 
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Skannaus: Miten tehdaan? 



Tassa osassa on vastauksia skannaukseen liittyviin kysymyksiin. 



Skannaus laitteen ohjauspaneelista 

1 . Pane skannattavat alkuperaiskappaleet automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen ja 
saada ohjaimet. 

TAI 

Nosta tasoskannerin kansi ja pane skannattava alkuperaiskappale skanneritasolle 
skannattava puoli alaspain niin, etta asiakirjan vasen ylakulma tulee lasin oikeaan 
alakulmaan. Sulje kansi varovasti. 

2. Paina ohjauspaneelin Aloita skannaus- tai SKANNAusKomE-painiketta. 



Huomautus Jotta voit kayttaa SKANNAusKomE-painiketta, HP-tyokalut-ohjelman on oltava asennettuna 

tietokoneeseen. 



Ohjauspaneelin skannauspainikkeen maarittaminen 

Maarita HP-tyokalut-ohjelmalla laitteen SKANNAusKOHDE-painike. 

1. Avaa HP-tyokalut ja napsauta Skannauskohde-valilehtea. 

2. Valitse Skannaa sahkopostiin tai kansioon -sivulla Skannaa sahkopostiin tai 
kansioon. 

3. Kirjoita Lisaa sahkopostiosoitteita tai kansio -osassa sahkopostiosoite tai siirry 
Skannauskohde-painikkeen kohdekansioon valitsemalla Selaa. 

4. Valitse Lisaa. 



Skannattujen tietojen tallentaminen tietokoneen kansioon 



Huomautus Jos laite on kytketty verkkoon, HP-tyokalut-ohjelmassa on oltava maaritettyna vahintaan yksi 

kansio, jotta tama toiminto on kaytettavissa. Lisatietoja on kohdassa Lisaa tai muokkaa 
Skannaa sahkopostiin -kohdan sahkopostiosoitteita tai Skannaus laitteen ohjauspaneelista . 

1 . Pane skannattavat alkuperaiskappaleet automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen ja 
saada ohjaimet. 

TAI 

Nosta tasoskannerin kansi ja pane skannattava alkuperainen asiakirja skanneritasolle 
skannattava puoli alaspain niin, etta asiakirjan vasen ylakulma tulee lasin oikeaan 
alakulmaan. Sulje kansi varovasti. 

2. Aloita skannaaminen painamalla ohjauspaneelin SKANNAusKOHDE-painiketta. 



Huomautus Lisatietoja laitteen nayton skannaa kohteeseen -luettelossa olevien kohteiden 
muuttamisesta on kohdassa Lisaa tai muokkaa Skannaa sahkopostiin -kohdan 
sahkopostiosoitteita . 

3. Valitse painikkeilla < ja > kansio, johon skannatut tiedot lahetetaan. 

4. Laheta skannatut tiedot kansioon painamalla laitteen Aloita skannaus -painiketta. 
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Skannattujen tietojen lahettaminen sahkopostiviestina 

Huomautus HP-tyokalut-ohjelmassa on oltava maaritettyna vahintaan yksi sahkopostiosoite, jotta tama 

toiminto olisi kaytettavissa. Lisatietoja HP-tyokalut-ohjelmasta on kohdassa HP-tyokalut- 
online-ohje. 

1 . Pane skannattavat alkuperaiskappaleet automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen ja 
saada ohjaimet. 

TAI 

Nosta tasoskannerin kansi ja pane skannattava alkuperaiskappale skanneritasolle 
skannattava puoli alaspain niin, etta asiakirjan vasen ylakulma tulee lasin oikeaan 
alakulmaan. Sulje kansi varovasti. 

2. Paina ohjauspaneelin SKANNAusKOHDE-painiketta. 

3. Valitse painikkeilla < ja > sahkopostiosoite, johon skannatut tiedot lahetetaan. 

4. Laheta skannatut tiedot painamalla laitteen Aloita skannaus -painiketta. 

Lisaa tai muokkaa Skannaa sahkopostiin -kohdan 
sahkopostiosoitteita 

Voit maarittaa laitteen skannaamaan asiakirjan ja lahettamaan sen yhteen tai useaan 
sahkopostiosoitteeseen tai tietokoneen kansioon. 

Lisaa sahkopostiosoite seuraavasti: 

1. Avaa HP-tyokalut ja napsauta Skannauskohde -valilehtea. 

2. Varmista, etta Skannaa sahkopostiin tai kansioon -sivulla on valittuna kohta Skannaa 
sahkopostiin tai kansioon. 

3. Valitse Lisaa sahkopostiosoitteita tai kansio -osassa Sahkopostiosoitteet ja kirjoita 
sahkopostiosoite. Jos kirjoitat useita sahkopostiosoitteita, kayta erotinmerkkina pilkkua. 

4. Kirjoita kuvaava merkinnan nimi Ohjauspaneelin naytto -kenttaan (esimerkiksi 

kir janpito). Tama nimi nakyy ohjauspaneelin naytossa, kun painat Aloita skannaus. 

5. Valitse Lisaa. Osoite on tallennettu, ja se nakyy kohdeluettelossa, kun painat laitteen 

SKANNAusKOHDE-painiketta. 

Muokkaa sahkopostiosoitetta seuraavasti: 

1. Avaa HP-tyokalut ja napsauta Skannauskohde -valilehtea. 

2. Napsauta Sahkopostiosoitteiden ja kansioiden luettelossa muokattavan 
sahkopostiosoitteen vieressa olevaa Muokkaa-linkkia. 

3. Muokkaa haluamiasi tietoja. 

4. Napsauta Tallenna. Tieto on paivitetty, ja se nakyy kohdeluettelossa, kun painat laitteen 

SKANNAusKOHDE-painiketta. 

Lisaa tai muokkaa Skannaa kansioon -kohdan kansioita 

Voit maarittaa laitteen skannaamaan asiakirjan ja lahettamaan sen tietokoneen kansioon. 
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Lisaa kansio seuraavasti: 

1. Avaa HP-tyokalut ja napsauta Skannauskohde -valilehtea. 

2. Varmista, etta Skannaa sahkopostiin tai kansioon -sivulla on valittuna kohta Skannaa 
sahkopostiin tai kansioon. 

3. Valitse Lisaa sahkopostiosoitteita tai kansio -osassa Kansio ja napsauta sitten 
Selaa. Avaa tietokoneesta kansio, johon haluat lahettaa skannatut tiedot. 

4. Kirjoita kuvaava kansion nimi Ohjauspaneelin naytto -kenttaan (esimerkiksi 
jalkapallo). Tama nimi nakyy laitteen naytossa, kun painat Audita skannaus. 

5. Valitse Lisaa. Kansio on tallennettu, ja se nakyy luettelossa, kun painat laitteen 

SKANNAusKOHDE-painiketta. 

Muokkaa kansiota seuraavasti: 

1. Avaa HP-tyokalut ja napsauta Skannauskohde -valilehtea. 

2. Napsauta Sahkopostiosoitteiden ja kansioiden luettelossa muokattavan kansion 
vieressa olevaa Muokkaa-linkkia. 

3. Muokkaa haluamiasi tietoja. 

4. Napsauta Tallenna. Tieto on paivitetty, ja se nakyy luettelossa, kun painat laitteen 

SKANNAusKOHDE-painiketta. 

Jos et halua tallentaa muokattuja tietoja, napsauta Peruuta-painiketta. 



Skannaus: Miten tehdaan? 165 



Muu: Miten tehdaan? 



Tassa osassa on vastauksia laitetta koskeviin kysymyksiin. 

Variaineeseen liittyvien varoitusten vastaanottaminen 
laitteesta tietokoneeseen 

Maarita' laitteen asetukset HP-tyokalut-ohjelmalla siten, etta se lahettaa tietokoneelle 
halytyksen ponnahdusviestina, kun tulostuskasetin variaine on vahissa. 

1. Avaa HP-tyokalut ja valitse Halytykset. 

2. Valitse Tilahalytysten asetukset -sivu. 

3. Valitse Ota halytykset kayttoon, valitse Kun HP-tulostuskasetin variaine on vahissa 
tai kasetti ei ole HP-kasetti ja valitse sitten Ponnahdusviestina. 

4. Valitse Kayta. 

Variainevaroitusten vastaanottaminen laitteelta 
sahkopostiviesteina 

Maarita laitteen asetukset HP-tyokalut-ohjelmalla siten, etta se lahettaa tietokoneelle 
halytyksen sahkopostiviestina, kun tulostuskasetin variaine on vahissa. 

1. Avaa HP-tyokalut ja valitse Halytykset. 

2. Valitse Sahkopostihalytyksen asetukset -sivu. 

3. Kirjoita Osoite 1-kenttaan sahkopostiosoite, johon viestit lahetetaan. 

4. Valitse Valitse halytystapahtumat -osan Osoite 1 -sarakkeessa Variaine vahissa. 

Huomautus Jos haluat vastaanottaa sahkopostiviesteja muista luetelluista tapahtumista, valitse myos 
naiden tapahtumien kohdilla olevat valintaruudut. 

5. Valitse Kayta. 

Huomautus SMTP-palvelin on maaritettava lahettamaan sahkopostihalytyksia. 



Laitteen yllapito 

Yllapida laitetta HP-tyokalut-ohjelman avulla. 

Paperiradan puhdistaminen 

Puhdista paperirata HP-tyokalut -ohjelman avulla. 
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Tama menetelma puhdistaa perusteellisemmin kuin puhdistussivun kayttaminen laitteen 
ohjauspaneelin avulla. 

1 . Avaa HP-tyokalut ja valitse Vianmaaritys-valilehti. 

2. Napsauta Vianmaaritystyokalut-linkkia. 

3. Napsauta Puhdistussivu-osassa Tulosta. 

Laite tulostaa puhdistussivun. 

4. Poista laitteen lokerosta 1 kaikki paperit ja aseta sitten puhdistussivu tulostuspuoli 
alaspain tahan lokeroon. 

5. Napsauta HP-tyokalut-ohjelman Puhdistussivu-osassa Puhdista. 
Laite lahettaa puhdistussivun paperiradan lapi. 

Tehdasasetusten palauttaminen 

Palauta laitteen alkuperaiset asetukset HP-tyokalut-ohjelmalla. 

1. Avaa HP-tyokalut ja valitse Laiteasetukset. 

2. Valitse Huolto. 

3. Valitse Palautukset-osassa Palauta. 

4. Vahvista palautus valitsemalla OKja palaa takaisin HP-tyokalut -ohjelmaan valitsemalla 
uudelleen OK. 

Laitteen asetukset on palautettu tehdasasetuksiksi. 

Laitteen ohjauspaneelin kohteiden tarkasteleminen 

Voit tulostaa ohjauspaneelista valikkokartan, jossa esitetaan kaikki kaytettavissa olevat 
ohjauspaneelin valikot. 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Raportit ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Valikkorakenne ja paina sitten Hyvaksy. 
Laite tulostaa valikkokartan. 



Tulostuskasettien vaihtaminen 



1. Avaa skanneri painamalla skannerin vapautuspainiketta. 
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2. Avaa ylakansi. 




3. Varmista, etta oikea tulostuskasetin aukko on nakyvissa. 

• Mikali nakyvissa on vaara tulostuskasetin aukko, sulje ylakansi ja skanneri ja paina 
sitten Kaanna KASEmPEsAA-painiketta, kunnes oikea tulostuskasetin aukko on 
nakyvissa oikeassa asennossa. 




Purista yhteen ensimmaisen tulostuskasetin kaksi isoa sinista kieleketta ja nosta sitten 
kasetti suoraan ylos, jotta voit poistaa sen kasettipesasta. 
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6. 



Paina tulostuskasetin sinisia vapautusvipuja. Pida tulostuskasettia niin, etta tela on 
itseesi pain. Laske kasetti suoraan alas kasettipesaan, kunnes se on tukevasti 
paikallaan. 




• Jos sinun on vaihdettava toinen tulostuskasetti, sulje ylakansi ja skanneriyksikko, 
paina Kaanna kasettipesAa ja toista sitten vaiheet 4-6. 

7. Sulje ylakansi ja sen jalkeen skanneriyksikko. 



Kuvarummun vaihtaminen 

1. Avaa skanneri painamalla skannerin vapautuspainiketta. 




2. Avaa ylakansi. 




3. Tartu kuvarummun kahvaan ja kaanna kuvarumpua siten, etta kahva on paalla. 
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4. Nosta kuvarumpua suoraan ylospain ja poista se laitteesta. 




5. Poista uusi kuvarumpu pakkauksestaan. 

6. Sijoita kuvarumpu tukevalle alustalle ja poista kiinnittimet vetamalla oransseista renkaista. 




7. Poista oranssinvarinen kuljetustuki kuvarummun kummastakin paastaja poista 
kummatkin oranssinvariset kuljetusvalikkeet. 




8. Poista kuvarummun oranssi suojus. 




Ala koske telan pintaan alaka altista sita valolle pitkaksi aikaa, silla se voi aiheuttaa 
tulostuslaatuongelmia. 

9. Aseta kuvarummun reunassa ja tulostimen sisalla olevat nuolet kohdakkain. 
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10. Laske kuvarumpu tulostimeen ja paina se sitten tukevasti paikoilleen. 




1 1 . Sulje ylakansi ja sen jalkeen skanneriyksikko. 



Tukosten poistaminen 

Tulostimen sisaan voi juuttua paperia tai muuta tulostusmateriaalia, kun tyota tulostetaan. 
Poista tulostusmateriaalitukokset seuraavilla toimenpiteilla. 

Tulostusmateriaalitukoksen poistaminen laitteen sisalta 

Tulostusmateriaalista johtuvat tukokset voivat aiheuttaa irtonaisen variaineen joutumisen 
arkille. Jos vaatteisiisi joutuu variainetta, pyyhi se pois puhtaalla liinallaja pese vaatteet 
kylmalla' vedella. Anna vaatteiden kuivua itsekseen. Lammin vesi ja kuivauslaitteen lampo 
kiinnittavat variaineen kankaaseen. Pese kasille joutunut variaine pois kylmalla vedella. 

Ala poista tukoksen aiheuttamaa tulostusmateriaalia teravilla esineilla, kuten saksilla tai 
lyijykynilla. 

1 . Avaa laitteen takaosassa oleva takaluukku ja paina sitten kiinnitysyksikon vivut alas. 




Kiinnitysyksikon vipujen vapauttaminen pienentaa telojen puristusta, mika helpottaa 
tukkiutuneiden sivujen poistamista. 

2. Avaa skanneri painamalla skannerin vapautuspainiketta. 
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3. 



Avaa ylakansi, poista kuvarumpu ja siirra se syrjaan. 




4. Tartu molemmin kasin paperin eniten nakyvaan kohtaan (myos keskikohtaan) ja veda 
paperi varovasti ulos laitteesta. 




5. Kun olet poistanut tukoksen aiheuttaneen tulostusmateriaalin, aseta kuvarumpu takaisin 
paikalleen, sulje ylakansi ja skanneriyksikko. 




Huomautus 



6. Palauta kiinnitysyksikon vivut takaisin alkuperaiseen ylaasentoon. 

Kun olet selvittanyt tulostusmateriaalin aiheuttaman tukoksen, sinun on ehka sammutettava 
ja kaynnistettava tulostin uudelleen. 

Kun lisaat uutta tulostusmateriaalia, poista kaikki tulostusmateriaali syottolokerosta, oikaise 
pino, kun olet lisannyt uutta tulostusmateriaalia, aseta pino lokeroon ja saada ohjaimet. 



VARO 



Tukosten poistaminen tulostealueelta 

Jos tulostusmateriaali on aiheuttanut tukoksen ulostulokohdassa, tee seuraavat toimenpiteet. 

Ala poista tukoksen aiheuttamaa tulostusmateriaalia teravilla esineilla, kuten saksilla tai 
lyijykynilla. 

1 . Avaa skanneriyksikko painamalla skannerin vapautuspainiketta ja avaa sitten ylakansi. 
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2. Avaa laitteen takaosassa oleva takaluukku ja paina sitten kiinnitysyksikon vivut alas. 




Kiinnitysyksikon vipujen vapauttaminen pienentaa telojen puristusta, mika helpottaa 
tukkiutuneiden sivujen poistamista. 

3. Tartu tulostusmateriaalin etureunaan ja veda se ulos tulostelokeron lapi. 




4. Palauta kiinnitysyksikon vivut takaisin alkuperaiseen ylaasentoon ja sulje 
takatulosteluukku. 

5. Sulje ylakansi ja sen jalkeen skanneriyksikko. 

Jos katkaisit laitteesta virran ennen tukoksen selvittamista, kytke virta takaisin ja aloita 
tulostus- tai kopiointityo uudelleen. 

Jos tukos on liian syvalla laitteen sisalla, jotta sen voisi poistaa, sinun on ehka irrotettava 
kiinnitysyksikko. Tee se seuraavissa vaiheissa. 

1 . Kytke laite pois paalta ja irrota verkkojohto. 

2. Kierra kiinnitysyksikon lukitsimet auki. 




3. Tartu kiinnitysyksikon kahvoihin ja veda kiinnitin ulos laitteesta. 




Kiinnitysyksikon sisapinnan osat ovat erittain kuumia. Ala koske kuumiin osiin, silla ne voivat 
aiheuttaa palovammoja. 
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4. Poista tulostusmateriaali laitteesta hitaasti ja tasaisesti molemmin kasin. Pane 
kiinnitysyksikko taman jalkeen varovasti paikalleen ja varmista lukitus. 

5. Liita virtajohto uudelleen ja kytke sitten tulostimeen virta. 

Tulostusmateriaalin aiheuttaman tukoksen poistaminen 
automaattisesta asiakirjansyottolaitteesta 

1. Avaa automaattisen asiakirjansyottolaitteen kansi. 




Huomautus Tarkista, etta kaikki pakkausteipit on poistettu asiakirjansyottolaitteen sisalta. 

2. Poista tukoksen poisto-osa. Nosta kahdesta kahvasta molemmin kasin, kunnes osa 
napsahtaa paikaltaan. Kierra' osaa ja nosta se pois ja siirra se syrjaan. 




3. Poista paperi varovasti repimatta sita. Jos paperi on tiukassa, siirry seuraavaan kohtaan. 




4. Nosta vihreaa vipua ja kierra samalla poimintaosaa, kunnes se pysyy auki. 




5. Avaa automaattisen asiakirjansyottolaitteen kansi ja loysaa paperia varovasti molemmin 
kasin. 
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6. Kun tulostusmateriaali irtoaa, veda sita varovasti osoitettuun suuntaan. 




8. Paina vihrea vipu alas. 




9. Asenna puhdistusosa takaisin paikalleen esitetylla tavalla. Paina kahta kieleketta 

alaspain, kunnes osa napsahtaa paikalleen. Asenna osa oikein, koska myohemmin voi 
tulla virheellisesta asennustavasta aiheutuvia tukoksia. 
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Uusien tarvikkeiden tilaaminen 

Voit tilata tarvikkeita HP-tyokalut-ohjelman avulla. Tilaa tarvikkeet noudattamalla seuraavia 
ohjeita. 

1 . Avaa HP-tyokalut ja napsauta Muut linkit -osassa Tilaa tarvikkeet. 

Nayttoon tulee uusi selainikkuna. 

2. Valitse Jatka. 

Selaimeen tulee nakyviin HP:n tilaussivusto. 

3. Saata tilaustoimenpide loppuun noudattamalla Web-sivuston ohjeita. 
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Laitteen hallinta ja yllapito 



Laitteen mukana toimitetaan useita ohjelmistotyokaluja, jotka auttavat kayttajaa tulostimen 
toiminnan valvonnassa, vianmaarityksessa ja yllapidossa. Tietoja naiden tyokalujen 
kayttamisesta on seuraavissa osissa: 

• Tietosivut 

• HP-tyokalut 

• Laitteen maaritys Macintoshissa (Mac OS 10.2 ja 10.3) 

• Sulautettu verkkopalvelin 

• Faksilokit ja raportit 

• Laitteen puhdistaminen 

• Automaattisen asiakirjansyottolaitteen vaihtaminen 

• Automaattisen asiakirjansyottolaitteen (ADF) kaappaustelayksikon vaihtaminen 

• Automaattisen asiakirjansyottolaitteen (ADF) kaappaustelayksikon puhdistaminen 
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Tietosivut 



Tietosivut sijaitsevat laitteen muistissa. Tietosivujen avulla voi maarittaa ja ratkaista 
tulostinongelmia. 



Huomautus Jos tulostimen kielta ei ole maaritetty oikein asennuksen aikana, kielen voi valita 

manuaalisesti tulostimen tukemista kielista. Erikoissivut tulostetaan talla kielella. Voit vaihtaa 
kielen HP-tyokalut-ohjelman avulla. Katso kohtaa HP-tyokalut . 



Esittelysivu 

Voit tulostaa esittelysivun seuraavasti: 

1. Paina ohjauspaneelin VALiKKo-painiketta, kunnes nayttoon tulee Raportit-valikko ja 
paina sitten HwAKSY-painiketta. 

2. Paina vasenta tai oikeata nuolinappainta, kunnes nayttoon tulee Esittelysivu ja paina 
sitten HwAKSY-painiketta. 

Voit tarkastella sivua myos HP-tyokalut-ohjelmassa. 



Kayttosivu 

Kayttosivulla on laitteen kayttoon liittyvia tilastotietoja, kuten tasoskannerilla tai 
automaattisella asiakirjansyottolaitteella tehtyjen kopioiden maara, lahetettyjen tai 
vastaanotettujen faksien maara (vain HP Color LaserJet 2830/2840 -all-in-one-mallit), 
tulostettujen sivujen maara tai skanneriin jumittuneiden sivujen maara. 

Voit tulostaa kayttosivun laitteesta tai HP-tyokalut-ohjelmasta. Voit tulostaa kayttosivun 
suoraan laitteesta seuraavasti: 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VALiKKo-painiketta. 

2. Valitse <- tai >-painikkeella Raportit ja paina sitten HYvAKSY-painiketta. 

3. Valitse <- tai >-painikkeella Kayttosivu ja paina sitten HYvAKSY-painiketta. 

Asetussivu 

Asetussivulla nakyvat laitteen nykyiset asetukset ja ominaisuudet. Voit tulostaa asetussivun 
laitteesta tai HP-tyokalut-ohjelmasta. Voit tulostaa asetussivun suoraan laitteesta seuraavasti: 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VALiKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Raportit ja paina sitten Hyvaksy. 
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3. 



Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Kokoonpanorap. ja paina sitten Hyvaksy. 



0- 

©- 



o- 



hp color LaserJet 2820/2830/2840 
I G 
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1. Tuotetiedot. Tassa' osassa on laitteen yleistietoja, kuten tuotenimi ja sarjanumero. 

2. Muisti. Tassa osassa on muistiin liittyvia tietoja, esimerkiksi tietoja laitteeseen 
asennetun muistin kokonaismaarasta. 

3. Paperiasetukset. Tassa osassa on tietoja kunkin lokeron tulostusmateriaaleista seka 
kaikista tuetuista tulostusmateriaalityypeista. 

4. Kopiointiasetukset. Tassa osassa luetellaan laitteen oletuskopiointiasetukset. 

5. Tuoteasetukset. Tassa osassa on ohjelmiston asennuksen aikana kerattyja tietoja, 
esimerkiksi kieli ja yrityksen nimi. 

6. Asennetut tulostinkielet ja vaihtoehdot. Tassa osassa on tietoja laitteeseen 
asennetuista valinnaisista lisalaitteista, kuten DIMM-moduuleista. 

7. Tulostusasetukset. Tassa osassa on tietoja tulostimen asetuksista, jotka maaritetaan 
tulostinohjaimessa tai HP-tyokalut -ohjelmassa. 

8. Tilaloki. Tassa osassa on tietoja tulostinvirheista. 

Laite tulostaa myos toisen sivun, jonka Faksiasetukset- ja Kuva-asetukset-osissa on 
tietoja laitteen faksiasetuksista (vain HP Color LaserJet 2830/2840 -all-in-one-mallit) seka 
muistikortin asetuksista (vain HP Color LaserJet 2840 -all-in-one-laite). 



Tarvikkeiden tilasivu 

Tarvikkeiden tilasivulla on tietoja HP-tulostuskasettien ja HP-kuvarumpujen jaljella olevasta 
kayttoajasta. Sivulla on myos arvioitu jaljella olevien sivujen maara, tulostettujen sivujen 
maara ja muita tietoja tarvikkeista. Tarvikkeiden tilasivun voi tulostaa tulostimesta tai HP- 
tyokalut -ohjelmasta. Voit tulostaa esittelysivun seuraavasti: 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Raportit ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Tarvikkeiden tila ja paina sitten Hyvaksy. 
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Huomautus 



Tarviketietoja on saatavilla myos HP-tyokalut -ohjelmasta. 




Tulostuskasettialue. Tama alue on jaettu useaan osaan, joissa on tietoja laitteeseen 
asennetuista HP-tulostuskaseteista. Naita' tietoja ovat tulostuskasettien osanumerot, 
tiedot siita, onko tulostuskasetin muste vahissa, seka kunkin tulostuskasetin jaljella 
oleva kayttoika graafisessa muodossa, prosentteina ja jaljella olevien sivujen arvioituna 
maarana. Naita tietoja ei valttamatta ole saatavilla muista kuin HP:n tarvikkeista. Jos 
tulostimeen on asennettu jokin muu kuin HP-tulostuskasetti, nayttoon voi tulla 
virheilmoitus. 

Kuvarumpualue. Tama alue sisaltaa samat tiedot kuvarummusta kuin 
tulostuskasettialue sisaltaa tulostuskaseteista. 

Takuuilmoitus. Tassa osassa on tietoja siita, miten muiden kuin HP:n tarvikkeiden 
kayttaminen vaikuttaa tulostimen takuuseen. Jos sinulle on myyty muu kuin aito HP:n 
tarvike aitona HP:n tarvikkeena, ilmoita siita HP:n vihjenumeroon. (Katso kohta 
HP:n vihjenumero .) 

Tilaustiedot. Tassa osassa on yleistietoja siita, miten uusia HP:n tarvikkeita voi tilata. 
Katso kohtaa Tarvikkeiden tilan tarkistaminen ja tarvikkeiden tilaaminen . 

Tietoja kierratyksesta. Tassa osassa on linkki Web-sivustoon, jossa on lisatietoja 
kierratyksesta. Katso kohtaa Tarvikkeiden vaihtaminen ja kierrattaminen . 
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HP-tyokalut 



HP-tyokalut-ohjelma on Web-sovellus, jolla voi suorittaa seuraavia toimenpiteita: 

• laitteen tilan tarkistaminen 

• laitteen asetusten maarittaminen 

• vianmaaritystietojen nayttaminen 

• online-ohjeen nayttaminen. 

Paaset kayttamaan HP-tyokalut-ohjelmaa, kun laite on kytketty suoraan tietokoneeseen tai 
verkkoon. HP-tyokalut on kaytettavissa vain, jos ohjelmisto on asennettu 
kokonaisuudessaan. HP-tyokalut on kaytettavissa vain, jos ohjelmisto on asennettu 
kokonaisuudessaan. 



Huomautus HP-tyokalut ei ole tuettu Windows 98 SE-, Windows NT-ja Macintosh-kayttojarjestelmissa. 

HP-tyokalut-ohjelmiston kayttamista varten tietokoneessa on oltava asennettuna TCP/IP- 
protokolla. 



Huomautus Jos kaytettavissasi ei ole Internet-yhteytta, voit siita huolimatta avata HP-tyokalut-ohjelman 

ja kayttaa sita. Jos napsautat jotakin Muita linkkeja -alueella olevaa linkkia, et voi 
kuitenkaan avata linkkiin liittyvaa Web-sivustoa ilman Internet-yhteytta. Lisatietoja on 
kohdassa Muut linkit . 



Tarkastele HP-tyokalut-ohjelmaa seuraavasti. 

1 . Avaa HP-tyokalut-ohjelma jollakin seuraavista tavoista: 

• Kaksoisnapsauta Windowsin ilmaisinalueella HP-tyokalut-ohjelman Laitteen tila ja 
halytykset -kuvaketta. 

• Valitse Windowsin Kaynnista-valikosta Ohjelmat (tai Kaikki ohjelmat, jos kaytossa 
on Windows XP), valitse HP, HP Color LaserJet 2820/2830/2840 ja valitse sitten 
HP-tyokalut. 



Huomautus Kun olet avannut ohjelman URL-osoitteen, voit lisata sen kirjanmerkin. Nain voit jatkossa 
avata sivuston nopeasti. 

2. HP-tyokalut avautuu Web-selaimessa. HP-tyokalut-ohjelma sisaltaa seuraavat osat: 

• Tila-valilehti 

• Faksi-valilehti 

• Skannauskohde-valilehti 

• Vianmaaritys-valilehti 

• Kayttooppaat-valilehti 

• Laiteasetussivut 

• HP-tvokalut linkit 

• Muut linkit 
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Tila-val ilehti 

Tila-valilehti sisaltaa' linkit seuraaville paasivuille: 

• Laitteen tila. Laitteen tilatietojen tarkasteleminen. Talla sivulla on laitteen tilaan liittyvia 
tietoja, esimerkiksi tietoja tukoksesta tai tyhjasta syottolokerosta. Kun olet ratkaissut 
laitteeseen liittyvan ongelman, paivita laitteen tila valitsemalla Paivita tila. 

• Tarvikkeiden tila. Nayttaa yksityiskohtaiset tulostustarvikkeita koskevat tiedot, 
esimerkiksi varikasetin jaljella olevan arvioidun varin maaran prosentteina ja nykyisella 
varikasetilla tulostettujen sivujen maaran. Sivulla on linkit myos tarvikkeiden 
tilauspalveluun ja kierratystietoihin. 

• Tilahalytysten asetukset. Maarita laite lahettamaan ponnahdusviesti tietyista 
tapahtumista, kuten vahaisesta variaineen maarasta. 

• Sahkopostihalytysten maarittaminen. Maarita laite lahettamaan sahkopostihalytys 
tietyista tapahtumista, kuten vahaisesta variaineen maarasta. 

• Laitteen asetukset. Katso tarkka kuvaus laitteen nykyisista asetuksista seka tiedot siita, 
kuinka paljon laitteeseen on asennettu muistia ja onko siihen asennettu valinnaisia 
lokeroita. 

• Verkkoasetukset. Katso tarkka kuvaus kaytossa olevista verkkomaarityksista mukaan 
lukien IP-osoiteja verkon tila. 

• Tulosta tietosivut. Tulosta maarityssivu ja laitteen muita valittavissa olevia tietosivuja, 
esimerkiksi tarvikkeiden tila-ja esittelysivu. 

• Tapahtumaloki. Katso laitevirheiden luettelo. Viimeisimmat virheet ovat luettelon 
ylaosassa. 



Faksi-valilehti 

Suorita faksitehtavia tietokoneen avulla kayttaen Faksi-valilehtea. Faksi-valilehti sisaltaa 
linkit seuraaville paasivuille: 

• Faksitehtavat. Laheta fakseja, tyhjenna faksimuisti tai aseta faksin vastaanottotila. 

• Faksipuhelinluettelo. Lisaa, muokkaa tai poista laitteen puhelinluettelon tietoja. 

• Faksilahetysloki. Tarkasta kaikki lahiaikoina laitteesta lahetetyt faksit. 

• Faksivastaanottoloki. Tarkasta kaikki lahiaikoina laitteella vastaanotetut faksit. 

• Faksitietojen ominaisuudet. Hallitse tietokoneessa faksien tallennukseen kaytettavaa 
tilaa. Asetukset ovat voimassa vain, jos lahetat tai vastaanotat tietokoneella fakseja 
etakayttotilassa. 

• Faksiraportit. Tulosta tietokoneesta yksi faksiraportti tai kaikki faksiraportit. 

• Faksin lisaasetukset. Muuta laitteen faksiasetuksia ohjattuun faksin asennukseen tai 
Faksiasetukset-valilehteen viittaavien linkkien avulla. 

• Miten tehdaan? Katso laitteen faksitehtaviin liittyvia ohjeaiheita. 



Skannauskohde-valilehti 

Aseta Skannauskohde-valilehdessa SKANNAusKOHDE-painike. SKANNAusKOHDE-painikkeen 
avulla voit skannata laitteelta ohjelmistosta tai tietokoneesta suoritettavan skannauksen 
sijasta. 
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Laitteessa HP Color LaserJet 2830 -all-in-one-tulostin, -skanneri, -faksi, -kopiokone on 
Skannaa sahkopostiin -painike, jonka voit maarittaa tassa valilehdessa. 

Skannauskohde-valilehti sisaltaa linkit seuraaville paasivuille: 

• Skannaa sahkopostiin tai kansioon. Ota kayttoon skannaa kohteeseen -ominaisuus 
tai poista se kaytosta. Voit myos lisata, muokata tai poistaa kohdesahkopostiosoitteita 
tai kansioita taman ominaisuuden avulla. 

• Skannausasetukset. Muuta laitteen skannaa kohteeseen -ominaisuuden 
skannausasetuksia mukaan lukien skannaustarkkuus ja tiedostomuoto. 

• Miten tehdaan? Nayta laitetehtavien aiheet, jotka koskevat painikkeita Skannauskohde 
tai Skannaa sahkopostiin (vain HP Color LaserJet 2830 -all-in-one-laite). 

Vianmaaritys-valilehti 

Vianmaaritys-valilehti sisaltaa linkit seuraaville paasivuille: 

• Ohjauspaneelin viestit. Katso laitteen ohjauspaneelin viestien kuvaukset. 

• Tukosten poistaminen. Katso tiedot tukosten paikantamisesta ja poistamisesta. 

• Tulostusongelmat. Katso ohjeaiheet, jotka auttavat ratkaisemaan tulostusongelmia. 

• Skannausongelmat. Katso ohjeaiheet, jotka auttavat ratkaisemaan skannausongelmia. 

• Kopiointiongelmat. Katso ohjeaiheet, jotka auttavat ratkaisemaan kopiointiongelmia. 

• Faksiongelmat. Katso ohjeaiheet, jotka auttavat ratkaisemaan faksiongelmia. 

• Muistikorttiongelmat. Katso ohjeaiheet, jotka auttavat ratkaisemaan 
muistikorttiongelmia. 

• Liitantaongelmat. Katso ohjeaiheet, jotka auttavat ratkaisemaan verkko-ongelmia. 

• Vianmaaritystyokalut. Yllapida laitetta kayttamalla vianmaaritystyokaluja, kuten 
puhdistussivua tai varitulosteen vianmaarityssivua. 

• Animoidut esitykset. Katso laitteen animoituja ohje-esityksia. 

Kayttooppaat-valilehti 

Kayttooppaat-valilehti sisaltaa linkit seuraaville paasivuille: 

• Tulostus: Miten tehdaan? Katso Miten tehdaan? -ohje. Tulostusongelmia koskeva ohje. 

• Faksi: Miten tehdaan? Katso Miten tehdaan? -ohje. Faksiongelmia koskeva ohje. 

• Kopiointi: Miten tehdaan? Katso Miten tehdaan? -ohje. Kopiointiongelmia koskeva ohje. 

• Skannaus: Miten tehdaan? Katso Miten tehdaan? -ohje. Skannausongelmia koskeva 
ohje. 

• Valokuva: Miten tehdaan? Katso Miten tehdaan? -ohje. Muistikorttiongelmia koskeva 
ohje. 

• Verkko: Miten tehdaan? Katso Miten tehdaan? -ohje. Verkko-ongelmia koskeva ohje. 

• Muu: Miten tehdaan? Katso Miten tehdaan? -ohje. Muita laiteongelmia koskeva ohje. 
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• Kayttoohje. Katso tietoja laitteen kaytosta, takuusta, teknisista ominaisuuksista ja 
tukipalveluista. Kayttoohje on saatavana seka HTML- etta PDF-muodossa. 

• Readme (Lueminut). Katso tarkeita laitetta koskevia tietoja, joita ei ole saatavilla 
kayttooppaassa. Uusimmassa readme (lueminut) -tiedostossa on viimeisimpia tietoja 
laitteesta (vain englanninkielinen). 

Laiteasetussivut 

Kun napsautat Laitteen asetukset -painiketta, HP-tydkalut-ohjelma nayttaa laitteessa 
kaytettavissa olevat asetukset. Laiteasetukset-naytossa on seuraavat osat: 

• Jarjestelmaasetukset 

• Tulostusasetukset 

• Faksiasetukset 

• Kopiointiasetukset 

• Verkkoasetukset 

Huomautus Tulostinohjaimen asetukset saattavat kumota HP-tyokalut -ohjelmassa tehdyt asetukset. 



Jarjestelmaasetukset-valilehti 

Jarjestelmaasetukset-valilehti sisaltaa linkit seuraaville paasivuille: 

• Laitteen tiedot. Katso laitteen tiedot, kuten laitteen kuvaus ja yhteyshenkilo. 

• Paperinkasittely. Muuta paperinkasittelyasetuksia, kuten oletuspaperikokoa ja -tyyppia. 

• Tulostuslaatu. Muuta laitteen tulostuslaatuasetuksia, kuten varikalibrointia ja 
harmaasavytulostusta. 

• Tulostustiheys. Muuta laitteen tulostustiheysasetuksia, kuten kontrastia ja varjostusta. 

• Tulostustilat. Muuta laitetila-asetuksia jokaisen tulostusmateriaalityypin, kuten kiilto-ja 
kirjelomakepaperin seka rei'itetyn paperin, mukaisesti. 

• Jarjestelman asetukset. Muuta laitteen jarjestelmaasetuksia, kuten laitteen kielivalintaa 
ja tukoksista palautumista. 

• Aanitasot. Muuta laitteen aanitasoasetuksia, kuten puhelinlinjan aanta (vain HP Color 
LaserJet 2830/2840 -all-in-one-mallit) ja halytysaania. 

• Paivamaara ja aika. Muuta laitteen paivamaara- ja kellonaika-asetuksia. 

• Huolto. Tee laitteen yllapidossa tarvittavia toimenpiteita. 

• Laitekysely. Muuta laitekyselyasetuksia, jotka maarittavat, kuinka usein HP-tyokalut - 
ohjelma hakee tietoja laitteelta. 

• Tallenna ja palauta asetukset. Tallenna laitteen nykyiset asetukset tiedostoksi 
tietokoneeseen. Tiedoston avulla voit ladata samat asetukset toiseen laitteeseen tai 
palauttaa ne myohemmin tahan laitteeseen. 
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Tulostusasetukset-valilehti 

Tulostusasetukset-valilehti sisaltaa linkit seuraaville paasivuille: 

• Tulostaminen. Muuta laitteen oletustulostusasetuksia, kuten kopioiden maaraaja 
paperin suuntaa. 

• PCL6. Tarkasteleja muuta PCL6-asetuksia. 

• PostScript. Katsoja muuta PS-asetuksia. 

• Muistikortti. Tarkasteleja muuta laitteen oletusmuistikorttiasetuksia (vain HP Color 
LaserJet 2840 -all-in-one-laite). 

Faksiasetukset-valilehti 

Faksiasetukset-valilehti sisaltaa linkit seuraaville paasivuille: 

• Yleiset. Muuta perusfaksiasetuksia, kuten faksin otsikkorivia ja virheraportointia. 

• Faksin lahetys. Muuta faksin lahetysasetuksia, kuten tarkkuutta ja uudelleenvalintaa. 

• Faksin vastaanotto. Muuta faksin vastaanottoasetuksia, kuten vastaustilaa ja sovita 
sivulle -asetusta. 

• Ohjattu faksin asennus. Maarita laitteen faksiasetukset aloittamalla Ohjattu faksin 
asennus. 

Kopiointiasetukset-valilehti 

Kopiointiasetukset-valilehti sisaltaa linkit seuraaville paasivuille: 

• Kopiointi. Muuta oletuskopiointiasetuksia, kuten kopioiden maaraaja kontrastia. 

• Pienenna/suurenna. Muuta laitteen pienennys-ja suurennusasetuksia. 

Verkkoasetu kset-val i lehti 

Verkonvalvoja voi maarittaa Verkkoasetukset-valilehdessa tulostimen verkkoasetukset, kun 
laite on kytketty IP-pohjaiseen verkkoon. 

HP-tyokalut linkit 

HP-tyokalut-ohjelmaikkunan vasemmassa reunassa on linkit seuraaviin vaihtoehtoihin: 

• Valitse laite. Voit valita laitteen, jossa HP-tyokalut-ohjelma on kaytossa. 

• Nayta ilmoitukset. Nayta kaikkien maaritettyjen laitteiden nykyiset halytykset. 
(Tulostuksen on oltava kaynnissa, jotta nykyisia halytyksia voi tarkastella.) 

• Vain teksti. Katso HP-tyokalut-ohjelmaa sivustokarttana, josta on linkit vain 
tekstimuotoisille sivuille. 



FIWW 



HP-tyokalut 185 



Muut linkit 



Tassa osassa on linkkeja muihin Web-sivustoihin. Jos haluat kayttaa naita linkkeja, 
kaytettavissasi tulee olla Internet-yhteys. Jos kaytat puhelinverkkoyhteytta etka ole 
muodostanut Internet-yhteytta HP-tydkalut-ohjelman kaynnistyksen yhteydessa, Internet- 
yhteys on ehka' luotava, ennen kuin naille Web-sivuille voi siirtya. HP-tyokalut-ohjelma on 
ehka suljettava ensin ja avattava sitten uudelleen, jotta Internet-yhteys voidaan muodostaa. 

• HP Instant Support. Katso HP Instant Support -Web-sivusto. 

• Tuotteen rekisteroiminen. Katso HP:n tuotteen rekisterointisivusto. 

• Tilaa tarvikkeita. Tilaa laitteen tarvikkeita HP:n Web-sivustossa. 

• Tuotetuki. Katso HP Color LaserJet 2820/2830/2840 -all-in-one-laite-tukisivusto. 
Sivustosta kannattaa etsia apua moniin erilaisiin ongelmiin. 
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Laitteen maaritys Macintoshissa (Mac OS 10.2 ja 10.3) 



Laitteen maaritys Macintoshissa -ohjelma on Web-sovellus, jolla voi tehda seuraavia toimia: 

• laitteen tilan tarkistaminen 

• laitteen asetusten maarittaminen. 

Huomautus Laitteen maaritys Macintoshissa ei ole tuettu Mac OS 9.2.2 -kayttdjarjestelmassa. 

Paaset kayttamaan Laitteen maaritys Macintoshissa-ohjelmaa, kun laite on kytketty suoraan 
tietokoneeseen tai verkkoon. Laitteen maaritys Macintoshissa on kaytettavissa vain, jos 
ohjelmisto on asennettu kokonaisuudessaan. 



Huomautus Jos kaytettavissasi ei ole Internet-yhteytta, voit siita huolimatta avata Laitteen maaritys 

Macintoshissa -ohjelman ja kayttaa sita. Jos napsautat jotakin Other Links -alueella olevaa 
linkkia, et voi kuitenkaan avata linkkiin liittyvaa Web-sivustoa ilman Internet-yhteytta. 



Laitteen maaritys Macintoshissa -ohjelman tarkasteleminen 

1 . Avaa HP Director napsauttamalla Dock-alueen HP Director -kuvaketta. 

2. Valitse HP Director -ohjelmassa Settings. 

3. Valitse ensin Config device ja sitten Continue. 
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Sulautettu verkkopalvelin 



Laitteessa on sulautettu verkkopalvelin, jonka avulla voi seurata laitteen ja verkon 
tapahtumia. Verkkopalvelin on ymparisto, jossa Web-sovelluksia voidaan suorittaa lahes 
samalla tavalla kuin tietokoneen kayttojarjestelmassa, esimerkiksi Windowsissa, voidaan 
suorittaa tietokoneohjelmia. Naiden ohjelmien tulokset voidaan esittaa Web-selaimessa, 
kuten Microsoft Explorerissa, Safarissa tai Netscape Navigatorissa. 

Sulautettu verkkopalvelin sijaitsee laitteessa (kuten tulostimessa) tai laiteohjelmistossa eika 
verkkopalvelimelle ladatussa ohjelmistossa. 

Sulautetun verkkopalvelimen etuna on, etta se toimii laiteliittymana, jota kaikki verkkoon 
kytketyn tietokoneen kayttajat ja tavalliset Web-selaimet voivat kayttaa. Mitaan erityisia 
ohjelmistoja ei tarvitse asentaa tai maarittaa, mutta tietokoneessa on oltava tuettu Web- 
selain asennettuna. Sulautettuun verkkopalvelimeen saa yhteyden kirjoittamalla laitteen IP- 
osoitteen selaimen osoiteriville. (IP-osoitteen voi selvittaa tulostamalla asetussivun. 
Lisatietoja asetussivun tulostamisesta on kohdassa Asetussivu .) 



Huomautus Macintosh-kayttojarjestelmissa voit kayttaa sisaista Web-palvelinta USB-liitannan kautta. 



Ominaisuudet 

HP:n sulautetun verkkopalvelimen avulla omalta tietokoneelta voi tarkastella verkkokortin 
tilaaja hallita tulostustoimintoja. HP:n sulautetun verkkopalvelimen avulla voi tehda 
seuraavia toimenpiteita: 

• tarkastella laitteen tilatietoja 

• maarittaa kaikkien kulutusosien jaljella olevan kayttoian ja tilata uusia tarvikkeita 

• tarkastella ja muuttaa lokeromaarityksia 

• tarkastella ja muuttaa laitteen ohjauspaneelin valikkomaarityksia 

• tarkastella ja tulostaa sisaisia sivuja 

• lisata tai muokata linkkeja muihin Web-sivustoihin 

• valita kielen, jota kaytetaan sulautetun verkkopalvelimen sivujen nayttamiseen 

• tarkastella ja muuttaa verkkomaarityksia 

• tarkastella laiteen mukaista ja laitteen nykyista tilaa koskevaa tukisisaltoa 

Katso taydellinen kuvaus sulautetun verkkopalvelimen ominaisuuksista ja 
toiminnallisuudesta sulautetun verkkopalvelimen online-ohjeesta. Lisatietoja muista 
saatavilla olevista ohjeista on kohdassa Tietolahteita . 
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Faksilokit ja raportit 



Voit tulostaa kaikki faksilokit ja raportit seuraavasti: 

Faksilokin tulostaminen 

Faksitoimintalokiin on merkitty aikajarjestykseen neljakymmenta viimeksi vastaanotettua, 
lahetettya tai poistettua faksia seka tapahtuneet virheet. Faksitoimintalokissa on seuraavat 
tiedot: 

• Kaikki faksit, jotka laite on vastaanottanut 

• Kaikki ohjauspaneelin kautta lahetetyt faksit 

• Kaikki HP-tyokalut-ohjelman kautta lahetetyt faksit ja faksiohjelman ajurin tiedot 

• Kaikki HP Workplacesta (Macintosh-yhteensopivat tietokoneet, jotka on kytketty suoraan 
laitteeseen) lahetetyt faksit. 

Faksitoimintalokin tulostaminen 

Voit tulostaa faksitoimintalokin seuraavien ohjeiden mukaan: 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Raportit ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksiloki ja paina sitten Hyvaksy. 

4. Valitse Tulosta loki painamalla HYvAKSY-painiketta. Laite poistuu valikkoasetuksista ja 
tulostaa lokin. 

Faksitoimintalokin tulostaminen automaattisesti 

Voit valita, tulostetaanko faksiloki automaattisesti aina neljankymmenen tapahtuman jalkeen. 
Oletusasetus on Paalla. Voit tulostaa faksitoimintalokin automaattisesti seuraavien ohjeiden 
mukaan: 

1 . Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Raportit ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksiloki ja paina sitten Hyvaksy. 

4. Valitse >-painikkeella Automaattinen lokitulostus-vaihtoehto ja paina sitten Hyvaksy. 

5. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Paalla ja paina sitten Hyvaksy. 

Faksipuheluraportin tulostaminen 

Faksinpuheluraportti on lyhyt raportti, josta ilmenee viimeksi vastaanotetun tai lahetetyn 
faksin tila. 
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Faksipuheluraportin tulostaminen 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Raportit ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksipuheluraportti ja paina sitten Hyvaksy. 

4. Valitse HYvAKSY-painikkeella Tulosta rap. nyt. Laite poistuu valikkoasetuksista ja 
tulostaa raportin. 

Huomautus Tietoja faksipuheluraportin tulostamisesta automaattisesti on kohdassa Faksipuheluraportin 
tulostusaikojen asetus . 



Faksipuheluraportin tulostusaikojen asetus 

Voit maarittaa laitteen tulostamaan faksipuheluraportin seuraavien tapahtumien jalkeen: 

• Kaikki faksivirheet (oletus) 

• Faksin lahetysvirhe 

• Faksin vastaanottovirhe 

• Kaikki faksit 

• Vain lahetetyt faksit 

• Ei koskaan 

Huomautus Jos valitset Ei koskaan -vaihtoehdon, et saa merkkia siita, etta faksin lahetys epaonnistui, 
jollet tulosta faksitoimintalokia. 

Faksipuheluraporttien tulostusaikojen maarittaminen 

Voit maarittaa faksipuheluraportin tulostusajan seuraavasti: 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Raportit ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksipuheluraportti ja paina sitten Hyvaksy. 

4. Valitse >-painikkeella Tulosta raportti-vaihtoehto ja paina sitten Hyvaksy. 

5. Kayta <- tai >-vaihtoehtoa ja valitse ajankohta, jolloin haluat tulostaa faksipuheluraportit. 

6. Tallenna valinta HYvAKSY-nappaimella. 
Kaytettavissa ovat seuraavat tulostusaika-asetukset: 

• Kaikki virheet: Laite tulostaa raportin aina, kun tapahtuu virhe. 

• Lahetysvirhe: Laite tulostaa raportin, kun faksia lahetettaessa tapahtuu virhe. 

• Vast.ottovirhe: Laite tulostaa raportin, kun faksia vastaanotettaessa tapahtuu virhe. 

• Kaikki faksit: Laite tulostaa raportin, kun se lahettaa' tai vastaanottaa faksin. 

• La h eta ainoastaan faksi: Laite tulostaa raportin, kun se lahettaa faksin. 

• Ei koskaan: Laite ei tulosta raportteja. 
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Faksin ensimmaisen sivun lisaaminen faksipuheluraporttiin 

Jos tama asetus on kaytossa ja sivun kuva on edelleen laitteen muistissa, 
faksipuheluraporttiin lisataan edellisen lahetetyn tai vastaanotetun faksin ensimmaisen sivun 
pienoiskuva (jota on pienennetty 50 prosenttia). Oletusasetus on Paalla. 

Faksin ensimmaisen sivun lisaaminen faksipuheluraporttiin 

Voit lisata faksin ensimmaisen sivun faksipuheluraporttiin seuraavasti: 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Raportit ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksipuheluraportti ja paina sitten Hyvaksy. 

4. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Liita 1 . sivu ja paina sitten Hyvaksy. 

5. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Paalla tai Pois paalta ja paina sitten Hyvaksy. 

Puhelinluetteloraportin tulostaminen 

Puhelinluetteloraportti sisaltaa' lyhytvalintanappaimille seka pika-ja ryhmavalintanumeroille 
maaritetyt faksinumerot. 

Puhelinluetteloraportin tulostaminen 

Voit tulostaa lyhytvalintanappaimien seka pikavalinta- ja ryhmavalintanumeroiden raportit 
seuraavasti. 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Raportit ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Puhelinmuistioraportti ja paina sitten Hyvaksy. Laite 
poistuu valikkoasetuksista ja tulostaa raportin. 

Kustannuspaikkakoodiraportin tulostaminen 

Kustannuspaikkakoodiraportti sisaltaa kaikkien faksien kustannuspaikkakoodit ja faksien 
lukumaaran yhteensa. 

Kun raportti on tulostettu, kaikki nama tiedot poistetaan. 

Kustannuspaikkakoodiraportin tulostaminen 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Raportit ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Laskutusraportti ja paina sitten Hyvaksy. Laite 
poistuu valikkoasetuksista ja tulostaa raportin. 

Estettyjen faksinumeroiden luettelon tulostaminen 

Voit tulostaa estettyjen faksinumeroiden luettelon seuraavasti: Tietoja faksinumeroiden 
estamisesta on kohdassa Faksinumeroiden estaminen tai eston poistaminen . 
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Estettyjen faksien luettelon tulostaminen 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Raportit ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Estetyt faksit ja paina sitten Hyvaksy. Laite poistuu 
valikkoasetuksista ja tulostaa luettelon. 

Kaikkien faksiraporttien tulostaminen 

Voit tulostaa kaikki seuraavat raportit yhdella kertaa: 

• Faksitoimintaloki 

• Lyhytvalintanappain- seka pikavalinta- ja ryhmavalintaraportit 

• Asetusraportti 

• Estettyjen faksinumeroiden luettelo 

• Kustannuspaikkakoodiraportti (jos tama toiminto on kaytossa). 

Kaikkien faksiraporttien tulostaminen 

Voit tulostaa kaikki faksiraportit seuraavasti: 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Raportit ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Kaikki faksirap. ja paina sitten Hyvaksy. Laite poistuu 
valikkoasetuksista ja tulostaa raportit. 
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Laitteen puhdistaminen 

Tassa osassa on tietoja laitteen puhdistuksesta. 



Laitteen ulkopintojen puhdistaminen 

Voit puhdistaa polyt, tahrat ja lian laitteen ulkopinnoista pehmealla, kostealla ja 
nukkaamattomalla kankaalla. 



Skannerilasin puhdistaminen 

Esimerkiksi sormenjalkien, lian ja hiuksien likaama tai tahrima lasi hidastaa skannerin 
toimintaa ja vaikuttaa tarkkuuteen myos erikoistoiminnoissa, kuten Sovita sivulle ja Kopiointi. 



Huomautus Jos viivoja tai muita kuvavirheita ilmenee ainoastaan automaattista asiakirjansyottolaitetta 
(ADF) kaytettaessa, puhdista skannerinauha (vaihe 3). Skannerilasia ei tarvitse puhdistaa. 

1 . Kytke laite pois paalta, irrota verkkojohto sahkopistokkeesta ja nosta kansi. 

2. Puhdista lasi pehmealla hankaamattomaan lasinpuhdistusaineeseen kastetulla 
pehmealla kankaalla tai sienella. 




VARO Ala kayta hankausaineita, asetonia, bentseenia, ammoniakkia, etyylialkoholia tai 

hiilitetrakloridia minkaan laitteen osan puhdistamiseen. Aineet saattavat vahingoittaa laitetta. 
Ala kaada nesteita suoraan lasipinnalle. Nesteet saattavat vuotaa lasin alle ja vahingoittaa 

laitetta. 

3. Puhdista skannerinauha pehmealla hankaamattomaan lasinpuhdistusaineeseen 
kastetulla pehmealla kankaalla tai sienella. 




4. Esta laikkien syntyminen kuivaamalla lasi saamiskalla tai selluloosasta valmistetulla 
sienella. 
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Kannen taustan puhdistaminen 

Laitteen kannen alapuolella olevaan valkoiseen asiakirjataustaan saattaa keraantya pienta 
roskaa. 

1 . Kytke laite pois paalta, irrota verkkojohto sahkopistokkeesta ja nosta kansi. 

2. Puhdista valkoinen asiakirjatausta laimealla ja lampimalla saippuavesilioksella 
kostutetulla pehmealla' kankaalla tai sienella. Puhdista myos ADF-skannerilasin vieressa 
oleva skannerinauha. 




3. Pese tausta varovasti, mutta ala kuitenkaan hankaa taustaa. 

4. Kuivaa tausta saamiskalla tai pehmealla kankaalla. 

VARO Ala kayta paperista valmistettuja pyyhkeita, silla ne saattavat naarmuttaa taustaa. 

5. Mikali edella mainittu toimenpide ei ole riittava, toista aiemmat vaiheet ja kayta 
isopropyylialkoholia kankaan tai sienen kostuttamiseen ja poista mahdolliset 
alkoholijaamat pyyhkimalla tausta perusteellisesti kostealla kankaalla. 

Paperiradan puhdistaminen 

Laitteeseen voi tulostuksen aikana kertya paperipolya, variainetta ja polyhiukkasia. Ajan 
mittaan nama kertymat voivat aiheuttaa tulostuslaatuongelmia, kuten varitaplia ja tahroja. 
Tassa laitteessa on puhdistustila, joka voi korjata tallaisia ongelmia ja estaa niiden 
syntymisen. 



AaBbGc 
AgBbCe 
A'aBbCc. 
AaBbC.c 
AaBbCc. 



AaBbQc 
AaBtjiCc 
AaBtjCc 
AaBLCc 
AaBbCc 
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Paperiradan puhdistaminen HP-tyokalut-ohjelmasta 

Puhdista paperirata HP-tyokalut-ohjelman avulla. Tama on suositeltu puhdistustapa. Jos 
kaytossasi ei ole HP-tyokalut-ohjelmaa, kayta kohdassa Paperiradan puhdistaminen laitteen 
ohjauspaneelista kuvattua tapaa. 

1 . Varmista, etta laitteeseen on kytketty virta ja etta laite on valmiustilassa. 

2. Avaa HP-tyokalut. 

3. Valitse Vianmaaritys-valilehdesta Yllapito, Puhdistussivu ja Tulosta. Laite tulostaa 
sivun, jolla on kuvio. 

4. Poista laitteen lokerossa 1 mahdollisesti olevat paperit. 

5. Ota tulostettu sivu laitteesta ja aseta se lokeroon 1 tulostettu puoli alaspain. 

6. Valitse tietokoneesta Puhdista. 

Paperiradan puhdistaminen laitteen ohjauspaneelista 

Jos kaytossasi ei ole HP-tyokalut-ohjelmaa, voit tulostaa puhdistussivun laitteen 
ohjauspaneelista.. 

1. Paina VALiKKo-painiketta. 

2. Valitse <- tai >-painikkeella Huolto-valikko. 

3. Paina HwAKSY-painiketta. 

4. Valitse <- tai >-painikkeella Puhdistustila-valikko. 

5. Paina HwAKSY-painiketta. 

6. Lisaa laitteeseen tavallista Letter- tai A4-kokoista paperia, kun laite niin kehottaa. 

7. Vahvista puhdistusprosessin aloitus painamalla HYvAKSY-painiketta uudelleen. 
Sivu kulkee hitaasti tulostimen lapi. Havita sivu, kun toimenpide on paattynyt. 
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Automaattisen asiakirjansyottolaitteen vaihtaminen 



Jos automaattinen asiakirjansyottolaite on vioittunut tai se ei toimi, sen voi vaihtaa. 
Lisatietoja tarvikkeiden tilaamisesta on kohdassa Lisavarusteet ja tilaustiedot . 



Vaihda automaattinen asiakirjansyottolaite seuraavasti: 

1. Avaa laitteessa automaattisen asiakirjansyottolaitteen kansi. 




2. Irrota liitin puristamalla kielekkeita yhteen ja nostamalla sita ylospain. 




3. Poista automaattinen asiakirjansyottolaite nostamalla sita ylospain ja kaantamalla sita 
eteenpain, kunnes sarana on lanes irti laitteesta. 




4. Avaa uuden automaattisen asiakirjansyottolaitteen saranat. 
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5. Aseta uuden automaattisen asiakirjansyottolaitteen saranat siten, etta ne ovat hieman 
kallistettuina eteenpain ja tyonna ne sitten suoraan laitteeseen. 
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Automaattisen asiakirjansyottolaitteen (ADF) 
kaappaustelayksikon vaihtaminen 



Voit vaihtaa ADF-kaappaustelayksikon seuraavasti: 

Mikali automaattisen asiakirjansyottolaitteen (ADF) toiminnassa ilmenee hairioita, voit 
vaihtaa ADF-kaappaustelayksikon. Lisatietoja ADF-kaappaustelayksikon tilaamisesta on 
kohdassa Lisavarusteet ja tilaustiedot . Voit poistaa alkuperaisen yksikon seuraavasti: 

1 . Kytke laite pois paalta ja irrota verkkojohto. 




2. Avaa automaattisen asiakirjansyottolaitteen (ADF) kansi. 




3. Paina pyoreaa vihreaa painiketta nostaessasi vihreaa vipua. Kaanna vihreaa vipua, 
kunnes se pysahtyy auki-asentoon. Vanhan kaappaustelayksikon tulisi olla edelleen 
paallimmaisena. 




4. Irrota vanha yksikkoja aseta uusi tilalle tasmalleen samalle paikalle. Kookkain tela tulee 
taakse ja valityspyorat vastakkaiselle puolelle. 
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5. Laske vihrea vipu siten, etta vihreanvarinen littea osa asettuu telojen valiin. Paina 
vihreaa vipua alaspain, kunnes kuulet napsahduksen. 




6. Tarkista asento nostamalla vihreaa vipua ylospain, kunnes se jaa auki. Uuden 

kaappaustelayksikon tulee olla tiukasti kiinni vipumekanismissa, eika se saa pudota. 



7. Varmista, etta yksikon kummatkin puolet ovat tiukasti kiinni vihreissa koukuissa. 




8. Laske vihrea vipu ja sulje automaattisen asiakirjansyottolaitteen (ADF) kansi. 




Huomautus 



Mikali ADF:ssa ilmenee paperintukoksia, ota yhteys valtuutettuun HP-huoltopisteeseen. 
Katso kohtaa Huolto ja tekninen tuki . 



9. Kytke laitteen virtajohto ja kytke laite paalle virtakytkimesta. 
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Automaattisen asiakirjansyottolaitteen (ADF) 
kaappaustelayksikon puhdistaminen 



ADF-kaappaustelayksikon puhdistaminen 

Mikali automaattisen asiakirjansyottolaitteen (ADF) toiminnassa ilmenee hairioita, voit 
puhdistaa ADF-kaappaustelayksikon. Voit puhdistaa laitteen seuraavasti: 

1 . Katkaise laitteesta virta ja irrota verkkojohto. 




2. Avaa automaattisen asiakirjansyottolaitteen (ADF) kansi. 




3. Paina pyoreaa vihreaa painiketta ja nosta samalla vihreaa vipua. Kaanna vihreaa vipua, 
kunnes se pysahtyy auki-asentoon. Kaappaustelayksikon tulisi olla paallimmaisena. 




4. Poista yksikkoja pyyhi se pehmealla, kuivalla kankaalla. 

5. Palauta yksikko samaan kohtaan automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen. Kookkain 
tela tulee taakse ja valityspyorat vastakkaiselle puolelle. 
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6. Laske vihrea vipu siten, etta littea vihrea osa asettuu telojen valiin. Paina vihreaa vipua 
alaspain, kunnes kuulet napsahduksen. 




8. Varmista, etta yksikon kummatkin puolet ovat tiukasti kiinni vihreissa koukuissa. 




9. Laske vihrea vipu ja sulje automaattisen asiakirjansyottolaitteen kansi. 




Mikali ADF:ssa ilmenee paperintukoksia, ota yhteys valtuutettuun HP-huoltopisteeseen. 
Katso kohta Huolto ja tekninen tuki . 

10. Liita laitteen virtajohtoja kytke laitteeseen virta virtakytkimesta. 
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Tarvikkeiden kasitteleminen 




assa osassa on tietoja seuraavista huoltoon liittyvista aiheista: 

* Tarvikkeiden tilan tarkistaminen ja tarvikkeiden tilaaminen 

1 Tarvikkeiden sailyttaminen 

' Tarvikkeiden vaihtaminen ja kierrattaminen 

1 HPja muut kuin HP-tarvikkeet 

1 HP:n vihjenumero 

1 Tulostuskasetin vaihtaminen 




Kuvarummun vaihtaminen 



Tarvikkeiden tilan tarkistaminen ja tarvikkeiden tilaaminen 



Voit tarkistaa tarvikkeiden tilan tulostimen ohjauspaneelista, tulostamalla Tarvikkeiden tila - 
sivun tai tarkastelemalla HP-tyokalut-sivua. Hewlett-Packard suosittelee, etta tilaat uuden 
tulostuskasetin, kun vahissa' olevasta variaineesta ilmoitetaan ensimmaisen kerran. Kun 
kaytat uutta HP-varikasettia tai kuvarumpua, jarjestelma antaa seuraavat tiedot: 

• kasetin tai kuvarummun jaljella oleva kayttoaika 

• arvioitu jaljella oleva sivumaara 

• tulostettujen sivujen maara 

• muut tarviketiedot. 



Huomautus Jos tulostin on liitetty verkkoon, HP-tyokalut-ohjelma voidaan maarittaa antamaan ilmoitus 

sahkopostitse, kun tulostuskasetin variaine on vahissa tai kuvarummun kayttoika on lopussa. 
Jos tulostin on liitetty suoraan tietokoneeseen, HP-tyokalut-ohjelma voidaan maarittaa 

antamaan varoitus, kun tarvikkeet ovat vahissa. 



Tarvikkeiden tilan tarkistaminen ja niiden tilaaminen 
ohjauspaneelin kautta 

Tee jompikumpi seuraavista: 

• Tarkista ohjauspaneeli, josta naet, kun tulostuskasetin vari on vahissa tai loppunut tai 
kun kuvarumpu on kulunut tai lopussa. Ohjauspaneeli osoittaa myos sen, jos 
tulostimeen on asennettu muu kuin HP:n tulostuskasetti. Lisatietoja on kohdassa 
Vianmaaritystyokalut . 

• Tulosta Tarvikkeiden tila -sivu ja tarkista tarvikkeiden tilat. Lisatietoja on kohdassa 
Tarvikkeiden tilasivu . 

Jos tarvikkeet ovat vahissa, voit tilata niita paikallisen HP-jalleenmyyjan kautta, puhelimitse 
tai Internetin kautta. Osanumerot on lueteltu kohdassa Lisavarusteet ja tilaustiedot . Tietoja 
tilaamisesta Internetin kautta on kohdassa http://www.hp.com/go/ljsupplies. 

Tilan tarkistaminen ja tarvikkeiden tilaaminen HP-tyokalut - 
ohjelmalla 

Voit maarittaa HP-tyokalut -ohjelman ilmoittamaan, kun tarvikkeet ovat vahissa. Voit valita, 
otatko halytykset vastaan sahkopostitse, ponnahdusviestina tai tehtavapalkin kuvakkeena. 
Voit tilata tarvikkeita HP-tyokalut -ohjelman avulla Muita linkkeja -kohdasta valitsemalla 
Tilaa tarvikkeita. Yhteyden luomiseen Web-sivustoon tarvitaan Internet-yhteys. 

Lisatietoja on kohdassa HP-tyokalut . 
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Tarvikkeiden sailyttaminen 



Noudata seuraavia tulostuskasettien ja kuvarummun sailyttamista koskevia ohjeita: 

• Sailyta' tulostuskasetti ja kuvarumpu asentamiseen saakka avaamattomassa 
pakkauksessa. 

VARO Tulostuskasetti ja kuvarumpu voivat vahingoittua, jos ne altistetaan valolle muutamaa 
minuuttia pitemmaksi ajaksi. 

• Kohdassa Ymparistotiedot on tietoja tarvikkeiden kaytto- ja sailytyslampotiloista. 

• Sailyta tarvikkeet vaakasuorassa asennossa. 

• Sailyta tarvikkeet pimeassa ja kuivassa paikassa kaukana lammonlahteista ja 
magneeteista. 
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Tarvikkeiden vaihtaminen ja kierrattaminen 



Asenna uusi HP:n tulostuskasetti tai kuvarumpu tarvikkeen pakkauksessa olevien ohjeiden 
mukaisesti. Ohjeita on myos aloitusoppaassa. 

Jos haluat kierrattaa kaytetyn tarvikkeen, pane se laatikkoon, jossa uusi tarvike toimitettiin. 
Lisaa pakkaukseen tarvikkeen mukana toimitettu palautustarra ja laheta kaytetty tarvike 
HP:lle kierratettavaksi. Katso tarkemmat tiedot kierratysoppaasta, joka toimitetaan kaikkien 
uusien HP-tarvikkeiden mukana. Lisatietoja HP:n kierratysohjelmasta on kohdassa 
HP LaserJet -tulostustarvikkeet . 
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HP ja muut kuin HP-tarvikkeet 



Hewlett-Packard Company ei voi suositella uusia eika uusittuja tarvikkeita, jotka ovat muiden 
kuin HP:n valmistamia. Koska nama tuotteet eivat ole HP:n omia tuotteita, HP ei voi 
vaikuttaa niiden suunnitteluun tai valvoa niiden laatua. Tulostimen takuu ei kata muiden kuin 
Hewlett-Packardin valmistaman tarvikkeen kayttamisesta aiheutuvia huolto- tai 
korjaustoimenpiteita. 

Kun tulostimeen asennetaan uusi tarvike, tulostin ilmoittaa, onko kyseessa aito HP-tarvike. 
Jos tulostimeen asennetaan aito HP-tarvike, joka on kaytetty lanes loppuun toisessa HP:n 
tulostimessa, tulostin ei tunnista tarviketta HP:n tarvikkeeksi. Kun tarvike palautetaan siihen 
tulostimeen, jossa sita alun perin kaytettiin, HP:n ominaisuudet ja toiminnot otetaan 
uudelleen kayttoon. 



Muun kuin HP:n tarvikkeen kayttaminen 

Jos asennat tulostimeen muun kuin HP:n tulostuskasetin tai kuvarummun, ohjauspaneelin 
nayttoon tulee teksti Luvaton-viesti. Jos haluat tulostaa talla tarvikkeella, valitse Hyvaksy, 
kun asennat ensimmaisen kerran tarvikkeen, joka ei ole HP:n valmistama. 



VARO Taman tyyppista tarviketta kaytettaessa tulostin ei lopeta tulostamista, kun tarvike on 

kaytetty loppuun. Tulostin voi vahingoittua, jos silla tulostetaan, kun muun kuin HP:n 
valmistaman tulostuskasetin variaine tai kuvarumpu on kaytetty loppuun. Katso kohtia 

Hewlett-Packardin rajoitettu takuu ja Tulostuskasetin ja kuvarummun rajoitetun takuun ehdot . 
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HP:n vihjenumero 



Soita HP:n vihjenumeroon, jos tarvikkeiden tilan merkkivalot tai HP-tyokalut-ohjelma 
ilmaisevat, etta tulostuskasetti tai kuvarumpu ei ole HP:n tarvike, vaikka olet luullut sita 
aidoksi HP:n tarvikkeeksi. HP auttaa maarittamaan tuotteen aitouden ja etsii ratkaisun 
ongelmaan. 

Tulostuskasetti tai kuvarumpu ei ehka ole aito HP-tarvike, jos seuraavat seikat tasmaavat: 

• Tulostuskasetin tai kuvarummun kayttamisessa on paljon ongelmia. 

• Tulostuskasetti tai kuvarumpu ei ole samannakoinen kuin yleensa (esimerkiksi 
vetokieleke tai pakkaus on erilainen kuin tavallisesti). 

Yhdysvalloissa ilmainen puhelinnumero on 877-219-3183. 

Muualla kuin Yhdysvalloissa voit soittaa vastaanottajan laskuun. Ota yhteys 
puhelukeskukseen ja pyyda vastapuhelu numeroon 770-263-4745. Jos et puhu englantia, 
sinua auttaa HP:n vihjenumeron virkailija, joka puhuu omaa kieltasi. Jos omaa kieltasi 
puhuvaa virkailijaa ei ole kaytettavissa, linjaan yhdistetaan Language Line -tulkki noin 
minuutin kuluttua puhelun alkamisesta. Language Line -tulkkaus on palvelu, jossa tulkki 
kaantaa asiakkaanja HP:n vihjepalvelun valisen keskustelun. 
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Tulostuskasetin vaihtaminen 



Tulostuskasetin vaihtaminen 

1. Avaa skanneri painamalla skannerin vapautuspainiketta. 




2. Avaa ylakansi. 




3. Varmista, etta oikea tulostuskasetin aukko on nakyvissa. 

• Mikali nakyvissa on vaara tulostuskasetin aukko, sulje ylakansi ja skanneri ja paina 
sitten Kaanna KASEmPEsAA-painiketta, kunnes oikea tulostuskasetin aukko on 
nakyvissa oikeassa asennossa. 




4. Purista yhteen ensimmaisen tulostuskasetin kaksi isoa sinista kieleketta ja nosta sitten 
kasetti suoraan ylos, jotta voit poistaa sen kasettipesasta. 
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5. Poista uusi kasetti pakkauksestaan, poista oranssi kansi tulostuskasetista ja veda 
oranssi kieleke suoraan ulospain, jotta voit poistaa suojateipin. 




6. Paina tulostuskasetin sinisia vapautusvipuja. Pida tulostuskasettia niin, etta tela on 
itseesi pain. Laske kasetti suoraan alas kasettipesaan, kunnes se on tukevasti 
paikallaan. 




• Jos sinun on vaihdettava toinen tulostuskasetti, sulje ylakansi ja skanneriyksikko, 
paina Kaanna kasettipesAa ja toista sitten vaiheet 4-6. 

7. Sulje ylakansi ja sen jalkeen skanneriyksikko. 



Huomautus Jos olet vaihtanut mustan mustekasetin, laite kehottaa syottamaan puhdistussivun. 
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Kuvarummun vaihtaminen 



Voit vaihtaa kuvarummun seuraavasti 

1. Avaa skanneri painamalla skannerin vapautuspainiketta. 




2. Avaa ylakansi. 




3. Tartu kuvarummun kahvaan ja kaanna kuvarumpua siten, etta kahva on paalla. 




4. Nosta kuvarumpua suoraan ylospain ja poista se laitteesta. 




5. Poista uusi kuvarumpu pakkauksestaan. 
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6. 



Sijoita kuvarumpu tukevalle alustalleja poista kiinnittimet vetamalla oransseista renkaista. 




7. Poista oranssinvarinen kuljetustuki kuvarummun kummastakin paastaja poista 
kummatkin oranssinvariset kuljetusvalikkeet. 




8. Poista kuvarummun oranssi suojus. 




VARO 



Ala koske telan pintaan alaka altista sita valolle pitkaksi aikaa, silla se voi aiheuttaa 
tulostuslaatuongelmia. 

9. Aseta kuvarummun reunassa ja tulostimen sisalla olevat nuolet kohdakkain. 




10. Laske kuvarumpu tulostimeen ja paina se sitten tukevasti paikoilleen. 




1 1 . Sulje ylakansi ja sen jalkeen skanneriyksikko. 
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Vianmaaritys 



Naiden vianmaaritystietojen avulla voit ratkaista tulostukseen liittyvia ongelmia. Valitse 
seuraavasta luettelosta ongelman aihe tai tyyppi. 

Tukistrategia 

Vianmaaritystoimenpiteet 

Ohjauspaneelin viestit 

Tukosten poistaminen 

Tulostusongelmat 

Skannausongelmat 

Kopiointiongelmat 

Faksiongelmat 

Muistikorttiongelmat 

Vianmaaritystyokalut 
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Tukistrategia 



Laitteella on yhden vuoden rajoitettu takuu. Takuun huolto-ja tukivaihtoehdot saattavat 
vaihdella maan tai alueen mukaan. Katso lisatietoja tuotepakkauksen mukana toimitetusta 
tukitiedotteesta tai vieraile sivuillamme osoitteessa http://www.hp.com. 

Tukeen liittyvaa lisatietoa on kohdassa Palvelu ja tuki . 
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Vianmaaritystoimenpiteet 



Ratkaise laitteeseen liittyvia ongelmia kayttamalla vianmaarityksen tarkistuslistaa. 

Vianmaarityksen tarkistuslista 

Noudata alia olevia ohjeita, kun yritat ratkaista laitteeseen liittyvaa ongelmaa. 
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Vaiheen 

jarjestysn 

umero 


Tarkistusvaihe 


Mahdolliset ongelmat 


Ratkaisut 


1 


Onko laitteen virta 
kytketty? 

Kun laite on kytketty 
maadoitettuun 
pistorasiaan, 
ohjauspaneelissa nakyy 
teksti Hewlett Packard ja 
liikkuvat osoittimet, jotka 
tarkoittavat, etta laitteen 


Virtaa ei ole viallisen virtalahteen, 
kaapelin, kytkimen tai sulakkeen vian 
vuoksi. 


1 . Tarkista, etta laite on kytketty 
verkkopistokkeeseen. 

2. Tarkista, etta virtakaapeli toimii ja 
virtakytkin on paalla-asennossa. 

3. Tarkista virtalahde liittamalla 
laitteen virtajohto suoraan 
seinapistorasiaan tai toiseen 
pistorasiaan. 




ohjelmistoa ladataan. 
Tulostimen moottori pyorii 
noin 45-60 sekunnin ajan. 
Kun laitteen ohjelmisto on 
valmis, Skannerin 
lamppu lampenee -viesti 
nakyy ohjauspaneelissa ja 
skannauspaa liikkuu 
edestakaisin noin 10-15 
sekunnin ajan. Jos avaat 
skannerin kannen, naet 
skannerin lampun palavan. 
Taman ajan loppupuolella 
automaattisen 
asiankirjansyottolaitteen 
moottori pyorii noin 
kahden sekunnin ajan. 


Tuolostimen moottori ei pyori. 


1 . Tarkista, etta kiinnityslaitteen 
kuljetustuet on poistettu. 
Lisatietoja on aloitusoppaassa. 

2. Tarkista, etta kiinnityslaitteen 
lukitsimet on lukitussa 
asennossa. Katso kohtaa 
Tukosten poistaminen 
tulostealueelta. 

3. Tarkista, etta tulostuskasetit ja 
tulostusrumpu ovat oikein 
asennettu. (Katso kohtaa 
Tarvikkeiden kasitteleminen.) 
Katso ohjauspaneelin viestit ja 
noudata ohjeita, jotta voit poistaa 
kasetit ja asentaa ne uudelleen 
oikein. 

4. Tarkista, etta ylakansi on suljettu. 






Automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
moottori ei pyori. 


Avaa automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen kansi ja poista 
kaikki oranssit pakkausteipit 
automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
sisalta. 

Tarkista, etta automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen kaapeli on 
kytketty asianmukaisesti skanneriin. 
Katso kohtaa Automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen vaihtaminen. 

Jos automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen moottori ei 
vielakaan pyori, vaihda automaattinen 
asiakirjansyottolaite. Katso kohtaa 
Automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
vaihtaminen. 






Skannerin lamppu ei pala. 


Jos skannerin lamppu ei pala, ota 
yhteys HP:n asiakaspalveluun. 
Lisatietoja on kohdassa Huolto ja 
tekninen tuki ja tulostimen mukana 
toimitetussa tukilehtisessa. 
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2 


Nakyyko laitteen 
ohjauspaneelissa Valmis? 

Ohjauspaneelissa ei saisi 
olla virheilmoituksia. 


Ohjauspaneelissa on virheilmoitus. 


Kohdassa Ohjauspaneelin viestit on 
luettelo yleisimmista 
virheilmoituksista, mika auttaa virheen 
korjaamisessa. 

Jos virhe ei poistu, ota yhteys HP:n 
asiakaspalveluun. Lisatietoja on 
kohdassa Huolto ja tekninen tuki ja 
tulostimen mukana toimitetussa 
tukilehtisessa. 


3 


Tulostuvatko tietosivut? 

Tulosta asetussivu. Katso 
kohtaa Asetussivu. 


Ohjauspaneelissa on virheilmoitus. 


Kohdassa Ohjauspaneelin viestit on 
luettelo yleisimmista 
virheilmoituksista, mika auttaa virheen 
korjaamisessa. 


Tulostusmateriaali ei kulje tasaisesti 
laitteen paperiradan lapi. 


Puhdista paperirata. Katso kohtaa 
Paperiradan puhdistaminen. 


Tulostuslaatu on huono. 


Katso kohtaa Tulostuslaatuonqelmat. 

Jos virhe ei poistu, ota yhteys HP:n 
asiakaspalveluun. Lisatietoja on 
kohdassa Huolto ja tekninen tuki ja 
tulostimen mukana toimitetussa 
tukilehtisessa. 
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4 


Kopioiko laite? 

Aseta asetussivu 
automaattiseen 
asiakirjansyottolaitteeseen 
ja kopioi se. Raportin tulisi 
kulkea tasaisesti 
automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen lapi 
ja kopioiden tulisi olla 
kelvollisia. Kopioi se myos 
tasoskannerilla. 


Kopion laatu on huono kopioitaessa 

automaattisella 

asiakirjansyottolaitteella. 


1 . Jos sisaisten testien ja 
tasoskannauskopioinnin laatu oli 
tyydyttava, puhdista 
automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen 
skannausnauha. Katso kohta 
Skannerilasin puhdistaminen. 

2. Jos automaattinen 
asiakirjansyottolaite on 
vaurioitunut, vaihda se. Katso 
kohtaa Automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen 
vaihtaminen. 


Tulostusmateriaali ei kulje tasaisesti 
automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
lapi. 


1 . Puhdista automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen syottotela 
ja erotinlaatta. Katso kohta 
Automaattisen 

asiakirjansyottolaitteen (ADF) 

kaappaustelayksikon 

puhdistaminen. 

2. Jos ongelma ei poistu, vaihda 
automaattisen 

asiakirjansyottolaitteen syottotela. 
Katso kohtaa Automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen (ADF) 
kaappaustelayksikon vaihtaminen. 

3. Jos ongelma ei poistu, vaihda 
automaattinen 
asiakirjansyottolaite. Katso 
kohtaa Automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen 
vaihtaminen. 


Kopion laatu on huono kopioitaessa 
tasoskannerilla. 


1 . Jos sisaisten testien ja 
automaattisen 

asiakirjansyottolaitteen kautta 
tehdyn kopioinnin laatu oli 
tyydyttava, puhdista 
tasoskannerin lasi. Katso kohta 
Skannerilasin puhdistaminen. 

2. Jos ongelma ei poistu 
huoltotoimien jalkeen, katso 
Kopiointionqelmat. 


Jos virhe ei poistu, ota yhteys HP:n asiakaspalveluun. Lisatietoja on kohdassa 
Huolto ja tekninen tuki ja tulostimen mukana toimitetussa tukilehtisessa. 
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Lahettaako laite fakseja? 

(vain HP Color LaserJet 
2830/2840 -all-in-one- 
mallit) 

Kytke puhelinlinja, paina 
KaynnistA faksi ja tarkista, 
etta valintaaani kuuluu 
(kayta tarvittaessa 
kasiosaa). Kokeile faksin 
lahetysta. 


Puhelinlinja ei ole kaytossa, tai laitetta 
ei ole kytketty puhelinlinjaan. 


Tarkista, etta laite on kytketty 
toimivaan puhelinlinjaan. 


Puhelimen johto on viallinen, tai se on 
kytketty vaaraan pistokkeeseen. 


1 . Kytke puhelimen johto toiseen 
pistokkeeseen. 

2. Vaihda puhelimen johto. 


Laitteen faksiasetukset on maaritetty 
vaarin. 


Tarkasta ja palauta faksiasetukset. 
Katso kohtaa Faksiasetusten 
maarittaminen. 

Jos virhe ei poistu, ota yhteys HP:n 
asiakaspalveluun. Lisatietoja on 
kohdassa Huolto ja tekninen tuki ja 
tulostimen mukana toimitetussa 
tukilehtisessa. 


Lahetetty faksi on epataydellinen tai 
huonolaatuinen. 


Katso kohtaa Faksionqelmat. 


6 


Vastaanottaako laite 
fakseja? 

(vain HP Color LaserJet 
2830/2840 -all-in-one- 
mallit) 

Laheta laitteeseen faksi 
toisella faksilaitteella. 


Liian monta puhelinlaitetta on 
kaytossa, tai puhelinlaitteet on kytketty 
vaarassa jarjestyksessa. 


Varmista, etta HP Color LaserJet 
2830 -all-in-one-laite tai HP Color 
LaserJet 2840 -all-in-one-laite on 
ainoa puhelinlinjaan kytketty laite, ja 
yrita uudelleen faksin vastaanottoa. 


Laitteen faksiasetukset on maaritetty 
vaarin. 


Tarkasta ja palauta faksiasetukset. 
Katso kohtaa Faksiasetusten 
maarittaminen. 


Jos virhe ei poistu, ota yhteys HP:n asiakaspalveluun. Lisatietoja on kohdassa 
Huolto ja tekninen tuki ja tulostimen mukana toimitetussa tukilehtisessa. 


7 


Tulostaako laite 
tietokoneelta? 

Kytke verkko- tai USB- 
kaapeli laitteeseen ja 
tietokoneeseen. Laheta 
tulostustyo laitteelle 
tekstinkasittelyohjelmasta. 


Ohjelmistoa ei ole asennettu oikein, tai 
asennuksen aikana on tapahtunut virhe. 


Poista laiteohjelmiston asennus ja 
asenna ohjelmisto sitten uudelleen. 
Varmista, etta kaytat oikeaa 
asennusohjelmistoa ja porttiasetuksia. 


Kaapelia ei ole kytketty oikein. 


Kytke kaapeli uudelleen. 


Vaara ohjain on valittuna. 


Valitse oikea ohjain. 


USB-porttiin on kytketty muita laitteita. 


Irrota muut laitteet ja yrita tulostusta 
uudelleen. 


Microsoft Windowsissa on 
porttiongelma. 


Poista laiteohjelmiston asennus ja 
asenna ohjelmisto sitten uudelleen. 
Varmista, etta kaytat oikeaa 
asennusohjelmistoa ja porttiasetuksia. 


Jos virhe ei poistu, ota yhteys HP:n asiakaspalveluun. Lisatietoja on kohdassa 
Huolto ja tekninen tuki ja tulostimen mukana toimitetussa tukilehtisessa. 
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Skannaako laite 
tietokoneesta? 

Aloita skannaus 

tietokoneen 

perusohjelmistosta. 


Kaapelia ei ole kytketty oikein. 


Kytke kaapeli uudelleen. 


Ohjelmistoa ei ole asennettu oikein tai 
asennuksen aikana on tapahtunut virhe. 


Poista laiteohjelmiston asennus ja 
asenna ohjelmisto sitten uudelleen. 
Varmista, etta kaytat oikeaa 
asennusohjelmistoa ja porttiasetuksia. 


Jos hairio ei poistu, katkaise laitteesta virta ja kytke se uudelleen. 

Jos hairio ei poistu, ota yhteys HP:n asiakaspalveluun. Lisatietoja on kohdassa 
Huolto ja tekninen tuki seka laitteen mukana toimitetussa tukilehtisessa. 


9 


Tunnistaako laite 
muistikortin, ja 
tulostaako se silta? 

Aseta muistikortti ja tulosta 
hakemistosivu. Katso 
kohtaa Hakemistokuvan 


Laite ei tunnista korttia. 


Poista kortti ja aseta se uudelleen 
muistikorttipaikkaan. Varmista, etta 
kortti on kokonaan korttipaikassa. 


Varmista, etta muistikortti on tuettua 
tyyppia. 


tulostaminen. 


Tarkista, etta muistikorttipaikoissa on 
vain yksi kortti. 


Laite ei tulosta tiettyja kuvia. 


Varmista, etta muistikortilla olevien 
tiedostojen muoto on oikea. Laite 
tunnistaa vain SRGB-muodossa 
olevat JPEG-tiedostot. 
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Ohjauspaneelin viestit 



Suurin osa ohjauspaneelin viesteista on tarkoitettu opastamaan kayttajaa tavallisissa 
toiminnoissa. Ohjauspaneelin viestit osoittavat meneillaan olevan toiminnon tilan ja 
sisaltavat tarvittaessa sivumaaran nayton toisella rivilla. Kun laite ottaa vastaan faksia, 
tulostetta tai skannauskomentoja, ohjauspaneelin viestit nayttavat niiden tilan. Naiden lisaksi 
halytykset, varoitukset ja kriittiset virheilmoitukset osoittavat tilanteet, joissa saatetaan vaatia 
kayttajan toimenpiteita. 



Halytykset ja varoitukset 

Ajoittain tulee halytys- ja varoitusviesteja. Kayttaja voi talloin joko jatkaa tulostustyota 
painamalla HyvAksy tai peruuttaa tyon painamalla Peruuta. Tiettyjen varoitusten yhteydessa 
tulostustyo ei ehka ole taydellinen tai tulostuslaatu karsii. Jos halytys- tai varoitusviesti liittyy 
tulostukseen ja automaattinen jatkaminen -ominaisuus on kaytossa, laite yrittaa jatkaa 
tulostustyota 10 sekunnin kuluttua, vaikka kuittausta ei ole saatu. 



Halytykset ja varoitukset 



Ohjauspaneelin viesti 


Kuvaus 


Suositeltu toimenpide 


10.000x Tarvikevirhe 


E-labelia ei voi lukea tai tulostuskasettia 
ei ole asennettu oikein. 


1. Asenna tulostuskasetti uudelleen. 

2. Sammuta ja kaynnista laite 
uudelleen. 

3. Jos ongelma ei poistu, vaihda kasetti. 


ADF-hairio. Lataa uudelleen 


Automaattisen asiakirjansyottolaitteen 

lUKclUbbd Ulcvda LUIUbLUbrildLcnddlld cl 

syotetty. 


Poista tulostusmateriaali automaattisen 

dbldKirjdribyULLUIclllLccri lUKclUbLd Jcl IclLdcl 

se uudelleen. 

Jos hairio ei poistu, ota yhteys HP:n 
asiakaspalveluun. Lisatietoja on 
kohdassa Huolto ja tekninen tuki seka 
laitteen mukana toimitetussa 
tukilehtisessa. 


ADF-luukku auki 


Automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
kansi on auki tai tunnistin toimii vaarin. 


Varmista, etta automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen kansi on kiinni. 

Poista automaattinen 
asiakirjansyottolaite ja asenna se 
uudelleen. 

Jos viesti ei katoa, katkaise virta 
virtakytkimella, odota vahintaan 30 
sekuntia. Kytke sitten virta ja odota 
laitteen kaynnistymista. 

Vaihda virtalahde. 

Jos hairio ei poistu, ota yhteys HP:n 
asiakaspalveluun. Lisatietoja on 
kohdassa Huolto ja tekninen tuki seka 
laitteen mukana toimitetussa 
tukilehtisessa. 


Arvo ei kelpaa 


Virheellinen tieto tai vaste. 


Korjaa tieto. 
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Halytykset ja varoitukset (jatkoa) 



Ohjauspaneelin viesti 


Kuvaus 


Suositeltu toimenpide 


Aset.poistettu 


Laite on poistanut tyoasetukset. 


Anna asianmukaiset tyoasetukset 
uudelleen. 


Aseta muistikortti 


Kortti ei ole muistipaikassa, tai se on 
huonosti asetettu. 


Aseta kortti tai tarkista, etta se on 
tiukasti paikallaan. 


Asiakirjaa ei ole lahetetty 


Laite ei skannannut yhtaan sivua, tai se 
ei ottanut sivuja vastaan faksin 
lahettamista varten. 


Yrita lahettaa faksi uudelleen. 


Ei faksivastausta. Odotetaan 
uudelleenvalintaa. 


Vastaanottava faksilinja ei vastaa. Laite 
yrittaa uudelleenvalintaa muutaman 
minuutin kuluttua. 


Salli laitteen yrittaa faksin 
uudelleenlahettamista. 

Varmista soittamalla vastaanottajalle, 
etta faksilaite on valmis vastaanottamaan. 

Tarkista, etta olet valinnut oikean 
faksinumeron. 

Jos laite jatkaa uudelleenvalintaa, irrota 
laitteen puhelinjohto seinapistokkeesta, 
kytke puhelin pistokkeeseen ja kokeile 
soittaa laitteella aanipuhelu. 

Kytke laitteen puhelinjohto toisen 
puhelinlinjan pistokkeeseen. 

Vaihda puhelinjohto. 

Jos hairio ei poistu, ota yhteys HP:n 
asiakaspalveluun. Lisatietoja on 
kohdassa Huolto ja tekninen tuki seka 
laitteen mukana toimitetussa 
tukilehtisessa. 


Ei faksivastausta. Peruutettu 
lahetys. 


Faksinumeron uudelleenvalinta 
epaonnistui, tai Uudelleenvalinta, kun 
numero ei vastaa -asetus ei ole kaytossa. 


Varmista, etta faksilaite on valmis 
vastaanottamaan soittamalla 
vastaanottajalle. 

Tarkista, etta olet valinnut oikean 
faksinumeron. 

Tarkista, etta uudelleenvalintavaihtoehto 
on valittuna. 

Irrota puhelinjohto seka laitteesta etta 
puhelinpistokkeesta ja kytke se uudelleen. 

Irrota laitteen puhelinjohto 
seinapistokkeesta, kytke puhelin 
pistokkeeseen ja yrita soittaa silla 
aanipuhelu. 

Kytke laitteen puhelinjohto toisen 
puhelinlinjan pistokkeeseen. 

Jos hairio ei poistu, ota yhteys HP:n 
asiakaspalveluun. Lisatietoja on 
kohdassa Huolto ja tekninen tuki seka 
laitteen mukana toimitetussa 
tukilehtisessa. 
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Halytykset ja varoitukset (jatkoa) 



Ohjauspaneelin viesti 


Kuvaus 


Suositeltu toimenpide 


Ei valintaaanta 


Laite ei havainnut valintaaanta. 


Tarkista puhelimen valintaaani 
painamalla Kaynnista FAKsi-painiketta. 

Irrota puhelinjohto seka laitteesta etta 
puhelinpistokkeesta ja kytke se uudelleen. 

Varmista, etta kaytat tuotteen mukana 
toimitettua puhelinjohtoa. 

Irrota laitteen puhelinjohto 
seinapistokkeesta, kytke puhelin 
pistokkeeseen ja yrita soittaa silla 
aanipuhelu. 

Kytke laitteen puhelinjohto toisen 
puhelinlinjan pistokkeeseen. Katso 
kohtaa Valintaaanen tunnistusasetuksen 


muuttaminen. 


Jos hairio ei poistu, ota yhteys HP:n 
asiakaspalveluun. Lisatietoja on 
kohdassa Huolto ja tekninen tuki seka 
laitteen mukana toimitetussa 
tukilehtisessa. 


Faksia ei havaittu 


Laite vastasi tulevaan puheluun, mutta ei 
havainnut faksilaitteen ottavan yhteytta. 


Salli laitteen yrittaa faksin 
vastaanottamista uudelleen. 

Vaihda puhelinjohto. 

Kytke laitteen puhelinjohto toisen 
puhelinlinjan pistokkeeseen. 

Jos hairio ei poistu, ota yhteys HP:n 
asiakaspalveluun. Lisatietoja on 
kohdassa Huolto ja tekninen tuki seka 
laitteen mukana toimitetussa 
tukilehtisessa. 
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Halytykset ja varoitukset (jatkoa) 



Ohjauspaneelin viesti 


Kuvaus 


Suositeltu toimenpide 


Faksin lahetysvirhe 


Virhe tapahtui, kun faksia yritettiin 
lahettaa. 


Yrita lahettaa faksi uudelleen. 

Yrita faksata toiseen faksinumeroon. 

Tarkista puhelimen valintaaani 
painamalla Kaynnista FAKsi-painiketta. 

Varmista, etta puhelinjohto on kytketty 
tiukasti, irrottamalla johto ja kytkemalla 
se uudelleen. 

Varmista, etta kaytat tuotteen mukana 
toimitettua puhelinjohtoa. 

Varmista puhelimen toiminta irrottamalla 
laite, kytkemalla puhelin puhelinlinjaan ja 
soittamalla aanipuhelu. 

Kytke laite toiseen puhelinlinjaan. 

Aseta faksin tarkkuudeksi Standardi 
asetuksen Tarkka sijasta. Katso kohtaa 
Nykyisen faksaustyon tarkkuuden saato. 

Jos hairio ei poistu, ota yhteys HP:n 
asiakaspalveluun. Lisatietoja on 
kohdassa Huolto ja tekninen tuki seka 
laitteen mukana toimitetussa 
tukilehtisessa. 


Faksin muisti taynna. 
Peruutetaan lahetys. 


Muisti tayttyi faksityon aikana. Kaikkien 
faksityohon liittyvien sivujen on oltava 
muistissa, jotta faksityo toimisi oikein. 
Vain muistiin mahtuneet sivut lahetettiin. 


Tulosta kaikki vastaanotetut faksit tai 
odota, kunnes odottavat faksit on 
lahetetty. 

Pyyda lahettajaa lahettamaan faksi 
uudelleen. 

Peruuta kaikki faksityot tai poista faksit 
muistista. Katso kohtaa Faksien 
poistaminen muistista. 


Faksin muisti taynna. 
Peruutetaan vastaanotto. 


Laitteen muisti loppui faksin 
lahettamisen aikana. Vain muistiin 
mahtuneet sivut tulostetaan. 


Tulosta kaikki faksit ja pyyda lahettajaa 
lahettamaan faksi uudelleen. Peruuta 
kaikki faksityot tai poista faksit muistista. 
Katso kohtaa Faksien poistaminen 
muistista. 

Huomautus: DIMM-muistin lisaaminen ei 
auttanut ratkaisemaan tata ongelmaa. 
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Halytykset ja varoitukset (jatkoa) 



Ohjauspaneelin viesti 


Kuvaus 


Suositeltu toimenpide 


Faksin vastaanottovirhe 


Virhe tapahtui, kun faksia yritettiin ottaa 
vastaan. 


Pyyda lahettajaa lahettamaan faksi 
uudelleen. 

Yrita faksata takaisin lahettajalle tai 
toiseen faksilaitteeseen. 

Tarkista valintaaani puhelimessa 
painamalla Kaynnista FAKsi-painiketta. 

Varmista, etta puhelinjohto on kytketty 
tiukasti, irrottamalla johto ja kytkemalla 
se uudelleen. 

Varmista, etta kaytat tuotteen mukana 
toimitettua puhelinjohtoa. 

Varmista puhelimen toiminta irrottamalla 
laite, kytkemalla puhelin puhelinlinjaan ja 
soittamalla aanipuhelu. 

Ota virheenkorjaustila ja V.34 pois 
kaytosta. Pyyda lahettajaa lahettamaan 
faksi uudelleen. Katso kohtaa Faksien 
virheenkorjaustilan maarittaminen tai 


V.34-asetuksen muuttaminen. 


Kytke laite toiseen puhelinlinjaan. 

Jos hairio ei poistu, ota yhteys HP:n 
asiakaspalveluun. Lisatietoja on 
kohdassa Huolto ja tekninen tuki seka 
laitteen mukana toimitetussa 
tukilehtisessa. 


Faksi on varattu. Odotetaan 
uudelleenvalintaa. 


Faksinumero, johon yritettiin lahettaa, on 
varattu. Laite yrittaa valita varatun 
numeron automaattisesti uudelleen. 
Katso kohtaa Uudelleenvalinta- 
asetusten muuttaminen. 


Salli laitteen yrittaa faksin 
uudelleenlahettamista. 

Varmista soittamalla vastaanottajalle, 
etta faksilaite on valmis vastaanottamaan. 

Tarkista, etta olet valinnut oikean 
faksinumeron. 

Tarkista valintaaani puhelimessa 
painamalla Kaynnista FAKsi-painiketta. 

Varmista puhelimen toiminta irrottamalla 
laite, kytkemalla puhelin puhelinlinjaan ja 
soittamalla aanipuhelu. 

Kytke laitteen puhelinjohto toisen 
puhelinlinjan pistokkeeseen ja yrita 
lahettaa faksi uudelleen. 

Kokeile toista puhelinjohtoa. 

Jos hairio ei poistu, ota yhteys HP:n 
asiakaspalveluun. Lisatietoja on 
kohdassa Huolto ja tekninen tuki seka 
laitteen mukana toimitetussa 
tukilehtisessa. 
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Halytykset ja varoitukset (jatkoa) 



Ohjauspaneelin viesti 


Kuvaus 


Suositeltu toimenpide 


Faksi on varattu. Peruutettu 
lahetys. 


Faksinumero, johon yritettiin lahettaa, on 
varattu. Laite peruutti faksin lahettamisen. 


soita vastaanottajalle ja varmista, etta 
faksilaite on valmis vastaanottamaan. 

Tarkista, etta olet valinnut oikean 
faksinumeron. 

Tarkista, etta Varattu/uud.val.- 

vaihtoehto on valittuna. 

Tarkista valintaaani puhelimessa 
painamalla Kaynnista FAKsi-painiketta. 

Varmista puhelimen toiminta irrottamalla 
laite, kytkemalla puhelin puhelinlinjaan ja 
soittamalla aanipuhelu. 

Kytke laitteen puhelinjohto toisen 
puhelinlinjan pistokkeeseen ja yrita 
lahettaa faksi uudelleen. 

Vaihda puhelinjohto. 

Jos hairio ei poistu, ota yhteys HP:n 
asiakaspalveluun. Lisatietoja on 
kohdassa Huolto ja tekninen tuki seka 
laitteen mukana toimitetussa 
tukilehtisessa. 


Faksi viivastyi - lahetysvarasto 
taynna 


Faksin muisti on taynna. 


Peruuta faksi painamalla Hyvaksy- tai 
PERuuTA-nappainta. Laheta faksi 
uudelleen. Jos virhe ilmaantuu 
uudelleen, sinun on ehka lahetettava 
faksi useissa erissa. 


Kortti ei ole kokonaan paikallaan 


Muistikorttia ei ole tyonnetty tiukasti 
paikalleen. 


Tarkista, etta muistikortti on asetettu 
tiukasti paikalleen. 


Laite on varattu. Yrita 
myohemmin uudelleen. 


Laite on nyt kaytossa. 


Odota, kunnes laite lopettaa kaynnissa 
olevan tyon. 


Laitevirhe. [Enter] jatkaaksesi. 


Laitteessa tapahtui sisainen virhe. 


Jatka tyota painamalla Hyvaksy- 
painiketta. 


Luvaton (vari) 


Uusi, muu kuin HP:n valmistama tarvike 
on asennettu. Tama ilmoitus nakyy, 
kunnes HP:n tarvike on asennettu tai 
painetaan HwAKSY-painiketta. 


Jos uskot hankkineesi HP-tarvikkeen, 
soita HP:n suoraan petosvihjepuhelimen 
numeroon 1-877-219-3183. Huollotja 
korjaukset, jotka aiheutuvat muiden kuin 
HP:n valmistamien tarvikkeiden 
kaytosta, eivat kuulu HP:n takuuseen. 

Jatka tulostamista painamalla Hyvaksy. 
Ensimmainen odottava tyo peruutetaan. 


Moottorivirhe 


Laitteessa ilmaantui sisainen 
tiedonsiirtovirhe. 


Tama on vain varoitus. Se voi vaikuttaa 
tulostustyohon. 


Muistikortti, jota ei tueta 


Asetettu muistikortti ei ole tuettua tyyppia. 


Aseta tuettu muistikortti. Katso kohtaa 
Muistikortin asettaminen. 


Muistikortti on asetettu vaarin pain 


Muistikortti on asetettu korttipaikkaan 
vaarin pain. 


Poista kortti, kaanna se oikeinpain ja 
aseta kortti takaisin. 


Muisti on vahissa. Paina [Enter]. 


Laitteen muisti on lanes taynna. 


Anna laitteen saattaa tyo loppuun tai 
peruuta tyo painamalla Hyvaksy. 
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Halytykset ja varoitukset (jatkoa) 



Ohjauspaneelin viesti 


Kuvaus 


Suositeltu toimenpide 


Muisti on vahissa. Yrita 
myohemmin uudelleen. 


Laitteessa ei ole riittavasti muistia uuden 
tyon aloittamiseen. 


Odota, kunnes kaynnissa oleva tyo on 
paattynyt, ja aloita uusi tyo vasta sen 
jalkeen. 


Muisti vahissa. Vain 1 kopio 
tulostuu. 


Laitteessa ei ole riittavasti muistia 
lajitellun kopiointityon suorittamiseen. 


Jaa tyo pienempiin osiin, jotka sisaltavat 
pienemman maaran sivuja. 


Muisti vahissa 1 kopio. Paina 
[peruuta]. 


Laite teki yhden kopion. Jaljella olevat 
kopiot on peruutettu, koska muisti ei riita. 


Poista virhe PERuuTA-nappaimella. Jaa 
tyo pienempiin osiin, jotka sisaltavat 
pienemman maaran sivuja. 


Paperia ei noudeta. Paina [Enter] 
jatkaaksesi. 


Tulostimen moottori ei onnistunut 
noutamaan tulostusmateriaalia. 


Tarkista lokerossa 1 , etta 
tulostusmateriaali oli asetettu riittavan 
pitkalle tulostimeen. Varmista 
valinnaisessa lokerossa 2, etta paperin 
pituusohjain vastaa kayttamaasi 
tulostusmateriaalin kokoa. 

Aseta tulostusmateriaali uudelleen 
syottolokeroon ja jatka tyota painamalla 

Hyvaksy. 

Jos hairio ei poistu, ota yhteys HP:n 
asiakaspalveluun. Lisatietoja on 
kohdassa Huolto ja tekninen tuki seka 
laitteen mukana toimitetussa 
tukilehtisessa. 


Paperitukos (alueella) 


Laite on havainnut tukoksen jossakin 
seuraavista: lokero 1, valinnainen 
lokero 2, rekisterointialue tai 
kiinnitysyksikko. 


Poista tukos laitteen ohjauspaneelissa 
ilmoitetulta alueelta ja paina sitten 
Hyvaksy. Katso kohtaa Tukosten 
poistaminen. 


Peruutettu kopiointi. Poista 
asiakirja. 


Meneillaan oleva tyo peruutettiin 
painamalla PERuuTA-painiketta samaan 
aikaan, kun sivuja syotettiin 
automaattisesta 

asiakirjansyottolaitteesta. Tehtavan 
keskeyttaminen ei tyhjenna 
automaattista asiakirjansyottolaitetta 
automaattisesti. 


Poista tukoksen aiheuttava kohde. Katso 
kohtaa Materiaalitukoksia esiintvv 
automaattisessa 

asiakirjansyottolaitteessa. Poista sitten 
paperit automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen lokerosta ja 
aloita uudelleen. 


Peruutettu lahetys. Poista 
asiakirja. 


Meneillaan oleva tyo peruutettiin 
painamalla PERuuTA-painiketta samaan 
aikaan, kun sivuja syotettiin 
automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
lokerosta. Tehtavan keskeyttaminen ei 
tyhjenna automaattista 
asiakirjansyottolaitetta automaattisesti. 


Poista tukoksen aiheuttava kohde. Katso 
kohtaa Materiaalitukoksia esiintvv 
automaattisessa 

asiakirjansyottolaitteessa. Poista sitten 
paperit automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen lokerosta ja 
aloita uudelleen. 


Peruutettu skannaus. Poista 
asiakirja. 


Meneillaan oleva tyo peruutettiin 
painamalla PERuuTA-painiketta samaan 
aikaan, kun sivuja syotettiin 
automaattisesta 

asiakirjansyottolaitteesta. Tehtavan 
keskeyttaminen ei tyhjenna 
automaattista asiakirjansyottolaitetta 
automaattisesti. 


Poista tukoksen aiheuttava kohde. Katso 
kohtaa Materiaalitukoksia esiintyy 
automaattisessa 

asiakirjansvottolaitteessa. Poista sitten 
paperit automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen lokerosta ja 
aloita uudelleen. 
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Halytykset ja varoitukset (jatkoa) 



Ohjauspaneelin viesti 


Kuvaus 


Suositeltu toimenpide 


Ryhmavalinta ei ole sallittu 
ryhmassa 


Kirjoitettu pikavalintakoodi on ohjelmoitu 
ryhmaa varten. Ryhmavalinnan 
lisaaminen toiseen ryhmavalintaan ei ole 
sallittu. 


Lisaa ryhmavalintaan 
lyhytvalintanappaimia (ohjelmoitu 
yksittaisia pikavalintoja varten) tai 
pikavalintakoodeja. 


Sivu Mian monimutkainen. Paina 
[Enter] jatkaaksesi. 


Laite ei voinut tulostaa kasiteltavaa 
sivua, koska se oli liian monimutkainen. 


Poista ilmoitus HwAKSY-nappaimella. 

Anna laitteen saattaa tyo loppuun tai 
peruuta tyo painamalla Peruuta. 


Skannausvirhe. Ei voi kytkeytya. 


Laite ei voi lahettaa skannaustietoja 
tietokoneeseen. 


Varmista, etta liitantakaapeli on tiukasti 
kiinni ja etta se on ehja. Vaihda kaapeli 
tarvittaessa ja yrita skannata uudelleen. 


Skanneri on varattu 
skannaamiseen tietokoneesta. 


Tietokone kayttaa laitetta skannauksen 
muodostamiseen. 


Odota, kunnes tietokoneskannaus on 
valmis, tai peru skannaus 
tietokoneohjelmasta tai paina Peruuta. 


Sovita sivulle vain 
tasoskannereissa 


Kopion pienennys-/ 

suurennusominaisuus (eli Sovita sivulle) 
on kaytettavissa vain kopioitaessa 
tasoskannerilla. 


Kayta tasoskanneria tai valitse jokin muu 
pienennys-/suurennusasetus. 


Syottotukos Poista paperi. 


Osa tulostusmateriaalista on tukkinut 
automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
lokeron. 


Avaa asiakirjan vapautusluukku, poista 
tukos, sulje asiakirjan vapautusluukku ja 
lataa paperia uudelleen automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen lokeroon. 

Jos hairio ei poistu, ota yhteys HP:n 
asiakaspalveluun. Lisatietoja on 
kohdassa Huolto ja tekninen tuki seka 
laitteen mukana toimitetussa 
tukilehtisessa. 


Tiedonsiirtovirhe 


Faksin tiedonsiirtovirhe ilmaantui laitteen 
ja lahettajan tai vastaanottajan valisessa 
tietoliikenneyhteydessa. 


Salli laitteen yrittaa faksin 
uudelleenlahettamista. Irrota laitteen 
puhelinjohto seinapistokkeesta, kytke 
puhelin pistokkeeseen ja kokeile 
laitteella soittamista. Kytke laitteen 
puhelinjohto toisen puhelinlinjan 
pistokkeeseen. 

Vaihda puhelinjohto. 

Jos hairio ei poistu, ota yhteys HP:n 
asiakaspalveluun. Lisatietoja on 
kohdassa Huolto ja tekninen tuki seka 
laitteen mukana toimitetussa 
tukilehtisessa. 


Tuntematon muistikorttivirhe. 


Ongelma liittyy muistikorttiin tai laitteen 
muistikortinlukijaan. 


Aseta kortti uudelleen. Jos ongelma ei 
poistu, aseta toinen muistikortti. 

Jos hairio ei poistu, ota yhteys HP:n 
asiakaspalveluun. Lisatietoja on 
kohdassa Huolto ja tekninen tuki seka 
laitteen mukana toimitetussa 
tukilehtisessa. 


Vain 1 muistikortti kerrallaan 


Vahintaan kaksi muistikorttia on asetettu. 


Poista kaikki muistikortit yhta lukuun 
ottamatta. 
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Halytykset ja varoitukset (jatkoa) 



Ohjauspaneelin viesti 


Kuvaus 


Suositeltu toimenpide 


Valitse vahintaan yksi kuva 


Et ehka ole valinnut yhtaan kuvaa 
vedosarkilta. 


Varmista, etta olet merkinnyt 
tulostettavien kuvien alia olevat kuplat. 


Valitse yksi kuvan asettelu 


Kuvan asettelua ei ehka voida valita 
vedosarkilta. 


Tarkista, etta olet merkinnyt yhden 
kuvan asettelua vastaavista kuplista. 


Valokuvatyd odottaa 


Toinen valokuvatyo aloitettiin ennen 
ensimmaisen paattymista. 


Tama ei vaadi toimenpiteita. Viesti 
poistuu, kun ensimmainen tyo paattyy. 


Valokuvia ei loydy 


Poistettu kuva on valittu. 
Kupla-arkissa valittu kuva on poistettu. 
Muistikortti on poistettu muistipaikasta. 


Aseta kortti ja valitse kuva uudelleen. 


Valtise paperityyppi 


Paperityyppia ei ehka voida valita 
vedosarkilta. 


Tarkista, etta olet merkinnyt yhden 
paperityyppia vastaavista kuplista. 


Vedosarkkia ei loydy 


Skannerissa ei ole vedosarkkia, se on 
vaarassa asennossa tai vaarin pain. 


Tarkista, etta vedosarkki on skannerissa 
oikeassa paikassa ja kuvapuoli alaspain 
oikeassa alanurkassa. 


Vedosarkki vain tasoskannerilla 


Asiakirja on automaattisessa 
asiakirjansyottolaitteessa. 


Poista asiakirja automaattisesta 
asiakirjansyottolaitteesta ja tarkista, etta 
vedosarkki on oikein sijoitettu skanneriin. 


Vedosarkkivirhe. Ei luettavissa. 


Vedosarkkia ei voi lukea, koska kuplia ei 
ole kokonaan taytetty tai vedosarkki on 
rypistynyt, vinossa tai vaarin pain. Tama 
ominaisuus on optimoitu ja testattu 
kayttamalla aitoja HP-variaineita 
(varisavyjen vaihtelu saattaa vaikuttaa 
taman ominaisuuden suorituskykyyn). 


Tarkista, etta vedosarkin kuplat on 
kokonaan taytetty. Tarkista, etta 
vedosarkki on kuvapuoli alaspain ja 
tarkasti asetettu oikeaan alakulmaan. 


Virheellinen muistikortti 


Vedosarkki ei vastaa muistikortilla olevia 
tiedostoja. 


Poista muistikortti ja aseta oikea 
muistikortti. 


Virheellinen ohjain 


Kaytossa on vaara tulostinohjain. 


Valitse laitteeseen soveltuva 
tulostinohjain. 


Virheellinen paivamaara 


Virheellinen paivamaara on syotetty 
(esimerkiksi 35.6.). 


Kirjoita paivamaara uudelleen. 



Kriittiset virheilmoitukset 

Kriittiset virheilmoitukset voivat viitata johonkin laitevikaan. Virran katkaiseminen ja 
kytkeminen uudelleen saattaa korjata ongelman. Jos kriittinen virhe ei havia, laite on ehka 
huollettava. 
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Kriittiset virheilmoitukset 



Ohjauspaneelin viesti 


Kuvaus 


Suositeltu toimenpide 


50.x Kiinnitysyksikon virhe 


Laitteen ilmaantui sisainen laitteistovirhe. 


Kytke laite pois toiminnasta ja irrota 
verkkojohto. Poista kiinnitysyksikko 
(katso Tukosten poistaminen 
tulostealueelta) ja odota vahintaan 
20 minuuttia. Asenna kiinnitysyksikko 
uudelleen ja odota laitteen 
kaynnistymista. 


VARO 

Kiinnitysyksikon sisapinnan osat ovat 
erittain kuumia. Ala koske kuumiin osiin, 
silla ne voivat aiheuttaa palovammoja. 

Jos ylijannitesuoja on kaytossa, poista 
se. Kytke laite suoraan pistorasiaan. 
Kytke laitteen virta virtakytkimesta. 

lo^i hairin pi noi^tn ota vhtpvc; HP'n 
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asiakaspalveluun. Lisatietoja on 
kohdassa Huolto ja tekninen tuki seka 
laitteen mukana toimitetussa 
tukilehtisessa. 


51 Laservirhe 


Laitteen ilmaantui sisainen laitteistovirhe. 


Katkaise virta virtakytkimella, odota 
vahintaan 30 sekuntia. Kytke sitten virta 
ja odota laitteen kaynnistymista. 

Jos ylijannitesuoja on kaytossa, poista 
se. Kytke laite suoraan pistorasiaan. 
Kytke laitteen virta virtakytkimesta. 

lo^i hairin pi noi^tn ota vhtpvc: HP'n 
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asiakaspalveluun. Lisatietoja on 
kohdassa Huolto ja tekninen tuki seka 
laitteen mukana toimitetussa 
tukilehtisessa. 


52 Skannerivirhe 


Laitteen ilmaantui sisainen laitteistovirhe. 


Katkaise virta virtakytkimella, odota 
vahintaan 30 sekuntia. Kytke sitten virta 
ja odota laitteen kaynnistymista. 

Jos ylijannitesuoja on kaytossa, poista 
se. Kytke laite suoraan pistorasiaan. 
Kytke laitteen virta virtakytkimesta. 

Jos hairio ei poistu, ota yhteys HP;n 
asiakaspalveluun. Lisatietoja on 
kohdassa Huolto ja tekninen tuki seka 
laitteen mukana toimitetussa 
tukilehtisessa. 
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Kriittiset virheilmoitukset (jatkoa 




Ohjauspaneelin viesti 


Kuvaus 


Suositeltu toimenpide 


54.2, 55.1, 59.16, 59.192, 59.4, 
59.99 Virheet 


Laitteen ilmaantui sisainen laitteistovirhe. 


Katkaise virta virtakytkimella, odota 
vahintaan 30 sekuntia. Kytke sitten virta 
ja odota laitteen kaynnistymista. 

Jos ylijannitesuoja on kaytossa, poista 
se. Kytke laite suoraan pistorasiaan. 
Kytke laitteen virta virtakytkimesta. 

Jos hairio ei poistu, ota yhteys HP:n 
asiakaspalveluun. Lisatietoja on 
kohdassa Huolto ja tekninen tuki seka 
laitteen mukana toimitetussa 
tukilehtisessa. 


57 Tuuletinvirhe. Katkaise virta ja 
kytke se sitten uudelleen. 


Laitteessa on sisaisesta tuulettimesta 
aiheutuva ongelma. 


Katkaise virta virtakytkimella, odota 
vahintaan 30 sekuntia. Kytke sitten virta 
ja odota laitteen kaynnistymista. 

Jos hairio ei poistu, ota yhteys HP:n 
asiakaspalveluun. Lisatietoja on 
kohdassa Huolto ja tekninen tuki seka 
laitteen mukana toimitetussa 
tukilehtisessa. 


79 Virhe. Katkaise virta ja kytke 
se sitten uudelleen. 


Laitteessa ilmaantui sisainen 
laiteohjelmistovirhe. 


Katkaise virta virtakytkimella, odota 
vahintaan 30 sekuntia. Kytke sitten virta 
ja odota laitteen kaynnistymista. 

Jos asensit laitteeseen askettain DIMM- 
muistia, katkaise laitteen virta, poista 
DIMM-muisti, asenna DIMM-muisti 
uudelleen tarkistaen samalla, etta se on 
tiukasti paikallaan, ja kaynnista sitten 
laite. 

Jos ylijannitesuoja on kaytossa, poista 
se. Kytke laite suoraan pistorasiaan. 
Kytke laitteen virta virtakytkimesta. 

Jos hairio ei poistu, ota yhteys HP:n 
asiakaspalveluun. Lisatietoja on 
kohdassa Huolto ja tekninen tuki seka 
laitteen mukana toimitetussa 
tukilehtisessa. 


Moottorivirhe 


Laitteeseen ilmaantui moottorivirhe. 


Poista ilmoitus HwAKSY-nappaimella. 

Katkaise virta virtakytkimella, odota 
vahintaan 30 sekuntia. Kytke sitten virta 
ja odota laitteen kaynnistymista. 

Jos ylijannitesuoja on kaytossa, poista 
se. Kytke laite suoraan pistorasiaan. 
Kytke laitteen virta virtakytkimesta. 

Jos hairio ei poistu, ota yhteys HP:n 
asiakaspalveluun. Lisatietoja on 
kohdassa Huolto ja tekninen tuki seka 
laitteen mukana toimitetussa 
tukilehtisessa. 
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Kriittiset virheilmoitukset (jatkoa 



Ohjauspaneelin viesti 


Kuvaus 


Suositeltu toimenpide 


Tunnistinvirhe 


Laitteessa ilmaantui sisainen 
tunnistinvirhe. 


Katkaise virta virtakytkimella, odota 
vahintaan 30 sekuntia. Kytke sitten virta 
ja odota laitteen kaynnistymista. 

Jos ylijannitesuoja on kaytossa, poista 
se. Kytke laite suoraan pistorasiaan. 
Kytke laitteen virta virtakytkimesta. 

Jos hairio ei poistu, ota yhteys HP:n 
asiakaspalveluun. Lisatietoja on 
kohdassa Huolto ja tekninen tuki seka 
laitteen mukana toimitetussa 
tukilehtisessa. 
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Tukosten poistaminen 



Tassa osassa on ohjeita tukosten poistamiseen laitteesta. 

Tulostusmateriaalitukoksia esiintyy laitteessa 

Tulostimen sisaan voi juuttua paperia tai muuta tulostusmateriaalia, kun tyota tulostetaan. 
Syita voivat olla esimerkiksi seuraavat: 

• Syottolokerot on taytetty vaarin, liian tayteen tai ohjaimia ei ole saadetty oikein. 

• Valinnainen lokero 2 on poistettu tulostustyon aikana. 

• Ylakansi on avattu tulostustyon aikana. 

• Tulostelokeroon on kertynyt liikaa paperia tai tulostearkkien tiella on este. 

• Kaytetty tulostusmateriaali ei vastaa HP:n maarityksia. Katso kohtaa 
Tulostusmateriaalimaaritykset . 

• Tulostusmateriaali on vaurioitunut, tai siina on vieraita esineita, kuten niitteja tai 
paperiliittimia. 

• Tulostusmateriaalin varastointiymparisto on liian kostea tai kuiva. Katso kohtaa 
Tulostusymparisto ja sailytys . 

Vihjeita tukosten valttamiseksi 

• Varmista, etta syottolokero ei ole liian taysi. Syottolokeron kapasiteettiin vaikuttaa 
kaytettava tulostusmateriaali. 

• Tarkista, etta ohjaimet on saadetty oikein. 

• Tarkista, etta syottolokero on tiukasti paikallaan. 

• Ala lisaa tulostusmateriaalia syottolokeroon tulostuksen aikana. 

• Kayta ainoastaan HP:n suosittelemia tulostusmateriaalityyppeja ja -kokoja. Katso 
lisatietoja tulostusmateriaalityypeista kohdasta Tulostusmateriaalimaaritykset . 

• Ala anna tulostusmateriaalin kasautua tulostuslokeroon. Tulostusmateriaalin tyyppi ja 
kaytetyn variaineen maara vaikuttavat tulostelokeron kapasiteettiin. 

• Tarkista virtaliitanta. Varmista, etta virtajohto on tiukasti kiinni laitteessa ja teholahteen 
liittimessa. Kytke virtajohto maadoitettuun verkkovirtapistorasiaan. 

Tukosten etsiminen 

Tukos voi syntya seuraaviin paikkoihin: 

• laitteen sisaan 

• tulostealueelle 

• automaattisen asiakirjansyottolaitteen sisalle 

Paikanna ja poista tukos seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. Jos tukoksen 
sijainti ei ole selvilla, etsi tukosta ensin laitteen sisalta. 

Tukoksen jalkeen laitteeseen voi jaada irtonaista variainetta. Ongelman pitaisi yleensa 
poistua, kun tulostetaan muutama arkki. 
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Tulostusmateriaalitukoksen poistaminen laitteen sisalta 

VARO Tulostusmateriaalista johtuvat tukokset voivat aiheuttaa irtonaisen variaineen varisemisen 

arkille. Jos vaatteisiisi joutuu variainetta, pyyhi se pois puhtaalla liinallaja pese vaatteet 
kylmalla' vedella. Anna vaatteiden kuivua itsekseen. Lammin vesi ja kuivauslaitteen lampo 
kiinnittavat variaineen kankaaseen. Pese kasille joutunut variaine pois kylmalla vedella. 

Ala poista tukoksen aiheuttamaa tulostusmateriaalia teravilla esineilla, kuten saksilla tai 
lyijykynilla. 

1 . Avaa laitteen takaosassa oleva takaluukku ja paina sitten kiinnitysyksikon vivut alas. 




Kiinnitysyksikon vipujen vapauttaminen pienentaa telojen puristusta, mika helpottaa 
tukkiutuneiden sivujen poistamista. 

2. Avaa skanneri painamalla skannerin vapautuspainiketta. 




3. Avaa ylakansi, poista tulostusrumpu ja siirra se syrjaan. 
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5. Kun olet poistanut tukoksen aiheuttaneen tulostusmateriaalin, aseta tulostusrumpu 
takaisin paikalleen, sulje ylakansi ja skanneriyksikko. 



6. Palauta kiinnitysyksikon vivut takaisin alkuperaiseen ylaasentoon. 

Kun olet selvittanyt tulostusmateriaalin aiheuttaman tukoksen, sinun on ehka sammutettava 
ja kaynnistettava tulostin uudelleen. 

Kun lisaat uutta tulostusmateriaalia, poista kaikki tulostusmateriaali syottolokerosta, oikaise 
pino, kun olet lisannyt uutta tulostusmateriaalia, aseta pino lokeroon ja saada ohjaimet. 

Tukosten poistaminen tulostealueelta 

Jos tulostusmateriaali on tukkiutunut ulostulokohdassa, tee seuraavat toimenpiteet. 

Ala poista tukoksen aiheuttamaa tulostusmateriaalia teravilla esineilla, kuten saksilla tai 
lyijykynilla. 

1 . Avaa skanneriyksikko painamalla skannerin vapautuspainiketta ja avaa sitten ylakansi. 

2. Avaa laitteen takaosassa oleva takaluukku ja paina sitten kiinnitysyksikon vivut alas. 



Kiinnitysyksikon vipujen vapauttaminen pienentaa telojen puristusta, mika helpottaa 
tukkiutuneiden sivujen poistamista. 

3. Tartu tulostusmateriaalin etureunaan ja veda se ulos tulostelokeron lapi. 



4. Palauta kiinnitysyksikon vivut takaisin alkuperaiseen ylaasentoon ja sulje 
takatulosteluukku. 

5. Sulje ylakansi ja sen jalkeen skanneriyksikko. 

Jos katkaisit laitteesta virran ennen tukoksen selvittamista, kytke virta takaisin ja aloita 
tulostus- tai kopiointityo uudelleen. 
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Jos tukos on poistettavaksi liian kaukana laitteen sisalla, sinun on ehka irrotettava 
kiinnitysyksikko. Tee se seuraavissa vaiheissa. 

1 . Kytke laite pois paalta ja irrota verkkojohto. 

2. Kierra kiinnitysyksikon lukitsimet auki. 




3. Tartu kiinnitysyksikon kahvoihin ja veda kiinnitin ulos laitteesta. 




VARO Kiinnitysyksikon sisapinnan osat ovat erittain kuumia. Ala koske kuumiin osiin, silla ne voivat 
aiheuttaa palovammoja. 

4. Poista tulostusmateriaali laitteesta hitaasti ja tasaisesti molemmin kasin. Pane 
kiinnitysyksikko taman jalkeen varovasti paikalleen ja varmista lukitus. 

5. Liita virtajohto uudelleen ja kytke sitten virta tulostimeen. 

Materiaalitukoksia esiintyy automaattisessa 
asiakirjansyottolaitteessa 

Materiaali tukkii laitteen toisinaan kopioinnin, skannauksen tai faksauksen aikana. 

Laitteen ohjauspaneelin nayttoon tuleva Syottotukos Poista paperi. -viesti ilmaisee 
materiaalitukoksesta. 

• Automaattisen asiakirjansyottolaitteen lokero on taytetty vaarin, tai se on liian taynna. 
Lisatietoja on kohdassa Alkuperaisten asiakirjojen lataaminen automaattiseen 
asiakirjojensvottolaitteeseen (ADF) . 

• Tulostusmateriaali ei tayta HP:n maarityksia esimerkiksi koon tai tyypin osalta. 
Lisatietoja on kohdassa Tulostusmateriaalimaaritykset . 
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Materiaalin aiheuttaman tukoksen poistaminen automaattisesta 
asiakirjansyottolaitteesta 

1. Avaa automaattisen asiakirjansyottolaitteen kansi. 




Tarkista, etta kaikki pakkausteipit on poistettu asiakirjansyottolaitteen sisalta. 

2. Poista tukoksen poisto-osa. Nosta kahdesta kahvasta molemmin kasin, kunnes osa 
napsahtaa paikaltaan. Kierra osaa ja nosta se pois ja siirra se syrjaan. 




4. Poista paperi varovasti repimatta sita. Jos paperi on tiukassa, siirry seuraavaan kohtaan. 




5. Avaa automaattisen asiakirjansyottolaitteen kansi ja loysyta paperia varovasti molemmin 
kasin. 
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6. Kun materiaali irtoaa, veda sita varovasti osoitettuun suuntaan. 




8. Paina vihrea vipu alas. 




9. Asenna puhdistusosa takaisin paikalleen esitetylla tavalla. Paina kahta kieleketta 
alaspain, kunnes osa napsahtaa paikalleen. Asenna osa oikein, koska myohemmin 
tukoksia voi tulla virheellisen asennustavan vuoksi. 
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Tulostusongelmat 



Tulostuslaatuongelmat 

Tulostuslaadussa voi ajoittain olla ongelmia. Seuraavissa osissa olevat tiedot auttavat 
tunnistamaan ja ratkaisemaan naita tilanteita. 

Huomautus Kopiointiongelmista on lisatietoja kohdassa Kopiointiongelmat . 

Tulostuslaadun parantaminen 

Ehkaise tulostuslaatuun liittyvia ongelmia tulostuslaatuasetusten avulla. 
Tulostuslaatuasetusten merkitys 

Tulostuslaatuasetukset vaikuttavat siihen, kuinka vaalea tai tumma tuloste on, ja grafiikan 
tulostustyyliin. Voit myos optimoida tulostuslaatuasetusten avulla tiettyjen 
tulostusmateriaalityyppien tulostuslaatua. 

Voit muuttaa asetuksia laiteasetuksista vastaamaan tulostustoiden tyyppeja. Seuraavat 
asetukset ovat kaytettavissa kaytettavan tulostinohjaimen mukaan: 

• 600 dpi 

• Mukautettu: Tuottaa saman tarkkuuden kuin oletusasetus, mutta skaalaustapoja voi 
muuttaa. 

Huomautus Tarkkuuden muuttaminen voi vaikuttaa tekstin muotoiluun. 

Muuta valiaikaisesti tulostuslaatuasetuksia seuraavasti: 

Muuta tulostuslaatuasetuksia vain kaytossa olevaa ohjelmaa varten avaamalla ominaisuudet 
Tulostusasetukset-valikon kautta ohjelmassa, josta tulostetaan. 

Muuta kaikkien uusien tulostustoiden tulostuslaatuasetuksia seuraavasti: 

Huomautus Macintosh-kayttajille on lisaohjeita kohdassa Tulostaminen Macintosh OS - 
kavttojarjestelmassa . 

Windows 98, Windows 2000 ja Windows Me: 

1 . Valitse Windowsin ilmaisinalueella Kaynnista-valikosta Asetukset ja Tulostimet. 

2. Napsauta laitekuvaketta hiiren kakkospainikkeella. 

3. Valitse Ominaisuudet (Windows 2000 -kayttojarjestelmassa voit valita myos 
Tulostusmaaritykset). 

4. Muuta asetukset ja valitse OK. 
Windows XP: 

1 . Valitse Windowsin ilmaisinalueella Kaynnista-valikosta Ohjauspaneeli ja Tulostimet ja 
faksit. 

2. Napsauta laitekuvaketta hiiren kakkospainikkeella. 

3. Valitse Ominaisuudet tai Tulostusmaaritykset. 

4. Muuta asetukset ja valitse OK. 
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Tulostusvirheiden tunnistaminen ja korjaaminen 

Ratkaise tulostuslaatuun liittyvia ongelmia tassa osassa olevien tarkistuslistan ja 
tulostuslaatuongelmakaavioiden avulla. 

Tulostuslaadun tarkistuslista 

Yleiset tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista seuraavan tarkistuslistan mukaan. 

1. Tarkista, etta kaytettava paperi tai tulostusmateriaali vastaa laatuvaatimuksia. Katso 
kohtaa Tulostusmateriaalimaaritykset . Tulostettaessa tasaiselle paperille tulos on 
yleensa paras mahdollinen. 

2. Jos kaytat erikoismateriaalia, kuten tarroja, kalvoja, kiiltopaperia tai kirjelomakepaperia, 
varmista, etta tulostus suoritetaan materiaalin tyypin mukaan. Katso kohtaa Tyypin tai 
koon valitseminen . 

3. Tulosta laitteella asetussivu ja tarvikkeiden tilasivu. Katso kohtaa Tietosivut . 

• Katso tarvikkeiden tilasivulta, onko jokin tarvikkeista vahissa tai loppunut. Tiedot 
ovat saatavilla vain HP:n valmistamista tulostuskaseteista. 

• Jos sivut eivat tulostu oikein, ongelma liittyy laitteistoon. Ota yhteys HP:n 
asiakaspalveluun. Lisatietoja on kohdassa Huolto ja tekninen tuki ja tulostimen 
mukana toimitetussa opaslehtisessa. 

4. Tulosta esittelysivu HP-tyokalut-ohjelmasta. Jos sivu tulostuu, ongelma liittyy 
tulostinohjaimeen. Tulosta jostakin toisesta tulostinohjaimesta. Jos kaytossa on 
esimerkiksi PCL6-tulostinohjain, tulosta PS-tulostinohjaimesta. 

• Asenna PS-ohjain Tulostimet-valintaikkunan (tai Windows XP:ssa Tulostimet ja 

faksit -valintaikkunan) ohjatulla tulostimen asennustoiminnolla. 

5. Tulosta eri ohjelmasta. Jos sivu tulostuu oikein, ongelma liittyy ohjelmaan, josta yritit 
tulostaa. 

6. Kaynnista tietokone ja laite uudelleen ja kokeile tulostamista. Jos ongelma ei poistu, 
kokeile jotakin seuraavista vaihtoehdoista: 

• Jos ongelma koskee kaikkia tulostettavia sivuja, siirry kohtaan Yleisia 
tulostuslaatuongelmia . 

• Jos ongelma koskee vain varitulosteita, siirry kohtaan Varillisiin asiakirjoihin liittyvien 
ongelmien ratkaiseminen . 

Yleisia tulostuslaatuongelmia 

Seuraavissa esimerkeissa kuvataan Letter-kokoista paperia, joka on kulkenut laitteen lapi 
lyhyt reuna edella. Naissa esimerkeissa kuvataan ongelmia, jotka vaikuttavat kaikkiin 
tulostettaviin sivuihin, ovatpa ne sitten varillisia tai mustavalkoisia. Kuvien jalkeen luetellaan 
kunkin ongelman tyypillinen syyja ratkaisu. 
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Ongelma 



Syy 



Ratkaisu 



Tuloste on vaalea tai haalistunut. 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



Tulostusmateriaali ei vastaa HP:n 
maarityksia. 



Kayta materiaalia, joka on HP:n 
maaritysten mukaista. Katso kohtaa 
Tulostusmateriaalimaaritykset. 



Vahintaan yhden tulostuskasetin 
variaine saattaa olla vahissa. Jos 
kaytossa on muu kuin HP:n 
tulostuskasetti, laitteen 
ohjauspaneelissa tai HP-tyokalut- 
ohjelmassa ei nay viestia vahissa 
olevasta variaineesta. 



Vaihda kaikki vahissa olevat 
tulostuskasetit. Katso kohtaa 
Tulostuskasetin vaihtaminen . 

Jos mikaan tulostuskasetti tai 
kuvarumpu ei ole vahissa tai tyhja, ota 
tulostuskasetit ulos laitteesta yksi 
kerrallaan ja tarkista jokaisen 
tulostuskasetin variainetela. Vaihda 
tulostuskasetti tarvittaessa. 



Kuvarumpu saattaa olla kulunut. 



Tarkasta jaljella oleva kayttoika 
tulostamalla tarvikkeiden tilasivu. Katso 
kohtaa Tarvikkeiden tilasivu . Vaihda 
kuvarumpu, jos se on kulunut. Katso 
kohtaa Kuvarummun vaihtaminen. 



Jos vaalea kohta on paperin 
vasemmalla puolella, syyna voi olla 
kasettipesan virheellinen asento. 



Tilaa huolto paikallisesta HP:n 
puhelintuesta tai valtuutetulta HP- 
jalleenmyyjalta. 



Tulosteessa on variainetaplia. 



AaBbGc 
AaBbCc 
.AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc. 



Tulostusmateriaali ei vastaa HP:n 
maarityksia. 



Kayta materiaalia, joka on HP:n 
maaritysten mukaista. Katso kohtaa 
Tulostusmateriaalimaaritykset . 



Paperirata taytyy ehka puhdistaa. 



Puhdista paperirata. Katso 
Paperiradan puhdistaminen tai katso 
tuotteen HP-tyokalut online-ohje. 



Tulosteessa on haipymia. 



AabbCc 
AaBbCc 
AabbCc 
AcBbCc 
AaBbCc 



Yksittainen tulostusmateriaaliarkki 
saattaa olla viallinen. 



Tulosta tyo uudelleen. 



Paperin kosteuspitoisuus on 
epatasainen, tai paperin pinnalla on 
kosteita kohtia. 



Kokeile erilaista paperia, esimerkiksi 
lasertulostimille tarkoitettua laadukasta 
paperia. Katso kohtaa 
Tulostusmateriaalimaaritykset . 



Paperiera on viallinen. Jokin 
valmistusvaihe on voinut aiheuttaa 
sen, etta jotkin paperin pinnan kohdat 
hylkivat variainetta. 



Kokeile erilaista paperia, esimerkiksi 
lasertulostimille tarkoitettua laadukasta 
paperia. Katso kohtaa 
Tulostusmateriaalimaaritykset . 



Kuvarumpu saattaa olla viallinen. 



Vaihda kuvarumpu. Katso kohtaa 
Kuvarummun vaihtaminen . 

Jos hairio ei poistu, ota yhteys HP:n 
asiakaspalveluun. Lisatietoja on 
kohdassa Huolto ja tekninen tuki seka 
tulostimen mukana toimitetussa 
tukilehtisessa. 
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Ongelma 



Syy 



Ratkaisu 



Sivulla nakyy pystysuuntaisia raitoja tai 
kaistaleita. 



AaBbCc 
AciBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Vahintaan yhden tulostuskasetin 
variaine on ehka vahissa tai kasetti on 
viallinen. Jos kaytossa on muu kuin 
HP:n tulostuskasetti, laitteen 
ohjauspaneelissa tai HP-tyokalut- 
ohjelmassa ei nay viestia vahissa 
olevasta variaineesta. 



Vaihda kaikki vahissa olevat 
tulostuskasetit. Katso kohtaa 
Tulostuskasetin vaihtaminen. 



Kuvarumpu saattaa olla kulunut. 



Vaihda kuvarumpu. Katso kohtaa 
Kuvarummun vaihtaminen. 



Taustan variainevarjostuksen maara 
on hairitseva. 



Tulostusmateriaali ei vastaa HP:n 
maarityksia. 



Kayta toista, kevyempaa paperia. 
Katso kohtaa 

Tulostusmateriaalimaaritykset . 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Erittain kuivat olosuhteet voivat lisata 
taustan harmautta. 



Tarkista laiteymparisto. 



Vahintaan yhden tulostuskasetin 
variaine on ehka vahissa. Jos kaytossa 
on muu kuin HP:n tulostuskasetti, 
laitteen ohjauspaneelissa tai HP- 
tyokalut-ohjelmassa ei nay viestia 
vahissa olevasta variaineesta. 



Vaihda kaikki vahissa olevat 
tulostuskasetit. Katso kohtaa 
Tulostuskasetin vaihtaminen. 



Kuvarumpu saattaa olla kulunut. 



Vaihda kuvarumpu. Katso kohtaa 
Kuvarummun vaihtaminen. 
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Ongelma 



Syy 



Ratkaisu 



Tulostusmateriaalissa on 
variainetahroja. 



Tulostusmateriaali ei vastaa HP:n 
maarityksia. 



AaBbQc 
AaB^c 
AaB^Cc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Kayta materiaalia, joka on HP:n 
maaritysten mukaista. Katso kohtaa 
Tulostusmateriaalimaaritykset. 



Jos paperin etureunassa on 
variainetahroja, paperinohjaimet ovat 
likaiset tai paperirataan on kertynyt 
roskia. 



Puhdista ohjaimet ja paperirata. Katso 
kohta Paperiradan puhdistaminen . 



Kuvarumpu saattaa olla kulunut. 



Vaihda kuvarumpu. Katso kohtaa 
Kuvarummun vaihtaminen. 



Kuvarummussa voi olla 
tulostusmateriaalitukos. 



Poista tulos seuraavilla toimenpiteilla. 

1 . Irrota kuvarumpu laitteesta. Katso 
kohta Kuvarummun vaihtaminen . 

2. Kierra kuvarummun ylaosan 
vasemmalla puolella olevaa 
mustaa pyoraa (tukoksen poisto- 
oven lukitus) vastapaivaan. 

3. Avaa kuvarummun paalla olevan 
vihrean kahvan lahella oleva 
musta tukoksen poisto-ovi 
nostamalla sita ylospain. 

4. Poista tulostusmateriaali 
kuvarummun sisalta. 

Huomautus 

Ala kosketa kuvarummun sisalla 
olevaan valkoiseen vaippaan 
poistaessasi tulostusmateriaalia, koska 
sormenjaljet huonontavat 
tulostuslaatua. Pyyhi valkoisesta 
vaipasta sormenjaljet tarvittaessa pois 
varovasti nukkaamattomalla kankaalla. 

5. Sulje tukoksen poisto-ovi ja kierra 
lukitusmekanismia myotapaivaan. 

6. Asenna tulostusrumpu takaisin 
laitteeseen. 



Variaine leviaa helposti, jos sita 
kosketetaan. 



Laitetta ei ole asetettu tulostamaan 
tulostettavalle tulostusmateriaalityypille. 




Valitse tulostinohjaimesta Paperi- 
valilehti ja maarita paperin tyypiksi 
parhaillaan tulostuksessa kaytettavan 
materiaalin tyyppi. Tulostus voi olla 
hidasta, jos kaytat painavaa paperia. 



Tulostusmateriaali ei vastaa HP:n 
maarityksia. 



Kayta materiaalia, joka on HP:n 
maaritysten mukaista. Katso kohtaa 
Tulostusmateriaalimaaritykset . 



Paperirata taytyy ehka puhdistaa. 



Puhdista laite. Katso kohta Laitteen 
puhdistaminen . 
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Ratkaisu 


c 
S 


ivun tulostuspuolella 
aannollisin valein toi 

AaBbC£~ 

AaBbCc_ 

AaBbC^ 

AaBbCc 

AaBbC^ 


nakyy 

stu via jalkia. 


Laitetta ei ole asetettu tulostamaan 
tulostettavalle tulostusmateriaalityypille. 


Valitse tulostinohjaimesta Paperi- 
valilehti ja maarita paperin tyypiksi 
parhaillaan tulostuksessa kaytettavan 
paperin tyyppi. Tulostus voi olla 
hidasta, jos kaytat painavaa paperia. 


Sisaisissa osissa voi olla variainetta. 


Ongelma korjautuu tavallisesti 
itsestaan muutaman sivun 
tulostamisen jalkeen. 


Paperirata taytyy ehka puhdistaa. 


Puhdista laite. Katso kohta Laitteen 
puhdistaminen. 




Kuvarumpu saattaa olla kulunut. 


Vaihda kuvarumpu. Katso kohtaa 
Kuvarummun vaihtaminen. 




Kiinnitysyksikko on voinut vahingoittua. 


Ota yhteys HP:n asiakaspalveluun. 
Lisatietoja on kohdassa Huolto ja 
tekninen tuki ja tulostimen mukana 
toimitetussa tukilehtisessa. 


T 

s 


ulostetun sivun takapuolella nakyy 
aannollisin valein toistuvia jalkia. 


Sisaisissa osissa voi olla variainetta. 


Ongelma korjautuu tavallisesti 
itsestaan muutaman sivun 
tulostamisen jalkeen. 


DV\ 




Paperirata taytyy ehka puhdistaa. 


Puhdista laite. Katso kohta Laitteen 
puhdistaminen. 


Kuvarumpu saattaa olla kulunut. 


Vaihda kuvarumpu. Katso kohtaa 
Kuvarummun vaihtaminen. 


Kiinnitysyksikko on voinut vahingoittua. 


Ota yhteys HP:n asiakaspalveluun. 
Lisatietoja on kohdassa Huolto ja 
tekninen tuki ja tulostimen mukana 








toimitetussa tukilehtisessa. 


T 

V 


ulostetun sivun merl 
aaristyneita. 

AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 


cit ovat 


Tulostusmateriaali ei vastaa HP:n 
maarityksia. 


Kayta erilaista paperia, esimerkiksi 
lasertulostimille tarkoitettua laadukasta 
paperia. Katso kohtaa 
Tulostusmateriaalimaaritykset. 


Jos merkit ovat vaaristyneita ja 
aaltomaisia, kuvanlukuosa saattaa 
tarvita huoltoa. 


Katso, nakyyko ongelma myos 
asetussivulla. Jos nain on, ota yhteys 
HP:n asiakaspalveluun. Lisatietoja on 
kohdassa Huolto ja tekninen tuki ja 
tulostimen mukana toimitetussa 
tukilehtisessa. 
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Ratkaisu 


T 

a 


ulostettu sivu on kap 
altoilee. 

AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 


ristynyt, tai se 


Laitetta ei ole asetettu tulostamaan 
tulostettavalle tulostusmateriaalityypille. 


Valitse tulostinohjaimesta Paperi- 
valilehti ja maarita paperin tyypiksi 
parhaillaan tulostuksessa kaytettavan 
paperin tyyppi. Tulostus voi olla 
hidasta, jos kaytat painavaa paperia. 


Paperirata kapristaa tulostusmateriaalia. 


Avaa takatulostusluukku, jos haluat 
kayttaa tulostuksessa suoraa 
paperirataa. 


Tulostusmateriaali ei vastaa HP:n 
maarityksia. 


Kayta erilaista paperia, esimerkiksi 
lasertulostimille tarkoitettua laadukasta 
paperia. Katso kohtaa 
Tulostusmateriaalimaaritykset. 




Seka korkea lampotila etta kosteus 
voivat aiheuttaa paperin kapristymista. 


Tarkista laiteymparisto. 


T 

V 


ulostetun sivun teks 
nossa. 

AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 


it tai kuvat ovat 


Tulostusmateriaali on ehka ladattu 
vaarin. 


Tarkista, etta paperi tai muu 
tulostusmateriaali on asetettu oikein ja 
etta materiaalinohjaimet eivat ole liian 
tiukasti tai loyhasti paperipinoa vasten. 
Katso kohtaa Lokeroiden lataaminen. 


Tulostusmateriaali ei vastaa HP:n 
maarityksia. 


Kayta erilaista paperia, esimerkiksi 
lasertulostimille tarkoitettua laadukasta 
paperia. Katso kohtaa 
Tulostusmateriaalimaaritykset. 


T 

0 


ulostettu sivu on ryp 
n taitteita. 

AaBbCc 
AaBbCc 
AaBlbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 


pyinen, tai siina 


Tulostusmateriaali on ehka ladattu 
vaarin. 


Kaanna paperinippu syottolokerossa 
toisin pain tai kaanna nippua 180 
astetta ympari. 

Tarkista, etta tulostusmateriaali on 
asetettu oikein ja etta 
materiaalinohjaimet eivat ole liian 
tiukasti tai loyhasti paperipinoa vasten. 
Katso kohtaa Lokeroiden lataaminen. 


Tulostusmateriaali ei vastaa HP:n 
maarityksia. 


Kayta erilaista paperia, esimerkiksi 
lasertulostimille tarkoitettua laadukasta 
paperia. Katso kohtaa 
Tulostusmateriaalimaaritykset. 




Paperirata kapristaa tulostusmateriaalia. 


Avaa takatulostusluukku, jos haluat 
kayttaa tulostuksessa suoraa 
paperirataa. 
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Syy 


Ratkaisu 


Tulostettujen merkkien ymparilla on 
variainetta. 


Tulostusmateriaali on ehka ladattu 
vaarin. 


Kaanna lokerossa oleva paperinippu 
ympari. 




ii 

AMbCc 
^aBbCc 




Jos suuria maaria variainetta on 
levinnyt merkkien ymparille, paperin 
vastustuskyky voi olla liian suuri. 


Kayta erilaista paperia, esimerkiksi 
lasertulostimille tarkoitettua laadukasta 
paperia. Katso kohtaa 
Tulostusmateriaalimaaritykset. 


S 
tc 
P 


ivun ylaosaan (mus 
)istuu alempana sivi 
ohja). 

AaBbCc 


a) tulostettu kuva 
jlla (harmaa 


Ohjelmistoasetukset saattavat 
vaikuttaa kuvan tulostamiseen. 


Muuta sovellusohjelmassa sivun 
taustan savya (tummuutta) kentassa, 
jossa toistuva kuva nakyy. 

Kaanna sovellusohjelmassa koko sivua 
180 astetta, jotta vaaleampi kuva 
tulostuu ensiksi. 


Kuvien tulostusjarjestys saattaa 
vaikuttaa tulostukseen. 


Muuta jarjestysta, jossa kuvat 
tulostetaan. Sijoita esimerkiksi 
vaaleampi kuva sivun ylalaitaan ja 
tummempi alemmaksi. 


Ylijannitesuoja on voinut vaikuttaa 
laitteeseen. 


Jos virhe toistuu myohemmin 
tulostustyossa, katkaise laitteesta virta 
kymmeneksi minuutiksi ja aloita sitten 
tulostustyo uudelleen. 



Varillisiin asiakirjoihin liittyvien ongelmien ratkaiseminen 

Tassa osassa kuvataan varillisten asiakirjojen tulostuksen yhteydessa mahdollisesti 
ilmenevia ongelmia. 



Ongelma 


Syy 


Ratkaisu 


Asiakirjan pitaisi tulostua 
varillisena, mutta tulosteessa 
on vain mustaa varia. 


Sovellusohjelmasta tai 
tulostinohjaimesta ei ole valittu 
varitulostustilaa. 


Valitse harmaasavytulostuksen 
sijaan varitulostus. 




AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 




Ohjelmasta ei ehka ole valittu 
oikeaa tulostinohjainta. 


Valitse oikea tulostinohjain. 


Laitetta ei ole ehka oikein 
maaritetty. 


Tulosta asetussivu. Jos 
asetussivulla ei nay vareja, ota 
yhteys HP:n asiakaspalveluun. 
Lisatietoja on kohdassa Huolto 
ja tekninen tuki ja tulostimen 
mukana toimitetussa 
tukilehtisessa. 
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Ongelma 



Syy 



Ratkaisu 



Yksi vari tai useita vareja 
puuttuu, tai ne ovat vaaria. 



Tulostuskaseteissa voi olla 
suojateippia. 



Varmista, etta tulostuskasettien 
suojateippi on poistettu 
kokonaan. 



AaBbCcr 

AaBbCc 

AaBbCc 

A^BbCc 

XaBbCc 



Tulostusmateriaali ei vastaa 
HP:n maarityksia. 



Kayta erilaista paperia, 
esimerkiksi lasertulostimille 
tarkoitettua laadukasta paperia. 
Katso kohtaa 

Tulostusmateriaalimaaritykset . 



Laite ei ehka toimi erittain 
kosteissa olosuhteissa. 



Varmista, etta laiteymparisto on 
kosteussuositusten mukainen. 



Vahintaan yhden 
tulostuskasetin variaine on 
ehka vahissa. Jos kaytossa on 
muu kuin HP:n tulostuskasetti, 
laitteen ohjauspaneelissa tai 
HP-tyokalut-ohjelmassa ei nay 
viestia vahissa olevasta 
variaineesta. 



Vaihda kaikki vahissa olevat 
tulostuskasetit. Katso kohtaa 
Tulostuskasetin vaihtaminen. 



Vari tulostuu epatasaisesti 
uuden tulostuskasetin 
vaihtamisen jalkeen. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Jonkin toisen tulostuskasetin 
variaine voi olla vahissa. Jos 
kaytossa on muu kuin HP:n 
tulostuskasetti, sen vari saattaa 
olla vahissa tai loppunut, mutta 
siita ei saa ilmoitusta. 



Tarkista ohjauspaneelin 
naytosta tai HP-tyokalut- 
ohjelmasta, onko 
tulostuskasetin variaine 
vahissa, ja vaihda kasetti 
tarvittaessa. 



Tulostuskasetit on ehka 
asennettu vaarin. 



Poista vaarin tulostuvan varin 
tulostuskasetti ja asenna se 
uudelleen. 



Tulosteen varit eivat vastaa 
naytossa nakyvia vareja. 



Varit saattavat nayttaa 
tietokoneen naytossa erilaisilta 
kuin tulosteessa. 



Valitse tulostinohjaimen Vari- 
valilehdesta Vastaa nayttda 

asetus. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Tulostinohjain saattaa vaikuttaa 
varitulostukseen. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Tulosta jostakin muusta 
sovellusohjelmasta tai 
tulostinohjaimesta. Jos 
kaytossa on esimerkiksi PCL 6 ■ 
tulostinohjain, tulosta PS- 
tulostinohjaimesta. 



Jos naytossa nakyvat erittain 
vaaleat tai tummat varit eivat 
tulostu, ohjelmistosovellus 
saattaa tulkita erittain vaaleat 
varit valkoisina tai erittain 
tummat varit mustina. 



Yrita valttaa tassa tapauksessa 
hyvin vaaleita tai hyvin tummia 
vareja. 



Tulostusmateriaali ei vastaa 
HP:n maarityksia. 



Kayta erilaista paperia, 
esimerkiksi lasertulostimille 
tarkoitettua laadukasta paperia. 
Katso kohtaa 

Tulostusmateriaalimaaritykset . 
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Ongelma 


Syy 


Ratkaisu 


T 
t 


ulostetun varisivun 
jlostusjaiki on epata. 

AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 


saista. 


Tulostusmateriaali on ehka liian 
karkeaa. 


Tulosta silealle paperille tai 
tulostusmateriaalille, 
esimerkiksi lasertulostimille 
tarkoitetulle laadukkaalle 
paperille. Silealla paperilla 
saavutetaan yleensa parhaat 
tulokset. Katso kohtaa 
Tulostusmateriaalimaaritykset. 



Tulostusmateriaalin kasittelyongelmat 

Tutustu taman osan tietoihin, jos laitteessa on tulostusmateriaalin kasittelyongelmia. 
Tulostusmateriaalin ohjaimet 

• Saat parhaan tuloksen kayttamalla laadukasta paperia, jossa ei ole viiltoja, koloja, 
repeytymia, tahroja, irtohiukkasia, polya, ryppyja, aukkoja, niitteja eika kapristyneita tai 
taittuneita reunoja. 

• Varitulostuksessa parhain lopputulos saadaan kayttamalla tasaista paperia. Silealla 
paperilla saavutetaan yleensa parhaat tulokset. Lisatietoja on kohdassa 
Tulostusmateriaalimaaritykset . 

• Jos kaytat erikoispaperia (kuten kovapaperia tai uusiopaperia), tarkasta tyyppi paperin 
pakkauksesta. 

• Ala kayta pelkastaan Inkjet-tulostimille tarkoitettua tulostusmateriaalia. Kayta LaserJet- 
varitulostimille tarkoitettua tulostusmateriaalia. 

• Ala kayta kirjelomakkeita, jotka on painettu alhaisessa lampotilassa kaytettavalla 
musteella (esimerkiksi joissakin termografiamenetelmissa kaytetylla musteella). 

• Ala kayta kohokuvioisia kirjelomakkeita. 

• Laite kiinnittaa variaineen paperiin lammon ja paineen avulla. Varmista, etta kaikissa 
varillisissa papereissaja esipainetuissa lomakkeissa kaytetaan variaineita, jotka 
kestavat kiinnityslampotilan (210 °C 0,2 sekunnin ajan). 



VARO Jos ylla annettuja ohjeita ei noudateta, laitteeseen voi syntya tukos tai vaurioita. 



Tulostusmateriaaliongelmien ratkaiseminen 

Seuraavat paperiongelmat aiheuttavat tulostuslaatuongelmia ja tukoksia ja voivat jopa 
vaurioittaa laitetta. 
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Ongelma 


Syy 


Ratkaisu 


Heikko tulostuslaatu tai 
variaineen huono kiinnittyminen 


Paperi on liian kosteaa, 
karheaa, painavaa tai sileaa, 
tai se on kohokuvioitua tai 
peraisin viallisesta paperierasta. 


Kokeile toista paperityyppia. 
Suositeltava sileys on 100-250 
Sheffieldia ja kosteuspitoisuus 
4-6 %. 


Haipymat, tukkeutuminen tai 
kapristyminen 


Paperia on sailytetty vaarissa 
olosuhteissa. 


Sailyta paperi lappeellaan 
alkuperaispakkauksessa 
kosteudelta suojattuna. 


Paperin puolet ovat erilaiset. 


Kaanna paperi toisin pain. 


Liiallinen kapristyminen 


Paperi on liian kosteaa, sen 
kuitusuunta on vaara tai se on 
valmistettu lyhytkuiduista. 


Avaa takatulostuslokero tai 
kayta pitkakuituista paperia. 


Paperin puolet ovat erilaiset. 


Kaanna paperi toisin pain. 


Tukkeutuminen, laitevauriot 


Paperissa on aukkoja tai sita 
on rei'itetty. 


Kayta paperia, jossa ei ole 
aukkoja tai reikia. 


Ongelmia syotossa 


Paperin reunat ovat rosoiset. 


Kayta varilasertulostimille 
tarkoitettua laadukasta paperia. 


Paperin puolet ovat erilaiset. 


Kaanna paperi toisin pain. 


Paperi on liian kosteaa, 
karheaa, painavaa tai sileaa, 
sen kuitusuunta on vaara, se 
on valmistettu lyhytkuidusta, se 
on kohokuvioitua tai se on 
peraisin viallisesta paperierasta. 


Kokeile toista paperityyppia. 
Suositeltava sileys on 100-250 
Sheffieldia ja kosteuspitoisuus 
4-6 %. 


Avaa takatulostuslokero tai 
kayta pitkakuituista paperia. 


Tulostus menee vinoon. 


Tulostusmateriaaliohjaimet on 
ehka vaarin saadetty. 


Poista kaikki tulostusmateriaali 
syottolokerosta, oikaise pino ja 
aseta pino lokeroon uudelleen. 
Saada materiaaliohjaimet 
kaytettavan tulostusmateriaalin 
leveyden ja pituuden 
mukaisiksi ja yrita tulostaa 
uudelleen. 


Vahintaan kaksi arkkia 
syotetaan kerrallaan. 


Tulostusmateriaalilokero on 
ehka liian taynna. 


Poista syottolokerosta 
tulostusmateriaalia. Katso 
kohtaa Lokeroiden lataaminen. 


Tulostusmateriaali on ehka 
rypistynyt, taittunut tai 
vaurioitunut. 


Tarkista, etta tulostusmateriaali 
ei ole rypistynyt, taittunut tai 
vaurioitunut. Yrita tulostaa 
uudesta tai toisesta 
pakkauksesta otetulle 
tulostusmateriaalille. 
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Ongelma 


Syy 


Ratkaisu 


Laite ei ota tulostusmateriaalia 
syottolokerosta. 


Laite saattaa olla 
kasinsyottotilassa. 


• Jos ohjauspaneelin 
naytossa on viesti 
Kasinsyotto, jatka 
tulostustyota painamalla 

Hyvaksy. 

• Tarkista, etta laite ei ole 
kasinsyottotilassa, ja 
tulosta tyo uudelleen. 




Kaappaustela voi olla likainen 
tai vioittunut. 


Ota yhteys HP:n 
asiakaspalveluun. Lisatietoja 
on kohdassa Huolto ja tekninen 
tuki ja tulostimen mukana 
toimitetussa tukilehtisessa. 




Lokeron 2 paperinpituussaadin 
(vain HP Color LaserJet 2840 - 
all-in-one-laite) on asetettu 
tulostusmateriaalia 
suuremmalle pituudelle. 


Saada paperinpituussaadin 
oikeaan pituuteen. 


Suorituskykyongelmat 

Kokeile tassa osassa olevia vihjeita, jos laite tulostaa tyhjia' sivuja tai laite ei tulosta sivuja 
lainkaan. 


Ongelma 


Syy 


Ratkaisu 


Sivut tulostuvat, mutta ovat 
taysin tyhjia. 


Tulostuskaseteissa saattaa olla 
viela suojateippia. 


Varmista, etta tulostuskasettien 
suojateippi on poistettu 
kokonaan. 




Asiakirja saattaa sisaltaa tyhjia 
sivuja. 


Tarkista tulostettavasta 
asiakirjasta, etta joka sivulla on 
sisaltoa. 




Laitteessa saattaa olla 
toimintahairio. 


Tarkista laitteen toiminta 
tulostamalla asetussivu. Katso 
kohtaa Asetussivu. 


Sivut tulostuvat hyvin hitaasti. 


Varitulostus saattaa hidastaa 
tulostustyota. 


Jos et tarvitse vareja 
tulostustyossa, aseta ohjain 
tulostamaan harmaasavyina. 
Katso kohtaa 
Harmaasavvtulostus. 




Jotkin tulostusmateriaalit 
saattavat hidastaa tulostustyota. 


Tulosta erilaiselle 
tulostusmateriaalille. 
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Ongelma 


Syy 


Ratkaisu 


Sivut eivat tulostu. 


Laite ei ehka ota 
tulostusmateriaalia oikein. 


Katso kohtaa 

Tulostusmateriaalin 

kasittelyonqelmat. 




Tulostusmateriaali on tukkinut 
laitteen. 


Poista tukos. Katso kohtaa 
Tukosten poistaminen. 




USB-kaapeli saattaa olla 
viallinen, tai se on kytketty 
vaarin. 


• Irrota USB-kaapelin 
molempien paiden liittimet 
ja kytke ne uudelleen. 

• Yrita tulostaa aiemmin 
tulostettu tyo. 

• Kokeile toista USB- 
kaapelia. 




Tietokoneessa on muita laitteita. 


Laite ei kenties jaa USB-porttia. 
Jos laitteen kanssa samaan 
porttiin on kytketty ulkoinen 
levyasema tai verkkohaaroitin, 
se saattaa harita laitteen 
toimintaa. Jotta laitteen voisi 
kytkea ja sita voisi kayttaa, 
irrota muu laite tai kayta 
tietokoneen kahta USB-porttia. 
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Skannausongelmat 



Tama osa auttaa tunnistamaan ja ratkaisemaan skannausongelmia. 



Skannattuun kuvaan liittyvien ongelmien ratkaiseminen 

Ratkaise kuvaskannaukseen liittyvia ongelmia alia olevan taulukon avulla. 



Ongelma 


Syy 


Ratkaisu 


Skannatun kuvan laatu on huono. 


Alkuperainen asiakirja voi olla jo 
kertaalleen skannattu valokuva tai kuva. 


• Yrita vahentaa kuvioita 
pienentamalla kuvaa skannauksen 
jalkeen. 

• Tarkista, onko laatu parantunut, 
tulostamalla skannattu kuva. 

• Varmista, etta tarkkuus- ja 
variasetukset on asetettu oikein 
suoritettavan skannaustyon tyypin 
mukaisesti. Katso kohtaa 
Skannerin tarkkuus ja vari. 

• Paras skannaustulos saavutetaan 
kayttamalla tasoskanneria 
automaattisen 

asiakirjansyottolaitteen sijasta. 


Naytossa nakyva kuvan laatu ei ehka 
vastaa tarkkaan skannattua kuvaa. 


• Saada tietokoneen 
nayttoasetuksia kayttamaan useita 
vareja (tai harmaasavytasoja). 
Saato tehdaan yleensa avaamalla 
Windowsin ohjauspaneelista 
Naytto. 

• Yrita saataa tarkkuutta ja 
variasetuksia 

skannausohjelmistossa. Katso 
kohtaa Skannerin tarkkuus ja vari. 


Alkuperainen asiakirja on ehka ladattu 
vaarin. 


Kayta materiaaliohjaimia, kun asetat 
alkuperaiskappaleet automaattiseen 
asiakirjansyottolaitteeseen. Katso 
kohta Alkuperaisten asiakirjojen 
lataaminen automaattiseen 
asiakirjojensyottolaitteeseen (ADF1 


Skanneri saattaa olla likainen. 


Puhdista skanneri. Katso kohta 
Skannerilasin puhdistaminen. 


Grafiikka-asetukset eivat ehka ole 
sopivia suoritettavaa skannaustyota 
varten. 


Yrita muuttaa grafiikka-asetuksia. 
Katso kohtaa Skannerin tarkkuus ja vari. 
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Ongelma 


Syy 


Ratkaisu 


Osa kuvasta ei skannautunut. 


Alkuperainen asiakirja on ehka ladattu 
vaarin. 


Kayta materiaaliohjaimia, kun asetat 
alkuperaiskappaleet automaattiseen 
asiakirjansyottolaitteeseen. Katso 
kohta Alkuperaisten asiakirjojen 
lataaminen automaattiseen 
asiakirjojensyottolaitteeseen (ADR. 


Varillinen tausta saattaa aiheuttaa 
etualalla olevien kuvien sekoittumisen 
taustaan. 


Yrita saataa asetuksia ennen 
alkuperaisen asiakirjan skannausta tai 
paranna kuvaa skannauksen jalkeen. 
Katso kohtaa Skannerin tarkkuus ja vari. 


Alkuperainen on pidempi kuin 381 mm. 


Skannauksen enimmaispituus on 381 
mm, kun kaytossa on automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen syottolokero. 
Jos sivun pituus on enimmaispituutta 
suurempi, skanneri pysahtyy. (Kopiot 
voivat olla pidempia.) 

VARO 

Ala yrita vetaa alkuperaista asiakirjaa 
automaattisesta 

asiakirjansyottolaitteesta. Skanneri tai 
alkuperainen asiakirja voi vahingoittua. 
Katso kohtaa Materiaalitukoksia 
esiintyy automaattisessa 
asiakirjansyottolaitteessa. 


Alkuperainen on liian pieni. 


Tasoskannerin osalta pienin sallittu 
koko on 25 x 25 mm. ADF:n osalta 
pienin sallittu koko on 127 x 127 mm. 
Alkuperainen voi aiheuttaa tukoksen. 
Katso kohtaa Materiaalitukoksia 
esiintvv automaattisessa 
asiakirjansyottolaitteessa. 


Materiaalin koko on vaara. 


Varmista skannausasetuksista, etta 
materiaalin koko on riittavan suuri 
skannattavalle asiakirjalle. Katso 
kohtaa Skannerin tarkkuus ja vari. 
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Ongelma 


Syy 


Ratkaisu 


Skannaus kestaa liian kauan 


Tarkkuus- tai varitaso on asetettu liian 
korkeaksi. 


Muuta tarkkuus- ja varitasoasetukset 
tyon mukaisiksi. Katso kohtaa 
Skannerin tarkkuus ja vari. 




Ohjelmisto on maaritetty skannaamaan 
varillisena. 


Jarjestelman oletusasetus on 
variskannaus, joka kestaa 
mustavalkoista kauemmin, vaikka 
skannattava alkuperainen asiakirja olisi 
mustavalkoinen. Jos luet kuvan 
TWAIN- tai WIA-menetelmalla, voit 
maarittaa asetukset niin, etta 
skannattava asiakirja luetaan 
harmaasavyina tai mustavalkoisena. 
Katso lisatietoja laiteohjelmiston 
ohjeesta. 




Tulostus- tai kopiointityo lahetettiin, 
ennen kuin yritit skannata. 


Jos joku lahetti laitteelle tulostus- tai 
kopiointityon, ennen kuin yritit 
skannata, skannaus aloitetaan, kun 
skanneri ei ole enaa varattu. Koska 
tulostin ja skanneri kayttavat jaettua 
muistia, skannaus voi olla tavallista 
hitaampaa. 



Skannauksen laatuongelmat 

Tassa osassa on ohjeita, joiden avulla voidaan ehkaista ja korjata ongelmia ja nain parantaa 
skannauksen laatua. 

Ongelmien ehkaiseminen 

Voit parantaa kopiointi-ja skannauslaatua noudattamalla seuraavia yksinkertaisia ohjeita. 

• Skannaa kayttaen mieluummin tasoskanneria kuin automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen syottolokeroa. 

• Kayta hyvalaatuisia alkuperaisasiakirjoja. 

• Aseta materiaali oikein. Jos materiaali on asetettu vaarin, se saattaa vaantya ja 
aiheuttaa kuvien epatarkkuutta. Saat ohjeita kohdasta Lokeroiden lataaminen . 

• Saada ohjelmistoasetukset sen mukaan, miten aiot kayttaa skannattua sivua. Lisatietoja 
on kohdassa Skannerin tarkkuus ja vari . 

• Jos laite syottaa jatkuvasti vahintaan kaksi sivua kerrallaan, erotuslaatta on ehka 
vaihdettava. Ota yhteys HP:n asiakaspalveluun. Lisatietoja on kohdassa Huolto ja 
tekninen tuki ja tulostimen mukana toimitetussa opaslehtisessa. 

• Kayta erillista kuljetinarkkia tai tee sellainen alkuperaisten asiakirjojen suojaamiseksi. 
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Skannauslaatuongelmien ratkaiseminen 



Ongelma 


Syy 


Ratkaisu 


Tyhjia sivuja 


Alkuperainen asiakirja on ehka 
ylosalaisin. 


Aseta alkuperaisten 
asiakirjojen nipun ylaosa 
automaattisen 
asiakirjansyottolaitteeseen 
siten, etta materiaalinipun 
kuvapuoli osoittaa ylospain ja 
siten, etta ensimmaisena 
skannattava sivu on nipun 
paalla. 

Aseta alkuperainen asiakirja 
tasoskanneriin kuvapuoli 
alaspain siten, etta asiakirjan 
vasen ylareuna sijoittuu lasin 
oikeaan alakulmaan. 


Liian vaalea tai tumma 


Tarkkuus- ja varitasot on ehka 
asetettu vaarin. 


Tarkista, etta kaytossa on 
oikeat tarkkuus- ja 
variasetukset. Katso kohtaa 
Skannerin tarkkuus ja vari. 


Epatoivottuja viivoja 


Skannerin lasilla voi olla 
mustetta, liimaa, 
korjausnestetta tai muuta 
epatoivottua ainetta. 


Puhdista tasoskannerin pinta. 
Katso kohta Skannerilasin 
puhdistaminen. 


Automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen lasi 
saattaa olla likainen. 


Puhdista automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen lasi. 
Katso kohta Skannerilasin 
puhdistaminen. 


Mustia pisteita tai raitoja 


Skannerin lasilla voi olla 
mustetta, liimaa, 
korjausnestetta tai muuta 
epatoivottua ainetta. 


Puhdista tasoskannerin pinta. 
Katso kohta Skannerilasin 
puhdistaminen. 


Epaselva teksti 


Tarkkuus- ja varitasot on ehka 
asetettu vaarin. 


Tarkista, etta kaytossa on 
oikeat tarkkuus- ja 
variasetukset. Katso kohtaa 
Skannerin tarkkuus ja vari. 
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Kopiointiongelmat 



Tama osa auttaa tunnistamaan ja ratkaisemaan kopiointiongelmia. 



Ongelmien ehkaiseminen 

Voit parantaa kopiointilaatua noudattamalla seuraavia yksinkertaisia ohjeita. 

• Kopioi tasoskannerilla. Laatu on parempi kuin automaattisesta asiakirjansyottolaitteesta 
kopioitaessa. 

• Kayta laadukkaita alkuperaisasiakirjoja. 

• Aseta materiaali oikein. Jos materiaali on asetettu vaarin, se saattaa vaantya, mika 
aiheuttaa kuviin epatarkkuutta ja ongelmia automaattisessa tekstintunnistuksessa. Saat 
ohjeita kohdasta Asiakirjojen lataaminen skannausta varten . 

• Kayta erillista kuljetinarkkia tai tee sellainen alkuperaisten asiakirjojen suojaamiseksi. 



Huomautus Tarkista, etta kaytat HP:n maaritysten mukaista materiaalia. Jos materiaali tayttaa HP:n 

maaritykset, toistuva syottoongelma viittaa siihen, etta kopiointi-/erotuslevy on kulunut. Ota 
yhteys HP:n asiakaspalveluun. Lisatietoja on kohdassa Huolto ja tekninen tuki ja tulostimen 

mukana toimitetussa opaslehtisessa. 



Kuvaongelmat 



Ongelma 


Syy 


Ratkaisu 


Kuvat puuttuvat tai ovat haaleita 


Vahintaan yhden 
tulostuskasetin variaine on 
ehka vahissa. 


Vaihda kaikki vahissa olevat 
tulostuskasetit. Katso kohtaa 
Tulostuskasetin vaihtaminen. 




Alkuperainen saattaa olla 
heikkolaatuinen. 


Jos alkuperainen on liian 
vaalea tai viallinen, kopiota ei 
ehka voida parantaa, vaikka 
kontrastia on saadetty. Etsi 
parempilaatuinen alkuperainen 
asiakirja. 




Alkuperaisessa saattaa olla 
varillinen tausta. 


Varillinen tausta saattaa 
aiheuttaa etualalla olevien 
kuvien sekoittumisen taustaan 
tai tausta voi nakya eri 
savyisena. Kayta alkuperaista 
asiakirjaa, jonka tausta on 
variton. 
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Ongelma 



Syy 



Ratkaisu 



Kopiossa nakyy pystysuoria 
valkoisia tai haaleita viivoja. 



Tulostusmateriaali ei vastaa 
HP:n maarityksia. 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



Kayta materiaalia, joka on HP:n 
maaritysten mukaista. Katso 
kohtaa 

Tulostusmateriaalimaaritykset . 



Vahintaan yhden 
tulostuskasetin variaine on 
ehka vahissa. 



Vaihda kaikki vahissa olevat 
tulostuskasetit. Katso kohtaa 
Tulostuskasetin vaihtaminen. 



Kopiossa on ylimaaraisia viivoja. 



Lokero 1 ei ole ehka oikein 
paikallaan. 



Varmista, etta lokero 1 on 
paikallaan. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Tasoskannerin tai 
automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen lasi 
saattaa olla likainen. 



Puhdista tasoskannerin tai 
automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen lasi. 
Katso kohta Skannerilasin 
puhdistaminen . 



Tulostuskasetin sisalla 
olevassa valoherkassa 
rummussa voi olla naarmuja. 



Asenna uusi HP:n 
tulostuskasetti. Katso kohtaa 
Tulostuskasetin vaihtaminen. 



Kopiossa on mustia pisteita tai 
viiruja. 



Automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen tai 
skannerin lasilla voi olla 
mustetta, liimaa, 
korjausnestetta tai muuta 
epatoivottua ainetta. 



Puhdista laite. Katso kohta 
Laitteen puhdistaminen . 



Kopiot ovat liian vaaleita tai 
tummia. 



Tulostinohjaimen tai 
laiteohjelmiston asetukset 
voivat olla vaarin maaritettyja. 



Varmista, etta laatuasetukset 
ovat oikein. Katso kohtaa 
Kopiointilaadun saataminen . 

Katso lisatietoja asetusten 
muuttamisesta laiteohjelmiston 
ohjeesta. 



Teksti on epaselva. 



Tulostinohjaimen tai 
laiteohjelmiston asetukset 
voivat olla vaarin maaritettyja. 



Varmista, etta laatuasetukset 
ovat oikein. Katso kohtaa 
Kopiointilaadun saataminen . 

Katso lisatietoja asetusten 
muuttamisesta laiteohjelmiston 
ohjeesta. 
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Tulostusmateriaalin kasittelyongelmat 



Ongelma 


Syy 


Ratkaisu 


Heikko tulostuslaatu tai 
variaineen huono kiinnittyminen 


Paperi on liian kosteaa, 
karheaa, painavaa tai sileaa, 

tai cp nn knhnki iviniti la tai 

LCJ 1 oC Ul 1 f\\J 1 1 \J r\U V IU 1 IU a Lu 1 

peraisin viallisesta paperierasta. 


Kokeile toista paperityyppia. 
Suositeltava sileys on 100-250 

^hpffiplHia ia kndfpi iQnitniQi ii iq 

4-6 %. 


Haipymat, tukkeutuminen tai 
kapristyminen 


Paperia on sailytetty vaarissa 

nlnQi ihtpiQQa 

UlUoUl ILCIood. 


Sailyta paperi lappeellaan 

alki mpraiQnakkai ikepeco 

Ctlr\U|Jd Ctlo|JCtl\l\CtUI\oCooCt 

kosteudelta suojattuna. 


Paperin puolet ovat erilaiset. 


Kaanna paperi toisin pain. 


1 ii^llinpn ksnricitvmiripn 

1 IIClllll ICI 1 l\Cll~/l IOLVI 1 III Id 1 


Panpri nn liian knc;tpaa con 

1 QUUI 1 \Jl 1 1 1 ICI 1 1 l\ w O LUUU, OCI 1 

kuitusuunta on vaara tai se on 
valmistettu lyhytkuiduista. 


Avaa takati iloc;ti ic;lnkprn tai 
kayta pitkakuituista paperia. 


Paperin puolet ovat erilaiset. 


Kaanna paperi toisin pain. 


Tukkeutuminen, laitevauriot 


Paperissa on aukkoja tai sita 
on rei'itetty. 


Kayta paperia, jossa ei ole 
aukkoja tai reikia. 


Ongelmia syotossa 


Paperin reunat ovat rosoiset. 


Kayta varilasertulostimille 
tarkoitptti 13 Iflpdiikflcitfl n^nprifl 


Paperin puolet ovat erilaiset. 


Kaanna paperi toisin pain. 


Paperi on liian kosteaa, 
karheaa, painavaa tai sileaa, 
sen kuitusuunta on vaara, se 
on valmistettu lyhytkuidusta, se 
on kohokuvioitua tai se on 
peraisin viallisesta paperierasta. 


Kokeile toista paperityyppia. 
Suositeltava sileys on 100-250 
Sheffieldia ja kosteuspitoisuus 
4-6 %. 


Avaa takatulostuslokero tai 
kayta pitkakuituista paperia. 


Tulostus menee vinoon. 


Tulostusmateriaaliohjaimet on 
ehka vaarin saadetty. 


Poista kaikki tulostusmateriaali 
syottolokerosta, oikaise pino ja 
aseta pino lokeroon uudelleen. 
Saada materiaaliohjaimet 
kaytettavan tulostusmateriaalin 
leveyden ja pituuden 
mukaisiksi ja yrita tulostaa 
uudelleen. 


Vahintaan kaksi arkkia 
syotetaan samanaikaisesti. 


Tulostusmateriaalilokero on 
ehka liian taynna. 


Poista syottolokerosta 
tulostusmateriaalia. Katso 
kohtaa Lokeroiden lataaminen. 


Tulostusmateriaali on ehka 
rypistynyt, taittunut tai 
vaurioitunut. 


Tarkista, etta tulostusmateriaali 
ei ole rypistynyt, taittunut tai 
vaurioitunut. Yrita tulostaa 
uudesta tai toisesta 
pakkauksesta otetulle 
tulostusmateriaalille. 
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Ongelma 


Syy 


Ratkaisu 


Laite ei ota tulostusmateriaalia 
syottolokerosta. 


Laite saattaa olla 
kasinsyottotilassa. 


• Jos ohjauspaneelin 
naytossa on viesti 
Kasinsyotto, jatka 
tulostustyota painamalla 

Hyvaksy. 

• Tarkista, etta laite ei ole 
kasinsyottotilassa, ja 
tulosta tyo uudelleen. 




Kaappaustela voi olla likainen 
tai vioittunut. 


Ota yhteys HP:n 
asiakaspalveluun. Lisatietoja 
on kohdassa Huolto ja tekninen 
tuki ja tulostimen mukana 
toimitetussa tukilehtisessa. 




Lokeron 2 paperinpituussaadin 
(vain HP Color LaserJet 2840 - 
all-in-one-laite) on asetettu 
tulostusmateriaalia 
suuremmalle pituudelle. 


Saada paperinpituussaadin 
oikeaan pituuteen. 


Suorituskykyongelmat 


Ongelma 


Syy 


Ratkaisu 


Kopio ei tullut ulos. 


Syottolokero on ehka tyhja. 


Aseta laitteeseen 
tulostusmateriaalia. Lisatietoja 
on kohdassa Asiakirjojen 
lataaminen skannausta varten. 










Alkuperainen asiakirja on ehka 
ladattu vaarin. 


Aseta alkuperainen 
automaattiseen 
asiakirjansyottolaitteeseen 
kapea reuna edella ja 
skannattava puoli ylospain. 

Aseta alkuperainen asiakirja 
tasoskanneriin kuvapuoli 
alaspain siten, etta asiakirjan 
vasen ylareuna sijoittuu lasin 
oikeaan alakulmaan. 



FIWW 



Kopiointiongelmat 259 



Ongelma 


Syy 


Ratkaisu 


Kopiot ovat tyhjia. 


Suojateippeja ei ehka ole 
poistettu tulostuskaseteista. 


Poista tulostuskasetit laitteesta, 
veda suojateipit irti ja asenna 
tulostuskasetit uudelleen. 


Alkuperainen asiakirja on ehka 
ladattu vaarin. 


Aseta alkuperainen 
automaattiseen 
asiakirjansyottolaitteeseen 
kapea reuna edella ja 
skannattava puoli ylospain. 

Varmista, etta alkuperainen 
asiakirja on asetettu 
tasoskanneriin kuvapuoli 
alaspain siten, etta asiakirjan 
vasen ylareuna sijoittuu lasin 
oikeaan alakulmaan. 


Tulostusmateriaali ei vastaa 
HP:n maarityksia. 


Kayta materiaalia, joka on HP:n 
maaritysten mukaista. Katso 
kohtaa 

Tulostusmateriaalimaaritykset. 


Vahintaan yhden 
tulostuskasetin variaine on 
ehka vahissa. 


Vaihda kaikki vahissa olevat 
tulostuskasetit. Katso kohtaa 
Tulostuskasetin vaihtaminen. 


Vaara asiakirja on kopioitu. 


Automaattisessa 
asiakirjansyottolaitteessa 
saattaa olla materiaalia. 


Varmista, etta automaattinen 
asiakirjansyottolaite on tyhja. 


Kopiot ovat pienennettyja. 


Skannattua kuvaa saatetaan 
pienentaa laiteohjelmiston 
asetuksilla. 


Katso lisatietoja asetusten 
muuttamisesta HP-tyokalut- 
ohjelmiston ohjeesta. 
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Faksiongelmat 



Tama osa auttaa tunnistamaan ja ratkaisemaan faksiongelmia. 



Faksin vastaanottamiseen liittyvat ongelmat 

Seuraavassa taulukossa on ohjeita siita, miten voit ratkaista faksien vastaanottamiseen 
liittyvia ongelmia. 



Huomautus Laite toimii parhaiten, kun kaytat sen mukana toimitettua faksijohtoa. 



Ongelma 


Syy 


Ratkaisu 


Laite ei vastaanota fakseja 
sivupuhelimesta 


Sivupuhelinasetus ei ehka ole kaytossa. 


Tietoja taman asetuksen 
muuttamisesta on kohdassa Faksien 
vastaanottaminen sivupuhelimella. 


Faksijohtoa ei ole kytketty oikein. 


Varmista, etta puhelinpistokkeen ja 
laitteen (tai laitteeseen kytketyn toisen 
laitteen) valinen faksijohto on kytketty 
oikein. Valitse perakkain 1-2-3 (vain 
aanivalintatilassa), odota kolme 
sekuntia ja sulje sitten puhelin. 


Puhelimen valintatila tai sivupuhelin on 
maaritetty vaarin. 


Varmista, etta laitteen valintatilaksi on 
valittu Aani. Katso kohtaa Aanitaajuus- 


tai pulssitilan valitseminen. Varmista, 


etta myos sivupuhelimeen on 
maaritetty aanivalinta. 
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Ongelma 


Syy 


Ratkaisu 


Laite ei vastaa tuleviin faksipuheluihin. 


Vastaustilaksi on ehka valittu 
Kasikayttoinen. 


Jos vastaustilaksi on valittu 
Kasikayttoinen, laite ei vastaa 
puheluihin. Faksit on vastaanotettava 
manuaalisesti. Lisatietoja on kohdassa 

Vastaustilan asetus. 


Vastausviive on maaritetty ehka vaarin. 


Tarkista vastausviive. Tietoja 
tarvittavien asetusten maarittamisesta 
on kohdassa Vastausviiveen 
asetuksen muuttaminen. 


Soittoaanitoiminto saattaa olla 
kaytossa, mutta sinulla ei ole palvelua, 
tai sinulla on palvelu, mutta toimintoa 
ei ole asetettu oikein. 


Varmista, etta soittoaanitoiminto on 
asetettu oikein. Katso kohtaa 
Vastattavan puhelun soittoaanen 
muuttaminen. 


Faksijohtoa ei ole kytketty oikein, tai se 
on viallinen. 


Katso ohjeet asennuksen 
tarkistamisesta aloitusoppaasta. 
Varmista, etta kaytat tuotteen mukana 
toimitettua faksijohtoa. 


Laite ei havaitse tulevia faksiaania, 
koska puhelinvastaaja toistaa 
aaniviestia. 


Aanita puhelinvastaajaviesti uudelleen 
niin, etta jatat viestin alkuun vahintaan 
kaksi sekuntia aanetonta aikaa. 


Puhelinlinjaan on yhdistetty liian monta 
laitetta. 


Linjaan tulee yhdistaa enintaan kolme 
laitetta. Irrota viimeksi yhdistetty laite ja 
tarkista, toimiiko faksilaite. Jos se ei 
toimi, irrota lisaa laitteita yksi kerrallaan 
ja tarkista toiminta kunkin laitteen 
irrottamisen jalkeen. 


Puhelinlinja saattaa olla viallinen. 


Tee jompikumpi seuraavista: 

• Lisaa laitteen aanenvoimakkuutta 
ja valitse sitten ohjauspaneelista 
Kaynnista faksi. Jos kuulet 
valintaaanen, puhelinlinja on 
kunnossa. 

• Irrota laite puhelinpistokkeesta ja 
kytke taman jalkeen puhelin. 
Tarkista puhelinlinjan toimivuus 
soittamalla puhelu. 
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Ongelma 


Syy 


Ratkaisu 


Laite ei vastaa tuleviin faksipuheluihin. 


Aaniviestipalvelu voi hairita laitetta, kun 
se yrittaa vastata puheluihin. 


Tee jompikumpi seuraavista: 

• Poista viestipalvelu kaytosta. 

• Hanki faksipuheluille oma 
puhelinlinja. 

• Valitse laitteen vastaustilaksi 
Kasikayttoinen. Tassa tilassa 
faksin vastaanottaminen taytyy 
kaynnistaa itse. Lisatietoja on 
kohdassa Vastaustilan asetus. 

• Jata laite automaattiseen 
vastaustilaan ja vahenna laitteen 
vastausviivetta aanipostin 
vastausviivetta pienemmaksi. 
(Katso kohtaa Vastausviiveen 
asetuksen muuttaminen.) Laite 
vastaa kaikkiin saapuviin 
puheluihin. 


Laitteessa ei ole paperia, ja muisti on 
taynna. 


Tayta materiaalinsyottolokero. Paina 
Hyvaksy. Laite tulostaa kaikki muistiin 
tallennetut faksit ja jatkaa sitten 
faksipuheluihin vastaamista. 


Faksit eivat tulostu. 


Materiaalinsyottolokero on tyhja. 


Lataa tulostusmateriaalia. Kaikki faksit, 
jotka saapuvat laitteeseen 
syottolokeron ollessa tyhja, tallentuvat 
muistiin. Faksit tulostetaan heti, kun 
lokero on taytetty uudelleen. 


Vastaanotto PC:lle -asetus on 
valittuna, ja tietokone vastaanottaa 
faksit. 


Tarkista seuraavasti, vastaanottaako 
tietokone fakseja. Katso kohtaa 
Faksien vastaanottaminen 
tietokoneeseen. 


Faksit eivat tulostu yhdelle vaan 
kahdelle sivulle. 


Automaattisen pienennyksen asetusta 
ei ole maaritetty oikein. 


Ota kayttoon automaattinen pienennys. 
Katso kohtaa Tulevien faksien 
automaattisen pienennyksen 
muuttaminen. 


Saapuva faksi on ehka lahetetty 
suuremmalla materiaalikoolla. 


Salli suurten sivujen tulostus yhdelle 
sivulle ottamalla kayttoon 
automaattinen pienennys. Katso 
kohtaa Tulevien faksien automaattisen 
pienennvksen muuttaminen. 


Vastaanotetut faksit ovat liian vaaleita, 
tai ne tulostuvat vain sivun puoliskolle. 


Laitteesta loppui variaine kesken faksin 
tulostamisen. 


Laite tallentaa viimeksi tulostetut faksit. 
Kaytettavissa oleva muisti maaraa, 
kuinka monta faksia laite tallentaa 
uudelleentulostusta varten. Vaihda 
tulostuskasetti mahdollisimman pian ja 
tulosta faksi uudelleen. Katso kohtaa 
Faksin tulostaminen uudelleen. 


Lahetetyn faksin teksti nakyy heikosti. 


Ota yhteys lahettajaan ja pyyda hanta 
muuttamaan asetuksia ja lahettamaan 
sitten faksi uudelleen. 
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Faksin lahettamiseen liittyvat ongelmat 

Tasta taulukosta loydat ratkaisuja faksin lahettamiseen liittyviin ongelmiin. 



Ongelma 


Syy 


Ratkaisu 


Asiakirjan syottaminen katkeaa 
kesken faksaamisen. 


Ladattavan paperin 
enimmaispituus on 381 mm. 
Tata pidemman faksin 
lahettaminen keskeytyy 381 
mm:n kohdalla. 


Tulosta asiakirja lyhyemmalle 
tulostusmateriaalille. 

Jos laitteessa ei ole tukosta ja 
aikaa on kulunut vahemman 
kuin yksi minuutti, odota viela 
hetki, ennen kuin painat 
PERuuTA-painiketta Jos 
laitteessa on tukos, katso 
Tukosten poistaminen. Laheta 
taman jalkeen tyo uudelleen. 


Jos asiakirja on liian pieni, se 
voi jaada jumiin automaattiseen 
asiakirjansyottdlaitteeseen. 


Kayta tasoskanneria. 
Automaattisen 

asiakirjansyottolaitteen osalta 
pienin sallittu sivukoko on 127 
x 127 mm. 

Jos laitteessa on tukos, katso 
Tukosten poistaminen. Laheta 
taman jalkeen tyo uudelleen. 


Faksit keskeytyvat 
lahettamisen aikana. 


Faksilaite, johon lahetat faksia, 
ei ehka toimi oikein. 


Laheta faksi toiseen 
faksilaitteeseen. 


Puhelinlinja saattaa olla 
viallinen. 


Tee jompikumpi seuraavista: 

• Lisaa laitteen 
aanenvoimakkuutta ja 
valitse sitten 

ohjauspaneelista Kaynnista 
faksi. Jos kuulet 
valintaaanen, puhelinlinja 
on kunnossa. 

• Irrota laite 
seinapistorasiasta ja kytke 
sitten puhelin pistorasiaan. 
Tarkista puhelinlinjan 
toimivuus soittamalla 
puhelu. 


Tietoliikennevirhe voi hairita 
faksin toimintaa. 


Muuta uudelleenvalinta, kun 
tietoliikenteessa on hairioita - 
asetukseksi Paalla. (Katso 
kohtaa Uudelleenvalinta, kun 
tietoliikenteessa on hairioita - 
asetuksen muuttaminen.) 
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Ongelma 


Syy 


Ratkaisu 


Laite vastaanottaa fakseja, 
mutta ei laheta niita. 


Jos laitteesi on 
puhelinvaihdejarjestelmassa, 
jarjestelma saattaa tuottaa 
valintaaanen, jota laite ei pysty 
tunnistamaan. 


Poista valintaaanen 
tunnistusasetus. Katso kohtaa 
Valintaaanen 
tunnistusasetuksen 
muuttaminen. 


Puhelinyhteys on huono. 


Kokeile myohemmin uudelleen. 


Faksilaite, johon lahetat faksia, 
ei ehka toimi oikein. 


Laheta faksi toiseen 
faksilaitteeseen. 


Puhelinlinja saattaa olla 
viallinen. 


Tee jompikumpi seuraavista: 

• Lisaa laitteen 
aanenvoimakkuutta ja 
valitse sitten 

ohjauspaneelista Kaynnista 
faksi. Jos kuulet 
valintaaanen, puhelinlinja 
on kunnossa. 

• Irrota laite 
puhelinpistokkeesta ja 
kytke taman jalkeen 
puhelin. Tarkista 
puhelinlinjan toimivuus 
soittamalla puhelu. 


Laite valitsee faksinumeroita 
uudelleen. 


Laite valitsee faksinumeron 
uudelleen, jos uudelleenvalinta- 
asetukseksi on valittu Paalla. 


Voit keskeyttaa 
uudelleenvalinnan painamalla 
PERuuTA-painiketta. Tietoja 
odottavan faksityon 
peruuttamisesta on kohdassa 
Faksityon peruuttaminen. 
Tietoja uudelleenvalinta- 
asetuksen muuttamisesta on 
kohdassa Uudelleenvalinta- 
asetusten muuttaminen. 


Lahettamasi faksit eivat saavu 

vastaanottavaan 

faksilaitteeseen. 


Vastaanottava faksilaite ei ole 
toiminnassa, tai se on 
virhetilassa, jos esimerkiksi sen 
paperi on lopussa. 


Soita vastaanottajalle ja 
varmista, etta faksilaite on 
toiminnassa ja etta se pystyy 
vastaanottamaan fakseja. 


Alkuperaiset asiakirjat on 
ladattu vaarin. 


Varmista, etta alkuperaiset 
asiakirjat on ladattu oikein 
automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen 
syottolokeroon tai 
tasoskanneriin Katso kohtaa 
Lokeroiden lataaminen. 


Faksi saattaa olla muistissa, 
koska se odottaa varatun 
numeron uudelleenvalintaa, 
faksin edella on jonossa muita 
lahetettavia toita tai faksissa on 
kaytossa asetus, jonka mukaan 
faksi lahetetaan myohemmin. 


Jos faksattava tyo on muistissa 
jostakin edella mainitusta 
syysta, faksilokissa nakyy 
merkinta tyosta. Tulosta 
faksitoimintaloki (katso kohtaa 
Faksilokin tulostaminen) ja 
tarkista Tila-sarakkeesta tyot, 
joiden tila on Odottaa. 
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Ongelma 


Syy 


Ratkaisu 


Lahetettyjen faksisivujen 
alaosassa nakyy harmaa alue. 


Lahetat ehka faksia 
tasoskannerilta, jonka 
skannauskoko on asetettu 
vaarin. 


Varmista, etta asetus on oikein. 
Katso kohtaa 
Oletuskokoasetuksen 
muuttaminen. 


Lahetettyjen faksisivujen 
alaosan tiedot puuttuvat. 


Lahetat ehka faksia 
tasoskannerilta, jonka 
skannauskoko on asetettu 
vaarin. 


Varmista, etta asetus on oikein. 
Katso kohtaa 
Oletuskokoasetuksen 
muuttaminen. 


Aanipuheluongelmat 


Ongelma 


Syy 


Ratkaisu 


Linjaan kytketty puhelin tai 
puhelinvastaaja ei vastaanota 
aanipuheluita. 


Faksijohtoa ei ole kytketty 
oikein. 


Katso ohjeet asennuksen 
tarkistamisesta 
aloitusoppaasta. Laitteen on 
oltava ensimmainen 
puhelinlinjaan kytketty laite. 




Vastaustila tai 
vastausviiveasetukset eivat 
ehka ole oikein. 


Tietoja tarvittavien asetusten 
maarittamisesta on kohdissa 
Vastaustilan asetus ja 
Vastausviiveen asetuksen 
muuttaminen. Vastausviiveen 
on oltava suurempi kuin 
puhelinvastaajan 
vastausviiveen. 




Puhelinvastaaja tai puhelin ei 
toimi. 


Kytke puhelin tai 
puhelinvastaaja suoraan 
puhelinlinjaan ja tarkista, etta 
se toimii. 



Tulostusmateriaalin kasittelemiseen liittyvat ongelmat 

Tassa taulukossa on tietoja tulostusmateriaalien aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi. 



Huomautus Lisatietoja tukosten poistamisesta on kohdassa Tukosten poistaminen . 
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Ongelma 


Syy 


Ratkaisu 


Tulostus menee vinoon. 


Tulostusmateriaalin 
syottolokero on ehka liian 
taynna. 


Poista syottolokerosta paperia. 


Tulostusmateriaaliohjaimet on 
ehka vaarin saadetty, tai ne 
ovat rikki tai ne puuttuvat. 


Varmista, etta ohjaimia ei ole 
asetettu liian tiiviisti tai loyhasti 
paperia vasten. Vaihda 
tarvittaessa uudet ohjaimet. 


Tulostusmateriaali ei vastaa 
HP:n maarityksia. 


Kayta materiaalia, joka on HP:n 
maaritysten mukaista. Katso 
kohtaa 

Tulostusmateriaalimaaritykset. 


Sivut ovat taipuneet tai 
rypistyneet. 


Tulostusmateriaali ei vastaa 
HP:n maarityksia. 


Kayta materiaalia, joka on HP:n 
maaritysten mukaista. Katso 
kohtaa 

Tulostusmateriaalimaaritykset. 


Paperirata saattaa vaikuttaa 
sivuihin. 


Avaa tulostimen takaosassa 
oleva suora paperirata ja kayta 
sita. 


Materiaalia ei ole varastoitu 
asianmukaisesti. 


Sailyta tulostusmateriaali 
mahdollisuuksien mukaan 
omassa suljetussa 
pakkauksessaan 
huoneenlampotilassa. 


Tulostusmateriaali on ollut 
syottolokerossa liian pitkaan. 


Kaanna lokeron paperinippu 
ympari tai kierra paperilokeron 
papereita 180 astetta. 
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Suorituskykyongelmat 



Ongelma 


Syy 


Ratkaisu 


Faksien lahettaminen tai 
vastaanottaminen on hidasta. 


Faksi on monimutkainen, ja se 
sisaltaa esimerkiksi paljon kuvia. 


Monimutkaisten faksien 
lahettaminen ja 
vastaanottaminen kestaa 
tavallista kauemmin. Voit 
nopeuttaa lahettamista 
jakamalla pitkat faksit useisiin 
lyhyempiin fakseihin ja 
vahentamalla tarkkuutta. 


Vastaanottavan faksilaitteen 
modeemi saattaa toimia hitaasti. 


Laite lahettaa faksin 
vastaanottavan faksilaitteen 
modeemin kapasiteetin mukaan. 


Lahetetyn tai vastaanotetun 
faksin tarkkuus voi olla hyvin 
suuri. 


Jos olet faksin vastaanottaja, 
soita lahettajalle ja pyyda hanta 
vahentamaan faksin tarkkuutta 
ja lahettamaan faksi uudelleen. 
Jos olet lahettamassa faksia, 
vahenna tarkkuutta ja laheta 
faksi uudelleen. Tietoja 
oletusasetuksen muuttamisesta 
on kohdassa Oletuskontrastin 
muuttaminen. 


Puhelinlinja saattaa olla 
viallinen. 


Laske kuuloke alas ja laheta 
faksi uudelleen. Pyyda 
puhelinyhtiota tarkistamaan 
puhelinlinja. 


Lahetat faksia ulkomaille. 


Ulkomaille lahetettavien faksien 
toimittamiseen tulee varata 
riittavasti aikaa. 


Faksitoimintaloki tai 
faksipuheluraportti tulostetaan 
vaaraan aikaan. 


Faksitoimintalokin tai 
faksipuheluraportin asetukset 
eivat ole oikein. 


Tulosta asetussivu ja tarkista, 
milloin raportit tulostetaan. 
Ohjeita lokin tai raportin 
tulostusaikojen maarittamisesta 
on kohdissa Faksitoimintalokin 
tulostaminen automaattisesti ja 
Faksipuheluraportin 
tulostusaikojen asetus. 


Laitteen aanet kuuluvat liian 
voimakkaasti tai liian hiljaa 


Aanitason asetusta ei ole ehka 
maaritetty oikein. 


Katso kohtaa Laitteen 
aanenvoimakkuuden saatimien 
kavtto. 
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Muistikorttiongelmat 



Taman osan avulla voit tunnistaa ja ratkaista muistikorttiongelmia. 

Huomautus Katso lisatietoja ohjauspaneelin virheilmoituksista tulostettaessa muistikortilta kohdasta 
Ohjauspaneelin viestit . 

Puuttuvat tai vaarat tiedostot 

Seuraavassa taulukossa on ohjeita siita, miten voit ratkaista muistikortilla oleviin tiedostoihin 
liittyvia ongelmia. 



Ongelma 


Syy 


Ratkaisu 


Laite ei loyda muistikortilla 
olevia tiedostoja. 


Muistikortti saattaa puuttua, tai 
se on asetettu vaarin. 


Tarkista, etta muistikortti on 
asetettu oikein paikalleen. 
Katso kohtaa Muistikortin 
asettaminen. 




Tiedostot eivat ehka ole 
oikeassa tiedostomuodossa. 


Kun tulostat laitteen 
ohjauspaneelista, tiedostojen 
on oltava sRGB JPEG - 
muodossa. Muissa muodoissa 
olevien tiedostojen 
tulostamiseen on kaytettava 
tietokoneeseen asennettua 
sovellusta. 




Olet ehka asettanut laitteeseen 
useita muistikortteja. 


Jotta laite tunnistaisi JPEG- 
tiedostot, vain yksi korttipaikka 
kerrallaan voi olla kaytossa. 
Tarkista, etta laitteeseen on 
asetettu vain yksi kortti. 



Hakemistosivu ei tulostu 

Seuraavassa taulukossa on ohjeita siita, miten voit ratkaista hakemistosivun tulostukseen 
liittyvia ongelmia. 
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Ongelma 


Syy 


Ratkaisu 


Hakemistosivu ei tulostu. 


Muistikortti on kenties poistettu 
muistipaikasta, ennen kuin laite 
on voinut tulostaa sivun. 


Aseta kortti uudelleen ja tulosta 
hakemistosivu. 


Olet ehka asettanut laitteeseen 
useita muistikortteja. 


Jotta laite tunnistaisi JPEG- 
tiedostot, vain yksi korttipaikka 
kerrallaan voi olla kaytossa. 
Tarkista, etta laitteeseen on 
asetettu vain yksi kortti. 


Vahintaan yhden 
tulostuskasetin variaine on 
ehka vahissa. 


Vaihda kaikki vahissa olevat 
tulostuskasetit. Katso kohtaa 
Tulostuskasetin vaihtaminen. 


Vedosarkki ei tulostu 

Seuraavassa taulukossa on ohjeita siita, miten voit ratkaista vedosarkin tulostukseen liittyvia 
ongelmia. 


Ongelma 


Syy 


Ratkaisu 


Vedosarkki ei tulostu. 


Muistikortti on kenties poistettu 
muistipaikasta, ennen kuin laite 
on voinut tulostaa sivun. 


Aseta kortti uudelleen ja tulosta 
vedosarkki. 


Olet ehka asettanut laitteeseen 
useita muistikortteja. 


Jotta laite tunnistaisi JPEG- 
tiedostot, vain yksi korttipaikka 
kerrallaan voi olla kaytossa. 
Tarkista, etta laitteeseen on 
asetettu vain yksi kortti. 


Vahintaan yhden 
tulostuskasetin variaine on 
ehka vahissa. 


Vaihda kaikki vahissa olevat 
tulostuskasetit. Katso kohtaa 
Tulostuskasetin vaihtaminen. 



Vedosarkkia ei skannata 

Tassa osassa olevassa taulukossa on ohjeita siita, miten voit ratkaista vedosarkin 
skannaukseen liittyvia ongelmia. 
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Ongelma 


Syy 


Ratkaisu 


Vedosarkki ei skannaudu oikein. 


Tasoskannerin lasi saattaa olla 
likainen. 


Puhdista tasoskannerin lasi. 
Katso kohta Skannerilasin 
puhdistaminen. 




Automaattisessa 
asiakirjansyottolaitteessa 
saattaa olla materiaalia. 


Poista kaikki materiaali 

automaattisesta 

asiakirjansyottolaitteesta. 




Skanneri ei ehka voi lukea 
valokuvavalintoja. Tama 
ominaisuus on optimoitu ja 
testattu kayttamalla aitoja HP- 
variaineita (varisavyjen vaihtelu 
saattaa vaikuttaa taman 
ominaisuuden suorituskykyyn). 


Varmista, etta varitetyt kuplat 
ovat riittavan tummia skannerin 
luettavaksi. 




Vedosarkki on ehka ladattu 
vaarin. 


Aseta alkuperainen asiakirja 
tasoskanneriin kuvapuoli 
alaspain siten, etta asiakirjan 
vasen ylareuna sijoittuu lasin 
oikeaan alakulmaan. 

Laite ei skannaa vedosarkkia 

automaattisesta 

asiakirjansyottolaitteesta. 



Valokuvien tulostamiseen liittyvat ongelmat 

Tassa osassa olevassa taulukossa on ohjeita siita, miten voit ratkaista valokuvien 
tulostukseen liittyvia ongelmia. 



Ongelma 


Syy 


Ratkaisu 


Laite tulosti vaaran valokuvan. 


Asetettuna on mahdollisesti 
vaara muistikortti. 


Tarkista, etta oikea muistikortti 
on asetettu. Katso kohtaa 
Muistikortin asettaminen. 


Olet saattanut valita 
muistikortilta vaaran 
kuvanumeron. 


Jos et muista tulostettavan 
valokuvan numeroa, tulosta 
hakemistosivu ja katso 
tiedostonumero siita. Katso 
kohtaa Hakemistokuvan 
tulostaminen. 
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Ongelma 


Syy 


Ratkaisu 


Valokuva ei tulostunut. 


Tulostusmateriaalin 
syottolokero on ehka tyhja. 


Aseta tulostusmateriaalia 
syottolokeroon. 


Muistikortti on kenties poistettu, 
ennen kuin laite on voinut 
tulostaa sivun. 


Aseta kortti takaisin ja tulosta 
valokuva uudelleen. 


Vedosarkki on vinossa. 


Varmista, etta paperinohjaimet 
on asetettu oikein lokerossa 
olevia papereita vasten. 
Tulosta vedosarkki uudelleen. 
Varmista, etta vedosarkin kuvat 
ovat paikoillaan, ja valitse sitten 
kuvat, jotka haluat tulostaa. 


Vedosarkki ei ole paikallaan 
skannerissa. 


Aseta vedosarkki uudelleen 
tasoskanneriin kuvapuoli 
alaspain siten, etta asiakirjan 
vasen ylakulma sijoittuu lasin 
oikeaan alakulmaan. 


Valokuvan laatu on huono. 


Alkuperaisen valokuvan laatu 
saattaa olla huono. 


Paranna valokuvan laatua 
sovellusohjelmistossa ja tulosta 
valokuva tietokoneesta. 


Tulostimen oletusasetuksilla ei 
kenties saavuteta haluttua 
laatua. 


Tulosta valokuva halutuilla 
asetuksilla sovelluksesta. 


Valokuva on vaaran kokoinen. 


Asianmukaista tyon kokoa ei 
voi ehka valita laitteen 
ohjauspaneelista. 


Muuta valokuvan koko 
sovellusohjelmistossa 
haluttujen asetusten 
mukaiseksi ja tulosta valokuva 
tietokoneesta. 


Olet saattanut valita vaaran 
tyon koon. 


Tarkista, etta laitteen 
ohjauspaneelissa on valittuna 
oikea asetus. 


Muistikortilla olevia kuvia ei voi 
muokata, tallentaa tai poistaa. 


Laite ei voi lukea muistikortin 
tietoja. 


Tarkista, etta muistikortti on 
asetettu oikein paikalleen ja 
kortti on tuettua tyyppia. Katso 
kohtaa Muistikortin asettaminen. 

Huomautus 

Muistikortilla olevia tiedostoja ei 
voi muokata ohjauspaneelin 
avulla. Muokkaa, poista tai 
tallenna kuvia 
sovellusohjelmassa. 


Skanneri ei lukenut vedosarkkia. 


Laitteessa on kaytossa muun 
kuin HP:n valmistamia 
tarvikkeita. Tama ominaisuus 
on optimoitu ja testattu 
kayttamalla aitoja HP- 
variaineita (varisavyjen vaihtelu 
saattaa vaikuttaa taman 
ominaisuuden suorituskykyyn). 


Tulosta kuva tietokoneesta 
sovellusohjelman avulla. 

Tulosta valokuvat suoraan 
muistikortilta ohjauspaneelin 
toiminnoilla. 

Asenna laitteeseen HP:n 
tarvikkeet ja tulosta vedosarkki 
uudelleen. 
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Vianmaaritystyokalut 



Tassa' osassa esitellaan tyokaluja, jotka auttavat laiteongelmien ratkaisemisessa. 

Laitesivut ja -raportit 

Tassa osassa kuvataan sivut ja raportit, jotka auttavat selvittamaan ja ratkaisemaan 
laiteongelmia. 

Esittelysivu 

Voit tulostaa esittelysivun seuraavasti: 

1. Paina ohjauspaneelin VALiKKo-painiketta, kunnes nayttoon tulee Raportit-valikko ja 
paina sitten HwAKSY-painiketta. 

2. Kayta <- tai > -painiketta ja valitse Esittelysivu ja paina sitten Hyvaksy. 
Asetussivu 

Laitteen nykyiset asetukset ja ominaisuudet luetellaan Asetussivulla. Asetussivun voi 
tulostaa laitteesta tai HP-tyokalut -ohjelmasta. Voit tulostaa esittelysivun suoraan 
tulostimesta seuraavasti: 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Raportit ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Kokoonpanorap. ja paina sitten Hyvaksy. 
Lisatietoja asetussivusta on kohdassa Asetussivu . 

Tarvikkeiden tilasivu 

Tarvikkeiden tilasivulla on tietoja HP-tulostuskasettien ja HP-kuvarumpujen jaljella olevasta 
kayttoajasta. Sivulla on myos arvioitu jaljella olevien sivujen maara, tulostettujen sivujen 
maara ja muita tietoja tarvikkeista. Tarvikkeiden tilasivun voi tulostaa laitteesta tai HP- 
tyokalut -ohjelmasta. Voit tulostaa esittelysivun seuraavasti: 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Raportit ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Tarvikkeiden tila ja paina sitten Hyvaksy. 
Lisatietoja tarvikkeiden tilasivusta on kohdassa Tarvikkeiden tilasivu . 

Faksi raportit 

Tassa osassa kuvataan faksiraportit, jotka auttavat selvittamaan ja ratkaisemaan 
laiteongelmia. 

Huomautus Lisatietoja faksiraporteista on kohdassa Faksilokit ja raportit . 
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Faksitoimintaloki 

Faksitoimintalokiin on merkitty aikajarjestykseen neljakymmenta viimeksi vastaanotettua, 
lahetettya tai poistettua faksia seka' tapahtuneet virheet. 

Faksitoimintalokin tulostaminen 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Raportit ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksiloki ja paina sitten Hyvaksy. 

4. Valitse HwAKSY-painikkeella Tulosta loki. Laite poistuu valikkoasetuksista ja tulostaa 
lokin. 

Faksipuheluraportti 

Faksinpuheluraportti on lyhyt raportti, josta ilmenee viimeksi vastaanotetun tai lahetetyn 
faksin tila. 

Faksipuheluraportin tulostaminen 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Raportit ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Faksipuheluraportti ja paina sitten Hyvaksy. 

4. Valitse HYvAKSY-painikkeella Tulosta rap. nyt. Laite poistuu valikkoasetuksista ja 
tulostaa raportin. 

Puhelinluetteloraportti 

Puhelinluetteloraportti sisaltaa lyhytvalintanappaimille seka pika-ja ryhmavalintanumeroille 
maaritetyt faksinumerot. 

Puhelinluetteloraportin tulostaminen 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Raportit ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Puhelinmuistioraportti ja paina sitten Hyvaksy. Laite 
poistuu valikkoasetuksista ja tulostaa raportin. 

Kustannuspaikkakoodiraportti 

Kustannuspaikkakoodiraportti sisaltaa kaikkien faksien kustannuspaikkakoodit ja faksien 
lukumaaran yhteensa. 

Huomautus Kun raportti on tulostettu, kaikki nama tiedot poistetaan. 
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Kustannuspaikkakoodiraportin tulostaminen 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Raportit ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Laskutusraportti ja paina sitten Hyvaksy. Laite 
poistuu valikkoasetuksista ja tulostaa raportin. 

HP-tyokalut 

HP-tyokalut-ohjelma on Web-sovellus, jolla voi suorittaa vianmaaritystoimenpiteita. 

Tarkastele HP-tyokalut-ohjelmaa seuraavasti. 

Avaa HP-tyokalut-ohjelma jollakin seuraavista tavoista: 

• Kaksoisnapsauta Windows-tyopoydalla olevaa HP-tyokalut-kuvaketta. 

• Valitse Windowsin Kaynnista-valikosta Ohjelmat (tai Kaikki ohjelmat, jos kyseessa on 
Windows XP), ja napsauta sitten HP-tyokalut. 

Vianmaaritys-valilehti 

HP-tyokalut-ohjelmassa on Vianmaaritys-valilehti, joka sisaltaa linkit seuraaville paasivuille: 

• Ohjauspaneelin viestit. Katso laitteen ohjauspaneelin viestien kuvaukset. 

• Tukosten poistaminen. Katso tiedot tukosten paikantamisesta ja poistamisesta. 

• Tulostusongelmat. Katso ohjeaiheet, jotka auttavat ratkaisemaan tulostusongelmia. 

• Skannausongelmat. Katso ohjeaiheet, jotka auttavat ratkaisemaan skannausongelmia. 

• Kopiointiongelmat. Katso ohjeaiheet, jotka auttavat ratkaisemaan kopiointiongelmia. 

• Faksiongelmat. Katso ohjeaiheet, jotka auttavat ratkaisemaan faksiongelmia. 

• Muistikorttiongelmat. Katso ohjeaiheet, jotka auttavat ratkaisemaan 
muistikorttiongelmia. 

• Liitantaongelmat. Katso ohjeaiheet, jotka auttavat ratkaisemaan liitantaongelmia. 

• Vianmaaritystyokalut. Yllapida laitetta kayttamalla vianmaaritystyokaluja, kuten 
puhdistussivua tai varitulosteen vianmaarityssivua. 

• Animoidut esitykset. Katso laitteen animoituja ohje-esityksia. 

Muut HP-tyokalut-ohjelman valilehdet saattavat auttaa laiteongelmien vianmaarityksessa. 
Lisatietoja HP-tyokalut-ohjelman muista valilehdista on kohdassa HP-tyokalut . 

Huoltovalikko 

Suorita laiteongelmien vianmaaritys ohjauspaneelin Huolto-valikon toiminnoilla. 
Alkuperaisten oletusasetusten palauttaminen 

Alkuperaisten oletusasetusten palauttaminen palauttaa kaikki asetukset tehtaalla asetetuiksi 
arvoiksi, ja se tyhjentaa myos faksin ylatunnisteen ja puhelinnumeron. 
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VARO Tama toimenpide poistaa lyhytvalintanappaimiin ja pikavalintakoodeihin liitetyt faksinumerot 

ja nimet seka kaikki muistiin tallennetut sivut. Toiminto kaynnistaa sen jalkeen laitteen 
automaattisesti uudelleen. 

Palauta alkuperaiset oletusasetukset seuraavasti: 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Huolto ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Palauta oletus ja paina sitten Hyvaksy. 
Laite kaynnistyy automaattisesti. 

Paperiradan puhdistaminen 

Laitteessa on erityinen puhdistustila paperiradan puhdistamista varten. 

Huomautus Jos kaytettavissa on HP-tyokalut-ohjelma, HP suosittaa, etta paperirata puhdistetaan HP- 
tyokalut-ohjelman avulla. Katso kohtaa Paperiradan puhdistaminen . 

Puhdista paperirata seuraavasti: 

1 . Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Huolto ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Puhdistustila ja paina sitten Hyvaksy. 
Sivu kulkee hitaasti tulostimen lapi. Havita' sivu, kun toimenpide on paattynyt. 

4. Lisaa laitteeseen tavallista Letter- tai A4-kokoista paperia, kun laite niin kehottaa. 

5. Vahvista puhdistusprosessin aloitus painamalla HwAKSY-painiketta uudelleen. 
Sivu kulkee hitaasti tulostimen lapi. Havita sivu, kun toimenpide on paattynyt. 

T.30-protokollan seuranta 

Kayta faksin tietoliikenneongelmien ratkaisemisessa apuna T.30-protokollan 
seurantaraporttia. 

Tulosta T.30-protokollan seurantaraportti seuraavasti: 

Laheta laitteella faksi tai ota faksi vastaan toiselta faksilaitteelta ja tulosta faksin tulostuksen 
jalkeen T.30-protokollan seurantaraportti. 

1. Paina ohjauspaneelin valikon VAUKKo-vaihtoehtoa. 

2. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Huolto ja paina sitten Hyvaksy. 

3. Kayta <- tai >-painiketta ja valitse Tulosta T.30 ja paina sitten Hyvaksy. 
Laite poistuu valikkoasetuksista ja tulostaa raportit. 

Raportin eraiden sarakeotsikoiden selitykset: 

• Paivamaara ja Kellonaika nayttavat, milloin faksaus aloitettiin. 

• Tyyppi on faksitoiminnon tyyppi: lahetys tai vastaanotto. 
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• Tunnus on puhelinnumero, johon faksi lahetettiin. 

• Tulos kuvaa faksin tilan: 

• "OK" tarkoittaa, etta faksitoiminto onnistui. 

• "Odottavat" faksit ovat muistissa tai niita tulostetaan. 

• Virhekoodi ilmaisee, etta laite saattaa tarvita huoltoa. Ota yhteys HP:n 
asiakaspalveluun. Lisatietoja on kohdassa Huolto ja tekninen tuki ja tulostimen 
mukana toimitetussa opaslehtisessa. 

Laitteen ohjauspaneelissa nakyy mustia viivoja tai pisteita, 
tai siina' ei nay mitaan 

Staattinen sahko voi aiheuttaa mustia viivoja tai pisteita laitteen ohjauspaneelin nayttoon. 
Ala kosketa laitteen ohjauspaneelin nayttoa, jos sinuun on keraantynyt staattista sahkoa 
(esimerkiksi jos olet kavellyt kokolattiamatolla ja ilmankosteus on alhainen). 

Onko laite altistunut sahko- tai magneettikentalle? 

Laitteen ohjauspaneelissa voi nakya viivoja tai pisteita, tai siina ei nay mitaan, jos laite on 
joutunut sahko- tai magneettikenttaan. Noudata seuraavia ohjeita ongelman ratkaisemiseksi: 

1. Katkaise laitteen virta. 

2. Siirra laite pois sahko- tai magneettikentasta. 

3. Kytke laitteeseen virta. 
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Lisavarusteet ja tilaustiedot 




Seuraava lisavarusteluettelo on ollut voimassa taman oppaan julkaisuaikana. Tilaustiedot ja 
lisavarusteiden saatavuus voivat muuttua laitteen kayttoian aikana. Voit tarkastaa 
viimeisimmat tilaustiedot seuraavista sivustoista: 

• Pohjois-Amerikka: http://www.hp.com/go/ordersupplies-na 

• Eurooppaja Lahi-ita: http://www.hp.com/go/ordersupplies-emea 

• Aasian ja Tyynenmeren maat/alueet: http://www.hp.com/go/ordersupplies-ap 

• Latinalainen Amerikka: http://www.hp.com/go/ordersupplies-la 
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Tarvikkeet 



Tuotteen nimi 


Kuvaus 


Osanumero 


Musta tulostuskasetti 


Kayttoika 5 000 sivua viiden 
prosentin peittoasteella 


UoyoUA 


Syaani tulostuskasetti 


Kayttoika 4 000 sivua viiden 
prosentin peittoasteella 


Lioyo 1 A 


Keltainen tulostuskasetti 


Kayttoika 4 000 sivua viiden 
prosentin peittoasteella 


flQQfiOA 


Magenta tulostuskasetti 


Kayttoika 4 000 sivua viiden 
prosentin peittoasteella 


LioyooA 


oyaam luiosiusKaseui 


rxayuoiKa z uuu sivua viiaen 
prosentin peittoasteella 


Ujo 1 1 A 


Keltainen tulostuskasetti 


Kayttoika 2 000 sivua viiden 
prosentin peittoasteella 


Q3972A 


Magenta tulostuskasetti 


Kayttoika 2 000 sivua viiden 
prosentin peittoasteella 


Q3973A 


Kuvarumpu 


Kuvarummun kayttoika on 
20 000 sivua tulostettaessa 
vain mustia tulosteita ja 5 000 
sivua tulostettaessa 
varitulosteita. Tyypillinen 
kayttoika on 6 000-8 000 sivua. 


Q3964A 
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Tuotteen nimi 


Kuvaus 


Osanumero 


Muistipaivitykset (DIMM) 


Laitteen 96 megatavun 
vakiomuisti voidaan laajentaa 
224 megatavuun kayttamalla 
DIMM-lisapaikkaa. 

32 Mt 


C7845A 


i i ict inct iv/itx/L'Cot /Plll\/ll\/l\ 
lvlUloLlfJctlVILyl\ot:L ^UIIVMVly 


DM- IVI L 




Muistipaivitykset (DIMM) 


128 Mt 


C9121A 


Fontti-DIMM (100-nastainen) 


Voit asentaa 8 megatavun 
fontti-ROMin DIMM-paikkaan. 


Lisatietoja DIMM-moduulien 
saatavuudesta ja tilaamisesta 
on osoitteessa 

http://www.hp.com. 
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Kaapeli- ja liitantavarusteet 



Tuotteen nimi 


Kuvaus 


Osanumero 


USB-kaapeli 


2-metrinen USB-yhteensopiva 
liitantajohto 


C6518A 
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Paperinkasittelyvarusteet 



Tuotteen nimi 


Kuvaus 


Osanumero 


Valinnainen lokero 2 


250 arkin syottolokero tavallisia 
kokoja varten. Tulostimeen 
voidaan asentaa vain yksi 250 
arkin lokero. 


Q3952A 
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Paperi ja muu tulostusmateriaali 

Huomautus Tassa laitteessa ei suositella kaytettavaksi Inkjet-paperia. 



Tuotteen nimi 


Kuvaus 


Osanumero 


HP LaserJet -paperi 


Laadukas HP-paperi 
HP LaserJet -tulostimiin. 


HPJ1124 (Letter) 


HP Premium Choice LaserJet - 
paperi 


HP:n kova asiakirjapaperi, 
jonka paino on 120,32 g/m 2 


HPU1132 (Letter) 


HP Cover -paperi 


HP-paperi, jonka paino on 200 
g/m 2 Kaytetaan postikorttien ja 
asiakirjan kansien 
tulostamiseen. 


Q2413A (Letter) 100 arkkia 


HP:n tulostuspaperi 


HP-brand paper for use with 
HP LaserJet printers. 


HPP1122 (Letter) 


HP:n monikayttopaperi 


HP-paperi moneen 
kayttotarkoitukseen. 


HPM1120 (Letter) 


HP LaserJet -luja paperi 


Luja paperi, jossa on 
satiinipinnoite. Paperi ei 
repeydy, ja se kestaa saan 
kulutusta. Asiakirjoihin, joissa 
tarvitaan kestavyytta ja pitkaa 
kayttoikaa. 


Q1298A (Letter) 


HP High Gloss laser paper 


Erittain kiiltava pinnoite 
molemmilla puolilla. Kaytetaan 
esitteissa, luetteloissa, 
valokuvissa ja asiakirjoissa, 
joiden pinnan tulee olla erittain 
kiiltava. 


Q2419A (Letter) 200 arkkia 


HP Soft Gloss laser paper 


Satiinipinnoite molemmilla 
puolilla. 105 g/m 2 


Q2415A (Letter) 500 arkkia 


HP Color LaserJet -kalvot 


Varikalvoja kaytetaan 
taysvaritulostukseen. 


C2934A (letter) 50 arkkia 


HP:n esitelaserpaperi, matta 


Erittain lapinakymaton paperi 
kaksipuolista tulostusta varten, 
44 lb. 


Q6543A (Letter), 150 arkkia 


HP:n valokuva- ja 
kuvalaserpaperi, kiiltava 


Suurikontrastinen kiiltopinta, 32 
lb. 


Q6545A (Letter), 200 arkkia 


HP:n valokuva- ja 
kuvalaserpaperi, matta 


Suurikontrastinen mattapinta, 
23,59 kg 


Q6549A (Letter), 100 arkkia 


HP:n esityslaserpaperi, hieman 
kiiltava 


Suurikontrastinen, 
kirkkaanvalkoinen, 32 lb. 


Q6541A (Letter), 200 arkkia 
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Kayttajan vaihdettavissa olevat osat 



Tuotteen nimi 


Kuvaus 


Osanumero 


Kiinnitysyksikko 


Vaihda, jos 

tulostuslaatuongelmat eivat 
poistu, vaikka koneisto on 
puhdistettu ja kaikki 
vianmaarityksen toimenpiteet 
on suoritettu. (Katso kohtia 
Laitteen puhdistaminen ja 
Tulostusonqelmat.) 


Osia voi tilata HP:n 
asiakaspalvelusta. 


Erotinlaatta ja kasittelytelat 


Vaihda, kun laite ottaa useita 
paperiarkkeja tai ei ota niita 
lainkaan. Yrita ensin selvittaa 
ongelma vaihtamalla 
paperilaatua. 


Osia voi tilata HP:n 
asiakaspalvelusta. 


Automaattinen 
asiakirjansyottolaite 


Vaihda, jos automaattinen 
asiakirjansyottolaite on 
vaurioitunut tai se ei toimi oikein. 


Osia voi tilata HP:n 
asiakaspalvelusta. 
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Lisaoppaat 



Taman kayttooppaan painettu versio on saatavilla seuraavilla kielilla. 



Kayttooppaat 



Kieli 


Osanumero 


englanti 


Q3948-90901 


kiina, yksinkertaistettu 


Q3948-90915 


tsekki 


Q3948-90902 


tanska 


Q3948-90903 


hollanti 


Q3948-90904 


suomi 


Q3948-90905 


ranska 


Q3948-90906 


saksa 


Q3948-90907 


unkari 


Q3948-90908 


italia 


Q3948-90909 


korea 


Q3948-90910 


norja 


Q3948-9091 1 


puola 


Q3948-90912 


portugali 


Q3948-90913 


venaja 


Q3948-90914 


espanja (Kastilia) 


Q3948-90916 


ruotsi 


Q3948-90917 


thai 


Q3948-90919 


kiina, perinteinen 


Q3948-90918 


turkki 


Q3948-90920 
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Palvelu ja tuki 



Hewlett-Packardin rajoitettu takuu 



HP-TUOTE 



RAJOITETUN TAKUUN KESTOAIKA 



HP Color LaserJet 2820/2830/2840 -all-in-one-laite Yhden vuoden rajoitettu takuu 

HP takaa tuotetta kayttavalle asiakkaalle, etta HP:n laitteissa ja lisavarusteissa ei ole materiaali- tai 
valmistusvikoja edella' maaritettyna aikana ostopaivasta lahtien. Jos HP vastaanottaa takuuaikana ilmoituksen 
tallaisista vioista, HP joko korjaa tai vaihtaa vialliseksi osoittautuneen tuotteen uuteen oman harkintansa mukaan. 
Korvaavat tuotteet voivat olla joko uusia tai suorituskyvyltaan uusia tuotteita vastaavia. 

HP takaa, etta jos HP:n ohjelmisto on asennettu ja sita kaytetaan oikein, siina ei ilmene edella mainittuna 
ajanjaksona ostopaivan jalkeen ohjelmakaskyjen suorittamisen estavaa virhetta, joka aiheutuisi materiaali- tai 
valmistusvioista. Jos HP vastaanottaa takuuaikajakson aikana ilmoituksen tallaisista vioista, HP korvaa 
ohjelmiston, joka ei suorita ohjelmakaskyja kyseisten virheiden vuoksi. 

HP ei takaa, etta HP:n tuotteiden toiminta olisi virheetonta tai keskeytymatonta. Jos HP ei pysty korjaamaan tai 
vaihtamaan tuotetta takuun edellyttaman kohtuullisen ajan kuluessa, asiakkaalla on oikeus saada ostohinnan 
mukainen korvaus palauttaessaan tuotteen. 

HP:n tuotteet voivat sisaltaa suorituskyvyltaan uusia tuotteita vastaavia uudelleen valmistettuja osia tai 
valiaikaisesti kaytossa olleita osia. 

Takuu ei koske vikoja, joiden syyna on jokin seuraavista: (a) virheellinen tai riittamaton huolto tai kalibrointi, (b) 
ohjelmisto, liittymat, osat tai tarvikkeet, joita HP ei ole toimittanut, (c) valtuuttamattomat muutokset tai 
vaarinkaytto, (d) tuotteen kaytto ymparistomaaritysten vastaisesti, (e) virheellinen kayttoympariston valmistelu tai 
yllapito. 

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA EDELLA MAINITUT TAKUUT OVAT AINOAT EIKA MUITA 
TAKUITA TAI EHTOJA MYONNETA. HP KIISTAA ERITYISESTI KAIKKI OLETETUT TAKUUT JA TUOTTEEN 
MYYNTIKELPOISUUTTA TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT EHDOT. Jotkin 
maat/alueet, osavaltiot tai provinssit eivat sal li oletetun takuun kestoajan rajoitusta, joten edella mainittu rajoitus 
ei ehka pade. Tama takuu takaa tietyt lailliset oikeudet ja asiakkaalla saattaa olla muita oikeuksia, jotka 
vaihtelevat eri maiden/alueiden, valtioiden ja provinssien valilla. HP:n rajoitettu takuu on voimassa kaikilla niilla 
alueilla ja kaikissa niissa maissa tai paikoissa, joissa HP tarjoaa asiakastukea talle tuotteelle ja joissa HP on 
markkinoinut tata tuotetta. Takuupalvelun kattavuus voi vaihdella alueittain. HP ei muuta tuotteen muotoa tai 
toimintaa, jotta tuote toimisi sellaisella alueella tai sellaisessa maassa, jossa sen ei ole tarkoitettu toimivan 
lainsaadannollisista tai muista juridisista syista. 

TAMAN TAKUUTODISTUKSEN SISALTAmAT KORVAUSVAATIMUKSET OVAT AINOAT JA YKSINOMAISET 

korvau svaat i m u ks et , jotka sinulla on taman tuotteen osalta. edella mainittua lukuun 
ottamatta hp tai sen toimittajat eivat ole vastuussa missaan tapauksessa tietojen 
menetyksestA tai vAlittOmistA, erityisistA, satunnaisista, seurannaisvahingoista 
(mukaan lukien menetetyt liikevoitot) tai muista vahingoista, jotka perustuvat 

SOPIMUKSEEN, SOPIMUSRIKKOMUKSEEN TAI JOHONKIN MUUHUN JURIDISEEN TEKUAAN. Jotkin maat/ 
alueet, osavaltiot tai provinssit eivat sail i satunnaisten tai seurannaisvahinkojen poissulkua tai rajoitusta, joten ylla 
mainittu rajoitus tai poissulku ei ehka pade. 
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tAmAn takuulausekkeen ehdot eivAt poissulje, rajoita tai muuta lainsAAdAnnon 
takaamaa kuluttajansuojaa paitsi silta osin kuin laki sallii tallaisen oikeuksien 
poissulkemisen, rajoittamisen tai muuttamisen. 
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Tulostuskasetin ja kuvarummun rajoitetun takuun ehdot 



Tama HP:n tuote taataan virheettomaksi materiaalin ja tyotavan osalta. 

Takuu ei kata HP:n tuotteita, (a)jotka on taytetty uudelleen tai joita on muuteltu, muokattu tai 
kasitelty, (b) joiden ongelmat aiheutuvat ohjeiden vastaisesta kaytosta, vaarasta 
sailytyksesta tai kaytosta ymparistossa, joka ei tayta tulostustuotteen 
kayttoymparistovaatimuksia tai (c) joka johtuu tavallisesta kaytosta aiheutuneesta 
kulumisesta. 

Takuupalvelun saaminen edellyttaa, etta tuote palautetaan ostopaikkaan (tuotteen mukana 
toimitetaan ongelman kuvaus ja naytteita tulostusjaljesta) tai otetAan yhteys 
HP:n asiakastukeen. Oman harkintansa mukaan HP vaihtaa vialliseksi osoittautuneen 
tuotteen uuteen tai korvaa tuotteen ostohinnan. 

PAIKALLISTEN LAKIEN MUKAISESTI EDELLAMAINITUT TAKUUT OVAT TUOTTEEN 
AINOAT TAKUUT TAI EHDOT. MUITA SUULLISIA TAI KIRJALLISIA TAKUITA, SUORIA 
TAI EPASUORIA, El OLE. HP ERITYISESTI KIISTAA EPASUORAT TAKUUT JA EHDOT 
MARKKINOITAVUUDESTA, TYYDYTTAVASTA LAADUSTA SEKA SOPIVUUDESTA 
TIETTYYN TARKOITUKSEEN. 

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA HP TAI SEN TOIMITTAJAT EIVAT OLE 
MISSAAN TAPAUKSESSA VASTUUSSA vAlittOmistA, ERITYISISTA, 
SATUNNAISISTA, SEURAUKSELLISISTA (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT 
JA DATA) TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN, 
RIKKOMUKSEEN TAI MUUHUN SEIKKAAN. 

LAIN SALLIMIA TAPAUKSIA LUKUUN OTTAMATTA TAMAN TAKUUILMOITUKSEN 
EHDOT EIVAT SULJE POIS, RAJOITA TAI MUUTA MUUALLA SAADETTYJA LAILLISIA 
OIKEUKSIA, JOTKA KOSKEVAT HP:N TUOTTEIDEN MYYNTlA VAHITTAlSASIAKKAILLE, 
VAAN NE OVAT NIIDEN LISANA. 
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Color LaserJet Image Fuser Kit- ja Image Transfer Kit -yksikon 
rajoitetun takuun ehdot 



Tama HP-tuote taataan virheettomaksi materiaalin ja tyotavan osalta tuotteen kayttoian ajan. 
Kayttoian loppumisen ilmaisee tulostimen ohjauspaneeliin tuleva ilmoitus. 

Takuu ei kata HP:n tuotteita, (a)jotka on taytetty uudelleen tai joita on muuteltu, muokattu tai 
kasitelty, (b) joiden ongelmat aiheutuvat ohjeiden vastaisesta kaytosta, vaarasta 
sailytyksesta tai kaytosta ymparistossa, joka ei tayta tulostintuotteen 
kayttoymparistovaatimuksia tai (c) joka johtuu tavallisesta kaytosta aiheutuneesta 
kulumisesta. 

Takuupalvelun saaminen edellyttaa, etta tuote palautetaan ostopaikkaan (tuotteen mukana 
toimitetaan ongelman kuvaus) tai otetaan yhteys HP:n asiakastukeen. Oman harkintansa 
mukaan HP vaihtaa vialliseksi osoittautuneen tuotteen uuteen tai korvaa tuotteen ostohinnan. 

PAIKALLISTEN LAKIEN MUKAISESTI EDELLA MAINITUT TAKUUT OVAT TUOTTEEN 
AINOAT TAKUUT TAI EHDOT. MUITA SUULLISIA TAI KIRJALLISIA TAKUITA, SUORIA 
TAI EPASUORIA, El OLE. HP ERITYISESTI KIISTAA EPASUORAT TAKUUT JA EHDOT 
MARKKINOITAVUUDESTA, TYYDYTTAVASTA LAADUSTA SEKA SOPIVUUDESTA 
TIETTYYN TARKOITUKSEEN. 

PAIKALLISTEN LAKIEN MUKAISESTI HP TAI SEN TOIMITTAJAT EIVAT OLE 
VASTUUSSA SUORISTA, ERITYISISTA, SATUNNAISISTA, SEURAUKSELLISISTA 
(MUKAAN LUKIEN VOITON MENETYKSET TAI MENETETYT TIEDOT) TAI MUISTA 
VAHINGOISTA, JOIHIN LIITTYVAT KORVAUSVAATIMUKSET PERUSTUVAT 
SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN TAI MUUHUN. 

PAITSI LAINSAAdANNON SEN SALLIESSA TAMAN TAKUUSOPIMUKSEN EHDOT 

EIVAT sulje pois, rajoitatai muunna, vaan laajentavat, tAmAn tuotteen 

MYYNTIIN LIITTYVlA, ASIAKKAAN LAKISAATEISlA OIKEUKSIA. 
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Huolto- ja tukipalveluiden saatavuus 



HP tarjoaa huolto- ja tukipalveluja eri puolilla maailmaa. Naiden palveluiden saatavuus 
vaihtelee alueittain. 



HP:n huoltosopimukset 

HP:lla on useita erityyppisia huoltosopimuksia, jotka vastaavat erilaisiin tukitarpeisiin. 
Huoltosopimukset eivat kuulu normaalin takuun piiriin. Tukipalvelut vaihtelevat alueittain. Ota 
yhteys HP:n asiakaspalveluun, josta saat lisatietoja saatavilla olevista palveluista seka 
huoltosopimuksista. Laitetta koskevat normaalisti seuraavat huoltosopimukset: 



Asiakkaan luona tapahtuva huolto 

HP tarjoaa huoltosopimuksia, joiden mukaan tulostin huolletaan asiakkaan luona. Asiakas 
voi valita kahdesta vasteajasta omiin tarpeisiinsa parhaiten soveltuvan vasteajan. 

Valiton asiakkaan luona tapahtuva huolto 

Tama sopimus tarjoaa huollon neljan tunnin kuluessa huoltopyynnosta, joka on 
vastaanotettu HP:n normaalina tyoaikana. 

Asiakkaan luona tapahtuva huolto seuraavana paivana' 

Tama sopimus tarjoaa huollon pyynnon jalkeisena paivana. Useimmissa huoltosopimuksissa 
voidaan laajentaa huoltoaikoja ja matkoja HP:n huoltovyohykkeiden ulkopuolelle 
(lisamaksua vastaan). 
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Laitteen tekniset tiedot 



Mittatiedot 



Tuote 


Korkeus 


Syvyys 


Leveys 


Paino 


HP Color 
LaserJet 2820 - 
all-in-one-laite ja 
HP Color 
LaserJet 2830 - 
all-in-one-laite 


523 mm 


518 mm 


497 mm 


26,7 kg 


HP Color 
LaserJet 2840 - 
all-in-one-laite 
sis. lokeron 2 
(250 arkkia) 


570 mm 


518 mm 


497 mm 


29,3 kg 



Tarviketiedot 



Kuvarummun kayttoika (viiden prosentin 
peittoaste) 


20 000 sivua, kun tulostetaan vain 
mustavalkoisia tulosteita 

5 000 sivua, kun tulostetaan varitulosteita 

Keskimaarainen kayttoika on 6 000-8 000 
sivua 


Tulostuskasetin kayttoika (viiden prosentin 
peittoaste) 


Musta: 5 000 sivua 

Keltainen, syaani ja magenta: 2 000 sivua 
kullakin (HP Color LaserJet 2820 -all-in-one- 
laite) 

Keltainen, syaani ja magenta: 4 000 sivua 
kullakin (HP Color LaserJet 2830 -all-in-one- 
laite ja HP Color LaserJet 2830 -all-in-one- 
laite) 



Sahkon kulutusta koskevat tiedot 



Kohde 


110 voltin mallit 


220 voltin mallit 


Virtavaatimukset 


110-127 V(+/- 10 %) 


220-240 V(+/- 10 %) 




50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


Virrankulutus (tyypillinen) 
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Sahkon kulutusta koskevat tiedot (jatkoa) 



Kohde 


110 voltin mallit 


220 voltin mallit 


Tulostuksen aikana (vari) 


224 W (keskiarvo) 


217 W (keskiarvo) 


Tulostuksen aikana 
(mustavalkoinen) 400 W 
(keskiarvo) 400 W (keskiarvo) 


400 W (keskiarvo) 


400 W (keskiarvo) 


Valmiustilassa 


20 W (keskiarvo) 


20 W (keskiarvo) 


Off-tila 


0 W (keskiarvo) 


0 W (keskiarvo) 


Lampotiedot 






Ei kaytossa 


64 BTU/h 


64 BTU/h 



VARO Virtavaatimukset ovat sen maan/alueen mukaisia, jossa laite on myyty. Ala muunna 
kayttojannitteita. Tama voi vahingoittaa laitettaja mitatoida tuotetakuun. 



Ymparistdtiedot 





Suositus 1 


Kaytto 1 


Sailytys 1 


(laite ja tulostuskasetti) 
Lampotila 


20-27 °C 


15-32,5 °C 


0-40°C 
(32 - 104 °F) 


Suhteellinen 
ilmankosteus 


20-70 prosenttia 


1 0-80 prosenttia 


95 prosenttia tai 
vahemman 



1 Arvot voivat vaihdella. Paivitettyja tietoja on osoitteessa http://www.hp.com/support/ 
clj2800series. 



Melutaso (HP Color LaserJet 2820/2830/2840 -all-in-one-laite) 



Aanentaso 


ISO 9296 -standardin mukainen 1 


Tulostus (20 sivua minuutissa) 


L WAd = 6.6 Belia (A) [66 dB (A)] 


Aanentaso laitteen vieressa 


ISO 9296 -standardin mukainen 1 


Tulostus (20 sivua minuutissa) 


L pAm = 52 dB(A) 



1 Melutaston arvot voivat vaihdella. Paivitettyja tietoja on osoitteessa http://www.hp.com/ 
support/clj2800series. 
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Tietoja saannoksista 



Johdanto 



Tassa osassa on tietoja seuraavista saannoksista: 

• Telephone Consumer Protection Act (Yhdysvallat) 

• IC CS-03 -vaatimukset 

• EU:n puhelinliikennetta koskeva maarays 

• Uuden-Seelannin puhelinliikennetta koskeva maarays 

• Tuotteen ymparistoystavallisyys 

• Vaatimustenmukaisuusvakuutus (HP Color LaserJet 2820 -all-in-one-laite) 

• Vaatimustenmukaisuusvakuutus (HP Color LaserJet 2830 -all-in-one-laite ja HP Color 
LaserJet 2840 -all-in-one-laite) 

• Maa- tai aluekohtaiset turvallisuussaannokset 
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Johdanto 295 



Telephone Consumer Protection Act (Yhdysvallat) 



Telephone Consumer Protection Act vuodelta 1991 kieltaa ketaan kayttamasta tietokonetta 
tai muuta elektronista laitetta, kuten faksia, lahettaakseen viesteja, ellei kyseisessa viestissa 
ole selvasti ilmoitettu kunkin lahetetyn sivun yla- tai alamarginaalissa tai lahetyksen 
ensimmaisella sivulla seuraavia tietoja: lahetyksen paivamaara ja kellonaika, ilmoitus viestin 
lahettaneesta yrityksesta, organisaatiosta tai henkilosta ja lahettavan laitteen tai yrityksen, 
organisaation tai henkilon puhelinnumero. (Puhelinnumero ei voi olla 900-alkuinen numero 
tai mikaan muukaan numero, johon soittamisesta laskutetaan enemman kuin paikallis- tai 
kaukopuhelusta.) Lisatietoja naiden tietojen ohjelmoinnista faksiin on kohdassa 
Faksiasetusten maarittaminen . 
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IC CS-03 -vaatimukset 



Huomautus: Industry Canada -merkki osoittaa laitteen olevan virallisesti hyvaksytty. Tama 
sertifiointi tarkoittaa, etta laite tayttaa tietyt tietoliikenneverkon suojaus-, toiminta- ja 
turvallisuusvaatimukset siten, kuin asianmukaisissa paatelaitteiden teknisissa vaatimuksissa 
edellytetaan. Ministerio ei takaa, etta laite toimii kayttajaa tyydyttavalla tavalla. Ennen taman 
laitteen asentamista kayttajien tulee varmistaa, etta laitteen kytkeminen paikallisen 
puhelinyhtion verkkoon on sallittua. Laitteen asennuksessa on myds kaytettava 
hyvaksyttavaa kytkentatapaa. Asiakkaan on hyva olla tietoinen siita, etta yhteensopivuus 
edella esitettyjen ehtojen kanssa ei esta palvelun huononemista joissakin tilanteissa. 
Sertifioituun laitteeseen tehtavat korjaukset on tehtava laitteen toimittajan nimeaman 
edustajan kautta. Kayttajan tahan laitteeseen tekemien korjausten tai muutosten tai viallisen 
laitteen vuoksi paikallinen puhelinyhtio sattaa pyytaa kayttajaa irrottamaan laitteen 
puhelinverkosta. Kayttajien on varmistettava oman turvallisuutensa vuoksi, etta 
sahkojohtojen, puhelinlinjojen ja mahdollisen sisaisen metallisen vesijohtojarjestelman 
maadoitusjarjestelmat on yhdistetty. Tama turvallisuustoimenpide on erityisen tarkea haja- 
asutusalueella. 



VARO Kayttaja eivat saa yrittaa tehda tallaisia kytkentoja itse, vaan heidan on otettava yhteys 

asianmukaiseen sahkotarkastusviranomaiseen tai sahkoasentajaan. Taman laitteen REN 
(Ringer Equivalence Number) -numero on 0,7. 

Huomautus: Kullekin paatelaitteelle maaritetty REN-numero ilmaisee puhelinliitantaan 
liitettavien paatelaitteitten enimmaismaaran. Voit kytkea liitantaan haluamasi laitevalikoiman 
silla edellytyksella, etta laitteiden REN-numeroiden summa ei ylita viitta (5,0). Suoraan 
puhelinverkkoon kytkettavan laitteen vakioliitannan koodinumero (puhelinliitannan koodi) on 
CA11A. 
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EU:n puhelinliikennetta koskeva maarays 



Tama tuote on tarkoitettu yhdistettavaksi analogiseen yleiseen puhelinverkkoon Euroopan 
talousalueen maissa. Se vastaa EU:n radio- ja telepaatelaitteita ja niiden vaatimusten 
vastavuoroista tunnustamista koskevan direktiivin 1999/5/EY (liite II) vaatimuksia, ja siina on 
asianmukainen CE-merkinta. Lisatietoja on toisaalla tassa julkaisussa olevassa 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Koska kansallisten PSTN-verkkojen valilla on eroja, 
hyvaksynta ei sellaisenaan anna varauksetonta taetta siita, etta laite toimii hyvin jokaisessa 
PSTN-verkossa. Verkkoyhteensopivuuteen vaikuttaa kayttajan yhteytta yleiseen 
puhelinverkkoon muodostaessaan maarittamat asetukset. Noudata kayttooppaassa 
annettuja ohjeita. Jos verkkoyhteensopivuudessa on ongelmia, ota yhteys laitteen 
toimittajaan tai Hewlett-Packardin tukipalveluun kyseisessa maassa. Yhteyden 
muodostukseen PSTN-verkkoon saattaa liittya paikallisen verkko-operaattorin edellyttamia 
lisavaatimuksia. 
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Uuden-Seelannin puhelinliikennetta koskeva maarays 



Telepermit-luvan myontaminen tietylle paatelaitteelle ilmaisee ainoastaan sen, etta Telecom 
on todennut laitteen tayttavan verkkoyhteyden edellyttamat yhteensopivuuden 
vahimmaisehdot. Se ei tarkoita, etta Telecom on hyvaksynyt tuotteen eika se anna 
minkaanlaista takuuta. Ennen kaikkea se ei mitenkaan takaa, etta laite toimii kaikin tavoin 
oikein toisten Telepermit-luvan saaneiden eh valmistajien laitteiden tai eh mallien kanssa. Se 
ei mydskaan merkitse, etta tuote olisi yhteensopiva kaikkien Telecomin verkon palveluiden 
kanssa. 

Talla laitteella ei ehka voi toteuttaa puhelun siirtoa toiseen samaan linjaan kytkettyyn 
laitteeseen. 

Tata laitetta ei saa maahttaa tekemaan automaattisia puheluita Telecomin 
hatapalvelunumeroon 111. 
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Tuotteen ymparistoystavallisyys 



Otsonintuotanto 

Tama laite ei tuota otsonikaasua (03) merkittavissa maarin. 

Energian kulutus 

Tama tuote on vapaaehtoisen ENERGY STAR® -ohjelman mukainen. Taman ohjelman 
tarkoituksena on edistaa energiataloudellisten toimistolaitteiden kehittamista. 




ENERGY STAR on Yhdysvaltain ymparistonsuojeluviraston (Environmental Protection 
Agency, EPA) rekisteroima palvelumerkki. ENERGY STAR® -yhteistyokumppanina Hewlett- 
Packard Company on maarannyt, etta tama tuote noudattaa ENERGY STAR® -saannosten 
mukaisia energiansaastoohjeita. Lisatietoja on kohdassa http://www.energystar.gov. 

Paperinkulutus 

Kaksipuolinen tulostus (katso kohtaa Tulostaminen molemmille puolille (manuaalisesti) ) ja 
useita sivuja arkille -tulostus (katso kohtaa Usean sivun tulostaminen yhdelle paperiarkille (N- 
up printing) ) saastavat paperia ja taman ansiosta myos luonnonvaroja. 

Muovit 

Yli 25 gramman painoiset muoviosat on merkitty kansainvalisten normien mukaisilla 
materiaalin tunnisteilla, minka ansiosta muoviosat voidaan tunnistaa ja kierrattaa tulostimen 
kayttoian loputtua. 



HP LaserJet -tulostustarvikkeet 

Useissa maissa / useilla alueilla taman tuotteen tulostustarvikkeet (esimerkiksi 
tulostuskasetti ja kuvarumpu) voidaan palauttaa HP:lle HP:n tulostustarvikkeiden palautus- 
ja kierratysohjelman mukaisesti. Tama helppoja ilmainen kierratyspalvelu on kaytettavissa 
yli 48 maassa/alueella. Monikieliset ohjelmatiedot ja palautusohjeet ovat jokaisessa HP 
LaserJet -laitteen tulostuskasetti- ja tarvikepakkauksessa. 

Tietoja HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierratysohjelmasta 

Vuodesta 1990 lahtien kaytossa olleella HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja 
kierratysohjelmalla on keratty talteen miljoonia kaytettyja HP LaserJet -tulostuskasetteja, 
jotka muuten olisivat joutuneet kaatopaikoille. Kaytetyt HP LaserJet -tulostuskasetit ja muut 
tarvikkeet lahetetaan kerayskeskuksiin, joista ne kuljetetaan edelleen kierratysohjelman 
yhteystyokumppaneille osien purkamista varten. Kun osat ovat lapaisseet tiukat 
tarkastukset, valitut osat otetaan talteen uusien kasettien valmistamista varten. Jaljella 
olevat materiaalit lajitellaan ja muunnetaan raaka-aineiksi, joita kaytetaan muihin hyodyllisiin 
tuotteisiin. 

Palautukset, USA 
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HP suosittelee, etta kaytetyt kasetit ja muut kuluvat osat palautetaan suurissa erissa, koska 
se on ymparistoystavallinen kierratettavien osien palautustapa. Sido vahintaan kaksi kasettia 
yhteenja kayta palautuksessa pakkauksen mukana toimitettua valmiiksi maksettuaja 
taytettya UPS-tarraa. Lisatietoja saat soittamalla Yhdysvalloissa numeroon 800 340 2445 tai 
kaymalla' HP:n palautus-ja kierratysohjelman Web-sivustossa http://www.hp.com/go/recycle. 

Palautukset Yhdysvaltojen ulkopuolella 

Yhdysvaltain ulkopuoliset asiakkaat voivat kysya lisatietoja HP:n tulostustarvikkeiden 
palautus-ja kierratysohjelmasta soittamalla paikalliseen HP:n myynti-ja huoltopisteeseen tai 
kaymalla Web-sivulla http://www.hp.com/go/recycle. 

Tulostusmateriaali 

Tassa tuotteessa voi kayttaa uusiopaperia, jos se tayttaa vaatimukset, jotka on annettu HP 
LaserJet Printer Family Print Media Guide -oppaassa (HP LaserJet -tulostinperheen 
tulostusmateriaalioppaassa). Lataa PDF-muotoinen opas sivustosta http://www.hp.com/ 
support/ljpaperguide. Tassa tulostimessa voi kayttaa DIN 19309 -standardin mukaista 
uusiopaperia. 

Materiaalirajoitukset 

Tassa HP:n tuotteessa on elohopeaa loisteputkilampussa tai skannerissa. Tama saattaa 
vaatia erityistoimia laitteen kayttoian paatyttya. 

Tassa HP-tuotteessa on lyijya ainoastaan juotteessa. Tama saattaa vaatia erityistoimia 
laitteen kayttoian paatyttya. 

Tassa HP-tuotteessa on paristo, joka saattaa vaatia erityistoimia laitteen kayttoian paatyttya. 



Tyyppi: 


litium-hiilifluoridiparisto 


Paino: 


noin 1 gramma 


Sijainti: 


piirilevylla (yksi paristo tuotetta kohden) 


Kayttajan vaihdettava: 


ei 



Kierratystietoja on sivustossa http://www.hp.com/go/recycle. Voit myos ottaa yhteytta 
paikallisiin viranomaisiin tai kayda Electronics Industry Alliancen Web-sivuilla osoitteessa 
http://www.eiae.org. 



Nederlands 

Toepassing: De batterij wordt gebruikt als reserve-energiebron voor de tijdklok (die wordt 
gebruikt voor het faxgedeelte van het apparaat). 

Locatie van de batterij: De batterij wordt bij de fabricage/distributie van het product op de 
formatter gesoldeerd. 

Voorschriften: 

• Richtlijn van de Europese Unie met betrekking tot batterijen: Deze batterij komt niet in 
aanmerking voorde richtlijnen. 

• Bijzondere bepaling A45 voor UN-standaard: Deze batterij is een niet-gevaarlijk artikel. 
Levensduur: De batterij is ontworpen om minstens even lang mee te gaan als het product. 
Batterijfabrikanten: Rayovac, Madison, Wl, USA; and Panasonic, Secaucus, NJ, USA. 



FIWW 



Tuotteen ymparistoystavallisyys 301 



Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. 




Batterij niet 
weggooien, 
maar inleveren 
als KCA. 



Taiwan 
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus 



Vaatimustenmukaisuusvakuutus 

ISO/IEC Guide 22 ja EN45014 

Valmistajan nimi: 
Valmistajan osoite: 



ilmoittaa, etta tuote 
Tuotteen nimi: 

Saannosten mukainen mallinumero 31 : 
Tuotevaihtoehdot: 

on seuraavien tuoteteknisten tietojen mukainen: 



Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard, 
Boise, Idaho 83714-1021 , USA 



HP Color LaserJet 2820 -all-in-one-laite 

BOISB-0408-00 

KAIKKI 



Turvallisuus: IEC 60950: 1999 / EN60950: 2000 

IEC 60825-1:1993 + A1:1 996 +A2:2001 /EN 60825-1 :1994 + A1 1 :1996 + A2:2001 (luokan 1 laser/LED-tuote) 
GB4943-1995 

EMC: CISPR 22:1998/ EN 55022:1998 - luokka B 1 > 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61 000-3-3: 1995\A1:2001 
EN 55024:1 998\A1:2001 

FCC kohta 47 CFR, osa 15 luokka B 2 > / ICES-003, julkaisu 3 GB9254-1998 

Lisatietoja: 

Tama tuote tayttaa EMC-direktiivin 89/336/ETY ja pienjannitedirektiivin 73/23/ETY vaatimukset. Tuotteelle on myos myonnetty CE-merkinta. 

1) Tuotteen tyypillinen kokoonpano on testattu Hewlett-Packardin mikrotietokonejarjestelmissa. Tuotteen yhteensopivuus on testattu, 
poikkeuksena lauseke 9.5, joka ei viela ole voimassa. 

2) Laite on FCC:n saannosten osan 15 mukainen. Laite tayttaa seuraavat kaksi ehtoa: 1) laite ei valttamatta aiheuta haitallisia hairidita ja 2) 
laite vastaanottaa kaikki mahdolliset hairiot, mukaan lukien hairiot, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa. 

3) Talle laitteelle on maaritetty saannosten mukainen mallinumero. Tata numeroa ei tule sekoittaa tuotteen myyntinimeen tai tuotenumeroihin. 

Boise, Idaho , USA 
01.12.2004 

Saannoksia koskevien kyselyjen yhteystiedot: 

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia 



Australian 
yhteystiedot: 

Euroopan 
yhteystiedot: 

USA:n yhteystiedot: 



Paikallinen Hewlett-Packardin myynti- ja palvelupiste tai Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards 
Europe,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Boblingen (FAKSI: +49 7031 14 3143) 

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, 
(Puhelinnumero: 208 396 6000) 
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus 



Vaatimustenmukaisuusvakuutus 

ISO/IEC Guide 22 ja EN 45014 

Valmistajan nimi: 
Valmistajan osoite: 

ilmoittaa, etta tuote 
Tuotteen nimi: 

Saannosten mukainen mallinumero 3 ': 
Tuotevaihtoehdot: 

on seuraavien tuoteteknisten tietojen mukainen: 



Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard, 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 



HP Color LaserJet 2830 ja 2840 all-in-one 

BOISB0408-01 

KAIKKI 



Turvallisuus: IEC 60950: 1999 / EN60950: 2000 

IEC 60825-1:1993 + A1:1 996 +A2:2001 /EN 60825-1 :1994 + A1 1 :1996 + A2:2001 (luokan 1 laser/LED-tuote) 
GB4943-1995 

EMC: CISPR 22:1998/ EN 55022:1998 - luokka B 1 > 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61 000-3-3: 1995\A1:2001 
EN 55024:1 998\A1:2001 

FCC Title 47 CFR, osa 15 luokka B 2 > / ICES-003, julkaisu 3 GB9254-1998 
TELECOM: TBR-21:1998; EG 201 121:1998 

Lisatietoja: 

Tama tuote tayttaa EMC-direktiivin 89/336/ETY, pienjannitedirektiivin 73/23/ETYja EU:n radio- ja telepaatelaitteita ja niiden vaatimusten 
vastavuoroista tunnustamista koskevan direktiivin 1999/5/EY (liite II) vaatimukset. Tuotteelle on myos myonnetty CE-merkinta. 

1) Tuotteen tyypillinen kokoonpano on testattu Hewlett-Packardin mikrotietokonejarjestelmissa. Tuotteen yhteensopivuus on testattu, 
poikkeuksena lauseke 9.5, joka ei viela ole voimassa. 

2) Laite on FCC:n saannosten osan 15 mukainen. Laite tayttaa seuraavat kaksi ehtoa: 1) laite ei valttamatta aiheuta haitallisia hairidita ja 2) 
laite vastaanottaa kaikki mahdolliset hairiot, mukaan lukien hairiot, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa. 

3) Talle laitteelle on maaritetty saannosten mukainen mallinumero. Tata numeroa ei tule sekoittaa tuotteen myyntinimeen tai tuotenumeroihin. 

Boise, Idaho , USA 
01.12.2004 

Saannoksia koskevien kyselyjen yhteystiedot: 

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia 



Australian 
yhteystiedot: 

Euroopan 
yhteystiedot: 

USA:n yhteystiedot: 



Paikallinen Hewlett-Packardin myynti- ja palvelupiste tai Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards 
Europe,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Boblingen (FAKSI: +49-7031-14-3143) 

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, 
(Puhelinnumero: 208-396-6000) 
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Maa- tai aluekohtaiset turvallisuussaannokset 



Laser safety statement 

Yhdysvaltain laake-ja elintarvikeviraston (FDA) alainen sateilya lahettavien laitteiden 
tutkimuksesta vastaava keskus (CDRH) on asettanut saannoksia lasertuotteille, jotka on 
valmistettu 1.8.1976 jalkeen. Yhdysvalloissa myytavien tuotteiden taytyy olla naiden 
saannosten mukaisia. Tulostin kuuluu luokan 1 lasertuotteisiin, jotka on maaritetty 
Yhdysvaltojen kansallisen terveyslaitoksen (U.S. Department of Health and Human 
Services) sateilystandardissa, ja se on vuonna 1968 saadetyn sateilyturvallisuutta koskevan 
lain mukainen. 

Koska tulostimen sisalla muodostuva sateily on kokonaan suojakoteloinnin ymparoima, 
lasersade ei voi paasta laitteen ulkopuolelle normaalissa kaytossa. 



VAARA! Muiden kuin tassa kayttooppaassa maaritettyjen ohjainten, saatojen tai toimenpiteiden 
kayttaminen voi altistaa vaaralliselle sateilylle. 



Canadian DOC statement 

Complies with Canadian EMC Class B requirements. 

«Conforme ala classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques 
(CEM).» 



Korean EMI Statement 
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Finnish Laser Statement 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP Color LaserJet 2820/2830/2840 -lasertulostin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 
laserlaite. Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn 
laitteen ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1. 
HUOLTO 

HP Color LaserJet 2820/2830/2840 -tulostimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia 
kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. 
Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan 
puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja 
yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
VARO! 

Mikali tulostimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 

ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 

osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 770-800 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 
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Sanasto 



all-in-one-monitoimilaite 



automaattinen asiakirjansyottolaite 



DIMM-muisti 



DSL 



e-posti 



erillinen linja 
erottuva soittoaani 



faksi 



faksiasetukset 



Tarkoittaa HP:n laitteita, jotka voivat suorittaa useita toimintoja, esimerkiksi 
tulostaa, lahettaa' fakseja, kopioida ja skannata. 



Automaattinen asiakirjansyottolaite. Automaattinen asiakirjansyottolaite 
syottaa alkuperaiset asiakirjat laitteeseen kopioitaviksi, skannattaviksi tai 
lahetettaviksi faksilla. 



Muistimoduuli (Dual Inline Memory Module) on pieni piirikortti, johon 
muistipiirit on kiinnitetty. SIMM-muistimoduulissa (Single In-line Memory 
Module) on 32-bittinen vayla muistiin, kun taas DIMM-muistin vayla on 64- 
bittinen. 



Digitaalinen liittyma (digital subscriber line). Tekniikka, joka mahdollistaa 
nopean suoran yhteyden Internetiin puhelinlinjojen kautta. 



Joskus kaytetty sahkopostia tarkoittava ilmaisu. Ohjelmisto, jota kaytetaan 
kohteiden siirtamiseen sahkoisesti tietoliikenneverkossa. 



Puhelinlinja, jota kaytetaan vain joko aani- tai faksipuheluihin. 



Joidenkin alueiden/maiden puhelinyhtioiden tarjoama palvelu, joka 
mahdollistaa kahden tai kolmen puhelinnumeron maarittamisen yhdelle 
puhelinlinjalle. Jokaisella puhelinnumerolla on oma soittoaanensa. 
Faksilaitteen asetukset voidaan maarittaa niin, etta se tunnistaa faksilaitteen 
erottuvan soittoaanen. 



Faksilaite. Tulostettu sivu koodataan sahkoisesti ja sahkoinen sivu 
lahetetaan kohteeseensa puhelinlinjaa pitkin. Laiteohjelmisto voi lahettaa 
asiakirjoja sahkoisiin faksiohjelmiin. Tahan tarvitaan modeemia ja 
faksiohjelmistoa. 



Faksiin liittyvat asetukset, joita voidaan maarittaa tai muuttaa. 
Faksiasetukset suorittavat niille annettua tehtavaa, kunnes asetuksia 
muutetaan uudelleen. Laitteeseen voidaan esimerkiksi maarittaa soittokerrat, 
joiden mukaan laite valitsee uudelleen varatun numeron. Asetukset loytyvat 
ohjauspaneelin valikosta omasta osiostaan. 
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faksitoiminnot 

Faksiin liittyvat tehtavat, jotka suoritetaan ohjauspaneelista tai ohjelmistosta 
ja jotka vaikuttavat vain nykyiseen tydhon, tai jotka tehdaan vain kerran 
ennen palaamista valmiustilaan, esimerkiksi muistin tyhjentaminen. 
Toiminnot loytyvat ohjauspaneelin valikosta omasta osiostaan. 

harmaasavy 

Harmaan eh savyja, jotka kuvaavat kuvan vaaleita ja tummia alueita, kun 
varikuvat muunnetaan harmaasavykuviksi. Varit esitetaan harmaan eh 
savyina. 

HP Director 

Ohjelmistoikkuna, jota kaytetaan asiakirjojen tydstamisessa. Kun asiakirja 
ladataan automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen (ADF) niin, etta 
tietokone on kytketty suoraan laitteeseen, HP Director tulee nakyviin 
tietokoneen nayttoon ja siita voi aloittaa faksin lahettamisen, kopioimisen tai 
skannaamisen. 

HP-tyokalut 

HP-tyokalut on Web-sivu, joka avataan Web-selaimella. HP-tyokalut - 
ohjelmalla voi kayttaa laitehallinta- ja vianmaaritystydkaluja, sulautettua 
verkkopalvelinta seka laitteen kayttooppaita. Se ei tue Windows 98-, 
Windows ME- tai Macintosh-kayttojarjestelmia. 

ISDN 

Integrated Services Digital Network (ISDN) eli digitaalinen 
monipalveluverkko. Yleisen puhelinverkon kautta kaytettavan digitaalisen 
end-to-end-tietoliikenteen kansainvalisesti kaytetty standardi. 

jaettu linja 

Puhelinlinja, jota kaytetaan aani- ja faksipuheluihin. 

kontrasti 

Kuvan tummien ja vaaleiden kohtien valinen ero. Mita pienempi numeroarvo 
on, sita lahempana savyt ovat toisiaan. Mita suurempi numero on, sita 
suurempi on savyjen valinen ero. 

lajittelu 

Toiminto, jolla useita kopioita tulostetaan sarjoina. Kun lajittelu on valittuna, 
laite tulostaa koko kopiojoukon, ennen kuin se tulostaa lisaa kopioita. 
Muussa tapauksessa tulostin tulostaa sivusta maaratyn maaran kopioita 
ennen seuraavien sivujen tulostamista. 

linkki 

Liitanta ohjelmaan tai laitteeseen, jota voi kayttaa tietojen lahettamiseen 
laiteohjelmistosta muihin ohjelmiin, kuten sahkopostiin, verkkofaksiin tai 
tekstintunnistuslinkkeihin. 

optinen merkkien tunnistusohjelmisto 

OCR-ohjelmisto muuntaa sahkoisen kuvan tekstista, esimerkiksi 
skannatusta asiakirjasta, sellaiseen muotoon, jota tekstinkasittely-, 
taulukkolaskenta- ja tietokantaohjelmistot voivat kayttaa. 

pikseleita tuumalla (ppi) 

Tarkkuusmitta, jota kaytetaan skannaustoissa. Paljon kuvapisteita tuumalla 
tuottaa suuremman tarkkuuden, enemman kuvien yksityiskohtia ja 
suuremman tiedostokoon. 
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pilkku (,) 



pistetta tuumalla (dpi) 



puhelinvaihdejarjestelma 



puolisavy 



Readiris 



selain 



tarkkuus 



tiedostomuoto 



tulostinohjain 



TWAIN 



URL-osoite 



Faksinumerosarjassa oleva pilkku tarkoittaa sita, etta laite keskeyttaa tassa 
kohtaa hetkiseksi numeron valinnan. 



Tarkkuusmitta, jota kaytetaan skannaus-ja tulostustoissa. Paljon pisteita 
tuumalla tuottaa suuremman tarkkuuden, enemman kuvien yksityiskohtia ja 
suuremman tiedostokoon. 



Pieni puhelinvaihdejarjestelma, jota kaytetaan tavallisesti suurissa 
yrityksissa tai yliopistoissa. Jarjestelma yhdistaa kaikki organisaation 
sivupuhelimet. Jarjestelman kautta voidaan luoda myos yhteys yleiseen 
valintaiseen puhelinverkkoon. Jarjestelma voi olla sivupuhelimien tulevien tai 
lahtevien puhelujen kasittelykaytannon mukaisesti manuaalinen tai 
digitaalinen. Tavallisesti laitteiston omistaa asiakas. Joissakin tapauksissa 
myos puhelinyhtio voi vuokrata naita jarjestelmia. 



Kuvatyyppi, jossa harmaasavyja muodostetaan muuttamalla kuvapisteiden 
maaraa. Erittain varikkailla alueilla on paljon pisteita, ja vaaleilla alueilla 
pisteiden maara on vahaisempi. 



Optinen tekstintunnistusohjelma (OCR), jonka on kehittanyt I.R.I.S. Ohjelma 
toimitetaan laitteen ohjelmiston mukana. 



Web-selain on ohjelmisto, jota kaytetaan Web-sivujen hakemiseen ja 
avaamiseen. 



Kuvan tarkkuus mitattuna pisteina tuumalla (dpi). Mita suurempi dpi on, sita 
suurempi on tarkkuus. 



Tapa, jolla tiedoston sisallon rakenne maaritetaan ohjelmassa tai joukossa 
ohjelmia. 



Tulostinohjain on ohjelmisto, jonka kautta muut ohjelmistot voivat kayttaa 
tulostimen ominaisuuksia. Tulostinohjain muuntaa sovellusohjelman 
muotoilukomennot (kuten sivunvaihdot ja fonttien valinnan) tulostinkielelle 
(esimerkiksi PostScript- tai PCL-kielelle) ja lahettaa tulostustiedoston 
laitteeseen. 



Skannereiden ja ohjelmistojen teollisuusstandardi. Kayttamalla TWAIN- 
yhteensopivaa skanneria yhdessa TWAIN-yhteensopivan ohjelman kanssa 
skannaus voidaan aloittaa ohjelmasta. 



Maailmanlaajuinen osoitemuoto, jonka avulla voi paikantaa Internetissa 
olevia asiakirjoja ja resursseja. Osoitteen ensimmainen osa ilmoittaa 
kaytettavan yhteysprotokollan, ja toinen osa maarittaa resurssin sijainnin IP- 
osoitteen tai toimialueen. 
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USB 



vesileimat 



WIA 



yleinen valintainen puhelinverkko 



ylijannitesuoja 



USB (Universal serial bus) on USB Implementers Forum, lnc:n kehittama 
standardi, jonka avulla voidaan kytkea tietokoneita ja oheislaitteita toisiinsa. 
USB kehitettiin yhden tietokoneen USB-portin kytkemiseen samanaikaisesti 
useisiin oheislaitteisiin. 



Vesileima on tulostettuun asiakirjaan lisatty taustateksti. Esimerkiksi 
luottamuksellisen asiakirjan taustatekstiksi voidaan tulostaa 
"Luottamuksellinen". Vesileima voidaan valita esimaaritellyista vesileimoista 
ja sen fonttia, kokoa, tulostuskulmaa ja tyylia voidaan muuttaa. Tulostin voi 
sijoittaa vesileiman pelkastaan ensimmaiselle sivulle tai kaikille sivuille. 



Windows Imaging Architecture (WIA) on kuvankasittelyarkkitehtuuri, joka on 
kaytettavissa Windows Me-ja Windows XP -kayttojarjestelmissa. Skannaus 
voidaan aloittaa naissa kayttojarjestelmissa kayttamalla WIA-yhteensopivaa 
skanneria. 



Maailmanlaajuinen puhelinverkko tai osa tata verkkoa. Kayttajalle 
maaritetaan oma puhelinnumero, jolla voi luoda yhteyden yleiseen 
valintaiseen puhelinverkkoon paikallisten puhelinkeskusyhtioiden kautta. 
Talla termilla viitataan usein dataan tai muihin kuin puhelinpalveluihin, jotka 
toimitetaan sellaisen reitin kautta, joka luotiin alun perin kayttamalla tavallista 
puhelinsignaalia ja tavallisia valintaisia kaukopuhelinpiireja. 



Laite, joka suojaa virtalahdetta ja tiedonsiirtolinjoja jannitepiikeilta. 
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Merkit/numerot 

250 arkin lokero. Katso lokero 2 
600 dpi:n tulostuslaatuasetus 239 

A 

aaltoileva paperi, vianmaaritys 245 
ADF 

alkuperaisten lataaminen 31 

kaappaustelayksikko, puhdistaminen 200 

kaappaustelayksikko, vaihtaminen 198 

paperimaaritykset 24 

sijainti 9 
ajurien 

lataus v 
ajurien lataus v 
ajurit 

asetukset 15 

ohje 17 

poistaminen 20 
ajuritohjaimet 

Pikasarjat 41 

tuetut kayttojarjestelmat 14 
akun tiedot 301 
alkuperaiset, lataaminen 

ADF 31 

tasoskanneri 30 
Aloitusopas 2 

Apple LaserWriter 8 -ajuri 17 
Apple Macintosh. Katso Macintosh 
arkinerotin, tilaaminen 285 
asennusoppaat, varusteet ja tarvikkeet 2 
asetukset 

Asetussivu 178 

muuttaminen 15 

tallennus 41 

tallentaminen tiedostoon 184 
Asetussivu 178 
asiakastuen 

Internet-sivujen, v 
asiakastuki 

huoltosopimukset 291 

puhelinnumerot v 
asiakirjojen koon muuttaminen 

kopiointi 66 

tulostaminen 42 
asiakkaan luona tapahtuva huolto 291 



automaattinen asiakirjansyottolaite 

tuetut sivukoot 264 

tukokset 236 
automaattinen asiakirjansyottolaite, tilaaminen 285 
automaattinen asiakirjansyottolaite (ADF) 

kaappaustelayksikko, puhdistaminen 200 

kaappaustelayksikko, vaihtaminen 198 

paperimaaritykset 24 

sijainti 9 

automaattinen asiakirjojensyottolaite (ADF) 

alkuperaisten lataaminen 31 
automaattisen pienennyksen asetukset, faksi 96 

D 

Demo pageKaantamattomat kohdat!, printing 178 
digitaalikamerat, varien sovittaminen 60 
DIMM-modulit 

laajennuspaikat 4 
DIMM-moduulit 

ovi, sijainti 9 
DIMM-muistit 

osanumerot 281 
DIMMs-moduulit 

Asetussivu 179 
dpi (dots per inch) 

faksi 77, 88 
dpi (pistetta' per tuuma) 

maaritykset 6 
dpi (pistetta tuumalle) 

tulostusasetukset 239 

E 

elektroniset faksit 

vastaanotto 92 
elohopeatiedot 301 
energiankulutus 293, 300 
Energy Star -yhteensopiva 7 
ensimmainen sivu, erilainen 49 
erilainen ensimmainen sivu 49 
erottelukyky 

maaritykset 6 
erottuva soittoaani 94 
esipainettu paperi 

maaritykset 46 

tulosterata 44 
estettyjen faksinumeroiden luettelo, tulostaminen 191 
etunumerot, soiton 103 
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F 

faksi 

ajastettu lahetys 104 
automaattinen pienennys 96 
edelleenlahetys 109 

estettyjen faksinumeroiden luettelo, tulostaminen 
191 

estaminen 97 
faksitoimintaloki 189 
haku 111 

hiljaisuudentunnistustila 112 
kellonaika/paivamaara 76 
kontrastiasetus 87 

kustannuspaikkakoodiraportti, tulostaminen 191 
kustannuspaikkakoodit 106 
lyhytvalintanappaimet 98, 99 
lahettaminen ohjelmasta 83 
lahettaminen puhelimesta 86 
lahettaminen usealle vastaanottajalle 78 
lahettaminen yhdelle vastaanottajalle 77 
manuaalinen valinta 80 
modeemi, mallit mukaan lukien 4 
muistista tulostaminen 107 
oletuskokoasetus 89 
peruuttaminen 82 
pikavalintanumerot 98, 99 
poistaminen muistista 108 
puhelinluettelo, tulostaminen 191 
puheluraportti, tulostaminen 189 
raportit, kaikkien tulostus 192 
raportit, vianmaaritys 268 
ryhmavalintanumerot 78, 99 
soiton etunumerot 103 
soittoaanet 94 
tarkkuus 77, 88 
tauot, syottaminen 102 
tukokset, vianmaaritys 266 
uudelleenvalinta manuaalisesti 81 
uudellenvalinta-asetukset 91 
V.34-asetukset 115 
valinta, aanitaajuus tai pulssitila 90 
valintaaanen tunnistuksen asetukset 105 
vastaanotettu-leima 113 
vastaanotto laitteeseen 85 
vastaanotto sivupuhelimella 110 
vastaanotto tietokoneeseen 92 
vastaustila 93 
vastausviive 95 

vianmaaritys lahettamisessa 264 

vianmaaritys vastaanotossa 261 

virheenkorjaus 114 

ylatunniste, asetukset 75 

ylatunnisteen maarittaminen 76 

aanenvoimakkuus, saataminen 34 

aanenvoimakkuus, saato 33 
Faksiasetukset-valilehti, HP-tyokalut 185 
faksien edelleenlahetys 109 



faksien estaminen 97 
faksien hakeminen 111 
faksien lahettaminen 

ajastaminen 104 

edelleenlahettaminen 109 

manuaalinen valinta 80 

ohjelmasta 83 

peruuttaminen 82 

puhelimesta 86 

ryhmavalintanumerot 78 

usealle vastaanottajalle 78 

vianmaaritys 264 

yhdelle vastaanottajalle 77 
faksien lahetys 

aktiviteettiloki, tulostaminen 189 

kustannuspaikkakoodit 106 

puheluraportti, tulostaminen 189 
faksien poistaminen muistista 108 
faksien tulostaminen uudelleen 107 
faksien vastaanottaminen 

estaminen 97 

haku 111 

puhelinlinjalta 110 

tulostaminen uudelleen 107 

vianmaaritys 261 
faksien vastaanotto 

aktiviteettiloki, tulostaminen 189 

automaattisen pienennyksen muuttaminen 96 

hiljaisuudentunnistustila 112 

laitteeseen 85 

puheluraportti, tulostus 189 

soittoaanet, asetukset 94 

tietokoneeseen 92 

vastaanotettu-leima -asetus 113 

vastaustila, asetus 93 

vastausviiveasetukset 95 
faksin lahettamisen ajastaminen 104 
faksinumeroiden eston poistaminen 97 
faksipuheluraportti, faksi 

tulostaminen 189 
faksitoimintaloki, faksi 

tulostaminen 189 
Faksi-valilehti, HP-tyokalut 182 
fontit, mukana 6 

fontti-DIMM-muistit, osanumerot 281 
harmaasavy 

Neutraali harmaa -asetus 59 

H 

haalistunut tuloste 241 
hajonta, vianmaaritys 246 
hakemisto, valokuva 139 
hakemistosivu, vianmaaritys 269 
harmaasavy 

skannaus 131 

tulostaminen 41 

vianmaaritys 246 
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harmaa tausta, vianmaaritys 242 
helppokayttotoiminnot 8 
hidas nopeus, vianmaaritys 

skannaus 254 
hiljaisuudentunnistustila 112 
hitaus, vianmaaritys 

faksaus 268 
HP:n tulostustarvikkeiden palautus-ja kierratysohjelma 

300 

HP:n valtuutetut jalleenmyyjat vi 

HP ImageREt 2400 57 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE)- 

tyokalun, v 
HP LaserJet Tough -paperi 48 
HP SupportPack 291 
HP Toolbox 

tuetut kayttojarjestelmat 14 

variaineen maara, tarkistaminen 204 
HP-tyokalut 

avaaminen 181 

Faksiasetukset-valilehti 185 

Faksi-valilehti 182 

HP-tyokalut: linkit 185 

Jarjestelmaasetukset-valilehti 184 

Kayttooppaat-valilehti 183 

Laitteen asetukset 184 

Muut linkit 186 

Tila-valilehti 182 

Tulostusasetukset-valilehti 185 

Verkkoasetukset-valilehti 185 

Vianmaaritys-valilehti 183 
HP-vihjenumero 208 
huolto 

HP:n valtuutetut jalleenmyyjat vi 

osanumerot 280 

sopimukset 291 
huoltosopimukset 291 
halytykset 

asettaminen 182 
halytysaani, saataminen 34 

I 

IBM OS/2 -tuki 14 
ilmankosteustiedot 

laiteymparisto 294 
ilmoitukset, virhe 221 
information pages 

Demo 178 

Instant Support Professional Edition (ISPE) -tyokalun, 
v 

Internetin kautta toimiva asiakastuki v 
Internet-sivut 

asiakastuki v 

tarvikkeiden tilaus v 
irtonainen variaine, vianmaaritys 243 



J 

jannitevaatimukset 293 
Jarjestelmaasetukset-valilehti, HP-tyokalut 184 

K 

kaapelit 

USB, vianmaaritys 251 
kaappaustelayksikko, ADF 198,200 
kaistaleet, vianmaaritys 242 
kaksipuolinen tulostaminen 50 
kaksipuolinen tulostus 50 
kalvot 

lataaminen 28 

maaritykset 23, 48 
kannet, asiakirja 

pahvi, tulostaminen 44 

paperimaaritykset 23 
kannet, asiakirjan 

erilaisen paperin kaytto 49 
kansainvalinen soittaminen 102 
kansainvalinen valinta 80 
kansi, puhdistaminen 194 
kansio, skannaus kohteeseen 

Windows 120 
kapasiteetti 

lokerot 23 

tulostelokerot 44 
kasetit 

muun kuin HP:n 207 

takuu 289 

tila, tarkasteleminen HP-tyokalut 182 

tilasivu, tulostaminen 179 

varastointitiedot 294 
kello, maarittaminen 76 
kellonaika, maarittaminen 76 
kielet 

kayttooppaat 286 

ohjauspaneelin naytto, asetus 32 
kielet, tulostin 6 
kiiltava paperi 46 
kiinnittyvat tarrat 

maaritykset 48 
kiinnitysyksikko, tilaaminen 285 
kirjaimet, kirjoittaminen ohjauspaneelin avulla 75 
kirjaimet, syottaminen ohjauspaneelista 102 
kirjaset, tulostaminen 51 
kirjat 

kopiointi 72 

skannaus 127 
kirjekuoret 

lahtorata 44 

maaritykset 23, 47 
kirjelomakepaperi 

maaritykset 46 

tulosterata 44 
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koko, kopio 

vianmaaritys 260 
koko, kopiointi 

pienentaminen tai suurentaminen 66 
koko, laite 293 
kokoonpanot, laite 4 
kontrastiasetukset 

faksi 87 

kopiointi 65 
koot, media 

mukautettu 45 
koot, tulostusmateriaali 

Sovita sivulle -asetus, faksaus 96 

tuetut 23 
koot, tulostusmateriaalit 

Sovita sivulle -asetus, tulostaminen 42 
kopioiden lajittelu 69 
kopioiden lukumaara, muuttaminen 70 
kopiointi 

ADF, alkuperaisten lataaminen 31 
alkuperaisten asiakirjojen lataaminen tasoskanneriin 
30 

kaksipuoliset asiakirjat 71 
kirjat 72 

koko, vianmaaritys 260 

kontrasti, saataminen 65 

kopioiden lukumaara 70 

laatu, saataminen 64 

laatu, vianmaaritys 256 

lajittelu 69 

peruuttaminen 63 

pienentaminen 66 

suurentaminen 66 

tyon kaynnistys 62 

valokuvat 71 

vianmaaritys 259 
korjaus. Katso huolto 
korttipaperi 

maaritykset 23, 47 
kosteusmaaritykset 

paperi, sailytys 25 
kuluvat osat. Katso tarvikkeet 
kustannuspaikkakoodit 

raportti, tulostaminen 191 
kustannuspaikkakoodit, faksi 

kaytto 106 
kuvalaatu 

maaritykset 6 
kuvan laatu 

kopio, vianmaaritys 256 

puhdistussivu, tulostaminen 194 

skannatut kuvat, vianmaaritys 252, 254 

tulostus, vianmaaritys 239, 240 
kuvan laatu, vianmaaritys 

vaalea tai tumma tuloste 257 
kuvapuoli alaspain tulostuva tulostuskaukalo. Katso 
ylempi tulostuskaukalo 



kuvarummut 

HP-vihjenumero 208 

kierratys 206 

muun kuin HP:n 207 

sailytys 205 

tekniset tiedot 293 

tila, tarkistus 204 

vaihtaminen 169 
kuvat. Katso valokuvat 
kapristynyt tulostusmateriaali 245 
kasikirjat 286 

kasittelytelat, tilaaminen 285 

kayttajan vaihdettavissa olevat osat 285 

kayttoopas 

avaaminen 2 
Kayttoopas 

osanumerot 286 
kayttooppaat 2 

Kayttooppaat-valilehti, HP-tyokalut 183 
kayttoymparisto, tiedot 294 
kaytonaikainen ohje 

ajurit 17 
kaannetyt kayttooppaat 286 

L 

laajennettu takuu vi, 291 
laatu 

kopio, vianmaaritys 256 
maaritykset 6 

puhdistussivu, tulostaminen 194 

skannatut kuvat, vianmaaritys 252, 254 

tulostus, vianmaaritys 239, 240 

tulostusasetukset 239 
Laitteen asetukset, HP-tyokalut 184 
LaserJet Tough -paperi 48 
laserturvallisuussaannokset 305 
LaserWriter 8 -ajuri 17 
lasi, puhdistaminen 193 
lataaminen 

alkuperaiset ADF:ssa 31 

alkuperaiset tasoskannerilla 30 

lokero 1 28 

lokero 2 29 
liimatarrat 

lataaminen 28 

maaritykset 23 

tuloste rata 44 
liitantaportit 

kaapelit, tilaaminen 282 

mukana toimitetut tyypit 7 

sijainti 9, 10 
linkit, HP-tyokalut 185 
LINUX-tuki 14 
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lokero 1 

lataaminen 28 
paperimaaritykset 23 
sijainti 9 

tulostusnopeuden maksimointi 43 

Katso myos lokerot 
lokero 2 

kokotiedot 293 

lataaminen 29 

mallit mukaan lukien 4, 5 

osanumero 283 

paperimaaritykset 24 

paperin pituuden saato 9 

sijainti 9 

Katso myos lokerot 
lokerot 

Asetussivu 179 

lataaminen 28 

mukana 4 

osanumerot 283 

paperimaaritykset 23 

sijainti 9 

syottoongelmat, vianmaaritys 249 

valitseminen 40 
lokerot, tuloste 

valitseminen 44 
lokerot, tulostus 

sijainti 9 
lokit, faksi 

estettyjen faksinumeroiden luettelo 191 
kaikkien tulostus 192 
kustannuspaikkakoodit 191 
puhelinluettelo 191 

puhelu (viimeisin lahetetty tai vastaanotettu faksi) 
189 

toiminta 189 

vianmaaritys 268 
lyhytvalintanappaimet, faksi 

kaikkien poistaminen 101 

luettelo, tulostus 191 

ohjelmointi 98, 99 
laiskat, vianmaaritys 241 
lampotilamaaritykset 

paperi, sailytys 25 
lampotilatiedot 

laiteymparisto 294 



Macintosh 

-ohjelman ominaisuudet 17 

ohjelman poisto 20 

skannaaminen sahkopostiin 123 

skannaus laitteen ohjauspaneelin avulla 123 

skannaus sivu-sivulta 125 

skannaus tiedostoon 124 



skannaus TWAIN-yhteensopivasta ohjelmasta 126 
tulostus 39 
versiot 14 
mallit 4 

manuaalinen kaksipuolinen tulostus 50 
manuaalinen uudelleenvalinta 81 
manuaalinen valinta 80 
Manuaaliset variasetukset 58 
materiaali 

automaattinen asiakirjansyottolaite, tuetut koot 264 
tulostusvaihtoehdot 44 
media 

ensimmainen sivu, erilainen 49 

mukautettu koko 45 
melutaso 294 
melutiedot 294 

Memory Enhancement technology -tekniikka (MEt) 7 
merkit, vianmaaritys 244 
merkkivalot, laitteen ohjauspaneeli 

virheilmoitukset 221 
Microsoft Windows. Katso Windows 
Microsoft Word, faksaaminen 84 
mitat, laite 293 
mittatiedot 293 

molemmat puolet, tulostaminen 50 
monitoimilokero. Katso lokero 1 
muisti 

Asetussivu 179 

faksien poistaminen 108 

faksien tallennus 4 

faksien uudelleentulostaminen 107 

laajennuspaikat 4 

osanumerot 281 
muistikortit 

kuvien tulostus, vianmaaritys 271 

vianmaaritys 269 
muistikortit, valokuva 

asettaminen 134 
mukautetut paperikoot 45 
mustavalkoinen skannaus 131 
mustavalkotulostus 

valitseminen 41 

vianmaaritys 246 
mustekasetit. Katso tulostuskasetit 
muun kuin HP:n tulostuskasetit 207 
maaritykset 

ominaisuudet 6 

paperi 23 

N 

nelivari-asetus 59 

neutraalin harmaan asetukset 59 
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nopea 

tulostus, maksimointi 43 
nopeus 

faksi, vianmaaritys 268 

maaritykset 4 

skannaus, vianmaaritys 254 

tietoja 6 
N-up printing 41 

nappainpainallusten aanenvoimakkuus, saataminen 
35 

nayton varien sovittaminen 60 
naytot, varien sovittaminen 60 

O 

OCR-ohjelma 

asennus 129 
ohjaimet 

lataus 16 

Macintosh 17 

mukana 4 

Windows, ominaisuudet 16 
ohjaimien lataus 16 
ohjauspaneeli 

kieli, valinta 32 

nappainpainallusten aanenvoimakkuus, saatamir 
35 

sijainti 9 

skannaus (Macintosh) 123 
skannaus (Windows) 119 
teksti, kirjoittaminen 75 
teksti, syottaminen 102 
tietoja 1 1 

viestit, vianmaaritys 221 
ohje 

ajurit 17 

oppaat 2 
ohjekirjat, oppaat 2 
ohjelma 

faksien lahettaminen 83 

poistaminen 20 

Readiris OCR, asennus 129 

skannaus TWAIN- tai WIA-sovelluksesta 126 
ohjelman poistaminen 20 
ohjelmat 

Macintosh, ominaisuudet 17 
ohjelmat, asetukset 15 
ohjelmien 

lataus v 
ohjelmisto 

faksien vastaanotto 92 

HP-tyokalut 181 

lataus 16 

tuetut kayttojarjestelmat 14 

Windows, ominaisuudet 16 
oletuskokoasetus 89 
ominaisuudet. Katso asetukset 
ongelmanratkaisu. Katso vianmaaritys 



online-ohje 

oppaat 2 
oppaat 2, 286 

optinen tekstintunnistusohjelma 

asennus 129 
OS/2-tuki 14 
osanumerot 

kaapelit 282 

kayttajan vaihdettavissa olevat osat 285 

kayttooppaat 286 

lokero 2 283 

muisti 281 

tarvikkeet 280 

tulostusmateriaali 284 
osat, kayttajan vaihdettavissa 285 
osoitetarrat 

tulosterata 44 
otsonitiedot 300 



pahvi 

tulostaminen 44 

tulostusmateriaali 44 
painava paperi 

maaritykset 47 
paino 

paperimaaritykset 23 
painot 

laite 293 
paksu paperi 

maaritykset 23 
paperi 

automaattinen asiakirjansyottolaite, tuetut koot 264 
ensimmainen sivu, erilainen 49 
esipainetut 46 

faksien automaattinen pienennys 96 
HP, osanumerot 284 
kiiltava 46 

kapristymat, vianmaaritys 245 
lokeroiden lataaminen 28 
lokeron valitseminen 40 
mukautettu koko 45 
maaritykset 23 
oletuskoko, muuttaminen 32 
painava 47 
pitka 28 
rypistynyt 245 

Tough-paperi, HP LaserJet 48 

tukokset 233 

tulostusvaihtoehdot 44 

useita sivuja arkilla 41 

valitseminen 22 

vianmaaritys 248 

varillinen 46 
paperilahde, tulostaminen 40 
paperin lisaaminen 28 
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paperinsyottolokerot 
Asetussivu 179 
lataaminen 28 
mukana 4 

syottoongelmat, vianmaaritys 249 
paperin syottolokerot 

osanumerot 283 

paperimaaritykset 23 

valitseminen 40 
paperin tulostuslokerot 

sijainti 9 
paperin tayttaminen 28 
paperitulostelokerot 

valitseminen 44 
PCL-ohjaimet 

ominaisuudet 6 

tuetut kayttojarjestelmat 14 
PDE:t, Macintosh 17 
PDE-ohjelmat, Macintosh 17 
peruuttaminen 

faksit 82 

kopiointityot 63 

tulostustyot 53 
peruutus 

skannaustyot 121 
pienentaminen 

kopiot 66 

tulostetut asiakirjat 42 
piirtoheitinkalvot 

maaritykset 23, 48 
Pikasarjat 41 
pikavalintanumerot 

kaikkien poisto 101 

luettelo, tulostaminen 191 

ohjeimointi 98, 99 
pikseleita pertuuma (ppi) 

skannaus 130 
pisteet, vianmaaritys 241 
pistetta' tuumalla (dpi) 

maaritykset 6 
pistetta tuumalle (dpi) 

faksi 77, 88 

tulostusasetukset 239 
portit 

kaapelit, tilaaminen 282 

mukana olevat tyypit 7 

sijainti 9, 10 
postitustarrat 

lataaminen 28 

maaritykset 23, 48 
PostScript-ohjaimet 14 
PPD-tiedostot, Macintosh 17 
ppi (pikseleita pertuuma) 

skannaus 130 
protokolla-asetukset, faksi 115 
PS-ohjaimet 14 



puhdistaminen 

ADF-kaappaustelayksikko 200 

kannen tausta 194 

lasi 193 

ulkopinnat 193 
puhdistussivu, tulostaminen 194 
puhelimet 

faksien lahettaminen 86 

faksien vastaanottaminen 110 
puhelinlinjat 

faksin aanenvoimakkuus, saataminen 34 
puhelinluettelo, faksi 

kaikkien numeroiden poisto 101 

merkintojen lisays 98 

tulostaminen 191 
puhelinnumerot 

HP:n tulostustarvikkeiden palautus-ja 
kierratysohjelma 301 

HP-vihjenumero 208 

huolto vi 

palvelu vi 

tarvikkeiden tilaus v 

tuki v 
puhelinvastaajat 

faksiasetukset 95 

vianmaaritys 266 
puhelukortit 80 
puheluraportti, faksi 

vianmaaritys 268 
pulssitila 90 
puolisavyasetukset 59 
pystysuorat valkoiset tai haaleat viivat 257 
pystyviivat, vianmaaritys 242 
paivamaara, maarittaminen 76 
paalle/pois-kytkin, sijainti 9 



raidat, vianmaaritys 242 
raportit, faksi 

aktiviteettiloki 189 

estettyjen faksinumeroiden luettelo 191 
kaikkien tulostus 192 
puhelinluettelo 191 

puhelu (viimeisin lahetetty tai vastaanotettu faksi) 
189 

vianmaaritys 268 
raportit, faksit 

kustannuspaikkakoodit 191 
raportit, laite 

kieli, valinta 32 

Tarvikkeiden tilasivu 179 
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raportit, ohjaimet 

Asetussivu 178 
Readiris OCR -ohjelma 

asennus 129 
reports, device 

Demo page 178 
RGB-variasetukset 59 
rummut 

takuu 289 

vaihtaminen 211 
rumpu 

osanumerot 280 
ryhmavalintanumerot 

faksien lahettaminen 78 

lisaaminen 99 

luettelo, tulostaminen 191 

poistaminen 100 
rypyt, vianmaaritys 245 

S 

sarjanumero, tuote 179 
sivua minuutissa 4, 6 
sivuja arkilla 41 

sivupuhelimet, faksien vastaanottaminen 110 
sivu-sivulta-skannaus (Macintosh) 125 
sivustot 

Electronics Industry Alliance 301 
Energy Star 300 

HP:n tulostustarvikkeiden palautus-ja 
kierratysohjelma 301 

sivut 

ei tulostetta 251 

hidas tulostus 250 

tyhjat 250 

vinossa 245 

vinot 249 
skannaaminen 

HP Director (Windows) 122 
skannaus 

ADF, alkuperaisten lataaminen 31 

alkuperaisten lataaminen tasoskannerille 30 

harmaasavy 131 

kansioon (Windows) 120 

kirjat 127 

laatu, vianmaaritys 252, 254 

laitteen ohjauspaneelin avulla (Macintosh) 123 

menetelmat 118 

mustavalkoinen 131 

nopeus, vianmaaritys 254 

ohjauspaneelin avulla (Windows) 119 

peruutus 121 

sivu-sivulta (Macintosh) 125 
sahkopostiin (Macintosh) 123 
sahkopostiin (Windows) 119 
tarkkuus 130 
tiedostoon (Macintosh) 124 
TWAIN-yhteensopiva ohjelma 126 



tyhjat sivut, vianmaaritys 255 
valokuvat 127 
vedosarkki, vianmaaritys 270 
WIA-yhteensopiva ohjelma 126 
vari 130 

Skannauskohde-painike, ohjelmointi 119 
skannerin vapautuspainike, sijainti 9 
skannerit, varien sovittaminen 60 
soittaminen 

etunumerot, syottaminen 103 

kansainvalinen 102 

tauot, syottaminen 102 
soittoaanet 

erottuvat 94 

aanenvoimakkuus, saataminen 34 
sopimukset, huolto vi, 291 
sovellukset, asetukset 15 
Sovita sivulle -asetus 

faksaus 96 

tulostaminen 42 
sovittaminen, varit 60 
sRGB 60 

sulautettu verkkopalvelin 188 
suora paperirata 44 
SupportPack, HP 291 
suurentaminen 

asiakirjojen tulostaminen 42 

kopiot 66 
syottolokerot 

Asetussivu 179 

lataaminen 28 

mukana 4 

osanumerot 283 

paperimaaritykset 23 

sijainti 9 

syottoongelmat, vianmaaritys 249 

valitseminen 40 
syottoongelmat, vianmaaritys 249 
sahkoiset faksit 

lahettaminen 83 
sahkon kulutusta koskevat tiedot 293 
sahkoposti, skannaus kohteeseen 

Macintosh 123 

tarkkuusasetukset 130 

Windows 119 
sahkopostihalytykset 

HP-tyokalut, asettaminen 182 
sailytys 

paperi 25 

tulostuskasetit 205 
saannostiedot 

laserturvallisuus 305 

vaatimustenmukaisuusvakuutus 303 

T 

tahraantunut variaine, vianmaaritys 243 
taitteet, vianmaaritys 245 
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takaosan tulosteluukku 

sijainti 9 
takuu 

kuvarumpu 289 

laajennettu vi, 291 

tulostuskasetti 289 

tuote 287 
tallennus 

asetukset 41 
tarkkuus 

faksi 77, 88 

skannaus 130 

tulostusasetukset 239 
tarrat 

lataaminen 28 

maaritykset 23, 48 

tulosterata 44 
tarvikkeet 

asennusoppaat 2 

HP-vihjenumero 208 

kierrattaminen 300 

kierratys 206 

muun kuin HP:n 207 

sailytys 205 

tekniset tiedot 293 

tila, tarkasteleminen HP-tyokalut 182 

tila, tarkistus 204 

tilasivu 179 

tilaus v 

vaihtaminen 209 
tarvikkeiden ja lisavarusteiden tilaaminen v 
tarvikkeiden ja varusteiden tilaaminen 280 
tarvikkeiden kierrattaminen 300 
tarvikkeiden kierratys 206 
tasaisten puolisavyjen asetus 59 
tasoskanneri 

lataaminen 30 

oletuskokoasetus, asetus 89 

puhdistaminen 193 
tauot, syottaminen 102 
tausta, harmaa 242 
teho 

vaatimukset 293 
tekninen tuki 

huoltosopimukset 291 

puhelinnumerot v 
teknisen tuen 

Instant Support Professional Edition (ISPE) v 

Internet-sivujen v 

Internet-sivujen, v 
tekniset tiedot 

mitat 293 

tarvikkeet 293 
teksti, kirjoittaminen ohjauspaneelin avulla 75 
teksti, syottaminen ohjauspaneelista 102 



teksti, vianmaaritys 

vaaristyneet merkit 244 
telat, tilaaminen 285 
telayksikko, ADF 198,200 
termisanasto 307 
termit 307 

tiedosto, skannaus kohteeseen 

Macintosh 124 
tiedot 

melutaso 294 

sahko 293 

ymparisto 294 
tietosivut 

Asetukset 178 

kieli, valinta 32 

Tarvikkeiden tila 179 

tila 

halytykset, HP-tyokalut 182 

tarkasteleminenHP-tyokalut 182 

tarvikkeet, tarkistaminen 204 

Tarvikkeiden tilasivu, tulostaminen 179 
tilapaisryhmat, faksien lahettaminen 79 
Tila-valilehti, HP-tyokalut 182 
toimintaloki, faksi 

vianmaaritys 268 
toistuvat jaljet, vianmaaritys 246 
Toolbox. Katso HP-tyokalut 
tough paperkovapaperi, HP LaserJet 48 
troubleshooting 

Demo page, printing 178 
TrueType-fontit, mukana 6 
tuen 

Instant Support Professional Edition (ISPE) v 
tuetut kayttojarjestelmat 14 
tuetut ymparistot 14 
tuki 

huoltosopimukset 291 

puhelinnumerot v 
tukokset 

ehkaiseminen 233 

faksi 266 

paikantaminen 233 

poistaminen 234 

syyt 233 
tuloksen laatu 

skannatut kuvat, vianmaaritys 252, 254 
tulostaminen 

kirjaset 51 

molemmat puolet 50 

valokuvat, hakemisto 139 

valokuvat, muistikortilta 137 

valokuvat, vedosarkilta 138 

vianmaaritys 250, 251 

Windows 38 
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tulostelokerot 

valitseminen 44 
tulosteluukku 

tulostaminen 44 
tulosteluukku (tulostepuoli ylospain). Katso takaosan 

tulostusluukku 
tulostimen ajurit 

asetukset 15 
tulostimen kielet, mukana 6 
tulostinajurien 

lataus v 
tulostinajurit 

ohje 17 
tulostinohjaimet 

lataus 16 

Macintosh 17 

mukana 4 

Pikasarjat 41 

poistaminen 20 

tuetut kayttojarjestelmat 14 

Windows, ominaisuudet 16 
tulostuksen pysayttaminen 53 
tulostus 

Macintosh 39 

peruutus 53 
Tulostusasetukset-valilehti, HP-tyokalut 185 
tulostuskasetit 

HP-vihjenumero 208 

kierrattaminen 300 

muun kuin HP:n 207 

ominaisuudet 4 

osanumerot 280 

sailytys 205 

takuu 289 

tila, tarkasteleminen HP-tyokalut 182 
tila, tarkistus 204 
vaihtaminen 209 
varastointitiedot 294 
tulostuslaatu 
asetukset 239 
kopio, vianmaaritys 256 
maaritykset 6 

puhdistussivu, tulostaminen 194 

tulostus, vianmaaritys 239, 240 

vianmaaritys 239, 240 
tulostuslokerot 

sijainti 9 
tulostusmateriaali 

esipainetut lomakkeet 46 

faksien automaattisen pienennyksen muuttaminen 
96 

HP, osanumerot 284 

HP LaserJet Tough -paperi 48 

kalvot 48 

kiiltava paperi 46 

kirjekuoret 47 

kirjelomakepaperi 46 



kapristymat, vianmaaritys 245 

lokeroiden lataaminen 28 

lokeroiden valinta 40 

lokeron valinta 40 

maaritykset 23 

oletuskoko, muuttaminen 32 

painava paperi 47 

pitka 28 

rypistynyt 245 

tarrat 48 

tukokset 233 

useita sivuja arkilla 41 

valitseminen 22 

vianmaaritys 248 

varipaperi 46 
tulostustyot, peruutus 53 
tumma kopiointi 257 
tummuus, kontrastiasetukset 

faksi 87 

kopiointi 65 
TWAIN-yhteensopiva ohjelma, skannaus kohteesta 
126 

tyhjat kopiot, vianmaaritys 260 
tyhjat kuvat, vianmaaritys 255 
tyhjat sivut, vianmaaritys 250 
tyypit, tulostusmateriaali 

maaritykset 23 
taplat, vianmaaritys 241 

U 

ulkolinjat 

soiton etunumerot 103 

tauot, syottaminen 102 
UNIX-tuki 14 
USB-portti 

mukana toimitetut tyypit 7 

sijainti 9, 10 

vianmaaritys 251 
Usean sivun tulostaminen yhdelle paperiarkille 41 
uudelleen taytetyt tulostuskasetit 207 
uudelleenvalinta 

automaattisesti, asetukset 91 

manuaalinen 81 

V 

V.34-asetus 115 

vaalea kopiointi 257 

vaalea tuloste, vianmaaritys 241 

vaaleus 

faksin kontrasti 87 

haalistunut tuloste, vianmaaritys 241 

kopiointikontrasti 65 
vaatimustenmukaisuusvakuutus 303 
vaihtaminen 

ADF-kaappaustelayksikko 198 

kuvarumpu 169,211 

tulostuskasetit 209 



320 Hakemisto 



FIWW 



vaihtoehdot. Katso asetukset 
vain musta -asetus 59 
valinnainen lokero 2. Katso lokero 2 
valinta 

puhelimesta 86 

uudelleenvalitnta manuaalisesti 81 

vianmaaritys 265 

aani- tai pulssiasetukset 90 
valintaaanen tunnistusasetus 105 
valitseminen 

manuaalisesti 80 

uudelleenvalinta automaattisesti, asetukset 91 
valkoiset tai haaleat viivat 257 
valokuvat 

hakemistokuvan tulostaminen 139 

hakemistosivu, vianmaaritys 269 

kopiointi 71 

muistikortit, asettaminen 134 
skannaus, vianmaaritys 252 
tulostaminen muistikortilta 137 
tulostus, vianmaaritys 271 
vedosarkki, tulostaminen 138 
vianmaaritys 269 
varastointi 
laite 294 

varattu-aanet, uudelleenvalinta-asetukset 91 
varusteet 

asennusoppaat 2 

osanumerot 280 

tilaus v 
vastaustila, asetus 93 
vastausviiveasetus 95 
vedosarkki 

tulostaminen 138 
Verkkoasetukset-valilehti, HP-tyokalut 185 
vesileimat 41 
vianmaaritys 

ADF-kaappaustelayksikko, puhdistaminen 200 

ADF-kaappaustelayksikko, vaihtaminen 198 

Asetussivu, tulostaminen 178 

automaattisen asiakirjansyottolaitteen tukokset 236 

faksien lahettaminen 264 

faksien vastaanottaminen 261 

faksien virheenkorjausasetus 114 

faksiraportit 268 

faksitukokset 266 

haalistunut tuloste 241 

hakemistosivu 269 

irtonainen variaine 243 

kopiointi 259 

kopion koko 260 

kopion laatu 256 

kapristynyt tulostusmateriaali 245 

muistikortit 269 

nopeus, faksaus 268 

ohjauspaneelin viestit 221 

paperi 248 



puhdistussivu 194 
rypyt 245 

sivut eivat tulostu 251 
sivut tulostuvat hitaasti 250 
skannauslaatu 252, 254 
syottoongelmat 249 
teksti 244 
toistuvat jaljet 246 
tukokset 233 
tulostuslaatu 239 
tyhjat kuvat 255 
tyhjat sivut 250 
USB-kaapelit 251 
valinta 265 
valokuvien tulostus 271 
viivat, kopiot 257 
viivat, kuvat 255 
viivat, tulostetut sivut 242 
vinossa olevat sivut 245 
vinot sivut 249 
vari 246 

variaineen hajonta 246 

variainetahra 243 

variainetaplat 241 
Vianmaaritys-valilehti, HP-tyokalut 183 
viestit 

ohjauspaneeli 221 
vihjenumero 208 
viivat, vianmaaritys 

kopiot 257 

kuvat 255 

tulostetut sivut 242 
vilkkuvat valot 221 
vinossa olevat sivut 245 
vinot sivut 245, 249 
virheenkorjausasetus, faksi 114 
virheilmoitukset 

kriittiset 229 

ohjauspaneeli 221 
virta 

kulutus 300 
virtakytkin, sijainti 9 
virtaliitin, sijainti 9 

valilyonnit, kirjoittaminen ohjauspaneelin avulla 75 
valimerkit, syottaminen ohjauspaneelista 102 
valit, syottaminen ohjauspaneelista 102 
valahtavat valot 221 
vari 

asetukset 56, 58 
Automaattinen saataminen 58 
harmaasavy, tulostaminen 41 
HP ImageREt 2400 57 
manuaaliset saadot 58 
Neutraali harmaa -asetus 59 
RGB-asetukset 59 
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skannausasetukset 130 

tasmayttaminen 60 

vianmaaritys 246 
variaine 

hajonta, vianmaaritys 246 

tahra, vianmaaritys 243 

taplat, vianmaaritys 241 

variaine, vianmaaritys 243 
variainekasetit. Katso tulostuskasetit 
varillinen paperi, ominaisuudet 46 
varitulostuskasetit 

kierratys 206 

sailytys 205 

tila, tarkistus 204 

tilasivu, tulostaminen 179 

W 

Web-sivustot 

tarvikkeiden tilaaminen 279 
WIA-yhteensopiva ohjelma, skannaus kohteesta 1 
Windows 

ohjaimet 16 

ohjelman poistaminen 20 

skannaaminen HP Director -ohjelmalla 122 



skannaaminen sahkopostiin 119 
skannaus kansioon 120 
skannaus laitteen ohjauspaneelin avulla 119 
skannaus TWAIN- tai WIA-ohjelmasta 126 
tulostaminen 38 
-versiot 14 
Word, faksaaminen 84 

Y 

yksityiskohtaisten puolisavyjen asetus 59 
ylempi tulostuslokero 

sijainti 9 
ylatulostelokero 

tulostaminen 44 
ylatunniste, faksi 75, 76 
ymparistomaaritykset 

paperi 25 
ymparistotiedot 

laite 294 

A 

aanenvoimakkuus, saato 33 
aanitaajuusvalinta 90 



322 Hakemisto 



FIWW 



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, LP. 
www.hp.com 




invent 



Q3948-90905 



